
KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

A. WYKAZ OZNACZEÑ WCHODZ¥CYCH W SK£AD SYMBOLI URZ¥DZEÑ:

1. WITRYNY CH£ODNICZE

W � witryna (lada)
12; 15 � wyró¿nik d³ugo�ci urz¹dzenia (orientacyjna d³. w decymetrach)
II K � dwukomorowa (z przegrod¹ wewnêtrzn¹)
MR � mro�nicza (temp. wnêtrza od 0 0C do � 6 0C)
MR NT � mro�nicza (temp. wnêtrza od � 6 0C do � 12 0C)

S � szyba prosta
SG � szyba giêta
SGS � szyba giêta 1/4 ko³a, panel dolny bia³y
SGSN - szyba giêta 1/4 ko³a, panel dolny nierdzewny
SGSP - szyba giêta 1/4 ko³a, panel dolny pod�wietlony w kolorach; z³otym, czerwonym, zielonym,
niebieskim i ¿ó³tym
G � szyba giêta, mod. �Panorama�.
N � witryna o g³êboko�ci 1165 mm z obiegiem grawitacyjnym
NN � witryna o g³êboko�ci 1165 mm z obiegiem wymuszonym
U � szyba przednia unoszona sprê¿ynami gazowymi

2. WITRYNY CH£ODNICZE CUKIERNICZE

C � witryna (lada) cukiernicza
G � szyba giêta

3. WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE

NZ � naro¿nik zewnêtrzny
NW � naro¿nik wewnêtrzny

4. REGA£Y CH£ODNICZE

R � rega³
R/o � bez agregatu (do zasilania zewnêtrznego)

5. SZAFY CH£ODNICZE

S � szafa z pe³n¹ izolacj¹
SW � szafa witrynowa (przeszklona)
DP � przeszklone drzwi, z nadstawk¹ �COLD�
DR � drzwi rozsuwane, z nadstawk¹ �COLD�
II � obustronnie przeszklona
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B. UWAGI DOT. INSTALACJI CH£ODNICZEJ

Urz¹dzenia produkowane przez firmê �COLD� s¹ wyposa¿one w jedno-
stopniowe, sprê¿arkowe obiegi ch³odnicze o zró¿nicowanej wydajno�ci.
Renomowane, wysokiej jako�ci niemieckie agregaty skraplaj¹ce firmy DANFOSS
zapewniaj¹ d³ug¹ i bezawaryjn¹ eksploatacjê. Instalacja ch³odnicza jest fabrycz-
nie nape³niona freonem R 507.

W trosce o komfort u¿ytkownika, wyroby firmy zapewniaj¹ maksymaln¹
energooszczêdno�æ, projektowane s¹ przy zachowaniu wymogów ekologii,
zgodnie z europejskimi normami bezpieczeñstwa oraz produkowane s¹ przy
wykorzystaniu najnowocze�niejszych maszyn o �wiatowym standardzie, gwaran-
tuj¹cych zachowanie maksymalnej dok³adno�ci i powtarzalno�ci produkcji.
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1.1.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �W�

Witryny ch³odnicze serii �W� przeznaczone s¹ do przechowywania i ekspozy-
cji szerokiego asortymentu artyku³ów spo¿ywczych. Ze wzglêdu na niewielkie g³êbo-
ko�ci mog¹ byæ szczególnie przydatne w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni
u¿ytkowej.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   prosta
-   postforming lub granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Witryna �W� - g³êboko�æ 790 mm Witryna �W� -  g³êboko�æ 905 mm
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W II K
ch³odnicza dwukomorowa

g³êboko�æ 790 mm

TABELA 1.1-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �W�

TABELA 1.1-1

W II K
ch³odnicza dwukomorowa

g³êboko�æ 905 mm

W MR
mro�nicza

od 0  
oC do - 6  

oC

W MR NT
mro�nicza

od - 6  
oC do - 12  

oC

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �W�

PRZEGRODA
WEWN.

PRZEGRODA
WEWN.

12
00

89
0 12

00
89

0

12
00

89
0

460

790 905

540

905 905

12
00

89
0
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �W�

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.1-2, z wyra�nym zaznaczeniem jej g³êboko�ci oraz koloru
elementów dekoracyjno - wykoñczeniowych

np.  W-15 II K  g³êboko�æ 905  czerwona

PAS PRZEDNI

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PAS PRZEDNI
-   blacha nierdzewna - H17
-   profil odbojnikowy - czerwony
    lub czarny
PRZÓD PODSTAWY
-   lakier proszkowy w kolorze

bia³ym
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1.2.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WS�

Witryna ch³odnicza �WS�  -  g³êboko�æ 1090 mm

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyby
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   proste
-   postforming lub granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Witryny ch³odnicze serii �WS� przeznaczone s¹ do przechowywania i ekspo-
zycji artyku³ów spo¿ywczych. Witryny o solidnej konstrukcji, w ekonomicznym wyko-
naniu. Wraz z witrynami naro¿nymi przystosowane do ³¹czenia w ci¹gi o dowolnej
konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA
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TABELA 1.2-1

TABELA 1.2-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WS�

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WS�

WS II K
ch³odnicza dwukomorowa

WS MR
mro�nicza od 0  

oC do - 6  
oC

WS MR NT
mro�nicza od - 6  

oC do - 12  
oC

1090

12
50

12
50

93
0

12
50

93
0

1090 1090

PRZEGRODA
WEWN.

710

93
0
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WS�

PAS PRZEDNI

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PAS PRZEDNI
-   blacha nierdzewna - H17
-   profil odbojnikowy - czerwony
    lub czarny
PRZÓD PODSTAWY
-   lakier proszkowy w kolorze

bia³ym

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.2-2, z wyra�nym zaznaczeniem koloru elementów dekora-
cyjno - wykoñczeniowych

np.  W-18 S  czarna
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1.3.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WSG�

Witryna ch³odnicza �WSG� - g³êboko�æ 1090 mm

Witryny ch³odnicze serii �WSG� przeznaczone s¹ do przechowywania i ekspo-
zycji artyku³ów spo¿ywczych. Zastosowanie szyby giêtej nadaje witrynom ciekaw¹,
op³ywow¹ formê. Wraz z witrynami naro¿nymi przystosowane s¹ do ³¹czenia w ci¹gi
o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   postforming lub granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA
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TABELA 1.3-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WSG�

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WSG�

WSG II K
ch³odnicza dwukomorowa

WSG MR
mro�nicza od 0  

oC do - 6  
oC

WSG MR NT
mro�nicza od - 6  

oC do - 12  
oC

PRZEGRODA
WEWN.

12
50

93
0

1090

710

12
50

93
0

1090

12
50

93
0

1090

TABELA 1.3-1
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WSG�

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PRZÓD PODSTAWY
-   lakier proszkowy w kolorze

bia³ym

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.3-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno -  wy-
koñczeniowych

np.  W-15 SG MR obrze¿e
pas przedni

-  czarne
-  II ¿ó³ty
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Witryna ch³odnicza �WSGS/WSGSN� - g³êboko�æ 1070 mm

SGS  -
SGSN  -

panel dolny bia³y
panel dolny nierdzewny
(lub w kolorze srebrnym)

Witryny ch³odnicze serii �WSGS/WSGSN� s¹ przeznaczone do przechowywa-
nia i ekspozycji artyku³ów spo¿ywczych. Atrakcyjn¹ formê nadaje witrynom nowy kszta³t
szyby przedniej oraz wygiêty panel dolny. Wraz z witrynami naro¿nymi przystosowa-
ne s¹ do ³¹czenia w ci¹gi o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta 1/4 ko³a
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

1.4.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WSGS/WSGSN�
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TABELA 1.4-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WSGS/WSGSN�

TABELA 1.4-1

PRZEGRODA
WEWN.

710

12
50

93
0

1070

12
50

93
0

1070

12
50

93
0

1070

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WSGS/WSGSN�

WSGS II K
WSGSN II K

ch³odnicza dwukomorowa

WSGS MR
WSGSN MR

mro�nicza od 0  
oC do - 6  

oC

WSGS MR NT
WSGSN MR NT

mro�nicza od - 6  
oC do - 12  

oC
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WSGS/WSGSN�

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PANEL DOLNY
-   w witrynie WSGS koloru

-   w witrynie WSGSN z blachy
bia³ego

nierdzewnej lub z elastycznej
p³yty tworzywa sztucznego w
kolorze srebrnym

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.4-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno -  wy-
koñczeniowych

np.  W-18 SGSN obrze¿e
pas przedni
panel dolny

-  czarne
-  I czarny
-  srebrny
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Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta 1/4 ko³a
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

1.5.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WSGSP�

SGSP  - pod�wietlany panel dolny

Witryna ch³odnicza �WSGSP� - g³êboko�æ 1070 mm

Ciekaw¹ formê witryny podkre�la pod�wietlany panel dolny, wykonywany w
kolorach: z³otym, czerwonym, zielonym, niebieskim i ¿ó³tym. Wraz z witrynami naro¿-
nymi s¹ przystosowane do ³¹czenia w ci¹gi o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA
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TABELA 1.5-1

TABELA 1.5-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WSGSP�

PRZEGRODA
WEWN.

710

12
50

93
0

1070

12
50

93
0

1070

12
50

93
0

1070

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WSGSP�

WSGSP II K
ch³odnicza dwukomorowa

WSGSP MR
mro�nicza od 0  

oC do - 6  
oC

WSGSP MR NT
mro�nicza od - 6  

oC do - 12  
oC
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WSGSP�

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PANEL DOLNY
-   elastyczna p³yta tworzywa

sztucznego w kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym
i ¿ó³tym (materia³ identyczny jak
wk³adki dekoracyjne pasa przed-
niego

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.5-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno -  wy-
koñczeniowych

np.  W-20 SGSP II K obrze¿e
pas przedni
panel dolny

-  czerwone
-  II czerwony
-  czerwony

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym
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1.6.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WN�

Witryna ch³odnicza �WN� - g³êboko�æ 1165 mm

Profesjonalna witryna o nowoczesnej konstrukcji. Elegancka sylwetka oraz sze-
roki wachlarz wyposa¿enia dodatkowego sprawiaj¹, ¿e witryna znajduje zastosowa-
nie we wszelkiego typu placówkach handlowych i gastronomicznych. Wraz z witryna-
mi naro¿nymi przystosowane s¹ do ³¹czenia w ci¹gi o dowolnej  konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
Wyposa¿enie dodatkowe

£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   granit (szer. 300 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przesuwna deska do krojenia, uchwyt

na no¿e, pó³ka frontowa dla klienta,
uchwyt na papier

-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA
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TABELA 1.6-1

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WN�

WNNWN MR NT
mro�nicza od - 6  

oC do - 12  
oC

WNNU
ch³odnicza z obiegiem wymuszo-
nym. Szyba przednia unoszona
sprê¿ynami gazowymi.

12
50

93
0

1165

810

11
50

85
0

1165

11
50

85
0

1165

810

ch³odnicza z obiegiem
wymuszonym

TABELA 1.6-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WN�
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WN�

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym, z³otym

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PANEL DOLNY i PRZÓD
PODSTAWY
-   elastyczna p³yta tworzywa

sztucznego w identycznym zesta-
wie kolorów jak wk³adki dekora-
cyjne

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.6-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno -  wy-
koñczeniowych

np.  W-24 N obrze¿e
pas przedni
panel dolny
przód podstawy

-  czarne
-  I czarny
-  niebieski
- niebieski



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta mod. �Panorama�
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

1.7.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WG�

Wersja standard

Witryna ch³odnicza �WG� - g³êboko�æ 1055 mm

Witryna przeznaczona do przechowywania i ekspozycji artyku³ów spo¿ywczych.
Zmieniony przód, nowy kszta³t boków ABS i zarys szyby przedniej nadaj¹ witrynie
ciekaw¹ formê plastyczn¹. Wraz z witrynami naro¿nymi przystosowana jest do ³¹cze-
nia w ci¹gi o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

12
25

93
0

1055

Wersja z pod�wietlonym
panelem dolnym

710



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

TABELA 1.7-1

TABELA 1.7-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WG�

PRZEGRODA
WEWN.

710

12
25

93
0

1055

12
25

93
0

1055

12
25

93
0

1055

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �WG�

WG II K
ch³odnicza dwukomorowa

WG MR
mro�nicza od 0  

oC do - 6  
oC

WG MR NT
mro�nicza od - 6  

oC do - 12  
oC



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH serii �WG�

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym i z³otym.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.7-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno -  wy-
koñczeniowych

np.  W-20 G II K obrze¿e
pas przedni
panel dolny

-  czerwone
-  II czerwony
-  czerwony

710

12
25

93
0

OBRZE¯E
BOKU PU

PAS
PRZEDNI

PANEL
DOLNY

PRZÓD
PODSTAWY

1055

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PANEL DOLNY I PRZÓD PODSTAWY
-   elastyczna p³yta tworzywa

sztucznego w kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym,
¿ó³tym, z³otym i srebrnym (materia³
identyczny jak wk³adki dekoracyjne
pasa przedniego).



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

1.8.  WITRYNY CH£ODNICZE - seria �WNG�

Witryna ch³odnicza �WNG� - g³êboko�æ 1170 mm

Witryna ch³odnicza o powiêkszonym blacie roboczym, zwiêkszonej pó³ce eks-
pozycyjnej oraz maksymalnie zwiêkszonej komorze przechowalniczej.
Wraz z witrynami naro¿nymi przystosowane s¹ do ³¹czenia w ci¹gi o dowolnej  konfi-
guracji.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Izolacja zimnochronna
Wyposa¿enie dodatkowe

£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   nierdzewny (szer. 320 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS
-   sztywna pianka PU
-   przesuwna deska do krojenia, uchwyt

na no¿e, pó³ka frontowa dla klienta,
uchwyt na papier

-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

TABELA 1.8-1

TABELA 1.8-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �WNG�

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 1.8-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno - wy-
koñczeniowych

np.  W-24 NG
Mo¿liwe kolory dekoracyjno-wykoñczeniowe:
zielony, czerwony, ¿ó³ty, niebieski, z³oty, srebrny



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

2.1.  WITRYNY CH£ODNICZE CUKIERNICZE - seria �C�

Witryna cukiernicza �CG�

UWAGI
Panel dolny pod�wietlany w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i ¿ó³tym.
DWIE NAJWY¯EJ PO£O¯ONE PÓ£KI SZKLANE NIE S¥ CH£ODZONE.

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Pó³ki dolne

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   postforming lub granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM
-   ABS
-   nierdzewne, wysuwane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Witryny ch³odnicze cukiernicze serii �C� umo¿liwiaj¹ dogodn¹ ekspozycjê
i ³atwy dostêp do wyrobów cukierniczych.

OPIS URZ¥DZENIA



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN serii �C�

C
Wersja z szybami prostymi,
bez panelu dolnego

CG
Wersja z szyb¹ giêt¹
bez pod�wietlenia. Panel dolny
bia³y lub nierdzewny

TABELA 2.1-1

TABELA 2.1-2 Zbiorcze zestawienie symboli witryn serii �C�



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH CUKIERNICZYCH serii �C�

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny z okre�lonego okienka
tabeli 2.1-2, z zaznaczeniem cech panelu dolnego i koloru elemen-
tów dekoracyjno -  wykoñczeniowych

np.  C-14 G pod�wietlana
obrze¿e
pas przedni
panel dolny

-  czarne
-  II czarny
-  ¿ó³ty

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

PAS PRZEDNI

Wk³adki dekoracyjne w kolorze: czarnym, bia-
³ym,czerwonym, zielonym, niebieskim, ¿ó³tym,
srebrnym

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
PANEL DOLNY (pod�wietlony)
-   elastyczna p³yta tworzywa

PANEL DOLNY (bez pod�wietlenia)
-   j.w. w kolorach bia³ym lub srebrnym

PRZÓD PODSTAWY (w witrynie �C�)
-   lakier proszkowy w kolorze bia³ym

sztucznego w kolorach: czerwonym,
niebieskim, zielonym, ¿ó³tym, z³otym
i srebrnym (materia³ identyczny jak
wk³adki dekoracyjne pasa przedniego)

(zamiennie - z blachy nierdzewnej)



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

3.1.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WS�

Naro¿nik wewnêtrzny �WS NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WS NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WS� wraz z witrynami prostymi umo¿liwiaj¹
tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyby
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   proste
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WS�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WS� nale¿y opi-
sywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.1-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):
np.  W-15 S NZ  lewa (plus opis elementów dekora-

cyjno-wykoñczeniowych)

TABELA 3.1-1



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Naro¿nik wewnêtrzny �WSG NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WSG NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WSG� wraz z witrynami prostymi umo¿li-
wiaj¹ tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

3.2.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WSG�



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WSG�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WSG� nale¿y
opisywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

TABELA 3.2-1

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.2-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):

np.  W-12 SG NW  prawa (plus opis elementów dekora-
cyjno-wykoñczeniowych)



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Naro¿nik wewnêtrzny �WSGSP NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WSGSP NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WSGSP� wraz z witrynami prostymi umo¿li-
wiaj¹ tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

3.3.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WSGSP�



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta 1/4 ko³a
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WSGSP�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WSGSP� nale-
¿y opisywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.3-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):

np.  W-15 SGSP NZ  lewa (plus opis elementów dekora-
cyjno-wykoñczeniowych)

TABELA 3.3-1
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�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Naro¿nik wewnêtrzny �WN NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WN NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WN� wraz z witrynami prostymi umo¿liwia-
j¹ tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

3.4.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WN�



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Wyposa¿enie dodatkowe

£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   granit (szer. 300 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   Przesuwna deska do krojenia, uchwyt
    na no¿e, pojemnik na papier, frontowa
     pó³ka dla klienta
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WN�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WN� nale¿y
opisywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.4-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):

np.  W-12 N NW prawa (plus opis elementów dekora-
cyjno-wykoñczeniowych)

TABELA 3.4-1
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�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Naro¿nik wewnêtrzny �WG NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WG NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WG� wraz z witrynami prostymi umo¿liwia-
j¹ tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

3.5.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WG�

1055
1360

93
0

12
25
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1055
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12
25

93
0



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta mod. �Panorama�
-   granit (szer. 250 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WG�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WG� nale¿y
opisywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.5-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):

np.  W-15 G NZ  lewa (plus opis elementów dekora-
cyjno-wykoñczeniowych)

TABELA 3.5-1
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�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Naro¿nik wewnêtrzny �WNG NW� Naro¿nik zewnêtrzny �WNG NZ�

Witryny ch³odnicze naro¿ne serii �WNG� wraz z witrynami prostymi umo¿li-
wiaj¹ tworzenie ci¹gów o dowolnej konfiguracji.

OPIS URZ¥DZENIA

3.6.  WITRYNY CH£ODNICZE NARO¯NE - seria �WNG�
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
WITRYN CH£ODNICZYCH NARO¯NYCH serii �WNG�

Elementy dekoracyjno-wykoñczeniowe witryn naro¿nych serii �WNG� nale¿y
opisywaæ identycznie jak elementy witryn prostych tej samej serii.

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol witryny naro¿nej z okre�lone-
go okienka tabeli 3.6-1, z wyra�nym zaznaczeniem orientacji urz¹-
dzenia (prawe lub lewe):

np.  W-12 NG NW prawy (plus opis elementów dekora-
cyjno-wykoñczeniowych)

TABELA 3.6-1

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Szyba
Blat roboczy
O�wietlenie wnêtrza
Boki
Wyposa¿enie dodatkowe

£¹czenie w ci¹gi

-   grawitacyjne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   giêta
-   nierdzewny (szer. 320 mm)
-   �wietlówki OSRAM (typ - �miêso�)
-   ABS izolowane piank¹ PU
-   Przesuwna deska do krojenia, uchwyt
    na no¿e, pojemnik na papier, frontowa
     pó³ka dla klienta
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

O�wietlenie wnêtrza
Boki
Pó³ki
Zas³ona nocna
Wyposa¿enie dodatkowe

£¹czenie w ci¹gi

-   obieg wymuszony
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +4 OC do +10 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   �wietlówki OSRAM
-   ABS izolowane piank¹ PU, przeszklone
-   z regulowan¹ wysoko�ci¹
-   roleta
-   haki masarskie, kosze i tace na owoce
    i warzywa
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Rega³y ch³odnicze serii �R� stanowi¹ podstawowe wyposa¿enie sklepów spo-
¿ywczych, ze szczególn¹ przydatno�ci¹ do sprzeda¿y artyku³ów miêsnych i nabia-
³u. Elegancka sylwetka, wygodny dostêp do towaru oraz znaczna powierzchnia
ekspozycyjna sprawiaj¹, ¿e rega³ jest jednym z najbardziej funkcjonalnych
urz¹dzeñ ch³odniczych. Konstrukcja naszych rega³ów umo¿liwia tworzenie ci¹gów
o dowolnej d³ugo�ci.

OPIS URZ¥DZENIA

4.1.  REGA£Y CH£ODNICZE - seria �R�

Rega³ �R 10� Rega³y �R 14÷20�
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TABELA 4.1-1

TABELA 4.1-2 Zbiorcze zestawienie symboli rega³ów

R / o R S / o

INNE WARIANTY WYKONANIA REGA£ÓW serii �R�

Rega³y obni¿one - bez agregatów
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�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
REGA£ÓW CH£ODNICZYCH serii �R�

*
*

OBRZE¯E BOKU PU
-   kolor czerwony lub czarny
COKÓ£ PÓ£KI
PANEL DOLNY

Profile odbojnikowe czerwone lub czarne

*

PAS PRZEDNI

UWAGA: o�wietlenie
nadstawki jest wykony-
wane na indywidualne
¿yczenie odbiorcy.

*

NADSTAWKA �COLD�

UWAGA: W zamówieniu nale¿y podaæ symbol rega³u z okre�lonego okienka
tabeli 4.1-2, z zaznaczeniem koloru elementów dekoracyjno
- wykoñczeniowych

np.  R-16/o (plus opis elementów dekoracyjno -
wykoñczeniowych)

ELEMENTY OZNACZONE GWIAZDK¥* - s¹ wykonywane z elastycznej p³yty two-
rzywa sztucznego w kolorach: czarnym, bia³ym, czerwonym, zielonym, niebieskim,
¿ó³tym, srebrnym, z³otym.
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4.2.  REGA£Y CH£ODNICZE - seria �R-N�

Rega³ ch³odniczy (ekspozytor) R-N jest urz¹dzeniem do ekspozycji niewiel-
kich ilo�ci ró¿norodnych artyku³ów spo¿ywczych w obni¿onej temperaturze.
Pó³ki ekspozycyjne s¹ bardzo dobrze widoczne, o�wietlone przez dwie pionowe
�wietlówki.
Ze wzglêdu na niewielkie gabaryty oraz du¿¹ ilo�æ na reklamê mo¿na go ustawiaæ
np. na stacjach benzynowych.

OPIS URZ¥DZENIA

Dominuj¹ce kolory rega³ów to:
- ¿ó³ty
- czerwony
- niebieski
- zielony
- br¹zowo-z³oty
Profil odbojnika:
- jasno-szary
- czarny

KOLORYSTYKA
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Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

O�wietlenie wnêtrza
Boki
Górny panel reklamowy
Pó³ki
Podstawa

-   obieg wymuszony
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +3 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   2 �wietlówki 2 x 18 W
-   ABS izolowane piank¹ PU, przeszklone
-   ABS
-   z regulacj¹ po³o¿enia
-   jezdna

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA



KATALOG URZ¥DZEÑ

�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

5.1.  SZAFY CH£ODNICZE  Z PE£N¥ IZOLACJ¥- seria �S�

TABELA 5.1-1

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Pó³ki
Drzwi

-   grawitacyjne lub dynamiczne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   -1 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   z regulacj¹ po³o¿enia, pokrywane PE
-   otwierane, jedno lub dwuskrzyd³owe

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Szafy ch³odnicze serii �S� s¹ niezwykle przydatne przy przechowywaniu pro-
duktów na zapleczach placówek handlowych. Wysoka jako�æ po³¹czona z solidn¹
konstrukcj¹.

OPIS URZ¥DZENIA

Szafa ch³odnicza �S�
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�COLD� Sp.j. Bogdan Chwastek i W³odzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. £any 6, tel./fax (0-14) 611-15-80 do 82, 611-28-81 do 82

5.2.  SZAFY CH£ODNICZE WITRYNOWE - seria �SW-DP�

Szafa ch³odnicza �SW-DP� z przeszklonymi drzwiami

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Pó³ki
Drzwi

-   grawitacyjne lub dynamiczne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   z regulacj¹ po³o¿enia, pokrywane PE
-   otwierane, przeszklone, jedno lub dwu
    skrzyd³owe. Szyby zespolone.

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

Szafy ch³odnicze witrynowe serii �SW-DP� umo¿liwiaj¹ wygodny dostêp oraz
bezpo�redni kontakt klienta z towarem.

OPIS URZ¥DZENIA

TABELA 5.2-1
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5.3.  SZAFY CH£ODNICZE WITRYNOWE - seria �SW-II DP�

Szafa SW - II DP g³êb. 690 mm
Obustronnie przeszklona.

Szafa SW - II DP g³êb. 780 mm
Obustronnie przeszklona.

Szafy ch³odnicze witrynowe serii �SW-II DP� umo¿liwiaj¹ bezpo�redni kontakt
z towarem zarówno klienta jak i personelu obs³uguj¹cego.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Pó³ki
Drzwi

-   grawitacyjne lub dynamiczne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   z regulacj¹ po³o¿enia, pokrywane PE
-   otwierane, przeszklone, jedno lub dwu
    skrzyd³owe. Szyby zespolone.

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

TABELA 5.3-1
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5.4.  SZAFY CH£ODNICZE WITRYNOWE - seria �SW-DR�

Nowoczesna szafa, wyposa¿ona w rozsuwane, przeszklone, samozamykaj¹ce
siê drzwi.

OPIS URZ¥DZENIA

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

Pó³ki
Drzwi

-   grawitacyjne lub dynamiczne
-   DANFOSS (Niemcy)
-   R 507
-   230V  50Hz
-   automatyczne
-   +2 OC do +8 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   z regulacj¹ po³o¿enia, pokrywane PE
-   rozsuwane, przeszklone. Szyby zespolone.

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA

TABELA 5.4-1

Szafa SW - DR g³êb. 735 mm
Drzwi rozsuwane, przeszklone.

Szafa SW - II DR g³êb. 780 mm
Drzwi rozsuwane, obustronnie

przeszklona.
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OPIS ELEMENTÓW DEKORACYJNO - WYKOÑCZENIOWYCH
SZAF CH£ODNICZYCH WITRYNOWYCH

UWAGA: W zamówieniach szaf witrynowych nale¿y podaæ symbol szafy z
tabeli oraz kolor nadstawki.

np.  SW-1400 II DR ¿ó³ta

NADSTAWKA �COLD�

OPRAWA SZYB  -  kolor czarny
Wstawka wykonywana jest z elastycznej
p³yty tworzywa sztucznego w kolorach:
czarnym, bia³ym, czerwonym, zielonym,
niebieskim, ¿ó³tym, srebrnym, z³otym

UWAGA: o�wietlenie nadstawki jest wy-
konywane na indywidualne ¿yczenie od-
biorcy.
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6.1.  WITRYNY MRO�NICZE GONDOLOWE - seria �W MR/G�

Witryna mro�nicza gondolowa s³u¿y do sprzeda¿y mro¿onek miêsnych, ryb-
nych, owocowo-warzywnych w temperaturze -15 OC do -24 OC.

OPIS URZ¥DZENIA

Witryna mro�nicza gondolowa �W-20 MR/G�

d³ugo�æ korpusu l=2260 mm
d³ugo�æ ca³kowita l=2420 mm

Witryna mro�nicza gondolowa �W-22 MR/G/S�
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TABELA 6.1-1

Witryna mro�nicza gondolowa mo¿e byæ przystosowana do zasilania zewnêtrznego:
wówczas jest oznaczana jako: W-20 MR/G/o oraz W-15 MR/G/o
W tym wykonaniu ca³kowita wysoko�æ wynosi 870 - 900 mm.
Witryny mro�nicze gondolowe mog¹ byæ zestawiane w ci¹g. Grubo�æ boku 85 mm.

INNE WARIANTY WYKONANIA WITRYN MRO¯NICZYCH GONDOLOWYCH

*

Mo¿liwe jest inne nastawienie zakresu temperatur, który bêdzie zadany w czasie
produkcji, ale nie ni¿szy ni¿ zakres standardowy.

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW DEKORACYJNO-WYKOÑCZENIOWYCH
Korpus witryny gondolowej mo¿e byæ w kolorach:
- ¿ó³ty
- zielony
- czerwony
- niebieski
Profile odbojnikowe mog¹ byæ w kolorach:
- jasny szary
- czarny

Ch³odzenie
Agregat skraplaj¹cy W 15, 20 MR/G
Agregat skraplaj¹cy W 22 MR/G/S
Czynnik ch³odniczy
Napiêcie znamionowe
Odszranianie
Zakres temp. wnêtrza

O�wietlenie wnêtrza
Boki
Zas³ona nocna
Wyposa¿enie dodatkowe
£¹czenie w ci¹gi

-   obieg wymuszony
-   DANFOSS (Niemcy)
-   zewnêtrzny
-   R 507
-   230V  50Hz
-   elektryczne
-   -15 OC do -24 OC (przy temp. otoczenia

 +25 OC i wilgotno�ci wzgl. 60%)
-   �wietlówki OSRAM
-   ABS izolowany piank¹ PU
-   panel ABS
-   pó³ki i przegrody a¿urowe
-   przystosowane

CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZENIA


