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KLASA ENERGETYCZNA
Klasa energetyczna określa zakres energooszczędności 
danego urządzenia. Dzięki niej wiadomo, że ilość wyko-
nanej pracy przez urządzenie jest optymalna do ilości 
dostarczonej energii elektrycznej, czyli że urządzenie ma 
nieduże straty związane ze swoim funkcjonowaniem. 

TURBO
Funkcja umożliwiająca uzyskanie zadanej temperatury 
w maksymalnie najkrótszym czasie.

Legenda

GRZANIE
Funkcja grzania jest realizowana w oparciu o zasadę 
pracy POMPY CIEPŁA. Jednostka wewnętrza wówczas 
oddaje ciepło które jest z otoczenia odbierane przez 
jednostkę zewnętrzną.

CHŁODZENIE
Podstawowa funkcja klimatyzatora. Jednostka wewnętrz-
na odbiera ciepło z pomieszczenia i przekazuje je za 
pomocą czynnika do jednostki zewnętrznej, gdzie ciepło 
jest oddawane do otoczenia.

WENTYLATOR
Tryb pracy, podczas którego jednostka wewnętrzna pra-
cuje jak wentylator czyli bez udziału jednostki zewnętrz-
nej. Pracuje tylko wentylator jednostki wewnętrznej.

AUTO
Tryb pracy, podczas którego jednostka ma za zadanie 
utrzymać żądaną temperaturę na niezmienionym po-
ziomie, używając do tego funkcji GRZANIE oraz CHŁO-
DZENIE.

R407C
Czynnik chłodniczy używany w klasycznych instalacjach 
klimatyzacyjnych. Zaliczany do grupy bezpiecznych dla 
warstwy ozonowej.

R410A
Nowoczesny czynnik chłodniczy używany w instalacjach 
klimatyzacyjnych. Dzięki odpowiednim właściwościom 
instalacje pracujące na tym czynniku mogą pracować 
na wyższych ciśnieniach niż w przypadku R407C, a tym 
samy są bardziej wydajne.

DC INVERTER
Sprężarki inwerterowe stałoprądowe odznaczają się 
bardzo dużą energooszczędnością w stosunku do 
konwencjonalnych sprężarek zmiennoprądowych 
(AC INVERTER). Urządzenia pracujące w oparciu 
o DC INVERTER, dzięki zastosowaniu najnowocześ-
niejszych układów mikroprocesorowych są w stanie 
bardzo szybko i wydajnie osiągnąć i utrzymać zadaną 
temperaturę w pomieszczeniu. Są to jedne z najnowo-
cześniejszych osiągnięć w technice klimatyzacyjnej. 

AUTORESTART
Funkcja powrotu urządzenia do trybu pracy i nastaw tem-
peraturowych po chwilowym lub długotrwałym zaniku 
zasilania. Oznacza to, że urządzenie zapamiętuje swoje 
nastawy i w momencie kiedy zasilanie jest przywracane 
wraca do swojej pierwotnej pracy bez konieczności 
ingerencji przez użytkownika.

PILOT
Pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie urzą-
dzeniem w pewnej odległości od jednostki wewnętrznej. 
Na pilocie można również odczytywać aktualny tryb 
pracy urządzenia oraz temperaturę i inne parametry 
pracy.

SLEEP
Funkcja umożliwiająca pracę urządzenia w warunkach 
nocnych, gdzie bardzo istotny jest niski poziom hałasu 
generowanego przez jednostkę wewnętrzną. Wentylator 
jednostki wewnętrznej pracuje wówczas na najniższych 
możliwych obrotach

SWING
Funkcja zapewniająca równomierne rozprowadzenie 
strugi schładzanego lub ogrzanego powietrza dzięki 
ruchomym lamelkom. Powietrze jest schładzane/ogrze-
wane równomiernie.

TIMER
Możliwość wyłączenia lub włączenia urządzenia po od-
liczeniu konkretnej ilości godzin. Funkcję tę uruchamia 
się z poziomu pilota bezprzewodowego.

POMPKA
Pompka skroplin umożliwia automatyczne odpro-
wadzanie powstałych skroplin, dzięki czemu nie ma 
konieczności dodatkowego montowania zewnętrznej 
pompki skroplin.

ZBIORNIK NA SKROPLINY
Skroplona para wodna zbierana jest w specjalnie do tego 
celu przeznaczonym pojemniku na skropliny. Pojemnik 
ma specjalne zabezpieczenie przed przepełnieniem, 
dzięki czemu urządzenie jest zabezpieczone przed 
zalaniem.

MULTI
Układ dający możliwość pracy jednej jednostki zewnętrz-
nej wraz z kilkoma (maksymalnie 4) jednostkami we-
wnętrznymi. Jednostki wewnętrzne mogą być dowolnie 
wybranymi jednostkami ściennymi, kasetonowymi lub 
kanałowymi.

OCP
Odprowadzenie Ciepłego Powietrza jest realizowane 
przez zestaw montażowy składający się z rury elastycz-
nej oraz kompletu specjalnych końcówek.

DUALSPLIT
 Układ dający możliwość pracy jednej jednostki ze-
wnętrznej wraz z 2 jednostkami wewnętrznymi.
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Naszym celem jest Państwa satysfakcja z udanego zakupu. Właśnie dlatego 
Centrum Klima S.A. cieszy się renomą zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. 
Oferujemy tylko takie produkty, które spełniają najwyższe wymagania naszych 
klientów dotyczące optymalnej relacji jakości do ceny. Dotyczy to zarówno produkcji 
własnej, jak i produktów importowanych – takich jak urządzenia MISTRAL.

Urządzenia marki MISTRAL, spełniające wszystkie wymogi norm jakościowych, 
produkowane są w Chinach przez jedną z największych fi rm działających w branży 
klimatyzacyjnej. Sercem klimatyzatorów MISTRAL jest japońska sprężarka, gwa-
rantująca najwyższą niezawodność w działaniu. MISTRAL to wysokie parametry, 
potwierdzone licznymi certyfi katami, funkcjonalność oraz atrakcyjny wygląd. 

Pakiet urządzeń MISTRAL obejmuje przede wszystkim:

• klimatyzatory ścienne (DC INVERTER)
• klimatyzatory kasetonowe (DC INVERTER)
• klimatyzatory kanałowe (DC INVERTER)
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Harmonijne połączenie nowoczesnej
technologii i funkcjonalnej estetyki
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Tajemnica komfortu tkwi w jakości
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Centrum Klima S.A. od kilku lat z powodzeniem wprowadza na rynek urządzenia 
marki GALANZ. Z racji wysokiej jakości urządzeń i nowoczesnej estetyki, marka 
ta cieszy się zasłużonym uznaniem wśród naszych klientów. GALANZ jako jeden 
z czołowych chińskich producentów klimatyzatorów jest również drugim co do 
wielkości producentem sprzętu elektronicznego w Chinach. 

Aktualna oferta, jaką posiada Centrum Klima S.A. została wzbogacona o nowe, 
zaawansowane technicznie jednostki, funkcjonujące na czynniku R410A. Dzięki 
zastosowaniu najnowszych rozwiązań podnoszących efektywność pracy klima-
tyzatorów urządzenia te posiadają doskonałe parametry w zakresie energoo-
szczędności, czego potwierdzeniem jest przyznana tym produktom wysoka klasa 
energetyczności. 

Firma Galanz oferuje klimatyzatory typu „split”:
• ścienne,
• przypodłogowo - podsufi towe,
• kanałowe średniociśnieniowe,
• szafy klimatyzacyjne,
• kasetonowe.

W ofercie Centrum Klima S.A. znajdują się również urządzenia przenośne.
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Zasada działania DC Inverter

Rozwiązania zastosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących na 
bazie stałoprądowych sprężarek inwerterowych są jednymi z najnowocześniej-
szych na świecie. Mikroprocesorowe sterownie oraz unikalny układ zasilania 
sprawiają, że urządzenia DC INVERTER są o ponad 40% oszczędniejsze od 
tradycyjnych urządzeń klimatyzacyjnych. Ponadto, urządzenia klimatyzacyjne 
DC INVERTER spełniają wymogi zawarte w unijnej dyrektywie dotyczącej obo-
wiązku posiadania przez budynki certyfi katów energetycznych określających 
ich energochłonność. 

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w sprężarce DC INVERTER zapewniają 
możliwość zmiany wydajności pracy urządzenia. W przypadku klasycznych 
mechanizmów sprężarka pracuje z pełną mocą kiedy klimatyzator chłodzi lub 
grzeje, a wyłącza się gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie oczekiwaną 
wartość. Wiąże się to ze znacznym poborem prądu podczas każdego urucho-
mienia, dużym hałasem oraz krótszym okresem eksploatacji urządzenia.

Jednostka wewnętrzna pracująca ze sprężarką DC INVERTER zapewnia o wiele 
bardziej efektywną regulację temperatury, dzięki temu jest w stanie szybciej 
osiągnąć oczekiwane wartości w pomieszczeniach. Dodatkowo urządzenia 
DC INVERTER zapewniają mniejsze wahania temperatury niż rozwiązania 
klasyczne, bo tylko ± 0,5oC.

Sprężarki stosowane w konwencjonalnych urządzeniach rozpoczynają pracę 
na pełnych obrotach. Natomiast sprężarki w urządzeniach stałoprądowych 
inwerterów płynnie zwiększają obroty, dzięki temu spada zużycie energii 
elektrycznej.

Możliwość redukcji wydajności pracy sprężarki DC INVERTER zmniejszają 
poziom emitowanego hałasu.

inverter typ standardowy nastawa temperatury

obroty sprężarki
1800rpm

start

3000rpm

7000rpm

czas

cicha praca
niskie obroty

duże wahania 
temperatury

małe wahania 
temperatury

obroty sprężarki wahania temperatury

długi czas ustalenia temperatury

krótki czas ustalenia temp.

WYDAJNOŚĆ SPRĘŻARKI

TEMPERATURA

PRĄD ROZRUCHOWY

HAŁAS
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Zasada działania MULTI DC Inverter

Jednostka
zewnętrzna

Jednostki
wewnętrzne

Tabela doboru jednostek wewnętrznych do danych agregatów.

System MULTI DC INVERTER jest układem klimatyzacyjnym, 
który posiada możliwość podłączenia maksymalnie czte-
rech niezależnych jednostek wewnętrznych do jednostki ze-
wnętrznej. Ważną zaletą urzadzenia jest to, że jednostki we-
wnętrzne nie muszą być tego samego rodzaju. Oznacza to, 
że układ MULTI DC INVERTER umożliwia stworzenie rozkładu 
klimatyzacyjnego składającego się np. z dwóch jednostek 
ściennych + jednej jednostki kanałowej + jednej jednostki 
kasetonowej. Zaletą systemu jest również możliwość łączenia 
w układy jednostek o zróżnicowanej wydajności chłodniczej.  

Kombinacje jednostek wewnętrznych przedstawione są w poniż-
szej tabeli.

Bardzo ważną cechą układu jest ponadto możliwość niezależnej pra-
cy jednostek wewnętrznych. Dzięki temu układ MULTI DC INVERTER 
daje klientowi elastyczność i dużą niezależność w użytkowaniu.

MULTI DC INVERTER 1 X 2

M2OC-18HRDN1
1-jednostka 

wewnetrzna [kW]

2-jednostki wewnętrzne 
[kW]

2,1 2,1+2,1 2,6+2,6

2,6 2,1+2,6 2,6+3,5

3,5 2,1+3,5 3,5+3,5

5,3 2,1+5,3

Nominalna wydajność 
chłodnicza 5,30 [kW]

Jednostka wewnętrzna 5,3kW nie może być jednostką kasetonową lub kanałową

MULTI DC INVERTER 1 X 3

M3OC-21HRDN1
1-jednostka 

wewnetrzna [kW]

2-jednostki wewnętrzne 
kW]

3-jednostki wewnętrzne 
[kW]

2,1 2,1+2,1 2,6+2,6 2,1+2,1+2,1 2,1+2,6+3,5

2,6 2,1+2,6 2,6+3,5 2,1+2,1+2,6 2,6+2,6+2,6

3,5 2,1+3,5 2,6+5,3 2,1+2,1+3,5 2,6+2,6+3,5

5,3 2,1+5,3 3,5+3,5 2,1+2,6+2,6

Nominalna wydajność 
chłodnicza 6,10 [kW]

Jednostka wewnętrzna 5,3kW nie może być jednostką kasetonową lub kanałową

MULTI DC INVERTER 1 X 3

M3OC-27HRDN1
1-jednostka 

wewnetrzna [kW]

2-jednostki wewnętrzne 
[kW]

3-jednostki wewnętrzne
 [kW]

2,1 2,1+2,1 2,6+2,6 3,5+5,3 2,1+2,1+2,1 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+3,5

2,6 2,1+2,6 2,6+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5

3,5 2,1+3,5 2,6+5,3 2,1+2,1+3,5 2,1+3,5+3,5

5,3 2,1+5,3 3,5+3,5 2,1+2,1+5,32 2,6+2,6+2,6

Nominalna wydajność 
chłodnicza 7,80 [kW]

Jednostka wewnętrzna 5,3kW nie może być jednostką kasetonową lub kanałową
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MULTI DC INVERTER 1 X 4

M4OC-27HRDN1
1-jednostka 

wewnetrzna [kW]
2-jednostki wewnętrzne

[kW]
3-jednostki wewnętrzne 

[kW]

2,1 2,1+2,1 2,6+2,6 3,5+5,3 2,1+2,1+2,1 2,1+2,6+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5

2,6 2,1+2,6 2,6+3,5 5,3+5,3 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,3

3,5 2,1+3,5 2,6+5,3 2,1+2,1+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5

5,3 2,1+5,3 3,5+3,5 2,1+2,1+5,32 2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+5,3

Nominalna wydajność 
chłodnicza 7,80 [kW]

4-jednostki wewnętrzne 
[kW]

2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+3,5

2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5

2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,1+2,1+5,3 2,1+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5

MULTI DC INVERTER 1 X 4

M4OC-36HRDN1
1-jednostka 

wewnetrzna [kW]
2-jednostki wewnętrzne

[kW]
3-jednostki wewnętrzne 

[kW]

2,1 2,1+2,1 2,6+2,6 3,5+5,3 2,1+2,1+2,1 2,1+2,6+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5

2,6 2,1+2,6 2,6+3,5 5,3+5,3 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+3,5 2,1+5,3+5,3 2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+5,3

3,5 2,1+3,5 2,6+5,3 2,1+2,1+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,3 3,5+5,3+5,3

5,3 2,1+5,3 3,5+3,5 2,1+2,1+5,32 2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 2,6+5,3+5,3

Nominalna wydajność 
chłodnicza 10,40 [kW]

4-jednostki wewnętrzne 
[kW]

2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+3,5+5,3 2,1+2,6+2,6+5,3 2,1+3,5+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+5,3

2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+5,3+5,3 2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+3,5+3,5+5,3 2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,6+5,3 2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+3,5+5,3 2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3

2,1+2,1+2,1+5,3 2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+2,6+5,3+5,3 2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5
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Jednostki wewnętrzne ścienne

MODEL
MULTI R410A – DC INVERTER

MSHI-07HRIN1 MSHI-09HRIN1 MSHI-12HRIN1 MSHI-18HRDN1

Klasa energetyczna A A A A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,10 2,64 3,50 5,30

Grzanie 2,50 3,00 4,10 5,25

Pobór prądu A
Chłodzenie 0,15 0,16 0,20 0,24

Grzanie 0,15 0,16 0,20 0,24

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,035 0,038 0,042 0,052

Grzanie 0,035 0,040 0,042 0,052

Poziom hałasu dB(A) 40 40 41 43

Waga netto kg 8,0 8,5 10,0 11,5

Wydajność powietrza m3/h 570 570 675 850

Zdolność osuszania L/h 0,7 0,8 1,2 2,0

Średnica przewodów chłodniczych cale
Ciecz 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Gaz 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Wymiary obudowy [WxHxB] mm 750×250×205 750×250×205 815×280×215 920×292×224S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

FUNKCJE

°C

DC AUTO

Turbo

GRZANIE CHŁODZENIE WENTYLATOR AUTO

DC INVERTER AUTORESTART PILOT SLEEP

TIMER SWING MULTI TURBO

Klasa energetyczna jest parametrem 
informującym o efektywności pra-
cy i zużyciu prądu przez urządzenie 
w określonych przez normy warunkach. 
Klasy energetyczne określane są literami 
od A do G. Urządzenia klasy A charaktery-
zują się najbardziej optymalnym zużyciem 
energii. Dlatego staramy się by wszystkie 
nasze urządzenia reprezentowały klasę 
energetyczną A.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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Jednostki wewnętrzne kanałowe

MODEL MST2I-18HRDN1

Klasa energetyczna A

Wydajność kW
Chłodzenie 5,30

Grzanie 6,20

Pobór prądu A
Chłodzenie 0,27

Grzanie 0,27

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,060

Grzanie 0,060

Poziom hałasu dB(A) 41

Waga netto kg 18

Wydajność powietrza m3/h 870

Ciśnienie statyczne Pa 10

Zdolność osuszania L/h 2,3

Średnica przewodów chłodniczych cale
Ciecz 1/4”

Gaz 1/2”

Zasilanie V/Hz 230/50

Wymiary [WxHxB] mm 1224×206×365S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

R410A DC INVERTER (MULTI)

°C

DC AUTO

Turbo

FUNKCJE

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO

DC INVERTER AUTORESTART PILOT SLEEP

TIMER TURBOMULTI

WENTYLATOR

Wymogiem 3 letniej gwarancji jest wymia-
na fi ltrów oraz dokonywanie przeglądów 
okresowych urządzenia. Ponadto, fi ltry 
należy czyścić oraz dezynfekować środek 
jednostki wewnętrznej. Kurz oraz innego 
rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się w 
powietrzu w połączeniu z wodą ze skroplin 
stanowią idealną pożywkę dla bakterii i 
drobnoustrojów powodujących powstanie 
nieprzyjemnych zapachów. Rozwiązaniem 
tych problemów jest właściwe dbanie o 
czystość fi ltrów i wnętrze urządzenia - np. 
przez dokonywanie przeglądów okreso-
wych.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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Katalog klimatyzatorów

Turbo

R410A DC INVERTER (MULTI)

Jednostki wewnętrzne kasetonowe

MODEL MSQ4I-09HRDN1 MSQ4I-12HRDN1 MSQ4I-18HRDN1

Klasa energetyczna A A A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,64 3,50 5,30

Grzanie 3,00 4,30 6,20

Pobór prądu A
Chłodzenie 0,16 0,18 0,37

Grzanie 0,16 0,18 0,37

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,038 0,040 0,080

Grzanie 0,038 0,040 0,080

Poziom hałasu dB(A) 36 40 42

Waga netto kg 18,0 18,5 21,0

Wydajność powietrza m3/h 580 630 790

Zdolność osuszania L/h 1,2 1,6 2,0

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4” 1/4” 1/4”

Gaz 3/8” 1/2” 1/2”

Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50

Wymiary panelu [WxHxB] mm 650×20×650 650×20×650 650×20×650

Wymiary obudowy [WxHxB] mm 580×254×580 580×254×580 580×254×580S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

°C DC

AUTO

FUNKCJE

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO DC INVERTER

AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER SWING

POMPKA TURBOMULTI

WENTYLATOR

Klimatyzator może również pracować w 
funkcji GRZANIE, dzięki czemu można 
dogrzewać powietrze w pomieszczeniu. 
Dzieje się tak, gdyż w opcji GRZANIE urzą-
dzenie zaczyna pracować w układzie od-
wróconego obiegu czynnika chłodnicze-
go. Oznacza to, że jednostka wewnętrzna 
grzeje, a zewnętrza chłodzi lub mówiąc 
prościej - jednostka zewnętrzna “wypom-
powywuje” ciepło z otoczenia i przekazuje 
je do wnętrza pomieszczenia.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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R410A DC INVERTER (MULTI)

Jednostki zewnętrzne: M2OC-18HRDN1, M3OC-27HRDN1
S

PE
CY

FI
K

A
CJ

A

MODEL JEDN. ZEW. M2OC-18HRDN1 M3OC-21HRDN1 M3OC-27HRDN1

I II I II III I II III

Klasa energetyczna A A A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,02~3,45 5,20 (4,34~5,50) 2,05~3,50 4,10~5,30 6,10 (5,30~7,30) 2,02~3,45 4,62~5,50 7,80 (6,36~8,10)

Grzanie 2,89~4,05 6,07 (4,91~6,36) 2,64~4,10 5,10~5,80 6,70 (6,20~7,60) 2,89~4,05 6,93~7,80 8,67 (7,22~8,96)

EER Chłodzenie 3,21 3,22 3,25

COP Grzanie 3,55 3,62 3,62

Pobór prądu A
Chłodzenie 4,50~5,00 7,50 4,50~5,80 6,70~8,00 8,60 4,60~6,00 8,50~10,00 11,00

Grzanie 5,00~6,00 7,60 4,90~6,50 7,40~8,40 8,40 5,30~6,70 9,00~10,60 11,20

Pobór mocy kW
Chłodzenie 1,00~1,20 1,62 1,00~1,30 1,50~1,78 1,91 1,00~1,30 1,80~2,20 2,40

Grzanie 1,05~1,25 1,67 1,10~1,45 1,65~1,88 1,88 1,15~1,45 1,95~2,30 2,42

Poziom hałasu dB(A) Jedn. zew. 53 55 55

Zakres temperatury pracy °C Jedn. zew. -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Waga netto kg Jedn. zew. 60 55 62

Ilość czynnika roboczego g R410A 1700 1450 2100

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 2 × 1/4” 3 × 1/4” 3 × 1/4”

Gaz 2 × 3/8” 3 × 3/8” 3 × 3/8”

Maks. długość przewodów 
chłodniczych

m 30 45 45

Maks. długość przewodów 
chłodniczych pomiędzy 
jednostkami

m 15 15 15

Maks. różnica poziomów 
jednostek

m 10 10 10

Zasilanie V/Hz Jedn. zew. 230/50 230/50 230/50

Wymiary obudowy [WxHxB] mm Jedn. zew. 845×695×335 845×695×335 845×695×335

Marka sprężarki SANYO TOSHIBA SANYO

FUNKCJE

DC AUTO

DC INVERTER AUTORESTART MULTI

Odpowiednie usytuowanie jednostki zewnętrznej jest bardzo 
istotne. Powinny być one montowane w zacienionych miej-
scach, dzięki temu nie są dodatkowo nagrzewane od słońca. 
Równie ważne jest odpowiednie wentylowanie jednostki, gdyż 
to właśnie przez nią oddawane jest ciepło “wypompowane” 
z pomieszczenia. Słabo wentylowana jednostka lub wystawio-
na na bardzo duże nasłonecznienie może znacząco obniżać 
wydajność urządzenia.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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Katalog klimatyzatorów

Jednostki zewnętrzne: M4OC-27HRDN1, M4OC-36HRDN1
S

PE
CY

FI
K

A
CJ

A

MODEL JEDN. ZEW. M4OC-27HRDN1 M4OC-36HRDN1

I II III IV I II III IV

Klasa energetyczna A A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,02~5,20 4,04~6,93 6,06~7,51 7,80 (7,80~8,96) 2,02~5,20 4,04~10,40 6,06~12,13 10,40 (8,10~12,43)

Grzanie 2,60~5,20 4,62~7,22 6,06~7,80 8,67 (8,67~9,83) 2,60~5,20 4,62~10,70 6,93~12,42 10,98 (8,67~13,01)

EER Chłodzenie 3,21 3,04

COP Grzanie 3,61 3,28

Pobór prądu A
Chłodzenie 5,80~7,80 7,50~10,70 9,70~12,10 11,20 5,80~7,70 7,50~10,70 9,70~12,10 15,50

Grzanie 7,20~11,00 9,30~14,90 12,90~15,30 11,10 7,20~11,00 9,30~14,90 12,90~15,30 15,20

Pobór mocy kW
Chłodzenie 1,33~1,78 1,73~2,40 2,23~2,78 2,47 1,33~2,38 1,73~2,70 2,23~2,98 3,45

Grzanie 1,65~2,52 2,13~3,45 2,96~3,52 2,44 1,65~2,52 2,53~3,52 3,46~3,92 3,38

Poziom hałasu dB(A) Jedn. zew. 57 61

Zakres temperatury pracy °C Jedn. zew. -15 ~ +24 -15 ~ +24

Waga netto kg Jedn. zew. 78 93

Ilość czynnika roboczego g R410A 2400 2700

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 4 × 1/4” 4 × 1/4”

Gaz 4 × 3/8” 4 × 3/8”

Maks. długość przewodów 
chłodniczych

m 60 60

Maks. długość przewodów 
chłodniczych pomiędzy 
jednostkami

m 15 20

Maks. różnica poziomów 
jednostek

m 10 10

Zasilanie V/Hz Jedn. zew. 230/50 230/50

Wymiary obudowy [WxHxB] mm Jedn. zew. 895×860×330 990×996×396

Marka sprężarki MITSUBISHI MITSUBISHI

R410A DC INVERTER (MULTI)

FUNKCJE

DC AUTO

DC INVERTER AUTORESTART MULTI

Wszystkie klimatyzatory MULTI DC INVERTER są standardowo 
wyposażone w pompę ciepła, dlatego zapewniają właści-
wą temperaturę i dobry klimat nie tylko w trakcie upałów. 
Przy niższych temperaturach dogrzewają pomieszczenie i sta-
nowią doskonałe uzupełnienie innych źródeł ciepła. Nasze 
urządzenia mogą działać w trybie funkcji grzania przy tempe-
raturach zewnętrznych do -15°C.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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Klimatyzatory kanałowe

MODEL
JEDN. WEW. MTA3-48HRDN1 MTA-60HRDN1

JEDN. ZEW. MOU-48HRDN1 MOU-60HRDN1

Klasa energetyczna A A

Wydajność (min./nom./maks.) kW
Chłodzenie 3,80-14,00-16,00 4,40-16,00-17,20

Grzanie 4,50-15,47-17,20 5,00-17,60-18,00

EER Chłodzenie 3,25 3,22

COP Grzanie 3,67 3,67

Pobór prądu (min./nom./maks.) A
Chłodzenie 3,60-6,30-8,50 4,30-7,20-11,50

Grzanie 3,30-6,09-7,90 3,80-6,9610,60

Pobór mocy (min./nom./maks.) kW
Chłodzenie 2,50-4,35-6,00 3,00-4,97-7,50

Grzanie 2,30-4,20-5,60 2,60-4,80-6,90

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 45 45

Jedn. zew. 54 54

Waga netto kg
Jedn. wew. 62 62

Jedn. zew. 115 115

Wydajność powietrza m3/h 2460 2880

Ciśnienie statyczne Pa 96 96

Zdolność osuszania L/h 5,0 6,1

Ilość czynnika roboczego g R410A 3850 3850

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale Ciecz 3/8” 3/8”

Gaz 5/8” 5/8”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 50 50

Maks. różnica poziomów jednostek m 30 30

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew. 230/50 230/50

Jedn. zew. 380/50 380/50

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 1350×298×800 1350×320×800

Jedn. zew. 940×1245×400 940×1245×400S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

R410A DC INVERTER

FUNKCJE

°C DC AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO DC INVERTER AUTORESTART

Turbo

PILOT SLEEP TIMER TURBO

WENTYLATOR

Urządzenia wyposażone w funkcję SLEEP 
przeznaczone są m.in. do pracy w godzinach 
wieczornych oraz nocnych. Ponieważ w nocy 
hałas jest szczególnie dokuczliwy - zwłasz-
cza w przypadku jednostek wewnętrznych 
- urządzenia pracują na najniższych dopusz-
czalnych prędkościach (dotyczy to zarówno 
wentylatorów, jak i sprężarek).

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

OPCJA

STEROWNIK ŚCIENNY
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Katalog klimatyzatorów R410A DC INVERTER

Klimatyzatory kasetonowe

MODEL
JEDN. WEW. MCA-12HRDN1 MCA-18HRDN1 MCC-24HRDN1 MCC-36HRDN1

JEDN. ZEW. MOU-12HRDN1 MOU-18HRDN1 MOU-24HRDN1 MOU-36HRDN1

Klasa energetyczna B A A A

Wydajność (min./nom./maks.) kW
Chłodzenie 1,40-3,50-4,00 1,63-5,27-5,65 1,59-7,03-7,85 2,90-10,50-12,40

Grzanie 1,40-4,00-4,75 1,45-5,86-6,15 1,70-7,76-8,50 3,70-11,03-13,20

EER Chłodzenie 3,24 3,24 3,23 3,25

COP Grzanie 3,60 3,69 3,69 3,66

Pobór prądu (min./nom./maks.) A
Chłodzenie 2,00-5,10-12,00 2,47-7,04-12,30 4,26-9,48-13,20 10,00-14,13-25,00

Grzanie 2,00-5,20-12,00 3,13-6,70-11,07 4,56-9,13-12,23 8,70-14,00-23,64

Pobór mocy (min./nom./maks.) kW
Chłodzenie 0,38-1,08-2,55 0,57-1,62-2,60 0,98-2,18-2,80 2,30-3,25-5,50

Grzanie 0,38-1,12-2,55 0,72-1,54-2,34 0,95-2,10-2,70 2,00-3,20-5,20

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 37 41 42 44

Jedn. zew. 48 51 53 55

Waga netto kg
Jedn. wew. 21 21 29 36

Jedn. zew. 40 59 72 107

Wydajność powietrza m3/h 680 800 1010 1120

Zdolność osuszania L/h 1,6 2,0 3,6 5,0

Ilość czynnika roboczego g R410A 1500 1700 2200 2900

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”

Gaz 1/2” 1/2” 5/8” 5/8”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 25 25 25 30

Maks. różnica poziomów jednostek m 15 15 15 20

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew.

230/50 230/50 230/50
230/50

Jedn. zew. 380/50

Wymiary panelu [WxHxB] mm Jedn. wew. 650×30×650 650×30×650 950×46×950 950×46×950

Wymiary obudowy [WxHxB] mm
Jedn. wew. 580×254×580 580×254×580 840×230×840 840×300×840

Jedn. zew. 761×593×315 842×695×324 895×862×355 990×966×396S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

°C

AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO

AUTORESTART

PILOT

SLEEP TIMER SWING

FUNKCJE

Turbo

TURBO

DC

DC INVERTERWENTYLATOR

Klimatyzacja ma za zadanie przede wszyst-
kim tworzyć mikroklimat przyjazny użyt-
kownikom. Jednym z głównych warunków 
dobrego samopoczucia jest odpowiednia 
jakość otaczającego powietrza - szczegól-
nie zawartość tlenu oraz komfort cieplny. 
Klimatyzowane pomieszczenie zapewniają 
optymalną temperaturę i właściwy poziom 
wilgotności.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

OPCJA

STEROWNIK ŚCIENNYPOMPKA
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Klimatyzatory ścienne

R410A DC INVERTER

FUNKCJE

°C DC AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO DC INVERTER AUTORESTART

Turbo

PILOT SLEEP TIMER TURBO

WENTYLATOR

Codziennie każdy z nas zużywa w przybliżeniu 
ponad 10 000 litrów powietrza. Czyste powie-
trze jest zasadniczym czynnikiem odpowiada-
jącym za nasze dobre samopoczucie. Klimaty-
zatory marki Mistral i Galanz są wyposażone 
w najnowszej generacji fi ltry antybakteryjne 
Tio2 ,które likwidują mikroorganizmy jak i do-
datkowy fi ltr wstępny oczyszczający powietrze 
z pyłów i innych zanieczyszczeń.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

MODEL JEDNOSTKA MSH-09HRDN1-QC2(D) MSH-12HRDN1-QC2(D) MSH-18HRDN1-QC2(B) MSH-24HRDN1-QCOW(B)

Klasa energetyczna A A A A

Wydajność 
(min./nom./maks.)

kW
Chłodzenie 2,64 (1,40-3,30) 3,80 (1,50-4,10) 5,30 (1,60-6,40) 7,00 (3,50-7,30)

Grzanie 3,00 (1,50-3,80) 4,10 (1,60-4,32) 5,25 (1,70-6,70) 7,30 (3,30-7,80)

EER Chłodzenie 3,22 3,23 3,21 3,21

COP Grzanie 3,62 3,63 3,61 3,61

Pobór prądu 
(min./nom./maks.)

A
Chłodzenie 1,00-3,60-4,70 1,50-4,80-5,00 1,80-7,30-10,20 3,60-9,80-11,20

Grzanie 1,00-3,50-4,20 1,50-4,60-4,80 1,60-6,80-9,50 3,50-9,10-12,00

Pobór mocy 
(min./nom./maks.)

kW
Chłodzenie 0,23-0,82-1,07 0,35-1,09-1,17 3,80-1,64-2,30 0,82-2,19-2,50

Grzanie 0,23-0,81-0,96 0,35-1,05-1,10 0,35-1,50-2,10 0,80-2,03-2,70

Poziom hałasu
(min./nom./maks.)

dB(A)
Jedn. wew. 28/33/39 29/35/40 37/40/45 41/45/48

Jedn. zew. 52 53 56 58

Waga netto kg
Jedn. wew. 7,5 9,5 11,5 15,5

Jedn. zew. 27,5 29,0 40,5 49,5

Wydajność powietrza m3/h 570 670 850 1150

Zdolność osuszania L/h 1,0 1,2 1,5 2,2

Ilość czynnika roboczego g R410A 660 1000 1180 1950

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Gaz 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew.

230/50 230/50 230/50 230/50
Jedn. zew.

Wymiary obudowy [WxHxB] mm
Jedn. wew. 750x250x205 815x280x215 920x292x224 1080x330x225

Jedn. zew. 695x531x257 635x531x257 760x590x285 845x695x335S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A
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Katalog klimatyzatorów R410A

Klimatyzatory ścienne

Seria KING K1

MODEL AUS-09H53R150K1 AUS-12H53R130K1

Klasa energetyczna A A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,70 3,50

Grzanie 2,70 3,80

EER Chłodzenie 3,38 3,33

COP Grzanie 3,38 3,43

Pobór prądu A
Chłodzenie 3,60 4,65

Grzanie 3,60 4,88

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,80 1,05

Grzanie 0,80 1,10

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 35 39

Jedn. zew. 50 52

Waga netto kg
Jedn. wew. 10 10

Jedn. zew. 30 37

Wydajność powietrza m3/h 450 500

Zdolność osuszania L/h 0,8 1,2

Ilość czynnik roboczego g R410A 850 1280

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4” 1/4”

Gaz 3/8” 1/2”

Zasilanie V/H
Jedn. wew.

230/50 230/50
Jedn. zew.

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 840×273×160 840×273×160

Jedn. zew. 745×552×328 835×552×310S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

FUNKCJE

°C AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO AUTORESTART

PILOT SLEEP TIMER SWING

Prawidłowe funkcjonowanie urządzenia 
klimatyzacyjnego uwarunkowane jest 
przede wszystkim właściwie przeprowa-
dzonym montażem. Montaż powinien być 
wykonany przez fi rmę posiadającą odpo-
wiednie certyfi katy, przeszkolony personel 
co daje pewność, iż dana fi rma jest godna 
zaufania. Samodzielny montaż skutkuje 
utratą gwarancji i może powodować nie-
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 
Firma montująca urządzenie powinna 
potwierdzić montaż odpowiednim wpisem 
w druku gwarancyjnym.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

WENTYLATOR
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Klimatyzatory ścienne

R410A

L6/D6 – GALAXY

L17/D17 – FLORID

MODEL
GALAXY AUS-09H53R010L6 AUS-12H53R150L6 AUS-18H53R120D6 AUS-24H53R230G4

FLORID AUS-09H53R010L17 AUS-12H53R150L17 AUS-18H53R120D17 –

Klasa energetyczna B C C B

Wydajność kW
Chłodzenie 2,50 3,50 5,10 7,00

Grzanie 2,75 3,90 5,80 7,30

EER Chłodzenie 2,78 2,82 2,82 3,02

COP Grzanie 3,40 3,22 2,97 3,04

Pobór prądu A
Chłodzenie 4,10 5,67 8,00 10,00

Grzanie 3,70 5,50 8,70 10,40

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,90 1,24 1,81 2,32

Grzanie 0,81 1,21 1,95 2,40

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 40 40 46 51

Jedn. zew. 50 52 54 60

Waga netto kg
Jedn. wew. 10 10 12 15

Jedn. zew. 26 31 41 60

Wydajność powietrza m3/h 400 460 850 1100

Zdolność osuszania L/h 0,8 1,6 2,2 2,3

Ilość czynnika roboczego g R410A 650 820 1350 1840

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Gaz 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew.

230/50 230/50 230/50 230/50
Jedn. zew.

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 800×290×196 800×290×196 860×292×205 1080×330×220

Jedn. zew. 910x690x370 910x690x370 830×530×320 910×690×370

G4 – GALAXY

S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

FUNKCJE

°C AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO AUTORESTART

PILOT SLEEP TIMER SWING

Dogrzewanie pomieszczenia za pomocą funk-
cji GRZANIE jest o wiele bardziej efektywne 
niż grzanie za pomocą popularnych piecyków 
“farelek”. Decydujący wpływ ma na to wydaj-
ność energetyczno-grzewcza - COP, która dla 
klimatyzatorów wynosi około 3,6. Oznacza to, że 
klimatyzator zużywając 1 kW energii elektrycznej 
oddaje około 3,6 kW ciepła do pomieszczenia. 
Natomiast w przypadku termowentylatorów 
wartość ta jest o wiele niższa, w efekcie oddają 
mniej ciepła przy większym zużyciu prądu.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

WENTYLATOR
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Klimatyzatory ścienne

R410A

Galaxy DUALSPLIT

MODEL AUS-09+12H53R230L6

Klasa energetyczna A

Wydajność kW
Chłodzenie 2,50 + 3,50

Grzanie 2,75 + 3,90

EER Chłodzenie 2,78/2,82

COP Grzanie 3,40/3,22

Pobór prądu A
Chłodzenie 4,10 + 5,67

Grzanie 3,70 + 5,50

Pobór mocy kW
Chłodzenie 0,90 + 1,24

Grzanie 0,81 + 1,21

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 40/40

Jedn. zew. 59

Waga netto kg
Jedn. wew. 10/10

Jedn. zew. 56

Wydajność powietrza m3/h 400/460

Zdolność osuszania L/h 0,8/1,6

Ilość czynnika roboczego g R410A 650/820

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 1/4”

Gaz 3/8”

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew.

230/50
Jedn. zew.

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 800×290×196

Jedn. zew. 910x690x370S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

FUNKCJE

°C AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO AUTORESTART

PILOT SLEEP TIMER SWING

WENTYLATOR

DUALSPLIT

2 JEDNOSTKI WEW. + 1 JEDNOSTKA ZEW.

L6

L6
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S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

MODEL GD-18HMR/U GD-36HMRS/U GD-48HMRS/U GD-60HMRS/U

Wydajność kW
Chłodzenie 5,30 10,50 14,10 17,60

Grzanie 5,80 11,60 15,50 19,30

Pobór prądu A
Chłodzenie 8,10 6,70 8,90 10,20

Grzanie 8,20 6,80 9,00 10,50

EER Chłodzenie 2,88 2,82 2,72 2,76

COP Grzanie 3,09 2,86 2,81 2,81

Pobór mocy kW
Chłodzenie 1,84 3,72 5,04 5,80

Grzanie 1,87 4,06 5,51 6,40

Poziom hałasu
(min./nom./maks.)

dB(A)
Jedn. wew. 38/40/42 41/43/45 48/50/52 51/53/55

Jedn. zew. 55 62 62 63

Waga netto kg
Jedn. wew. 30 44 60 60

Jedn. zew. 50 80 85 110

Wydajność powietrza m3/h 850 1550 2300 2500

Ciśnienie statyczne Pa 50 70 70 70

Zdolność osuszania L/h 2,61 3,83 4,46 5,2

Ilość czynnika roboczego g R410A 1800 2800 3300 3800

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz  1/4”  3/8”  3/8”  3/8”

Gaz  1/2”  3/4”  3/4”  3/4”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 25 30 50 50

Maks. różnica poziomów jednostek m 10 15 30 30

Zasilanie V/Hz 230/50 380/50 380/50 380/50

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 850x250x745 1055x295x755 1385x312x830 1385x312x830

Jedn. zew. 800x670x300 880x790x360 970x928x345 973x1239x350

Klimatyzatory kanałowe

R410A

FUNKCJE

°C

AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO

AUTORESTART PILOT

SLEEP

TIMER

WENTYLATOR

Przyczyną zgłaszanych problemów naj-
częściej okazują się zużyte baterie w pilo-
tach zdalnego sterowania. Ponieważ tylko 
mocny sygnał wysyłany z pilota może być 
odpowiednio odczytany przez jednostkę 
wewnętrzną należy kontrolować stan baterii, 
oceniając jakość odczytu wyświetlacza pilo-
ta. Oczywiście zużyte baterie nie powinny 
być wyrzucane do ogólnych odpadów, lecz 
składowane w odpowiednio do tego celu 
przeznaczonych pojemnikach.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

OPCJA

STEROWNIK ŚCIENNY
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Klimatyzatory kasetonowe

FUNKCJE

°C AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO AUTORESTART

PILOT SLEEP TIMER SWING POMPKA

WENTYLATOR

Ustawianie zbyt niskiej temperatury pracy 
klimatyzatora może niekorzystnie odbić się 
na zdrowiu użytkowników. Odpowiedni za-
kres temperatury w lecie powinien mieścić 
się w przedziale od 24°C do 28°C. Należy 
pamiętać, iż temperatura w pomieszcze-
niu nie powinna być znacząco niższa od 
zewnętrznej, najlepiej w przedziale niż 
5-7°C. Zbyt duża różnica może prowadzić 
do przeziębień.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

MODEL GC-18HR GC-24HR GC-36HRS GC-48HRS

Wydajność kW
Chłodzenie 5,30 7,00 10,50 14,10

Grzanie 5,80 7,62 12,20 15,50

Pobór prądu A
Chłodzenie 8,20 11,80 6,70 8,90

Grzanie 8,90 11,20 6,50 9,10

EER Chłodzenie 2,91 2,89 2,80 2,73

COP Grzanie 3,12 3,26 3,20 3,05

Pobór mocy kW
Chłodzenie 1,82 2,46 3,75 5,12

Grzanie 1,86 2,34 3,81 5,08

Poziom hałasu
(min./nom./maks.)

dB(A)
Jedn. wew. 38/40/42 31/45/51 41/48/52 41/48/52

Jedn. zew. 56 58 62 62

Waga netto kg
Jedn. wew. 23 27 33 33

Jedn. zew. 50 64 70 85

Wydajność powietrza m3/h 750 1200 1600 1800

Zdolność osuszania L/h 2,55 3,15 4,10 4,26

Ilość czynnika roboczego g R410A 1800 2200 2800 3300

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz  1/4”  3/8”  3/8”  3/8”

Gaz  1/2”  5/8”  3/4”  3/4”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 25 30 30 50

Maks. różnica poziomów jednostek m 10 15 15 30

Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 380/50 380/50

Wymiary panelu [WxHxB] mm Jedn. wew. 650x30x650 953x40x953 953x40x953 953x40x953

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 570x255x570 840x230x840 840x300x840 840x300x840

Jedn. zew. 800x670x300 845x680x310 880x790x360 970x928x345

OPCJA

STEROWNIK ŚCIENNY
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Klimatyzatory przypodłogowo - podsufi towe 

R410A

FUNKCJE

Wielu architektów wnętrz nie wyobraża sobie 
zainstalowania klimatyzatora na ścianie czy 
przy sufi cie. Właśnie w takich przypadkach 
można wykorzystać klimatyzatory przypod-
łogowo-sufi towe ,gdyż dzięki wszechstronnej 
możliwości instalacji cieszą się dużą popular-
nością wszędzie tam, gdzie z różnych powo-
dów nie można zastosować innych modeli, 
są przystosowane zwłaszcza do montażu we 
wnękach podokiennych, sufi tach lub na stry-
chach. Jest to idealne rozwiązanie dla sklepów, 
restauracji lub biur. Dodatkowo charakteryzują 
się łatwością aranżacji, niskim poziomem 
hałasu oraz nowoczesną stylistyką.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

°C

AUTO

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO

AUTORESTART PILOT SLEEP TIMER

WENTYLATOR

S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

MODEL GU-24HRT/AU GU-36HRT/AU GU-48HRT/AU GU-60HRT/AU

Wydajność kW
Chłodzenie 7,00 10,50 14,08 17,60

Grzanie 7,74 12,50 14,70 19,30

Pobór prądu A
Chłodzenie 11,00 6,70 8,90 10,20

Grzanie 11,30 7,00 9,20 10,40

EER Chłodzenie 2,83 2,81 2,79 2,77

COP Grzanie 3,00 2,97 2,89 2,90

Pobór mocy kW
Chłodzenie 2,51 3,74 5,02 5,78

Grzanie 2,58 3,91 5,35 6,20

Poziom hałasu
(min./nom./maks.)

dB(A)
Jedn. wew. 42/44/46 45/47/49 48/50/52 49/51/53

Jedn. zew. 58 62 62 63

Waga netto kg
Jedn. wew. 34 45 56 70

Jedn. zew. 64 80 85 110

Wydajność powietrza m3/h 1200 1700 2200 2600

Zdolność osuszania L/h 2,93 3,88 4,50 5,20

Ilość czynnika roboczego g R410A 1800 2800 3300 3800

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 3/8”  3/8”  3/8”  3/8”

Gaz 5/8” 3/4”  3/4”  3/4”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 30 30 50 50

Maks. różnica poziomów jednostek m 15 15 30 30

Zasilanie V/Hz 230/50 380/50 380/50 380/50

Wymiary [WxHxB] mm
Jedn. wew. 1016X630X240 1316X630X240 1616X630X240 1916X630X240

Jedn. zew. 845X680X310 880X790X360 970X928X345 973X1239X350

OPCJA

STEROWNIK ŚCIENNY
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MODEL AUF-48H58R520D

Wydajność kW
Chłodzenie 14,00

Grzanie 16,00

EER Chłodzenie 2,75

COP Grzanie 2,90

Pobór prądu A
Chłodzenie 11,30

Grzanie 12,50

Pobór mocy kW
Chłodzenie 5,09

Grzanie 5,52

Poziom hałasu dB(A)
Jedn. wew. 55

Jedn. zew. 59

Waga netto kg
Jedn. wew. 60

Jedn. zew. 85

Wydajność powietrza m3/h 1800

Zdolność osuszania L/h 6,0

Ilość czynnika roboczego g R410A 4200

Średnica przewodów 
chłodniczych

cale
Ciecz 3/8”

Gaz 3/4”

Maks. długość przewodów chłodniczych m 10

Maks. różnica poziomów jednostek m 5

Zasilanie V/Hz
Jedn. wew. 230/50

Jedn. zew. 380/50

Wymiary obudowy [WxHxB] mm
Jedn. wew. 605×1900×330

Jedn. zew. 955x1030x413

Szafa klimatyzacyjna
S

PE
CY

FI
K

A
CJ

A

R410A

FUNKCJE

°C

GRZANIE CHŁODZENIE AUTO

PILOT SLEEP TIMER SWING

WENTYLATOR

KLIMATOR to nie to samo co KLIMATYZATOR. 
Podstawowa różnica jest taka, że klimator 
obniża temperaturę przez odparowanie wody, 
natomiast klimatyzator chłodzi powietrze 
przez czynnik chłodniczy krążący w instalacji. 
Dlatego proces zachodzący w klimatorze jest 
mało efektywny i nie jest w stanie zapewnić 
komfortu temperaturowego w pomieszcze-
niach. Ponadto, używanie klimatora powo-
duje wzrost wilgotności powietrza, co może 
negatywnie wpływać na samopoczucie osób 
przebywających w pomieszczeniu.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
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Klimatyzatory przenośne

MODEL AM-09C53CD1 AM-12C53CA1

Wydajność kW Chłodzenie 2,50 3,00

Pobór prądu A Chłodzenie 4,10 7,20

Pobór mocy kW Chłodzenie 0,95 1,15

Poziom hałasu dB(A) 52 56

Powierzchnia działania (maks.) m2 16 20

Waga netto kg 33 39

Wydajność powietrza m3/h 340 450

Zdolność osuszania L/h 1,2 2,6

Zasilanie V/Hz 230/50 230/50

Wymiary [WxHxB] mm 470×635×470 388×770×605S
PE

CY
FI

K
A

CJ
A

FUNKCJE

R407C

AM-09C53CD1 AM-12C53CA1

CHŁODZENIE PILOT TIMER

SWING SKROPLINY OCP

Klimatyzatory przenośne (monobloki) są 
urządzeniami dającymi użytkownikowi 
możliwość natychmiastowego użycia bez 
konieczności kłopotliwego i kosztowne-
go montażu. Wystarczy wyjąć urządzenie 
z pudełka, podłączyć do sieci zasilającej, 
zamocować rurę odprowadzającą ciepłe 
powietrze (OCP) i można już w pełni cie-
szyć się chłodem. Urządzenia wyposażone 
są w pojemnik na skropliny, a sterowanie 
pilotem zapewnia duży komfort użytko-
wania.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

WENTYLATOR
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Materiały montażowe

RURA MIEDZIANA CHŁODNICZA BEZ IZOLACJI

RURA MIEDZIANA CHŁODNICZA Z IZOLACJĄ

ŚREDNICA GR. ŚCIANKI DŁUGOŚĆ

mm cale mm m

6 1/4” 0,76 25

9 3/8” 0,81 25

12 1/2” 0,81 25

16 5/8” 0,89 25

19 3/4” 0,89 25

Rura miedziana wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1;
Przeznaczona do dystrybucji czynników chłodniczych; 
Wyżarzana w zwojach, uszczelniona na końcach w celu zachowania 
czystej i suchej powierzchni wewnętrznej.

•
•
•

Rura miedziana wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1. Prze-
znaczona do dystrybucji czynników chłodniczych. Wyżarzana w 
zwojach, uszczelniona na końcach w celu zachowania czystej i su-
chej powierzchni wewnętrznej. Rura jest izolowana osłoną poliety-
lenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od chlorofl uorowęglowodo-
rów (CFC) oraz wodorochlorofl uorowęglowodorów (HCFC) zgodnie 
z normą europejską CEE/UE 2037/2000.

Odpowiednia grubość izolacji zapobiega kondensacji wody w normal-
nych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 
7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna 
wewnątrz niższa lub równa 50%.

Charakterystyka izolacji: 

Odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100;
Przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K;
Gęstość materiału izolacyjnego: 33,3 Kg/m3;
Klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normą 
D.M. 03/09/2001;
Nie zawiera chlorofl uorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofl u-
orowęglowodorów (HCFC);
Znakowana co jeden metr.

•
•
•
•

•

•

RURA MIEDZIANA CHŁODNICZA Z IZOLACJĄ

ŚREDNICA GR. ŚCIANKI DŁUGOŚĆ

mm cale mm m

6 1/4” 0,8 25

9 3/8” 0,8 25

12 1/2” 0,8 25

16 5/8” 1,0 25

19 3/4” 1,0 25

22 7/8” 1,0 25

RURA MIEDZIANA CHŁODNICZA Z IZOLACJĄ – PODWÓJNA

ŚREDNICA GR. ŚCIANKI DŁUGOŚĆ

mm cale mm m

6+9 1/4”+3/8” 0,8+0,8 25

6+12 1/4”+1/2” 0,8+0,8 25

9+16 3/8”+5/8” 0,8+1,0 25
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CZYNNIKI CHŁODNICZE

Typ Opakowanie
Wielkość butli

10 20

R407C Butla 
wielorazowa

11kg 25kg

R410A 11kg 25kg

R134A 11kg 25kg

R404A 11kg 25kg

FRIGO K—FLEX ST

Grubość
(mm)

Długość (m) / Opakowanie

1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”

6 50 46 40 38 30

9 40 34 31 27 23

13 26 23 18 17 15

Materiały montażowe

IZOLACJA KAUCZUKOWA RUR CHŁODNICZYCH

K-Flex ST Frigo – elastyczne otuliny izolacyjne wykonane z syntetycznej 
pianki kauczukowej w postaci cylindrycznych rur bez rozcięcia zwijane 
w zwoje. Pakowane w kartony 50/50/20cm. Służą do izolowania ter-
micznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej wewnętrznych instalacji 
klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych i sanitarnych.

• Bardzo dobre własności izolacyjne  α= 0,036 W(m*K)
• Zakres temperatur    -40oC maks +116oC

          -20oC = 0,034
• Przewodność cieplna λ W/(m•K) EN ISO 8497         0oC = 0,036
   (DIN 52613)        +20oC = 0,038

• Przenikalność ų EN 12086 (DIN 52615)                ų ≥ 7000
   Korozja DIN 1988/7*; pH neutralne
• Odporność ogniowa  CL. 1 (I) – B1 DIN 4102 (D) –
                 BS 476 Part 6 1989 CLO (UK)
• Nie zawiera HCFC – CFC

CZYNNIKI CHŁODNICZE

Produkt posiada kartę bezpieczeństwa, dokument dopuszczający do 
stosowania czynnika na terenie Polski.
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MOCOWANIE SKRAPLACZA – SL

Typ
A B C Udźwig Grubość blachy

cm cm cm kg mm

SL 400 39 40 34 110 1,5

SL 430 39 43 35 110 1,6

SL 450 39 45 36 120 1,8

SL 550 49 55 44 170 2,0

MOCOWANIE SKRAPLACZA – SL

Łapy składane, łączenie za pomocą 3 śrub; 
Malowane proszkowo (RAL 1013);
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących;
Kompletny zestaw przygotowany do montażu (kołki rozporowe, 
wkręty,amortyzatory).

•
•
•
•

MOCOWANIE Z POPRZECZKĄ – HB

Typ
A B C D Udźwig Grubość blachy

cm cm cm cm kg mm

HB-380 40 38 32 80 95 1,5

HB-480 42 48 41,5 100 100 1,8

MOCOWANIE Z POPRZECZKĄ – HB

Poprzeczka z możliwością regulacji mocowania;
Łapy składane, łączenie wsuwane, malowane proszkowo (RAL 9016);
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących;
Kompletny zestaw przygotowany do montażu (kołki rozporowe, 
wkręty,amortyzatory).

•
•
•
•

MOCOWANIE DACHOWE - RS

Typ
A B C Udźwig

cm cm cm kg

RS 380 380 500 800 110

RS 480 480 500 800 110

RS 550 550 500 1000 200

RS 600 600 550 1000 200

MOCOWANIE DACHOWE – RS

Łapy składane, malowane proszkowo (RAL 1013);
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących;
Kompletny zestaw przygotowany do montażu (kołki rozporowe, 
wkręty,amortyzatory).

•
•
•

Materiały montażowe 

A

B

C

A

D

B

C

A

B

C
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WSPORNIKI POD SKRAPLACZ – PVC

Typ
Długość Udźwig

cm kg

351 SP 35 200

451 SP 45 200

342 TP Zaślepka

WSPORNIKI POD SKRAPLACZ – PVC

Materiały montażowe

Wsporniki wykonane z PCV;
Brak korozji;
Komórkowa struktura eliminuje konieczność stosowania podkładek 
amortyzujących.

•
•
•

TACA OCIEKOWA – CCT

A B C

mm mm mm

30 790 355

TACA OCIEKOWA – CCT

Malowana proszkowo (RAL 1013);
Kompletny zestaw przystosowany do montażu na mocowaniach 
wszystkich typów.

•
•

RURA DO SKROPLIN

Kod
Średnica Długość

mm m

0016TU 16 30

0018TU 18 30

0020TU 20 30

RURA DO SKROPLIN

Prosty i szybki montaż niewymagający użycia specjalnych narzędzi;
Trwały materiał odporny na czynniki zewnętrzne;
Elastyczna konstrukcja;
Spirala wzmacniająca zapobiegająca zgnieceniu rury.

•
•
•
•

SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA 
SKROPLIN – SF

prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych narzędzi;
wykonany z PCV;
przyłącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm);
konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych;
pakowane po 10 szt.

•
•
•
•
•

A

B C
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ZEWNĘTRZNA POMPKA SKROPLIN HOPPY

Zewnętrzna pompka skroplin;
Wymiary (Dł x Wys x Szer) 190 x 150 x 110 mm;
Zasilanie 50Hz/230V. Moc 25W;
Maksymalna wysokość podnoszenia 3,2 m;
Maksymalna wydajność 1,8l/min (108 l/h);
Niewielki poziom hałasu 43 dB(A);
Możliwość odprowadzania skroplin z kilku klimatyzatorów jednocześnie;
Średnica rurki na wejściu Ø 4mm, na wyjściu Ø 6mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

KANAŁOWA POMPKA SKROPLIN BLUE STAR

Pompka skroplin montowana we wnętrzu koryta;
Małe wymiary (Dł x Wys x Szer) 100×50×40 mm;
Zasilanie 50Hz/230V. Moc 20W;
Maksymalna wysokość podnoszenia 8 m (przy wydajności 3l/h);
Maksymalna wysokość zasysania 1 m;
Maksymalna wydajność 18l/h (na wysokości 0 m);
W komplecie znajdują się: pompka, zbiornik na skropliny, komplet 
kabli zasilających i sygnałowych, winylowa rurka dł 1,5 m, opaski 
nylonowe, taśmy mocujące pompkę w korycie.

•
•
•
•
•
•
•

Możliwości zamocowań kanałowej pompki

1. Nad stropem podwieszanym
2. W przewodzie
3. Za parownikiem

1

2
3

Przewód

Winylowa rurka

Przestrzeń nad podwieszanym stropem

Wężownica
parownika

Taca ociekowa

Rurka do skroplin

Pompka
skroplin

Klimatyzator Klimatyzator Klimatyzator

maks. wysokość

H

Hmax=3,2m
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KORYTO MONTAŻOWE MIDI

Kod 
koryta

Długość A H Kod odpowiedniej 
złączki nastawnej

Kolor 
złączkim mm mm

0612MD 2 60 45 0603ST żółty

0812MD 2 80 60 0803ST czerwony

1212MD 2 110 75 1203ST zielony

KORYTO MONTAżOWE PVC

Kod 
koryta

Długość A H Kod odpowiedniej 
złączki nastawnej

Kolor 
złączkim mm mm

0312BC 2 25 25 – –

0612BC 2 60 45 0603ST żółty

0712BC 2 70 55 0703ST pomarańczowy

0812BC 2 80 60 0803ST czerwony

0912BC 2 90 65 0903ST niebieski

1212BC 2 110 75 1203ST zielony

1412BC 2 140 90 1403ST beżowy

KORYTO MONTAŻOWE PVC

KORYTO MONTAŻOWE MIDI

Nastawna złączka
A

H
Sposób
montażu
koryta

Nastawna złączka

A

H
Sposób
montażu
koryta

0312BC

0612BC

0712BC

0812BC

0912BC

1212BC

1412BC

0612MD

0812MD

1212MD

Materiały montażowe



31

Katalog klimatyzatorów

Kod Szerokość Kod Szerokość

0306 AE 25mm 0806 AE 80mm

0606 AE 60mm 0906 AE 90mm

0706 AE 70mm 1206 AE 110mm

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY PVC

Kod Szerokość Kod Szerokość

0305 AI 25mm 0805 AI 80mm

0605 AI 60mm 0905 AI 90mm

0705 AI 70mm 1205 AI 110mm

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY PVC

Kod Szerokość Kod Szerokość

0307 CP 25mm 0807 CP 80mm

0607 CP 60mm 0907 CP 90mm

0707 CP 70mm 1207 CP 110mm

ŁUK PVC

Kod Szerokość Kod Szerokość

0308 TT 25mm 0808 TT 80mm

0608 TT 60mm 0908 TT 90mm

0708 TT 70mm

DEKIEL PVC

KOLANO PRZYŚCIENNE PVC

Materiały montażowe 

Kod Szerokość Kod Szerokość

0609 CM 60mm 0809 CM 80mm

0709 CM 70mm 0909 CM 90mm

1209 CM 110mm
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Kod Szerokość Kod Szerokość

0610 PM 60mm 0810 PM 80mm

0710 PM 70mm 0910 PM 90mm

1210 PM 110mm

PRZEJŚCIE ŚCIENNE PVC

Kod Szerokość Kod Szerokość

0304 GC 25mm 0804 GC 80mm

0604 GC 60mm 0904 GC 90mm

0704 GC 70mm 1204 GC 110mm

Kod Szerokość

0611 DT 60mm

0811 DT 80mm

ŁĄCZNIK PVC

Kod Szerokość

0813 DT 80mm

0913 DT 90mm

1213 DT 110mm

TRÓJNIK T PVC

OPASKA ŁĄCZĄCA PVC

Materiały montażowe
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Produkty do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych

FRIONETT® CLIM PIANKA W SPRAYU 170ML GC 5990

Środek przeznaczony do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych (sta-
cjonarnych, mobilnych, samochodowych) oraz urządzeń grzewczych 
(fi ltrów, kanałów) – zawiera aktywną pianę o właściwościach silnie 
czyszczących i odkażających;
Posiada właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze, dezodorujące 
oraz przyjemny cytrynowy zapach;
Opakowanie zbiorcze zawiera 12 pojemników.

Zastosowanie – wskazówki:

Gotowy do natychmiastowego użycia. Specjalna formuła produktu 
usuwa skutki działania wilgoci oraz osady powstające w systemach 
grzewczych i klimatyzacyjnych. Intensywny cytrynowy zapach eliminuje 
nieprzyjemną woń u samego źródła. Przed użyciem silnie wstrząsnąć. 
Używać w pozycji pionowej.
Włączyć klimatyzator w trybie wentylacji (HIGH). Zlokalizować otwór 
wlotu powietrza. Mocno spryskać wnętrze urządzenia preparatem 
poprzez otwór wlotowy. Wyłączyć system na około 10 minut. W razie 
konieczności powtórzyć wszystkie czynności.
Postępowanie w przypadku tac ociekowych: Oczyścić tacę ociekową 
na całej powierzchni z wszystkich osadów. Obfi cie spryskać środkiem 
na całej powierzchni tacy i pozostawić na 10 minut. 
W razie konieczności powtórzyć wszystkie czynności.

•

•

•

1.

2.

3.

4.

RECTORSEAL koncentrat 3,8l do parowników

EVAPORATOR COIL CLEANER jest bezkwasowym środkiem odtłuszczają-
cym i czyszczącym, przeznaczonym głównie do parowników oraz fi ltrów 
powietrza. Zawiera środek odświeżający, niwelujący powstałe uprzednio 
nieprzyjemne zapachy. 
Odznacza się wysoką skutecznością działania, dzięki połączeniu orga-
nicznych i nieorganicznych środków powierzchniowo czynnych. 

Zastosowanie: 

EVAPORATOR COIL CLEANER przeznaczony jest przede wszystkim do 
czyszczenia parowaczy i fi ltrów powietrza oraz innych metalowych 
powierzchni, na których nie można stosować środków kwasowych. 
Może być bezpiecznie używany do aluminium, miedzi, stali nierdzewnej 
i zmywalnych powierzchni malowanych. 
Nie zaleca się do czyszczenia urządzeń elektrycznych.

Charakterystyka: 

Skutecznie usuwa oleje, tłuszcze, osady tytoniowe, kurz, naloty oraz 
inne zabrudzenia
Płynny koncentrat - dla oszczędności może być używany w rozcień-
czeniu z wodą
Bezkwasowy i nie powodujący korozji
Pozostawia przyjemny zapach
Nie wymaga spłukiwania

Rozcieńczanie: w typowych zastosowaniach preparat rozcieńczyć można 
w proporcji 1:4. 1 butelka daje 19l preparatu. 

Opakowanie: 3,8 litra. 

•

•

•
•
•

ZGODNY Z NORMAMI

Bakteriobójcza NFEN 1040

Legionella T 72 300-301

Salmonella T 72 300-301

Listeria T 72 300-301

Grzybobójcza NFEN 1275

Posiada Atest PZH HK/M/0102/02/2005



Centrum Klima S.A.

34

FRIONETT®2 R.T.U. SPRAY 0,95L GC 5989

Wysokowydajny produkt stosowany do regularnej konserwacji, zawiera 
gotową do natychmiastowego użycia piankę w płynie mającą odczyn 
alkaliczny i niepowodującą korozji czyszczonej powierzchni;
Środek posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, dezynfeku-
jące, czyszczące i dezodorujące. Stosowany do urządzeń na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczeń (skraplaczy i parowników);
Niepalny (na bazie wody), ulega biodegradacji;
Opakowanie zbiorcze 12 pojemników (12x0,95);

Dzięki właściwościom biodegradacji może być stosowany do czyszcze-
nia w branży gastronomicznej (chłodnie, lady chłodnicze). W takich 
przypadkach czyszczona powierzchnia po użyciu musi zostać przemyta 
czystą wodą.

Zastosowanie – wskazówki:

Preparat jest mieszaniną wysokowydajnych, powierzchniowo czynnych 
detergentów alkalicznych; 
Stosowany do czyszczenia oraz rozjaśniania nawet mocno zabrudzo-
nych parowników, skraplaczy, lameli i innych powierzchni;
Powierzchniowo czynna piana tworząca się z FRIONETT 2 skutecznie 
rozpuszcza i usuwa brud, tłuszcz, naloty oraz oleje;
Środek nie zawiera tłuszczu;
W przypadku specjalistycznych zastosowań sprawdzić z kartą bez-
pieczeństwa produktu.

•

•

•
•

1.

2.

3.

4.
5.

ZGODNY Z NORMAMI

Bakteriobójcza NFEN 1040

Legionella T 72 300-301

Salmonella T 72 300-301

Listeria T 72 300-301

Grzybobójcza NFEN 1275

Posiada Atest PZH HK/M/0102/01/2005

PAN STRIPS KARTON: 12SZT. X 14G

Zapobiega powstawaniu mikroorganizmów, bakterii (Legionella), 
pleśni, szlamu, alg, glonów oraz wirusów;
14 g indywidualne paski posiadają właściwości antykorozyjne, od-
świeżające oraz odkażające nawet do 6 miesięcy;
Opakowanie zbiorcze x 12 kartonów.

Posiada Atest PZH HK/M/0102/03/2005

HVAC/R Pan Stripy do skroplin stosowane są do tac ociekowych 
jednostek takich jak: klimatyzatory oraz osuszacze; 
Sukcesywnie eliminują i kontrolują wydzielanie nieprzyjemnego zapa-
chu będącego wynikiem powstawania pleśni, grzybów i bakterii;
 Specjalny system „powolnego uwalniania” wydłuża okres działania 
środka nawet do 6 miesięcy; 
Produkt efektywnie oczyszcza wodę, hamuje rozwój pleśni. 
Podczas działania wydziela przyjemny zapach; 
Środek odpowiedni do stosowania w hotelach, szkołach, szpitalach, 
pomieszczeniach medycznych, lotniskach itp.

•

•

•

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Produkty do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych
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Notatki
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Więcej informacji na stronie www.klimatyzatorymistral.pl



Piastów
05-820 Piastów, ul. Noakowskiego 4
tel. +48 22 753 71 72
fax +48 22 753 42 80

Pon. – Pt.: godz. 8.00 – 16.00
Sob.: godz. 8.00 – 14.00

MAPA DOJAZDOWA
Orientacyjny rzut Warszawy z planami 
dojazdowymi do biur i magazynów 
Centrum Klima S.A.

1 – Siedziba firmy – PIASTÓW
2 – Oddział – WARSZAWA 

Warszawa
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B
tel. +48 22 868 25 28
fax +48 22 886 48 87

Pon. – Pt.: godz. 8.00 – 16.00 

1
2

1. Produkty, dane techniczne oraz ceny zawarte w tej publikacji zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą 

ulec zmianie bez uprzedzenia, między innymi ze względu na rozwój produktów i nie powinny być traktowane jako zobowiązu-

jące dla Centrum Klima S.A. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy, bądź niedokładności mogące 

pojawić się w publikacji.

2. Prezentowane produkty oraz ich ceny nie zawierają podatku VAT oraz nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. 

Centrum Klima S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez konieczności odrębnego powiadomienia.

3. Wszystkie nieoznaczone wymiary w publikacji podane są w mm. 



Centrum Klima S.A.

www.centrumklima.pl

Piastów
05-820 Piastów, ul. Noakowskiego 4
tel. +48 22 753 71 72
fax +48 22 753 42 80

Warszawa
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B
tel. +48 22 868 25 28
fax +48 22 886 48 87

Dystrybutor / Instalator
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