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przeznaczanych wytgcznie na i badawczych technologicznych i inzynierow pracujgcych
badania, rozwoj i innowacje wspotpracujgcych zmieniajgcych nad niezawodnoscig

z markg oblicze klimatyzaciji produktéw Gree



Kazdego dnia wptywamy na poprawe komfortu
zycia i dobrobytu naszych klientow.
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Najwigksza fabryka

klimatyzacii
Nna swiecie
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To juz przeszto 30 lat, od kiedy GREE
dostarcza bezpieczne, wydajne i niezawodne
systemy klimatyzacyjne i grzewcze.
Obserwujemy rynek i dostarczamy to, co

jest mu potrzebne. Liczne grono instytutow
badawczych wraz ze sztabem inzynierow
regularnie testuje i udoskonala technologie

i innowacyjne rozwigzania, stale podnoszgc
jakos¢ produktow Gree.

W poszanowaniu Srodowiska naturalnego
naszym klientom zapewniamy wysokg
efektywnosS¢ energetyczng, a wigc realng
oszczednoS¢ w kosztach eksploatacii
urzqdzen.
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TRZY, PIEC, A NAWET SIEDEM
LAT GWARANCUI

Warunkiem otrzymania gwarangji jest instalacja urzg-
dzenia przez Autoryzowanego Instalatora Gree oraz
wykonywanie co 6 miesigcy okresowych przeglgdow
gwarancyjnych*. Autoryzowani Instalatorzy Gree po-
siadajg fachowq wiedze techniczng, potwierdzong
Certyfikatem F-gaz oraz Certyfikatem Autoryzacyjnym
Gree. Ich zadaniem jest profesjonalne doradztwo tech-
niczne na etapie doboruizakupu urzgdzenia, prawidtowa
instalacja systemow klimatyzacyjnych oraz serwis, co
daje uzytkownikowi wsparcie przy zakupie klimatyzatora
oraz bezpieczenstwo jego eksploatacii.

MYSLIMY INNOWACYJNIE.
D/IALAMY BEZPIEC/NIE.

Wszystkie klimatyzatory split Gree pracujg w opar-
ciu o proekologiczny czynnik chtodniczy R32. Ponadto,
klimatyzatory scienne wyposazone sq w Najnowszy, mul-
tifunkcyjny filtr, sktadajgcey sie z trzech elementow: czesci
z witaming C, filtra formaldehydowego oraz filtra z chity-
na. Dzieki potrojnej technologii oczyszczania powietrza, filtr
spetnia kilka funkcji prozdrowotnych jednoczesnie, wptywa-
jac pozytywnie na jakoS¢ powietrza w naszym otoczeniu.

Nasze dziatania docenity ogdélnoswiatowe organizacje
proekologiczne, przyznajgc Gree najbardziej prestizo-
we certyfikaty miedzy innymilSO 9001, CE, TUV, EMC, GS.

oo

*

* W szczegolnym przypadku, kiedy urzgdzenie pracuje w trybie
ciggtym, przeglqdy serwisowe wymagane sqg co 4 miesigce.
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, Na NOWO
GREE

I REFA
INSTALATORA

Aplikacja mobilna Gree — Strefa Instalatora to pionierskie narzedzie
dla Autoryzowanych Instalatoréow marki Gree, ktore skutecznie wspiera
ich wcodzienne] pracy, zopewniajgc jednoczesnie najwyzszy
standard obstugi uzytkownikow koncowych. Pozwala zaplanowac
przeglqdy gwarancyjne, zapisywac instalacje urzqdzen oraz gwaran-
tuje petny dostep do dokumentaciji i sprowny kontakt z inzynierami
technicznymi Gree. Dzigki temu zarbwno Autoryzowany Instalator, jok
i uzytkownik urzgdzenia, majq tatwiejszq kontrole nad przebiegiem pro-
cesu serwisowania w trakcie trwania gwarancii.

Google Play App Store

Twoj biznes

Intuicyjne
dodawanie
urzadzen

Automatyczne
ofertowanie

Atrakcyjne
nagrody
dla instalatorow

Zapisy ha
szkolenia
autoryzacyjne
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G GREE *

Baza instalacji
zawsze pod reka
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Instalacje i gwarancje l
W= =@ {a)
. Dodaj Zarejestruj Przegladaj
klimatyzator pompe ciepta instalacje
Obstuga klienta
E pod =
Przygotu;j Umow Materiaty
oferte przeglad reklamowe
o

Programy lojalnosciowe

W

Program Gree

Szkolenia i certyfikaty

1S ©) &

O

Zgtos

reklamacje
®

=

Przegladaj
dokumenty
®

Szybki dostep
do petne;
dokumentaciji
produktowej
urzgdzen

Proste i btyskawiczne

zgtaszanie reklamagji

tatwiejsza kontrola
nad serwisowaniem

Najwazniejsze
informacje
zawsze na biezqgco

Zapisz sie na Przedtuz Sprawdz
szkolenie certyfikat aktualnosci
° ®
G e ° R
Start Program Dodaj Kontakt Wiecej
instalacje

n
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Mie| wizje celu

I skup sie na drodze

Pod szyldem Free Polska
stworzyliSmy marke, ktora dzisiaj
zajmuje drugie miejsce w Europie,
a na swiecie nalezy do pierwszej
dziesigtki najwigkszych firm
wspotpracujqgcych z Gree Electric
Appliances

Wraz z naszymi Partnerami

I Dystrybutorami dgzymy do tego, by
urzgdzenia klimatyzacyjne przestaty

by¢ dobrem luksusowym, a staty sie

powszechnie dostepne.

F R E Wytqgczny Przedstawiciel

marki Gree w Polsce
AUTORYZOWANI| PARTNERZY
HALFACO KL:MAE BeZet

member of CAREL group

ALFACO KLIMA BEZET

Alfaco Polska Sp. z o.0. Klima Sp. zo.o. FHU ,Bezet” Sp.j.
ul. Krakowska 141-155 ul. Warszawska 17 ul. Blacharska 10
50-428 Wroctaw 05-092 tomianki 86-031 Osielsko
www.alfaco.pl www.klima.com.pl www.bezet.com.pl

9

9
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AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY

£ KLIWEKOD

KLIWEKO

Kliweko Biuro Techniczno
Handlowe Sp. z 0.0.

ul. Zawita 22

30-442 Krakdéw
www.kliweko.com.pl

SYSTH ERM

SYSTHERM

Systherm Chtodnictwo

i Klimatyzacja Sp. z o.0.

ul. Sw. Wincentego 7
61-003 Poznah
www.systherm.pl

% GRETO

GRETO

Greto Polska Sp.zo.0.
ul. Kielecka 5/20
81-303 Gdynia
www.greto.com.pl



Niech stanie sie..
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Tego jestesmy pewni. Komfort to nie sg
puste stowa. Twéj komfort to potezne:
narzedzie. To konkrety, ktére majq red
wptyw na Ciebie i Twoich bliskich.

Poznaj ekonomiczne i wydajne
technologie, wye€ e uzytkowanie,
mozliwo$¢ integfac]i z inteligentnymi
budynkami. A wszystko to w réznorodnej
istyce i nowoczesnym designie.
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TECHNOLOGIA & EKONOMIA

Klimatyzatory Gree to idealna opcja nie tylko do chtodzenia! Nasze urzgdzenia wyrézniojg sie
rowniez wysokg wydajnosciq grzewczq, pracq do ekstremalnie niskich temperatur, a przy tym sg
energooszczedne. Wybrane modele charakteryzujq sie klasq efektywnosci energetycznej dla
grzania nawet A+++ Odpowiada temu SCOP nawet do 5,10. Oznacza to, ze sezonowo z kazdego
kW mocy elektrycznej uzyska¢ mozemy ponad 5 kW mocy cieplne]. Dzigki temu ogrzewanie kli-
matyzatorami wigze sie z wyjgtkowo niskim zuzyciem pradu. Najbardziej ekonomiczne urzqgdzenia
Scienne mogq pobiera¢ nominalnie jedynie 550W. A praktycznie zerowa awaryjnose i diugi okres
gwarancji pozwolq Ci spac¢ spokojnie kazdego dnia.

PROSTE | WYGODNE UZYTKOWANIE

Obstuga klimatyzatorow Gree jest tatwa i intuicyjna. Wystarczy, ze uruchomisz urzqdzenie, wy-
bierzesz tryb pracy, ustawisz zgdang temperature oraz intensywnosc nawiewd, a odczuwalnie
poczujesz roznice.

WIECEJ NIZ CHtOD | WIECEJ NIZ OGRZEWANIE

Klimatyzatory, poza najbardziej popularnymi funkcjomi chtodzenia czy ogrzewania, mogqg z po-
wodzeniem realizowac wiele funkcji prozdrowotnych. Dzigki jonizatorom powietrza, opcjonalnym
filtrom czy lampom LED UV, sq w stanie oczyszczaé powietrze w naszym otoczeniu ze szkodliwych
zanieczyszczeh i mikroorganizmow.

BOGATE OPCJE STEROWANIA

Wygode uzytkowania gwarantuje takze oferowany przez Gree szeroki wybor metod sterowao-
nia urzgdzeniami. Dzigki temu mozliwe jest dostosowanie odpowiedniego kontrolera do Twoich
specyficznych oczekiwan. Poza klasycznymi pilotami wiele modeli moze wspotpracowac ze ste-
rownikami nasciennymi lub kontrolerami centralnymi, obstugujgcymi wiele urzgdzen. Ponadto
wszystkie urzqgdzenia scienne wyposazone sg w modut Wi-Fi wspotpracujqey z aplikacjg Gree+.

SMART LIFE INTEGRACJA Z INTELIGENTNYMI
BUDYNKAMI MODBUS RTU

Wigkszose klimatyzatorow Gree, zarowno pojedynczych sciennych, jak i w systemach multi, moze
by¢C obstugiwana przez system BMS, wykorzystujgey protokdt Modbus RTU. Rozwigzanie to zapew-
nia kontrole nad pracg urzgdzen w czasie rzeczywistym. Oznacza to, ze klimatyzatory Gree mogq
zostaé w tatwy i szybki spos6b potgczone ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami do
zarzgdzania inteligentnym budynkiem, ktére dostepne sq na polskim rynku. Integracja jest
prostainiewymagazastosowaniadodatkowychmodutéwirozszerzen. Aby zrealizowaé sterowanie
BMS, kazda jednostka wewnetrzna musi byc wyposazonad jedynie w sterownik przewodowy XK76 lub
XE73-44[E, posiadajqce interfejs Modbus RTU.

Modbus RTU to: mozliwos¢ rejestrowania historycznych danych pracy, mozliwos¢ zdalne] kontroli
i zarzgdzania urzgdzeniami za pomocg smartfona lub innych urzgdzen przenosnych, mozliwosc
zaprogramowania pracy urzgdzen w najbardziej energooszczedny sposob.
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FUNKCJE KLIMATYZATOROW RAC/LCAC

=

STEROWNIK NASCIENNY

MozliwoS¢ sterowania
urzqgdzeniem za pomocqg

oL

y———\

STEROWANIE BMS

Mozliwo§¢ podtgczenia
urzqdzenia do systemu

nasciennego sterownika
przewodowego.

inteligentnego zarzgdzania

PILOT BEZPRZEWODOWY budynkiem z wykorzystaniem

L . REGULATOR Modbus RTU lub BACnet
MozliwoS¢ sterowania CZASOWY DoBOWY w zaleznosci od modelu
urzgdzeniem za Mozliwosé ‘ urzadzenia
pomocq sterownika ozllwosc nastawy qQ :
bezprzewodowego - pilota. jednokrotnego
automatycznego

wtgczenia i wytgczenia
urzgdzenia w okresie 24h.

WSZECHSTRONNE STEROWANIE

o~
0l

O

STEROWANIE WI-FI

Mozliwos¢ zdalnego
sterowania urzqgdzeniem
z dowolnego miejsca
DC w domu i poza domem
za pomocq aplikacji
Gree+ na smartfony
i tablety.

STEROWNIK CENTRALNY

Mozliwos¢ sterowania
wieloma urzgdzeniami
za pomocgq centralnego
sterownika nasciennego.

MODUL
POZWOLENIA PRACY

MODUL SYGNALOW
ZEWNETRZNYCH

Mozliwos§¢ podtgczenia
modutu Dry Contact
umozliwiajgcego sterowanie
urzgdzeniami sygnatami
napigeciowymi
i beznapieciowymi.
(Tylko w U-Match Plus)

REGULATOR CZASOWY
TYGODNIOWY

Mozliwos¢ nastawy
wielokrotnego
automatycznego wigczenia
i wytqczenia urzgdzenia
w okresie tygodnia.

Mozliwos¢ podtgczenia
modutu pozwolenia na
prace i zintegrowania
dziatania urzgdzenia
z modutem karty hotelowej
lub stycznikiem okiennym.

18



OSZCZEDZANIE
ENERGII

Funkcja pozwalajgca
na prace urzgdzenia

INWERTER ze zmniejszonym
poborem energii
Urzgdzenie z technologig elektrycznej.

inwerterowq pozwalajgcg na
doktadniejsze utrzymywanie
zadanej temperatury
i oszczedno$¢ enerdgii.

REGULOWANY SPREZ

Mozliwos¢ regulacji sprezu
wentylatora jednostki
kanatowej i dopasowania
pracy urzgdzenia do
instalacji rozprowadzenia
powietrza.

TRYB TURBO

Funkcja szybkiego
osiggania zadanej
temperatury
W pomieszczeniu.

330 )

EFEKTYWNA PRACA

PODGRZEWANIE KARTERU
SPREZARKI | TACY SKROPLIN

Elektryczne podgrzewanie karteru
sprezarki poprawia gotowose
do pracy urzqgdzenia. Podgrzewanie
tacy ociekowej zapobiega
zamarzaniu skroplin.

DWUSTOPNIOWA
SPREZARKA

Urzqdzenie wyposazone
w dwustopniowq sprezarke
zwiekszajgcq zakres
temperatur ogrzewania
i zapewniajgcqg utrzymanie
wydajnosci w skrajnych
warunkach.

Ty

OGRANICZENIE
POBORU MOCY

Dwa stopnie ograniczenia
poboru mocy elektrycznej
przez urzgdzenie —
ograniczenie do 75%
oraz do 50%.

19



FUNKCJE KLIMATYZATOROW RAC/LCAC
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) OCZYSZCZANIE LED UV
N
Eliminacja bakterii

i drobnoustrojow przez
oczyszczanie LED UV.

AUTOOSUSZANIE FILTRY OPCJONALNE
Automatyczne osuszanie Mozliwos¢ zastosowania
wymiennika jednostki dodatkowych filtrow powietrza
wewnetrznej po zakohczeniu poprawiajgcych eliminowanie
pracy w trybie chtodzenia. wybranych zanieczyszczen

lub lampy LED UV usuwajgcej
mikroorganizmy.

/DROWIE

20

JONIZATOR POWIETRZA LATWY SERWIS
Urzqgdzenie wyposazone Szybki i tatwy demontaz, serwis
W jonizator powietrza e oraz czyszczenie urzgdzenia,
zwalczajgey drobnoustroje. ﬁ??:?ﬁﬁ? a takze jego podzespotdw

takich jak skrzynka elektryczna,
turbina wentylatora czy taca
SAMOOCZYSZCZANIE skroplin. DOPROWADZENIE
Funkcja automatycznego SWIEZEGO
czyszczenia wymiennika POWIETRZA
jednostki wewnetrznej

: - Mozliwo$¢ podtiqczenia
z zanieczyszczen.

kanatu Swiezego
powietrza i realizowania
dodatkowej wentylacji
pomieszczen.
(Tylko w U-Match Plus)



GORACY START

Funkcja eliminujgca
nawiew chtodnego
powietrza na poczagtku

pracy w trybie grzania.

POMPKA SKROPLIN

Urzgdzenie wyposazone w pompke
skroplin utatwiajgcq odprowadzenie
kondensatu z urzgdzenia.

TECHNOLOGIA G-Al

Inteligentna analiza i nauka
parametrow i nastaw,
aby optymalizowac
energooszczednosE.

330 )

INTELIGENTNA PRACA

%

040

INTELIGENTNE
ODSZRANIANIE

Funkcja automatycznego
odszraniania jednostki
zewnetrznej w trybie
grzania.

SAMODIAGNOZA

Funkcja autodiagnozy @
btedow i usterek &=

przez urzqdzenie
oraz wyswietlanie

odpowiedniej WYKRYWANIE LUDZI

informacji.

Inteligentny czujnik
automatycznie
dostosowuje kierunek

AUTO RESTART

Funkcja powrotu do
wczesniejszego stanu
pracy oraz nastaw po
zaniku i przywroceniu

zasilania.

nawiewu, uwzgledniajqc
obecnosc¢ i lokalizacje ludzi

W pomieszczeniu.

21



FUNKCJE KLIMATYZATOROW RAC/LCAC

&

TRYBNOCNY

Tryb pracy redukujgcy
poziom dzwieku
jednostki zewnetrznej.

ZALUZJA 360°

Nowoczesna konstrukcja
umozliwiajgca obwodowy
nawiew powietrza w
urzqdzeniu kasetonowym.

POZIOMA ZALUZJA

Mozliwos¢ regulaciji kgta
nawiewu powietrza
w pionie przez zaluzje
poziomaq.

OSUSZANIE

Funkcja umozliwiajgca
inteligentnqg prace w trybie
osuszania powietrza
W pomieszczeniu.

KOMFORT

CICHA PRACA

Mozliwos¢ pracy
urzqdzenia z ograniczonym
poziomem cisnienia
akustycznego.

ZALUZJA 3D

Innowacyjna
konstrukcyjnie
pojedyncza zaluzja
kontrolujgca nawiew
powietrza zaréwno
w kierunku pionowym,
jak i poziomym.

NIEZALEZNA
KONTROLA ZALUZJI

PIONOWA 1 POZIOMA
ZALUZJA

Mozliwo$§¢ regulaciji kgta

POZIOMA ZALUZJA

Mozliwos¢ regulacji

nawiewu powietrza

w pionie i poziomie przez

podwdjne zaluzje.

22

kgta nawiewu
powietrza
w pionie przez zaluzje
poziomaq.
(Tylko w U-Match Plus)

Dzieki dedykowanemu
sterownikowi mozliwe
jest sterowanie
zaluzjami jednostki
kasetonowej
niezaleznie od siebie.
(Tylko w U-Match Plus)
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TRYB ULTRA CICHY

Tryb pracy redukujgcy
poziom dzwieku jednostki
wewnetrznej

NISKOTEMPERATUROWE

3 BIEGI WENTYLATORA

Mozliwo§¢ 3-stopniowej
regulacji intensywnosci
nawiewu powietrza.

ODCZYT

330 )

TRYB SNU

Funkcja ograniczajgca
gwattowne chtodzenie
i ogrzewanie
pomieszczenia w nocy.

OSUSZANIE
Funkcja umozliwia usunigcie
wiekszej ilosci wilgoci
z powietrza, dzigki osuszaniu

TEMPERATURY Z PILOTA

Mozliwos¢ odczytu
temperatury otoczenia z czujnika
w pilocie gwarantujgca bardziej

nawet do 12°C.
(Tylko w U-Match Plus)

urzgdzenia.

precyzyjnq kontrole pracy

KOMFORT

3 TRYBY SNU

Funkcja ograniczajgca
gwattowne chtodzenie
i ogrzewanie
pomieszczenia w hocy
w trzech réznych
algorytmach.

KONTROLA

4 BIEGI WENTYLATORA

Mozliwos¢ 4-stopniowej
regulacji intensywnosci
nawiewu powietrza.

7 BIEGOW

WILGOTNOSCI

Mozliwosé zarzqgdzania
wilgotnoscig wzgledng
W pomieszczeniu
podczas chiodzenia.

WENTYLATORA

Mozliwos¢ 7-stopniowej
regulacji intensywnosci
nawiewu powietrza.

UTRZYMANIE +8°C

Funkcja ogrzewania
nieuzytkowanego
pomieszczenia do 8°C.

23
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Klimatyzatory typu Split i Multi Free Match to dwa najpopularniejsze rozwigzania chtodzqco/grzewcze, ktore
roznig sie przede wszystkim konstrukcja i zastosowaniem. Klimatyzator Split sktada sie z jednej jednostki
wewnetrznej i jednej zewnetrznej, co sprawia, ze jest idealny do chtfodzenia lub ogrzewania pojedynczego
pomieszczenia. Z kolei Free Match (zwany rowniez Multi Split) pozwala na podigezenie kilku jednostek
wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej, co umozliwia chfodzenie lub ogrzewanie wielu pomieszczen

jednoczesnie.
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JAK WYBRAC KLIMATYZATOR W SYSTEMIE SPLIT?

Modele klimatyzatorow sciennych rozniq sie miedzy
sobg nie tylko designem, ale rowniez parametrami
pracy, funkcjami i mozliwosciami. CzeScC z nich
uzalezniona jest od jednostki zewnetrznej, ktora stanowi
komplet z jednostkq wewnetrzng w systemie SPLIT.

Ponizsze tabele okreslajg okresla te cechy
i wiasciwosci urzqdzen, ktore sq decydujgce dla
wyboru klimatyzacji w zaleznosci od stawianych
przed nig wymagan. Jesli rozwazasz montaz
systemu Multi Free Match, przejdz na strone 146.

O Funkcja oszczedzania _
Z energu
o)
LM Wysoka klasa
N efektywnosai ® L] L] - ® ® ® (] - -
() energetycznej
> Wysoki
(7p) ysoki _ _ _
@) wspotczynnik COP* i d ® ® o ® ®
O Wysoki _ _ _
(O] wspotczynnik EER** o o ® ® o ® ®
o
L Ograniczenie _ _ _ _ _ _ _
Z  poborumocy o o ®
Ll
Elektroniczny zawor _
rozprezny [ [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ J [ J [ ]
poza 9k | poza 9k poza 9 k
Ll
E Funkcijei h Amber
- unkcje il cechy Prestige
; Szeroki zakres _ _
H temp. zewnetrznych o o b o i o i o
02 podgrzewanie
(D karteru sprezarki / ° ° ® ° ) ° ° ° ° -
e tacy skroplin
L Dwustopniowa _ _ _ _ _ ° ° _ _ _
Z sprezarka
) ol
Funkcja —
g utrzymania +8°C o o i ® ® b d ¢ .
- Hybrydowe — ° — — — _ — — _ _
; odszranianie
< | b
2 Funk i cechy Cosmo Airy Clivia P:Rgr Soyal U-Crown P‘?g]stizre G-Tech Fairy
g Niski poziom
cisnienia ® - - - [ ] ® [ ] [ ] - -
< akustycznego
L Niski poziom mocy ° _ _ _ ° ° ° ° _ _
@) akustycznej
O o
Funkcja cichej pracy ® ® [ ] (] [ ] (] [ ] [ ] (] [ ]
Tryb nocny (] (] [} - - - - - - -
Tryb ultra cichy ® ® [} — - — — - - -




PRECYZYJNA KONTROLA

INTELIGENTNE STEROWANIE

ZDROWIE

Pular

Amber

Funkcje i cechy Cosmo Airy Clivia PRO Soyal Prestige G-Tech | Fairy

th r?wkgfjaorootg rC; gtgiloto e i b * - ° L ° °
e | @ | e | e | e | e o | o | o |
ngirstg/%\{tvoro ® o L L ° ° ° ° °
Kontrola wilgotnosci - ® ® - — — - — —

Funkcje i cechy Cosmo Airy P‘:g‘s:’izre G-Tech | Fairy

$fggoué?]ﬁg;vi,zosowy ° ° ° ° - ° ° ° )
Sterowanie Wi-Fi [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (] [ ]
Sterowanie BMS ® ( [ ) (] — [ ) ° [
Wykrywanie ludzi - - - - ® - — - —
et A A A I R
Funkcje i cechy Cosmo Airy Clivia PF:‘:.‘!gr Soyal PArg:s't)i;I; G-Tech | Fairy

Jonizator powietrza ® ® [} ® - ® [} (] [}
Filtry opcjonalne ® (] [ ) (] — [ () () [
Samooczyszczanie [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [
tatwy serwis - - — - - — Y — —
Oczyszczanie LED UV ® (] [ ] (] - ® [ ) [ [ )

330 )

*COP - wspotczynnik efektywnosci ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - wspotczynnik efektywnosci chtodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chtodniczej do pobranej mocy elektryczne;.

® v standardzie ® opcjonalnie
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KLIMATYZATORY SCIENNE » GREE

Klimatyzatory Scienne to urzadzenia wyjgtkowo
uniwersalne i niezawodne. Dzieki wykorzystaniu
w ich produkcji zaawansowanej technologii,
Majq zastosowanie w mieszkaniach

i domach, a takze w pomieszczeniach
komercyjnych jak matopowierzchniowe

biura, firmy czy sklepy.

Klimatyzatory Gree spetniajg oczekiwania
najbardziej wymagajgcych uzytkownikow.
Szeroki wybor modeli o zréznicowanych
parametrach pracy, funkcjach

i mozliwosciach sterowania to gwarancja
Twojego komfortu.

Modele klimatyzatorow sciennych Gree cechuje
bogata kolorystyka i réznorodnosc stylu, od
klasycznych po designerskie urzqadzenia idealnie
komponujgce sie w nowoczesnych wnetrzach.

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow
§ciennych sq kompatybilne z systemem
Multi Free Match (z wyjgtkiem Amber
Prestige), co daje duzq elastycznoéé

w dopasowaniu wiasciwego urzqdzenia do
stylu poszczegolnych wnetrz. \W systemie ' ;
multi dodatkowo mamy do dyspozycji e § o
jednostki sufitowe i kanatowe, ktore idealnie _ i e
sprawdzq sie we wnetrzach loftowych czy: S
komercyjnych.
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Dostepne wydajnosci

Nowo$§é

Cosmo
Pearl

Airy
Dark / Champagne [ Silver [ White

Clivia
Satin Black / White [ Silver
Navy Blue / Beige Stone

Pular PRO
Dark [ White

Soyal

TYLKO W SPLIT

U-Crown
Silver

G-Tech
Silver

Amber Prestige

Fairy
Dark / Silver [ White

Pular
Matt / Shiny

)
tylko
w MULTI

Konsola

TYLKO W MULTI

Kasetonowa

NOWOSC
Kasetonowa 1-stronna

Kanatowa

Przypodtogowo-sufitowa

330 )
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POROWNANIE FUNKCJI
klimatyzatorow w systemie

Cosmo Airy Clivia

Pular PRO

Pular

Split i Multi Free Match
WSZECHSTRONNE STEROWANIE
@ regulator ° ° ° ° ° °
. czasowy dobowy
- regulator ‘ ° ° ° ° _ _
czasowy tygodniowy
=
@] sterowanie Wi-Fi ° ° ° ° ° °
N
pilot bezprzewodowy o ° ° ° ° °
sterownik nascienny ° ° ° ° — —
( )
=CccCc:= sterownik centralny ° ° ° ° — —
ﬁ modut pozwolenia ° ° ° ° _ _
pracy
z,; sterowanie BMS ® L] ° ) —_ —
EFEKTYWNA PRACA
/ ix i ° ° ° °
& B inwerter ° °
@ tryb turbo ® (] (] L] ° °
+ dwustopniowa _ _ _ _ _ _ _
1 ove 2 sprezarka
s h\ ograniczenie o l =l ol =1 ¢ | = _ _ _ _
poboru mocy
oszczedzanie energii ° ° o ° - °
A regulowany sprez - - — - — — —
podgrzewanie karteru
@ sprezarki / tacy skroplin o/ o/e o/e o/e o/e o/ o/e
autoosuszanie ° ° ° ° ° °
—_ 0
‘ﬁ’ jonizator powietrza ° ° ° ° — °
% filtry opcjonalne ° ° ° ° — °
ii ﬁ tatwy serwis — — — —_ — —
@)
{}Xﬁ? samooczyszczanie ° = ° — ° —_ — —_ —
RN
([eow [} oczyszczanie LED UV ° ° ° ° —_ °
I

® standard @ opcjonalnie — brak




Amber
Prestige

Fairy

Konsola

Kasetonowa
1-stronna

Kasetonowa

Kanatowa

Przypodtogowo-
-sufitowa

WSZECHSTRONNE STEROWANIE
—/e o/ o/ o/e o/e o/e o/e o/e

ZDROWIE




POROWNANIE FUNKCJI

klimatyzatorow w systemie
Split i Multi Free Match

j%i inteligentne

SPLIT | MULTI

SPLIT | MULTI

Clivia Pular PRO

SPLIT | MULTI | SPLIT | MULTI

NTELIGENTNA PRACA

SPLIT | MULTI

SPLIT | MULTI

o ° ° ° ° ° ° °
0,0 odszranianie
(?5) samodiagnoza ° ° ° ° ° ° °
@ auto restart ° ° ° ° ° ° °
JﬂE gorqcy start ° ° ° ° ° ° °
/\
@ wykrywanie ludzi — — — — — ° —
(NN
—_— [} —_— [ —_— —_— —_— —_— —_—

[NIRN]
0]
i
=
T

technologia G-Al

pompka skroplin

]

KOMFROT

pozioma zaluzja

) ‘n]-’

ozioma
s, P

= . i pionowa zaluzja ° ° ° ® ® o i
+
«||—3p—2||+ zaluzja 3D — - — — — — -
¥
@ zaluzja 360° — — — — — _ _
_ ®| odczyt
[————) [ ] ] o [ o — —
PWINYT temperatury pilota
ﬂ; utrzymanie +8°C (] ° ) ° ° —_ °
~*%% bieqi
A legl 7 7 7 7 7 - 7
wentylatora
[EZ tryb snu 3 3 3 3 3 3 3
@ cicha praca ° ° ° ° ° ° °
N °
:}/J T osuszanie ° ° ° ° ° . .
kontrola _ . _ o _ _ _ _ _
» wilgotnosci
w
% tryb nocny ° - ° - ° - - - - —
@ tryb ultra cichy ° o ° — — — —

® standard @ opcjonalnie — brak



Amber

SPLIT

SPLIT

SPLIT | MULTI

Konsola

SPLIT | MULTI

Kasetonowa Przypodtogowo-

MULTI

MULTI

MULTI

MULTI

KOMFORT

INTELIGENTNA PRACA
. . o o . . o o
. . o o . . o o
. . . o . . o o
. . . o . . o o
- — — - ° . o —

— — — ° = - — °
- ° ° — = — — —
° — — — — — — —
— — — — — ° — —
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
7 7 7 7 4 7 7 7
3 3 3 3 1 3 3 1
° ° ° ° — ° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
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Spotkanie designu z funkcjonalnosciqg
tworzy przestrzen wyjgtkowych
doswiadczen..
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COSMO PEARL
NAJLEPSZE CECHY MATU | POtYSKU

Pertowe,
subtelnie opalizujgce
wykonczenie Cosmo
jest czesto wybierane
ZA SWOjq uniwersalnosc.
Pasuje zardbwno do klasycznych,
jak I nowoczesnych wnetrz.
Delikatny blask odbija
bowiem Swiatto, ale nie na tyle,
by stwarzacC odblaski.
Dzieki temu przestrzen zyskuje
ponadczasowy charakter,
lekkoSC i szyk.




cosmo §
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KLIMAT, KTORY SPRZYJA ZDROWIU

Filtracja powietrza wlotowego.
Zastosowany filtr nie tylko wspiera usuwanie szko-
dliwych substancji z zewngtrz. Jest rowniez prosty
w demontazu i czyszczeniu, co pozwala na wygodne
utrzymanie higieny urzgdzenia.

Technologia oczyszczania powietrza Colasma.
Innowacyjne rozwigzanie jonizatora umozliwia
0Czyszczanie powietrza poprzez hamowanie rozwoju
bakterii i ucigzliwych zapachow.

Samooczyszczanie w 4 krokach! Skuteczna tech-
nologia samooczyszczenia wspiera efektywne
dziatanie klimatyzatora, co przektada sie nie tylko
na jego dtuzszg zywotnose, ale przede wszystkim
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachow,
umozliwiajgc swobodne oddychanie. Proces samo-
oczyszczania skiada sie z czterech krokow usuwania
zanieczyszczen: wykroplenia wilgoci, zamrozenia
i zwigzania zanieczyszczeh, rozmrozenia i odpro-
wadzenia ich do odptywu skroplin oraz dezynfekgji
temperaturowej wymiennika.

Fast cool. Szybko, szybciej, teraz! Dzieki funkcji szylo-
kiego chtodzenia temperatura w pomieszczeniu moze
zostac obnizona w trybie ekspresowym. A juz kilkana-
Scie minut pozniej temperatura i predkosc wentylatora
powrdcq do ustawien poprzedniego stanu chtodzenia,
oszczedzajge jednoczesnie energie i zachowujge kom-
fort temperaturowy w pomieszczeniu.

7 predkosci wentylatora. Szeroki wybor zakre-
su pracy wentylatora jednostki wewnetrzne]
pozwala na dostosowanie predkosci strumienia
nawiewanego powietrza, tak aby zachowac komfort
uzytkowania. Tryb TURBO pozwoli schtodzic lub na-
grzac pomieszczenie w krotkim czasie, a trylo QUIET
pozwoli zachowac¢ cisze i komfort.

| Feel. Optymalne dopasowany. Funkcja I-Feel
automatycznie co 10 minut wysyta z pilota bezprze-
wodowego do klimatyzatora informacje o aktualne;
temperaturze otoczenia w okolicy strefy przebywa-
nia ludzi, co znacznie podnosi komfort i precyzje
sterowania temperaturg w pomieszczeniu.

J37%

SKUTECZNOSCI
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA

*Tryb ultra cichy dostepny jest tylko w trybie chtodzenia i uruchamiany jest automatycznie ponizej temperatury wewnetrznej 25°C,
podczas pracy jednostki w trybie cichym (Quiet). Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie nocnej pracy jest zalezny od wydajnosci

urzgdzenia.



.....

Przeptyw powietrza. Autormatyczne ustawienie
zaluzji pionowej i poziomej pozwala na lepsze
wymieszanie sie powietrza w pomieszczeniu,
dzieki czemu komfort odczuwalny jest w co-
tym wnetrzu, niezaleznie od tego, w ktorym

jego miejscu jestes.

Spokojny sen. Tryb cichej pracy redukuje
gtosnosc urzgdzenia nawet do 21 dB(A) na
najnizszym biegu, a w trybie ultra cichym
nawet do 18 dB(A). Dzieki temu zaréwno
za dnia jak i podczas snu poczujesz efek-
ty dziatania Cosmo, ale o nim zapomnisz.
A co z jednostkg zewnetrzng? Jednost-
ka zewnetrzna przechodzi w tryb nocnej
pracy po uruchomieniu trybu SLEEP i naj-
nizszego biegu wentylatora, co pozwala
zmniejszy¢ hatas jednostki zewnetrznej nawet do
40 dB(A), nie burzqc komfortu twojego otocze-
nia*,




JEDNOSTKI
COSMO




SZEROKI ZAKRES
NAPIECIA PRACY 130V
DO 275V

ELEKTRONICZNY ZAWOR
ROZPREZNY W KAZDEJ
WYDAJNOSCI

INTELIGENTNY
AUTO-RESTART

FUNKCJA
OGRANICZENIA
POBORU MOCY

Stabilna praca urzgdzenia w bardzo szerokim zakresie
napiecia, powoduje wigkszg odpornosc na skoki napiec
i niestandardowe napiecia.

Elektroniczny zawor rozprezny w catym typoszeregu.
Bardziej precyzyjne sterowanie i dostosowanie do potrzelo
wydajnosci urzgdzenia.

Urzgdzenia zamontowane w jednym budynku po
powrocie zasilania uruchamiajg sie w losowym czasie,

przez co nie nastepuje duze obcigzenie instalac]i
elektrycznej w jednym momencie.

UtATWIONY DEMONTAZ WENTYLATORA,
DOSTEP DO ODKRECENIA TURBINY
PRZEZ ZALUZJE.

tATWO ODPINANY TERMINAL
ELEKTRYCZNY NA ZATRZASK,
UtATWIAJACY WYCIAGNIECIE
PEYTY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ.

Funkcja ta pozwala ograniczy¢ i zablokowac moc
urzqdzenia w dwoch poziomach ustawien. Pierwszy
poziom to ok. 75% mocy urzqgdzenia, a drugi poziom to ok.
50% mocy urzqdzenia.

Funkcja stuzy do ograniczenia mocy catego urzgdzenia.
Nacisnij jednoczesnie przycisk ,Sleep” i ,Mode’, pilot
zdalnego sterowania zacznie wyswietlac cyklicznie
informacje w nastepujgcy sposob

I
| |
puste

(_> V — — bezustawien —)

330 4
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JEDNOSTKA COSMO JEST
KOMPATYBILNA Z WIELOMA
STEROWNIKAMI, ZAROWNO
INDYWIDUALNYMI, JAK

| CENTRALNYMI, A TAKZE

Z SYSTEMAMI ZARZADZNIA
BUDYNKIEM BMS.

MASZ PEENA KONTROLE NAD TWOIM KOMFORTEM

CENTRALNE
ZARZADZANIE

Dzieki inteligentnemu ste-
rownikowi centralnemu,
jest zarzqdze-
nie wszystkimi jednost-
kami z jednego miejsca
w budynku. W przypadku
duzych hoteli, obiektow

uzytecznosci

mozliwe

publiczne;
i innych budynkéw ko-
mercyjnych mozliwe jest
zastosowanie
BMS opartego na proto-
kole Modbus i BACnet.

systemu

Wi-Fi BLUETOOTH

Klimatyzator Cosmo wy-
posazony jest w blueto-
oth, ktory automatycznie
tqczy sie z sieciq | wyszu-
kuje urzgdzenia w poblizu.
W poréwnaniu do stan-
dardowych modutow,
konfiguracja  Wi-Fi  jest
znacznie prostsza i szyb-
sza.

KONTROLA
DOSTEPU

Funkcja kontroli dostepu
pozwala na sterowanie
wtgczeniem | wytqcze-
niem urzqdzenia przez
nadrzedny system np.
modut karty hotelowej lub
kontrakton okienny.

5 Gid

o
)_,.)

B

TURBO

4 v
Tall=
YAP] F7 Oireen | [rounom
Sterownik G o) i
standardowy el e
(bezprzewodowy)



FUNKCJE

KLIMATYZATORA COSMO

regulator
CZASOWY
dobowy

@R)

sterowanie
wi-fi

)

pilot
bezprzewodowy

HHHHR *

HE

regulator czasowy
tygodniowy

*

sterownik
nascienny

*

il

111 (1 1

=CC=

sterownik
centralny

*1

)
&

sterowanie
BMS

@ *
modut
pozwolenia pracy

emmeeeeeccccccccccccccccccccccccceceeea—-=----. WSZE€ChStronne sterowanie

pionowa
i pozioma
zaluzja

RRRRN)

odczyt temp.
z pilota

<>

m

osuszanie

utrzymanie
+8°C

7 biegbw
wentylatora

z
2z

'

cecccccccee—ee=-. 2drowie
|

3 tryby snu
cicha praca
@ 2
tryb
ultra cichy

4

tryb nocny

inwerter

tryb turbo

1 R)

oszczedzanie
energii

&

podgrzewanie
karteru sprezarki /
tacy skroplin

gt

ograniczenie
poboru mocy

mmmmeecccccceee----. efektywna praca

<>
<>

m

autoosuszanie

®
(0]
(0]
®

jonizator
powietrza

*

filtry opcjonalne

O 4
V
ADG

sctmooczyszczenie

teli

SRS [ 1

tna praca

igen

%

0,0

inteligentne
odszranianie

samodiagnoza

L

auto restart

gorqcy start

certyfikat
Eurovent

* opcjonalnie

1 Do integracji Modbus RTU konieczne
sterowniki XK76. Do integraciji
BACnet konieczne sterowniki XK76
oraz bramka ME30-44/D2(B).

2 Tryb ultra cichy dostepny jest tylko
w trybie chtodzenia i uruchamiany
jest automatycznie ponizej
temperatury wewnetrznej 25°C,
podczas pracy jednostki w trybie
cichym (Quiet).

3 Dotyczy wydajnosci 9k, 12k i 24k.

4 Tylko w opcji SPLIT

330 )
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Klimatyzator Cosmeo — systern SPLIT

PRODUKT Cs09 CS12 Cs18 CS24

GWHO09AWCXB GWHI2AWCXD GWHI8AWDXE GWH24AWEXF
-K6DNA4G -K6DNA4D -K6DNA4A -K6DNA4A

Chiodzenie 0,40/2,70/3,70 0,90/3,50/4,30 1,00/5,10/6,50 1,00/7,10/8,90
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,70/3,00/4,00 0,90/3,80/4,70 1,10/5,60/6,80 1,50/7,80/9,50
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(dojednostki zewnetrznej) NXxmm 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Chtodzenie 0,10/0,67/1,30 0,12/0,91/1,48 0,10/1,47/2,30 0,22/1,87/2,80
Pobér mocy
j " kw
(min/nom/max)
Grzanie 0,14/0,67/1,40 0,18/0,95/1,75 0,18/1,37/2,30 0,29/1,90/3,70
EER - 4,03 3,85 3,60 3,80
cop - 4,45 4,00 4,0 4,0
SEER - 8,50 8,50 8,50 8,50
SCOP - 4,60 4,60 4,60 4,60
Klasa sezonowej Chtodzenie A+++ A+++ A+++ A+++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A++ At++ At++ At++
Pobér prgdu Chtodzenie 3,50 4,35 6,40 8,70
(wartose A
nominalna) Grzanie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

3,20 4,67 6,20 9,00
GWHO9AWCXB GWHI2AWCXD GWHISAWDXE GWH24AWEXF
-K6DNA4G/I -K6DNA4D/I -K6DNA4A/I -K6DNA4A/I

praop povietzarr | mojn | SOIESOISO0/ISD | csojstjseniuos | looofesalaroel0 | 1S0/100/io0njse
Ciémemcfﬁ(ﬂz{‘;cznego“ dB(A) |39/36/34/31/26/24/22/18  43/39/37/34/32/30/24[18 47/45/43/41/35/33/30/26 48/44/41/40/38/37/35/27
mocy E%isot?cmej** dB(A) | 57/50/48/45/40/37/36/32  58/54/52/49/47/45/39/34 60/58/56/54/48/46/43/39 65/59/56/55/53/51/48/42
nasta W;‘:gﬁ‘;emtury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 0,8 1,8 2,5
Moc silnika wentylatora w 15 15 45 60
Waga netto/brutto kg 9,0/11,0 9,0/11,0,8 13,5/16 15,5/18,5
[Szer.";’b’vn;:";yg,‘eb‘] mm 867x276x206 867x276x206 978x333x248 16x333x248
Ste('g;"zrglr‘zgl‘v’ggg\fv‘;‘)’wy - YAPIF7(IR) YAPIF7(IR) YAPIF7(IR) YAPIF7(IR)
Sterownik opcjonalny _ XK76 YK76 YK76 XK76

(przewodowy)
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GWHO9ACCXB GWHI2AWCXD GWHISAWDXE GWH24AVEXF
R R BN RZLR -K6DNAIG/O -K6DNAID/O -K6DNA4A/O -K6DNAIA/O

Producent GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 630 857 196 1330
Przepiyw - ajp 1950 2200 3000 3200
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 40 60
Zakres Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak Tak Tak
Podgrzewanie
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
[tacy ociekowej
. Poziom dB(A) 51 52 59 60
cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 6l 63 65 70
. Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy I
llosé kg 0,50 0,60 0,95 1,40
Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 5
dotadowania czynnika
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji
mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica Ciecz
redni " " " "
przewodéw cal /4 1/4 14 1/4
instalacji
chiodniczej mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 12" 5/8"
» Catkowita m 15 20 25 25
Dtugosce
instalacji 67Ni
) Roznica 1, 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 23,5/26 27/29,5 37/40 42,5/47
Wymiary [szer. x wys.x gteb.] | mm 732x555x330 802x555x350 873x555x376 958x660x402

* Warto$ci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych
przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.
Wartosci mogq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw: Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C
(termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajnosé
grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
** Poziom ci$nienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.

Sterowniki opcjonalne:

Sthoqemisiii
s - % GREE B GRCE
e :
o | @@
Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKOI10 ME30-44/D2(B)*  Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Kimatyzator Cosmo — systern Multi Free Match

PRODUKT CSs09I Csi12i -

GWHO9AWCXB-K6DNA4G/I

GWHI2AWCXD-K6DNA4D/I

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Chtodzenie
Wydajnos¢ KW
(nom)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce N x mm?
Pobér mocy wentylatora (nom.) w
Pobér prqdu wentylatora (nom.) A
Przeptyw powietrza* m?/h
Poziom ciénienia akustycznego* dB(A)
Poziom mocy akustycznej* dB(A)
Zakres nastawy temperatury °C
Wydajno$é osuszania I/h
Ciecz mm (cale)
Przytqcza rur
Gaz mm (cale)
Waga netto/brutto kg
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

2,7

3,0

1/220-240/50

4x1,0

15

0,2

610/530/500/450/350/290/230/180

39/36/34/31/26/24/22/18

57/50/48/45/40/37/36/32

16~30

0,8

6,35 (1/4")

9,52 (3/8"

9,0/11,0

867%276x206

YAPIF7(IR)

XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

35

3,8

1/220-240/50

4x1,0

0,2

650/540/505/405/380/330/310/180

43(39/37/34/32/30/24/18

58/54/52/49/47/45/39/34

16~30

0,8

6,35 (1/4"

9,52 (3/8"

9,0/11,0

867%x276x206

YAPIF7(IR)

XK76

* Poziom ci$nienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.



GWHISAWDXE-K6DNA4A/I

5,1
5,6
1/220-240/50
4x1,0
45
03
1000/960/870/810/720/640/600/480
47/45/43/41/35/33/30/26
60/58/56/54/48/46/43/39
16~30
1,8
6,35 (1/4")
12,70 (1/2%)
13,5/16
978x333x248
YAPIF7(IR)

XK76

GWH24AWEXF-K6DNA4A/I
7]
78
1/220-240/50
4x1,0
60

0,7

1250/1100/1000/950/900/
850/800/600

48/44/41/40/38/37/35/27
65/59/56/55/53/51/48/42
16~30
2,5
6,35 (1/4")
15,88 (5/8")
15,5/18,5
1M6x333x248
YAPIF7(IR)

XK76

Sterowniki
opcjonalne:

i
o

<[-}!

-7 i

XK76

CE58-00/EF(CM)*

CEB2-24/F(C) *

5

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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AIRY @

WHITE CHAMPAGNE DARK

48



SILVER

WHITE & CHAMPAGNE & DARK & SILVER

Wyjatkowa kolekcja klimatyzatorow Airy zachwyca
intrygujgcym designem, ktory wyrdznia

imitujgcy metal, szczotkowany panel i subtelne,
prazkowane dekory na bokach i froncie urzgdzenia.
Ponadczasowe, perfekcyjne i dopracowane modele
dajg maksymalne mozliwosci aranzacyjne.
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PELEN KOMFORT UZYTKOWANIA




330 )

W procesie tworzenia wnetrza najcenniejszg wartosciq jest funkcjonalnosce i styl. AIRY nie tylko inspiruje nowa-
torskim wzornictwem, odwagq koloru, czy intrygujgcym kolazem tekstur. AIRY to przede wszystkim innowacyjne
technologie, ktore pozwalajg nam wprowadzac wydajne, trwate i przyjazne dla srodowiska rozwigzania.
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Airy to klimatyzator
wyposazony w technologie
G-Al Plus 2.0. Algorytm
sztucznej inteligencji
jeszcze lepiej rozpoznaje
potrzeby uzytkownika,
dobierajgc parametry

pracy urzqdzenia w sposob
zapewniajgcey peten
komfort przy jednoczesnym
energooszczednym
dziataniu (nawet do

24% 0szczednosci

energii rocznie).




SZEROKI ZAKRES NASTAW TEMPERATUR
W TRYBIE OGRZEWANIA 8°C + 30°C

YBEIFBO o ¢ o EEIRsEi

Airy White, Airy Dark
Silver, Champagne
Sterownik standardowy B oree

Sterownik standardowy

b d
(bezprzewodowy) (bezprzewodowy)

330 &
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AIRY @

ZAUFAJ ZMYStOM, CELEBRUJ KOMFORT

=

4 "'O: 8 O O/O \ 3 O N

TRYB PRACY CHtODZENIA TRYB PRACY OSUSZANIA
zakres ustawien wilgotnosci zakres ustawien wilgotnosci
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KLIMATYZATORY AIRY,
OBOK SZEROKICH MOZLIWOSCI
ARANZACYJINYCH,

ZAPEWNIAJA PRZEDE WSZYSTKIM
MAKSYMALNY KOMFORT

| PEENA FUNKCJONALNOSC.

Szybkie chtodzenie. Airy umozliwia wigczenie trybu
szybkiego chfodzenio, ktory pozwala na odczuwalne
obnizenie temperatury w pomieszczeniu juz
w ciggu kilkunastu minut. Po tym czasie urzgdzenie
powrdoci do ustawien temperatury i predkosci
wentylatora sprzed uruchomienia trybu szybkiego
chtodzenia, oszczedzajge energie i zapobiegajgce
nadmiernemu wychtodzeniu pomieszczenia.

Cicha praca dla komfortu Twojego i otoczenia.
Niski poziom hatasu jednostki wewnetrznej —
w trybie ultra cichym poziom hatasu wynosi
zaledwie 19 dB(A), co odpowiada delikatnemu
brzeczeniu owadow w letnig noc. Tryb nocny
jednostki zewnetrznej redukuje poziom hatasu
nawet do 40 dB(A), zapewniajgc spokoéj dla
bezposredniego sqsiedztwa.*

Regulowana jasnos¢ wyswietlacza i poziom
gtosnosci sygnatu pilota. Dla petnego komfortu
uzytkownikow Airy wyposazone jest w czujnik
Swiatta i automatycznie wykrywa zmiane
oswietlenia w otoczeniu urzqdzenia. Dzieki temu
wyswietlacz jest intensywniejszy w ciggu dnia,
O Nocq jego jasnose jest mniejsza. Airy umozliwia
tez wybor dwoch poziomow gtosnosci sygnatu
pilota, minimalizujgc jego wptyw na codzienne
funkcjonowanie.

Jeszcze bardziej energooszczedny dzigki funkcji
ograniczenia poboru mocy. Airy moze dziatac
w dwoch trybach zmniejszonego poboru mocy,
uruchamianych z poziomu pilota. Tryb 1 pozwala
ograniczy¢ pobor do 75%, a tryb 2 do 50%. Oba
tryby pozwalajg na zachowanie komfortu
uzytkowania.

Zdalne sterowanie za pomocq aplikacji — szybkie
dodawanie urzgdzen przez funkcje Bluetooth.
Mozliwos§é sterowania kilkoma jednostkami
jednoczesnie dzieki sterownikowi centralnemu —
nawet do 80 jednostek.

tatwa integracja z systemem domu inteligent-
nego poprzez BMS Modbus RTU (po doposazeniu
w sterownik XK76). Urzqgdzenia mogq by¢ takze ste-
rowane poprzez modut BMS BACnet (po doposaze-
niu w sterownik XK76 i bramke BACnet).

Technologia G-Al PLUS 2.0 oszczedno$§¢ do
24% energii. Algorytm sztucznej inteligenciji 2.0
jeszcze lepiej rozpoznaje potrzeby uzytkownika,
dobierajgc parametry pracy urzgdzenia w sposob
zapewniajgcy peten komfort przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii. Technologia G-Al Plus
moze posrednio uwzgledniac takie czynniki, jak
powierzchnia pomieszczenia, obciqzenie cieplne,
nastonecznienie, czy specyfike wykonania instalaci.

Inteligentna kontrola wilgotnosci. Zapewnia kon-
trolg wilgotnosci powietrza podczas chfodzenia na
poziomie odpowiednim dla petnego komfortu uzyt-
kownika, chronige skére przed wysuszeniem. Airy
moze rowniez dziataC w oparciu o ustawienia pozio-
mu wilgotnosci zadane przez uzytkownika. Funkcja
ciqggtego osuszania moze by¢ wykorzystywana do
suszenia ubran w pomieszczeniach takich jak pralnia
Czy suszarnia.

*Tryb ultra cichy dostepny jest tylko w trybie chtodzenia i uruchamiany jest automatycznie ponizej temperatury wewnetrznej
25°C, podczas pracy jednostki w trybie cichym (Quiet). Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie nocnej pracy jest zalezny od

wydajnosci urzqdzenia.
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6 GREE

PRZELOMOWA TECHNOLOGIA
ODSZRANIANIA HDT

Hybrydowe odszranianie gwarantuje bezpiecznqg KLUCZOWE ZALETY

i stabilng prace systemu. Umozliwia niezaktécone
ogrzewanie nawet do 10h. W zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, wykorzystywane sg
2 tryby odszraniania. W temperaturze od 5°C do
-10°C algorytm monitoruje pojawienie sie szronu
na wymienniku i w razie potrzeby uruchamia tryb |
szybkiego usuwania cienkiego szronu. Ponizej -10°C
uktad samoczynnie przechodzi na klasyczny system
inteligentnego defrostu Gree, aby zapewniC prawidiowq
prace urzqgdzenia nawet w skrajnych warunkach
pogodowych.

Nieprzerwany proces ogrzewania
pomieszczenia w trybie szybkiego
odszraniania.

Unikalny algorytm wykrywania szronu i jego
grubosci na wymienniku.

Nowa konstrukeja zaworu rozpreznego,
gwarantujgca zwigkszenie maksymal-
nego przeptywu czynnika.

grubosci szronu - Sredni czas defrostu

‘ Szybsze, a czestsze usuwanie niewielkich
zmniejszony z ok. 8~12 min do 2~3 min.

Niezawodne ogrzewanie nawet do -25°C na zewngtrz.
Dla najpopularnigjszych wydajnosci 9k i 12k Airy utrzymuje

ok. 85% nominalnej wydajnosci grzewczej przy temp. ze- Zapobieganie znaczqgcoym zmianom
wnetrznej -15°C oraz ok. 80% przy -10°C dla duzych mocy temperatury w pomieszczeniu (redukcja
18k i 24k. Taca ociekowa i sprezarka podgrzewane sg spadku temperatury w czasie defrostu
w standardzie. ze Srednio 6~8°C do zaledwie O,7~1/7°C)*A

*dane laboratoryjne
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Klimatyzator Airy — systern SPLIT

A109(w/s/c/ An2(w/s/c/ Ans(wj/s/c/ A124(w/s/c/

GWHO09AVCXB GWHI2AVCXD GWHI8AVDXE GWH24AVEXF
-K6DNAIB -K6DNAITA -K6DNAITA -K6DNATA

58

Chiodzenie 0,85/2,70/4,00 0,85/3,51/4,50 1,00/5,30/6,50 1,00/7,10/8,90
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 1,00/3,00/4,60 1,00/3,81/4,90 1,10/5,60/6,80 1,50/7,80/9,50
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(dojednostki zewnetrznej) NXxmm 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Chtodzenie 0,10/0,60/1,40 0,10/0,88/1,60 0,10/1,47/2,30 0,22/1,87/2,80
Pobér mocy W
(min/nom/max)**
Grzanie 0,15/0,68/1,60 0,18/0,95/1,80 0,18/1,37/2,30 0,29/1,90/3,70
EER - 4,50 4,00 3,60 3,80
cop - 4,41 4,00 4,0 4,0
SEER - 9,00 8,50 8,50 8,50
SCOP - 4,60 4,60 4,60 4,60
Klasa sezonowej Chtodzenie A+++ A+++ A+++ A+++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A++ At++ At++ At++
Pobor prgdu Chtodzenie 3,2 4,2 6,6 8,7
(wartose A
nominaina) Grzanie 35 4,6 6,2 9,0
GWHO09AVCXB GWHI2AVCXD GWHI8AVDXE GWH24AVEXF
R EERIETRZD -K6DNAIB/I -K6DNAIA/I -K6DNAIA/I -K6DNAIA/I
. 680/600/550/470 720/600/550/470 1100/1000/910/850 1350/1150/1050/950
koK 3
Przeptyw powietrza m/h /380/350/310/180 /420/380/310/180 /790/730/660/360 /900/850/800/650
Poziom
ciénienia akustycznego™+* dB(A) | 41/38/36/34/30/26/22/19 | 44/38/36/34/31/29/25/19 = 45/43/42/41/35/31/28/23 | 51/47/44]42/40/37/35/29
Poziom
mocy akustycznej*** dB(A) | 57/50/48/45/40/37/36/32 = 58/54/52/49/47/45/39/34 @ 60/58/56/54/48/46/43/39 | 65/569/56/55/53/51/48/42
Zakres °oC 16~30 16~30 16~30 16~30
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 1,4 1,8 2,5
Moc silnika wentylatora w 15 15 45 60
Waga netto/brutto kg 10,5/12,5 10,5/12,5 15,0/17,5 17,5/20,5
Wymiary
[szer. x wys. x gleb] mm 907%x292x200 907x292x200 970%x347x257 1110x347%x257
Sterownik standardowy _ YBEIFB9 (IR) YBEIFB9 (IR) YBEIFB9 (IR) YBEIFBY (IR)
(bezprzewodowy) /YBEIFBI2 (IR) /YBEIFBI2 (IR) /YBEIFBI2 (IR) /YBEIFBI2 (IR)
Sterownik opcjonalny _
(przewodowy) XK76 XK76 XK76 XK76
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GWHO9AVCXB GWHI2AVCXD GWHISAVDXE GWH24AVEXF
R R BN RZLR -K6DNAIB/O -K6DNAIA/O -K6DNAIA/O -K6DNAIA/O

Producent GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 757 847 196 1330
Przeptyw oy, 1950 2200 3000 3200
powietrza
Wentylator
Moc silnika W 30 30 40 60
Zakres Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak Tak Tak

Podgrzewanie
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

[tacy ociekowej

. Poziom dB(A) 50 53 59 60
cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 62 64 65 70
‘ Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy I
llos¢ kg 0,70 0,80 0,95 1,40

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica Clecz
r 1 " " " "
przewodow cal /4 1/4 /4 /4
instalacji
chtodniczej mm 9,562 9,562 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 12" 5/8"
» Catkowita m 15 20 25 25
Diugos¢
instalacji 67Ni
) Roznica 1, 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 27,0/29,5 30,0/32,5 37,0/40,0 42,5/47,0
Wymiary [szer. x wys.x gteb.] | mm 732x555x330 802x555x350 873x555x376 958x660x402

* W — White, S — Silver, C - Champagne, D — Dark.

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy
najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.

wartosci moga réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow: Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C
(termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza
przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C
(termometr mokry).

*** Poziom cisnienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.

Sterowniki opcjonalne:

idiogansrnaida
B L
= % GRee % GREE
¢ { 3 ; \ —
) Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Kimatyzator Airy — systern Multi Free Match

JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHO09AVCXB -K6DNAIB/I GWHIZAVCXD-KGDNAIA/ |
Chtodzenie 2,7 35
Wydajnosé W
(nom)
Grzanie 3,0 3,8
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora (nom.) w 15 15
Pobér prqdu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2
Przeptyw powietrza* ms/h 680/600/550/470/380/350/310/180 = 720/600/550/470/420/380/310/180
Poziom ciénienia akustycznego* dB(A) 41/38/36/34/30/26/22/19 44/38/36/34/31/29/25/19
Poziom mocy akustycznej* dB(A) 57/50/48/45/40/37/36/32 58/54/52/49/47/45/39/34
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30
Wydajnoéé osuszania I/h 0,8 1.4
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqcza rur
Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Waga netto/brutto kg 10,5/12,5 10,5/12,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 907x292x200 907x292x200
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YBEIFBY (IR) / YBEIFBI12 (IR) YBEIFBY (IR) / YBEIFBI12 (IR)
Sterownik opcjonalny _ YK76 XK76
(przewodowy)

* W - White, S - Silver, C - Champagne, D - Dark

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewngtrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

* Poziom cisnienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.



- Ang(w/s/c/p)i* A124(w/s/c/p)i*

GWHI8AVDXE-K6DNAIA/I

5,3
5,6
1/220-240/50
4x1,0
45

0,3

1100/1000/910/850
/790/730/660/360

45/43/42/41/35/31/28/23
60/58/56/54/48/46/43/39
16~30
1,8
6,35 (1/4")
12,70 (1/2")
15,0/17,5
970x347%x257
YBEIFBY (IR) / YBEIFBI2 (IR)

XK76

GWH24AVEXF-K6DNAIA/I

7]
78
1/220-240/50
4x1,0
60

0,4

1350/1150/1050/950
/900/850/800/650

51/47/44/42/40/37/35/29
65/59/56/55/53/51/48/42
16~30
2,5
6,35 (1/4")
15,88 (5/8")
175/20,5
1110x347%x257
YBEIFBY (IR) / YBEIFBI12 (IR)

XK76

Sterowniki
opcjonalne:

i
o

<[-}!

-7 i

XK76

CE58-00/EF(CM)*

CEB2-24/F(C) *

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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SATIN BLACK




Wprowadz nowoczesnosc i technologie do swojego wnetrzall
Wybierz swoj klimatyzator Clivia i pozwol, by to niezwykle bogato

wyposazone w funkcje i mozliwosci urzgdzenie zaprojektowato Twoj
komfort na nowo: energooszczednie, inteligentnie, z charakterem!

SILVER & SATIN BLACK & WHITE & NAVY BLUE & BEIGE STONE

 GRREE

) II - L f 5]

WHITE NAVY BLUE BEIGE STONE
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NOWOSC BEIGE STONE

WHITE & NAVY BLUE & SATIN BLACK & SILVER

| i

=

Clivia to urzgdzenie wykorzystujgce innowacyjng technologie G-Al, ktora pozwala znacznie ograniczyC zuzycie
energii. Algorytm dynamicznie zmienia sposob pracy klimatyzatora, wybierajac najkorzystniejszg strategie
energooszczednosci. Im diuzej algorytm Al jest wykorzystywany, tym lepiej moze sig¢ dostosowac do srodowiska
pracy i zrozumieC potrzeby uzytkownika.

3320 €
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TECHNOLOGIA G-Al
SZTUCZNA INTELIGENCJA W TWOIM DOMU

Wyobraz sobie urzgdzenie, ktore uczy sie otoczenia, by spefniac Twoje potrzeby.
Taka jest Clivia. Wyposazona w najnowszg technologie G-Al, wykorzystuje sztuczng
inteligencje, by na biezgco analizowad parametry pracy w roznych warunkach,
zwiekszajqc energooszczednose dziatania i podnoszqc Twoj komfort.

Innowacyjna technologia G-Al
wykorzystuje algorytm sztucznej
inteligencii, ktory tgczy inteligentne
uczenie sie i udoskonalone zarzg-
dzanie systemem, by analizowac
catosciowe i zmienne dane oto-
czenia uzytkownika przez interakcje
w czasie rzeczywistym.

Algorytm Al potrafi uczy¢ sie
i cwiczy¢ zachowania w potg-
czeniu z aktualng temperaturg
otoczenia, wilgotnoscig, wielkoscig
pomieszczenia i innymi wskaznikami,
aktywnie dostosowujgc strategie
sterowania i algorytm pracy urzq-
dzenia.

NOWOSC BEIGE STONE



Algorytm dynamicznie zmienia sposob

pracy klimatyzatora Clivia, aby wybrac
najkorzystniejszq dla Ciebie strategie
energooszczednosci. Im dtuzej algorytm
Al jest wykorzystywany, tym lepiej moze
sie dostosowac¢ do Srodowiska pracy

i zrozumie€ Twoje potrzeby.

Technologia G-Al pozwala
na oszczednos§¢ energii az do

w skali roku, co potwierdza
niezalezny, miedzynarodowy
certyfikat Intertek.

Exclusively
Independently tested for
tested

% GREE

Intertek || ===z
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INTELIGENTNA KONTROLA WILGOTNOSCI.
Po raz pierwszy Gree tqczy zmiany tempera-
tury, wilgotnoscii efektywnosc¢ energetyczng
wtaki sposob, aby osiggngc optymalne
wartosci dla kazdego ztych parametrow
jednoczesnie. Inteligentna kontrola  wilgot-
nosci Clivia potrafi utrzymywac najbardziej
komfortowy zakres wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu, chronigc  tym  samym
Twojq skore przed wysuszeniem.

FUNKCJA SUSZENIA UBRAN.

Z Clivig nie potrzebujesz juz dodatkowego
pomieszczenia do suszenia ubran. Gdy
zajdzie potrzeba, mozesz uruchomic funk-
cje ciqgtego osuszania. Clivia dba zatem
nie tylko o wydajne chfodzenie, ale potrafi
tez wspiera¢ codzienne czynnosci, jak su-
szenie ubran czy innych tekstyliow.

WILGOTNOSCE POD KONTROLA,

Clivia moze rowniez chtodzi¢ iosuszac
w zakresie wilgotnosci ustawionym przez
uzytkownika — sam mozesz zatem zde-
cydowac, jaki jej poziom jest dla Ciebie
najbardzie] odpowiedni.

40~30%

TRYB PRACY CHLODZENIA
zakres ustawien wilgotnosci

30~/0%

TRYB PRACY OSUSZANIA
zakres ustawien wilgotnosci

WIELE WYMIAROW OCHRONY ZDROWIA.
Klimatyzator Clivia zostat wyjgtkowo bo-
gato wyposazony w urzgdzenia ifunkcje
zapewniajgce Najwyzszg jakose powietrza,
ktorym oddychamy. Model ten jest w sta-
nie oczyszczac powietrze na trzy rozne
sposoby. Standardowy filtr siatkowy oraz
dodatkowe filtry opcjonalne sg w stanie
wytapywac duze zanieczyszczenia jak
kurz i pyty. Model posiada ponadto joni-
zator powietrza, ktory wytwarzajgc jony
ujemne, pomaga zwalczac drobnoustro-
je. Wyjatkowq funkcjq Clivia jest natomiast
wbudowana lampa LED UVC, ktéra sku-
tecznie zwalcza bakterie i wirusy.

NAJWYZSZA JAKOSC
POWIETRZA DO 99,97%
SKUTECZNOSCI W WALCE
Z BAKTERIAMI | WIRUSAMI.

Dzigki potgczeniu dziatania lamp UVC oraz
jonizatora, mozesz by¢ spokojny o czystosc
powietrza w Twoim domu. Swiatto UV-C
skutecznie usuwa bakterie, wirusy, plesn
i inne mikroorganizmy przez niszczenie ich
materiatu genetycznego. Jonizator po-
wietrza wspomagany ultrafioletem UV-C
sprawia, ze bakterie i wirusy nie majqg
gdzie uciec, a powietrze jest komplekso-
WO oczyszczane. Lampa UV-C, zamknieta
w catkowicie szczelnej obudowie ochron-
nej i umieszczona wewnqtrz urzqdzenia,
jest catkowicie bezpieczne dla ludzkiego
organizmu, dzigki czemu bez obaw mo-
zesz korzystac€ z pomieszczenia w trakcie
jej stosowania.




FUNKCJE
KLIMATYZATORA CLIVIA
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2

0,0

inteligentne
odszranianie

samodiagnoza

(L

auto restart

= Clivia White
- Silver
Beige Stone
gorqcy start
1 -I-I-I-I- I- 1 2
-I 1 I-I
technologia
G-Al
Clivia Satin Black
certyfikat -
Eurovent S
Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
opcjonalnie

Do integracji Modbus RTU konieczne
sterowniki XK76. Do integracji BACnet
konieczne sterowniki XK76 oraz bramka
ME30-44/D2(B).

Tylko w opcji SPLIT

Tryb ultra cichy dostepny jest tylko

w trybie chtodzenia i uruchamiany jest
automatycznie ponizej temperatury
wewnetrznej 25°C, podczas pracy
jednostki w trybie cichym (Quiet).
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Kimatyzator Clivia — systern SPLIT

cLo9(w/s/N/sB)* 12(w/s/N/sB)* 18(w/s/N/sB)* | cL24(w/s/N/sB)*

GWHO09AUCXB GWHI2AUCXB GWHI8AUDXD GWH24AUDXF
-K6DNAIA -K6DNAITA -K6DNAITA -K6DNATA

Chiodzenie 0,80/2,70/3,80 0,90/3,51/4,40 0,85/5,30/6,30 1,80/7,10/7,80
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,90/3,00/4,25 0,90/3,81/4,70 1,05/5,35/7,00 1,50/7,30/9,40
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(dojednostki zewnetrznej) NXxmm 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Chtodzenie 0,10/0,67/1,30 0,22/0,99/1,40 0,10/1,58/2,30 0,45/2,03/2,90
Pobér mocy W
(min/nom/max)**
Grzanie 0,15/0,68/1,40 0,22/0,98/1,65 0,24/1,39/2,35 0,35/1,87/3,50
EER - 4,03 3,55 3,35 3,51
cop - 4,41 3,90 3,84 3,90
SEER - 8,50 7,20 7,30 7,00
SCOP - 4,60 4,0 4,20 4,30
Klasa sezonowej Chtodzenie A+++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A++ A+ A+ A+
Pobér prgdu Chtodzenie 3] 4,4 7,2 9,0
(wartose A
nominalna) Grzanie 3,2 4,4 6,3 93
GWHO09AUCXB GWHI2AUCXB GWHISAUDXD GWH24AUDXF
R EERIETRZD -K6DNAIA/I -K6DNAIA/I -K6DNAIA/I -K6DNAIA/I
. 610/570/540/470 680/620/560/490 1000/850/760/650 1000/850/760/580
koK 3
Przeptyw powietrza m/h /440/420/390/180 /450/420/390/220 /580/520/450/260 /520/450/400/280
Poziom
cisnienia akustycznego™** dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22/19 | 41/38/36/33/30/27/25/19 45/42/40/37/34/29/26/23 48/44/41/40/38/36/33/27
Poziom
mocy akustycznej*** dB(A) |58/51/48/45/40/37/36/33 60/52/50/47/44/41/39/33 60/55/53/50/47/42/39/36 65/59/56/55/53/51/42/48
Zakres °oC 16~30 16~30 16~30 16~30
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 1,4 1,9 2,4
Moc silnika wentylatora w 15 15 45 45
Waga netto/brutto kg 9,5/11,5 9,5/11,5 12,5/15,0 13,0/15,5
Wymiary
[szer. x wys. x gleb] mm 837x293x200 837x293x200 993x311x222 993x311x222
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YBEIF (IR) / YBEIF1 (IR) / YBEIFB2 (IR)
Sterownik opcjonalny _
(przewodowy) XK76 XK76 XK76 XK76




330 )

GWHO9AUCXB GWHI2AUCXB GWHI8AUDXD GWH24AUDXF
R R BN RZLR -K6DNAIA/O -K6DNAIA/O -K6DNAIA/O -K6DNAIA/O

Producent GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 757 - 1096 1350
Preepiv — mifh 1950 1950 2200 3600
Wentylator P
Moc silnika W 30 30 30 60
Zakres Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Elektroniczny zawér rozprezny - Nie Tak Tak Tak

Podgrzewanie
karteru sprezarki - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak

[tacy ociekowej

. Poziom dB(A) 50 52 56 59
cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 6l 63 65 70
‘ Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy I
llos¢ kg 0,53 0,57 0,85 1,40

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica Clecz
r 1 " " " "
orzewodow cal /4 1/4 /4 /4
instalacji
chtodniczej mm 9,562 9,562 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2" 5/8"
» Catkowita m 15 15 25 25
Dtugosce
instalacji 67Ni
) Roznica 1, 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 25,0/275 25,5/28,0 31,5/34,0 45,0/149,5
Wymiary [szer. x wys.x gteb.] | mm 732x555x330 732x555x330 802x555x350 958x660x402

* W — White, S — Silver, C - Champagne, SB - Satin Black

** Warto$ci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych
przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.

wartosci moga réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.
Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow: Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C
(termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajno$é grzewcza
przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) /
6°C (termometr mokry).

*** Poziom cisnienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.

Sterowniki opcjonalne:

idiogansrnaida
B L
= % GRee % GREE
¢ { 3 ; \ —
) Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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Kimatyzator Clivia — systen Multi Free Match

JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHO9AUCXB- K6DNAIA/I GWHI12AUCXB- K6DNA'IA/I
Chtodzenie 2,7 35
Wydajnosé KW
(nom)
Grzanie 30 38
Zasilanie f/V[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N X rnm? 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora (hom.) w 15 15
Pobér prgdu wentylatora (nom.) A 0,2 0,2
Przeptyw powietrza* mé/h 610/570/540/470/440/420/390/180 A 680/620/560/490/450/420/390/220
Poziom ci$nienia akustycznego* dB(A) 38/37/34/31/26/23/22/19 41/38/36/33/30/27/25/19
Poziom mocy akustycznej* dB(A) 58/51/48/45/40/37/36/33 60/52/50/47/44/41/39/33
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30
Wydajnosé osuszania I/h 0,8 14
Ciecz mm (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqgcza rur
Gaz mm (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Waga netto/brutto kg 9,5/11,5 9,5/11,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 837x293x200 837x293x200
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YBEIF (IR) / YBEIF1 (IR) / YBEIFB2 (IR)
Sterownik opcjonalny _ XK76 XK76
(przewodowy)

* W - White, S - Silver, N - Navy Blue, SB - Satin Black

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

* Poziom cisnienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.



GWHI8AUDXD-K6DNAIA/I

- cLi8(w/s/N/sB)1* cL24(w/s/N/sB)1*

GWH24AUDXF-K6DNAIA/I

53

54

1/220-240/50

4x1,0

45

0,3

7]
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1/220-240/50

4x1,0

45

0,3

1000/850/760/650/580/520/450/2601000/850/760/580/520/450/400/280

45/42/40/37/34/29/26/23

60/55/53/50/47/42/39/36

16~30

1,9

6,35 (1/4")

12,70 (1/2")

12,5/15,0

993x311x222

48/44]41/40/38/36/33/27

65/59/56/55/53/51/42/48

16~30

24

6,35 (1/4")

15,88 (5/8")

13,0/15,5

993x311x222

YBEIF (IR) / YBEIF1 (IR) / YBEIFB2 (IR)

XK76

XK76

Sterowniki
opcjonalne:

-7 i

%
2,

<[-}!

XK76

CE58-00/EF(CM)*

CEB2-24/F(C) *

5

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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¥ GikeC

WHITE & DARK

Obok klasycznej wersji WHITE, cenione przez wszystkich matowe wykonczenie zyskato teroz szlachetng
grafitowq barwe, ktora dzieki swojej uniwersalnosci Swietnie sprawdzi sie we wnetrzach loftowych, jak
rowniez glamour. Teraz masz wybor! Tam, gdzie biel nie idzie w parze z wizjqg Twojego wnetrza, postaw
na Pular PRO DARK.
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KOLEKCJA PULAR PRO TO -
KONTYNUACJA KULTOWEJ JUZ SERII
KLIMATYZATOROW PULAR. e - —

o=’
—
—|
Y il

Przy zachowaniu prostej formy i estetyki
w duchu minimal urzqdzenia zyskaty
nowy, mocny kolor i cate spektrum
funkcji i udogodnien.

Komfort w kazdym zakgtku klimatyzowanego pomieszczenia zapewnidjq
automatyczne zaluzje pionowa i pozioma. Wbudowany jonizator powietrza
wraz z funkcjg samooczyszczania wymiennika jednostki wewnetrznej po-
magajg dbac o czystosc powietrza w Twoim domu. Mozliwos¢ sterowania
7 biegami wentylatora, gorqgcy start, funkcja cichej pracy — to najwazniejsze
zlicznych zalet tego urzgdzenia.

WYSOKI POZIOM EFEKTYWNOSCI BOGATE WNETRZE

Pular PRO zapewnia wysokg skutecznoscé Komfort w kazdym zakgtku klimatyzowanego
i efektywnos¢ ogrzewania oraz chtodzenia pomieszczenia zapewniajg automatyczne zo-
pomieszczen. Szeroki zakres temperatur pracy luzje pionowa i pozioma. Wbudowany jonizator
do -25°C dla ogrzewania i 50°C dla chto- powietrza wraz z funkcjg samooczyszczania wy-
dzenia oraz fabryczne podgrzewanie tacy miennika jednostki wewnetrznej pomagajg dbac
kondensatu gwarantujq niezawodne dziata- 0 czystos¢ powietrza w Twoim domu. Mozliwose
nie nawet w skrajnych warunkach polskiego sterowania 7 biegami wentylatora, gorqgey start,
klimatu — zarowno latem, jak i zima! funkcja cichej pracy — to najwazniejsze z licznych

zalet tego urzqdzenia.
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1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).

2 tylko w opcji SPLIT
3 dotyczy wydajnosci 9k Pular Pro White

330 )
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Kimatyzator Pular PRO — system SPLIT

PRODUKT PPO9(D/W)* PP12(D/W)* PP18(D/W)*
GWHO09AGC-K6DNAIF GWHI2AGC-K6DNAIF GWHI8AGD-K6DNAIE
GWHO9AGCXB-K6DNA4F GWHI2AGC-K6DNA4F

PP24(D/W)*

GWH24AGE-K6DNATA

GWHI8AGDXD-K6DNA4E GWH24AGEXF-K6DNA4A

78

Chtodzenie 0,80/2,70/3,80 0,90/3,51/4,40 0,85/5,30/6,30 2,00/7,10/8,85
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,90/3,00/4,25 0,90/3,81/4,70 1,05/5,60/7,00 1,80/7,80/9,45
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) N X mm 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Pob6r mocy | Chiodzenie 0,10/0,70/1,30 0,22/0,96/1,40 0,10/1,50/2,30 0,45/2,03/2,90
(min/nom/max) kW
- Grzanie 0,15/0,70/1,40 0,22/0,95/1,55 0,24/1,39/2,35 0,35/2,00/3,00
EER - 3,89 3,65 3,53 3,50
copP - 4,29 4,00 4,02 3,90
SEER - 7,50 7,0 7,30 7,00
SCOP - 4,20 4,10 4,20 4,20
Klasa Chtodzenie At+ At+ At+ At+
sezonowej B
efektywnosci
energetycznej Grzanie A+ A+ A+ A+
Pobér pradu Chtodzenie 31 4,3 7,2 9,0
(wartosé A
nominalna) Grzanie 32 46 6,3 93

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

GWHO9AGC-KEDNAIF/I
GWHO9AGCXB-K6DNA4F/I

GWHI2AGC-KEDNAIF/I
GWH12AGC-KEDNA4F/I

GWHI8AGD-K6DNAIE/|
GWHI8AGDXD-K6DNA4E(I

GWH24AGE-KG6DNAIA/I
GWH24AGEXF-KEDNA4A[I

) 610/570/540/470/ 680/620/560/490/ 1000/850/760/650 1250/1100/1000/950/
Przeptyw powietrza m?/h
/440/420/390 /450/420/390 /580/520/450 /900/850/800
Poziom
cisnienia akustycznego dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 @ 41/37/35/32/30/27/24 @ 45[42[41/37/34/29/26 | 48/44[41/40/38/36/33
Poziom
mocy akustyczne] dB(A) | 54/48/46/43/42/39/37 @ 56/49/47/44/42/39/36 60/55/54/50/47/42/39 64/59/56/55/53/51/48
Zakres
nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Wydajnosé I/h 08 14 1,9 2,4
osuszania
Moc silnika
wentylatora w 20 20 45 60
Waga
netto/brutto kg 95/1,5 9,5/1,5 12,5/15,0 16,0/19,0
Wymiary
[szer. x wys. x gleb] mm 825x293x196 825%293x196 982x311x221 1075%333x246
Sterownik standardowy B
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR)
Sterownik opcjonainy - XK76 XK76 XK76 XK76

(przewodowy)




Producent
Sprezarka Typ
Moc
Przeptyw
powietrza
Wentylator
Moc silnika
Zakres Chtodzenie
temperatur
otoczenia Grzanie

Elektroniczny zawor
rozprezny
Podgrzewanie karteru
sprezarki [tacy ociekowej

Poziom
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy

akustycznej
T
Czynnik P
chtodniczy »
llos¢

Maksymalna
dtugos instalacji
bez koniecznosci

dotadowania czynnika

Dodatkowa ilos¢
czynnika chtodniczego
powyzej 5 m instalacji

. Ciecz
Srednica

przewodow
instalacji

chtodniczej

Gaz
Dlugose Catkowita
instalacji Roznica
wysokosci

Waga netto/brutto

Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

* D - Dark, W -White

m3/h

°C

°C

dB(A)

dB(A)

kg

kg

mm

GREE
Rotacyjna
757
1950
30
-15~60
-25~30
Nie
Tak/Tak
50
61
R32

0,53

24,5/27,0

732x555x330

* White % Dark

GREE

Rotacyjna

1950
30
-15~50
-25~30
Tak
Tak/Tak
52
63
R32

0,57

6,35

/4"

24,5/27,0

732x555x330

Wydajno$é chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnos¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) /15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).

GREE
Rotacyjna
1096
2200
30
-15~50
-25~30
Tak
Tak/Tak
56
65
R32

0,85

6,35
/4"
12,70
/2"
25
10
30,5/335

802x555x350

GREE
Rotacyjna
1610
3600
60
-15~50
-25~30
Tak
Tak/Tak
59
70
R32

150

40

6,35
/4"
15,88
5/8"
25
10
415/46,0

958x660x402

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzsze] czestotliwosci pracy sprezarki. Wartoéci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru
mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

XK76 CEB2-24/F(C)

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

*

CEB8-00/EF(CM)*

M

MKO10

ME30-44/D2(B)*

& GREE

Gree Alternate
Wireless IR Pro

** wymagane moduty MK0IO0 dla kazdej z jednostek

B GREE

Gree Alternate Pro**

m
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dirmatyzator Pular PRO — systern Multi Free Match

PRODUKT PPO9(D/W)I* PP12(D/W)I* -

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Chtodzenie
Wydajnos$é
(hom)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (nom.)
Pobér pradu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajno$¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* D - Dark, W- White

kw

f/V/[Hz

N x mm?

m3/h

dB(A)

dB(a)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

* White %% Dark

GWHO9AGC-K6DNATF/I
GWHO9AGCXB-K6DNA4F/I

2,7
30
1/220-240/50
4x1,0
15
02
610/570/540/470//440/420/390
38/36/34/31/29/27/25
54/48/46/43/42/39/37
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
9,5/11,5
825x293x196
YAPIF7 (IR)

XK76

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

GWHI2AGC-K6DNAITF/I
GWHI2AGC-KE6DNA4F/I

35
38
1/220-240/50

4x1,0

02
680/620/560/490//450/420/390
41/37/35/32/30/27/24
56/49/47/44/42[39/36
16~30
14
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
9,5/11,5
825%x293x196
YAPIF7 (IR)

XK76



| e | omew

GWHI8AGD-K6DNAIE/I
GWHIBAGDXD-K6DNA4E/I

5,3
5,6
1/220-240/50
4x1,0
45
03
1000/850/760/650/580/520/450
45/42/41/37/34/29/26
60/55/54/50/47/42/39
16~30
1,9
6,35 (1/4")
12,70 (1/27)
12,5/15,0
982x311x221
YAPIF7 (IR)

XK76

GWH24AGE-K6DNAIA/I
GWH24AGEXF-K6DNA4A/I

7
7.8
1/220-240/50
4x1,0
60
03
1250/1100/1000/950/900/850/800
48/44/41/40/38/36/33
64/59/56/55/53/51/48
16~30
2,4
6,35 (1/4")
15,88 (5/8")
16,0/19,0
1075%333%246
YAPIF7 (IR)

XK76

Sterowniki
opcjonalne:

i
o

<[-}!

-7 i

XK76

CE58-00/EF(CM)*

CEB2-24/F(C) *

5

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

330 )






B GREC

MATT & SHINY

Klimatyzator Pular to flagowy model w ofercie GREE. Sprawdz, jak wiele mozliwosci kryje sie
w tak niewielkim urzgdzeniu. Poczuj sie komfortowo, korzystajgce ze wszystkich funkcji, jakie daje
Ci PULAR. Dopasuj wyglad urzgdzenia do swojego wnetrza - wybierz Pular SHINY z delikatnym

potyskiem lulb Pular MATT ideclnie komponujgey sie z otoczeniem.
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Klimatyzator Pular ma wbudowany jonizator
powietrza, a takze mozliwos¢ zastosowania do-
datkowych filtréw, ktére oczyszczajg powietrze
z groznych dla zdrowia substancji. Zostat wypo-
sazony w funkcje samooczyszczania wymiennika
jednostki wewnetrznej, co ma nieoceniony wptyw
na jakosc oddychania. Dzigki wyposazeniu klima-
tyzatora Pular w automatyczne zaluzje pionowe
i poziome, 7 biegéw wentylatora i 3 tryby snu,
jego uzytkowanie jest wyjgtkowo wygodne,
a urzgdzenie zapewnia Nnajwyzszy komfort w po-
mieszczeniul

W przeciwienstwie do innych podstawowych
modeli klimatyzatorow sciennych na rynku, Pular
poza pilotem bezprzewodowym w standardzie
posiada modut Wi-Fi, dzieki ktoremu mozliwa jest
zdalna obstuga urzqdzenia za pomocq aplikacji
Gree+ na smartfony i tablety. Dodatkowo Pular,
podobnie jak najbardzie] zaawansowane mode-
le, moze by¢ doposazony w sterownik nascienny,
kontroler centralny czy zintegrowany z syste-

mami BMS.

WYZSZE WSPOtCZYNNIKI
EFEKTYWNOSCI PRACY

Klimatyzator Pular o najpopularniejszej wydaj-
nosci 9k charakteryzuje sie teraz wyzszymi
wspoétczynnikami efektywnosci pracy chto-
dzenia i grzania zarowno chwilowymi (EER, COP),
jak i sezonowymi. (SEER, SCOP). W poréwnaniu
do dotychczasowych modeli, nowe urzgdze-
nia zarowno wewnetrzne, jak i zewnetrzne, sq
cichsze. Pular w wydajnosci 12k oferuje ponadto
zwigkszong z 15 do 20 m maksymalng dtugosé
instalacji chtodnicze].




FUNKCJE
KLIMATYZATORA PULAR
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1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).
2 tylko w opcji SPLIT

3 dotyczy wydajnosci 9k Pular Matt

932D 9
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Kimatyzator Pular — systerm SPLIT

GWHI2AGBXB-K6DNAIA
GWHI2AGBXB-K6DNA4A

GWHO9AGAXB-K6DNAIB
GWHO9AGAXB-K6DNA4B

Chtodzenie 0,50/2,50/3,25
Wydajnos¢
(min/nom/max) kw
Grzanie 0,50/2,80/3,60
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x15
Pobor mocy | Chtodzenie 0,5/0,68/1,30
(min/nom/max) kW
= Grzanie 014/0,73/150
EER - 3,68
COP - 3,84
SEER - 6,60
SCOP - 4,0
Klasa Chtodzenie A++
sezonowej _
efektywnosci )
energetycznej Grzanie A+
Pobér pradu Chtodzenie 31
(wartosé A
nominalna) Grzanie 32

GWHO9AGAXB-KEDNAIB/I

JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHO9AGAXB-KEDNAAE/!
Przeptyw powietrza m3/h 500/470/430/390
PYWP /320/270/250
Poziom

cisnienia akustycznego dB(A) 38/36/34/32/28/25/21

Poziom

mocy akustyczne] dB(A) | 55/48/46/44/40/37/33

Zakres
nastawy temperatury °C 16~30
Wydajnos$é i/h 06
osuszania ,
Moc silnika
wentylatora W 20
Waga
netto/brutto kg 7,5/9,0
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.] mm 704x260x%185
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR)
Sterownik opcjonalny B K76

(przewodowy)

0,90/3,20/3,60
0,90/3,40/4,00
1/220-240/50
3x1,5
0,22/0,99/1,30
0,22/0,92/1,50

3,23

GWHI12AGBXB-K6DNAIA/I
GWHI2AGBXB-K6DNA4A/I

590/520/480/400

/350/320/280

41/37/35/33/30/26/24

56/49/47/45/42/38/36

16~30
14
20
8,0/9,5
779x260x185
YAPIF7 (IR)

XK76

GWHI8AGD-K6DNAID
GWHI8AGD-K6DNA4D

1,00/4,60/5,30

1,00/5,20/5,65

1/220-240/50
3x2,5

0,42/1,36/1,80

0,42/1,34/1,90
3,39

3,88

GWHI8AGD-KEDNAID/I
GWHI8AGD-K6DNA4D/I

910/850/780/740

/700/650/610

16~30
18
35
13,5/16,0
982x311x221
YAPIF7 (IR)

XK76

PU24(S/M)*

GWH24AGD-K6DNAIC
GWH24AGD-K6DNA4C

1,80/6,20/6,90
1,30/6,50/7,91
1/220-240/50
3x2,5
0,45/1,79/2,10

0,45/1,65/2,10%(2,20%*)

GWH24AGD-K6DNAIC/I

GWH24AGD-K6DNAACI

950/800/700/650
/600/540/500

43/39/37/34/32/30/29 | 46/42/40/37/35/32/30

56/52/50/47/45/43/42 63/59/57/54/53/49/47

16~30
2,0%(1,8%*)
50
14,0/16,5
982x311x221
YAPIF7 (IR)

XK76



Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 758 952 1330
Przeptyw 5
powietrza m3/h 1950 1950 1950 2800
Wentylator
Moc silnika w 30 30 30 40
Zakres Chtodzenie . °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
temperatur
otoczenia Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Elektroniczqy zawor B Nie Nie Nie Nie
rozprezny
Podgrzewanie karteru | _ Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie Nie/Nie
sprezarki [tacy ociekowej
. Poziom dB(A) 50 52 55 57
cis$nienia akustycznego
Poziom mocy dB(A) 60 63 65 65
akustycznej
T - R32 R32 R32 R32
Czynnik P
htodni
chiodniczy | se kg 0,48 0,55 0,75 118
Maksymalna
dtugos instalacji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢
czynnika chiodniczego = g/m 16 16 16 16
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Sredni Ciecz
reanica " " " "
I 1/4 1/4 1/4 1/4
przewoddéw @ / / / /
instalaciji
chtodniczej mm 9,52 9,52 9,52 12,70
Gaz
cal 3/8" 3/8" 3/8" /2"
) Catkowita m 15 20 25 25
Diugosé
instalacji RoOznica
wysokosci | ™ 10 10 10 10
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 25,0/27,5 26,5/29,0 36,5/39,5
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 732x555%330 873x555x376
[szer. x wys. x gteb.]
* S - Shiny, M- Matt * wersja mat % wersja shiny

Wydajnos¢ chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnos¢ chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) /15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

* Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzsze] czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru
mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

idiogansrnaida
B L
= % GRee % GREE
¢ _‘=‘ 3 ; \ )
) Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek

’

3

m
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dimatyzator Pular — systerm Multi Free Match

PRODUKT PUO7(S/M)I* PUO9(S/M)1* -
GWH07AGA—K6DNAIA/I GWHOQAGAXB—KGDNAIB/I

Chtodzenie
Wydajnosé
(nom)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (hom.)
Pobér prgdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ciSnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos¢ osuszania

Ciecz
Przytqcza rur

Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* S - Shiny, M - Matt

kw

f/V[Hz

N x mm?

m3/h

dB(a)

dB(A)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

* wersja mat %k wersja shiny

2,2

24

1/220-240/50

4x1,0

20

0,2

500/470/450/420/310/290/250

39/36/34/33/29/25/21

55/49/46/45/41/37/33

16~30

0,6

6,35 (1/4")

9,52 (3/8"

7,5/9,0

704x260x185

YAPIF7 (IR)

XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéow:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr
mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

25

2,8

1/220-240/50

4x1,0

20

0,2

500/470/430/390/320/270/250

38/36/34/32/28/25/21

55/48/46/44/40/37/33

16~30

0,6

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

7,5/9,0

704x260x%185

YAPIF7 (IR)

XK76
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GWHI12AGBXB-K6DNAIA/I GWHI18AGD-K6DNAID/I GWH24AGD-K6DNAIC/I
GWHI12AGBXB-KE6DNA4A/I GWHI8AGD-K6DNA4D/I GWH24AGD-K6DNA4C/I

32

34

1/220-240/50

4,6

5,2

1/220-240/50

6,2

6,5

1/220-240/50

4x1,0 4x1,0 4x1,0
20 35 50
02 0,2 0,2
590/520/480/400/350/320/280 910/850/780/740/700/650/610 950/800/700/650/600/540/500
41/37/35/33/30/26/24 43/39/37/34/32/30/29 46/42/40/37/35/32/30
56/49/47/45/42/38/36 56/52/50/47/45/43/42 63/59/57/54/53/49/47
16~30 16~30 16~30
14 18 2,0
6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2")
8,0/9,5 13,5/16,0 14,0/16,5
779%260x185 982x311x221 982x311x221
YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR)
XK76 XK76 XK76

Sterowniki opcjonalne:

S\

#7995 )
E (—
XK76 CE58-00/EF(CM)*  CEB2-24/F(C) * MKOI10 ME30-44/D2(B) *

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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Soyal zachwyca niespotykanym i howoczeshym wyglgdem. W swoim wnetrzu kryje wysoce
zaawansowang technologieg, ktora przektada sie na przydatne dla uzytkownika funkcje. Wyroznia
go inteligentny i automatyczny czujnik obecnosci ludzi, kontrolujqcy kierunek nawiewu powietrza.
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soval ¢

Dzieki zastosowaniu w modelu Soyal podwojnej dzie-
lonej zaluzji poziomej, klimatyzator ten jako jedyny
w ofercie Gree moze jednoczesnie nawiewat powie-
trze w dwoch roznych kierunkach. Pozwala to m.in. ob-
ja¢ nawiewem cate pomieszczenie, unikajgc jednocze-
Snie kierowania strumienia powietrza bezposrednio na

SOYAL JAKO PIERWSZY I'JEDYNY uzytkownika.

W OFERCIE GREE WYPOSAZONY

JEST W DETEKTOR OBECNOSCI Nowoczesna konstrukcja klimatyzatora Soyal zapewnia
LUDZI. KTORY AUTOMATYCZNIE niemal bezgtosng prace, pozwalojgc na komfortowy

wypoczynek. Wyrdznia go takze wyjgtkowo wysoka klo-
sa energetyczna dla chtodzenia oraz grzania.

ROZPOZNAJE ZAROWNO
OBECNOSC, JAK | LOKALIZACJE
OSOB W POMIESZCZENIU. CISZA, KTORA DAJE UKOJENIE

Klimatyzator Soyal wyroznia sie bardzo cichg pracqg —
nawet 19 dB. Dzigki temu nawet nocg urzgdzenie pracu-

Urzqdzenie potrafi oceniCc temperature je niemal niezauwazalnie, czuwajgc jednoczesSnie nad
ludzi i otoczenia i regulowac optymalng temperaturg powietrza.

nawiew powietrza bezposrednio na

domownikéw lub odwrotnie — unikajgc DOBRE ROZWIAZANIA

nawiewu bezposredniego. Funkcja somooczyszczania wymiennika jednostki we-

wnetrznej odpowiada za dtuzszg zywotnosc klimatyza-
tora Soyal i lepszg joko$E nawiewanego powietrza.
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FUNKCJE
KLIMATYZATORA SOYAL
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Kimatyzator Seyal — systermn SPLIT
| meowr | s | son | s

“ GWHO9AKC-K6DNAIA GWHI2AKC-K6DNAIA GWHI8AKC-K6DNAIA

Chtodzenie 0,22/2,70/4,40 0,22/3,53/4,60 1,80/5,30/6,30
Wydajnos¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,80/3,60/5,00 0,80/4,20/5,20 1,10/5,60/7,00
Zasilanie f/V[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajqce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x1,5 3x15 3x2,5
Pobormocy | Chtodzenie 0,13/0,55/1,30 0,13/0,80/1,40 0,13/1,40/2,10
(min/nom/max) kw
* Grzanie 0,22/0,75/1,60 0,13/0,93/1,65 0,20/1,47/2,45
EER - 4,91 4,40 3,80
CcoP - 4,80 4,50 3,80
SEER - 9,40 9,00 7,00
SCOoP - 5,10 5,10 4,30
Klasa Chtodzenie A+++ A+++ A++
sezonowej _
efektywnosci
energetycznej Grzanie A+++ A+++ A+
Pobor prgdu Chtodzenie 2,7 3,6 6,2
(wartosé A
nominaina) Grzanie 35 42 6,6

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

GWHO9AKC-K6DNAIA/I GWHI12AKC-K6DNAIA/I GWHI8AKC-K6DNAIA/I

Przeptyw powietrza m3/h | 700/600/530/500/400/300/270 800/700/550/500/400/300/270 800/700/550/500/450/350/300
Ciéniemgzﬁggycmego dB(A) 42/38/35/33/29/22/19 44[39/37/34/29/23/22 46/40/37/35/31/25/24
mocypglffsrt‘;cznej dB(A) 55 59 60/54/51/49/45/39/38
nostqwii‘gﬁ;emtury °C 16~30 (8~30 dla grzania) 16~30 (8~30 dla grzania) 16~30
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 1,4 1,8
Moc silnika wentylatora w 20 20 20
Waga netto/brutto kg 17,0/21,5 17,0/21,5 17,0/21,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]  mm 977x281x295 977x281x295 977x281x295

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)
YAAIFBII

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

YAAIFBII (IR)

YAAIFBII (IR)

YAAIFBII (IR)
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9AKC-K6DNAIA/O | GWHI2AKC-KEDNAIA/O | GWHISBAKC-KEDNAITA/O

Producent - GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 800 800 1410
Przeptyw powietrza mé/h 2400 2400 3200
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60
Zakres Chiodzenie °C -15~52 -15~52 -15~52
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~24 -25~24 -25~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak Tak
Podgrzewanie _
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 53 54 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62 65
Typ - R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llosé kg 1,00 1,00 1,20
Maksymalna dtugosé instalaciji m 5 5 5
bez koniecznoéci dotadowania czynnika
Dodatkowa |Io§c.czynr‘1|ka chk_ldmczego g/m 16 16 16
powyzej 5 m instalacji
mm 6,35 6,35 6,35
Ciecz
Srednica cal 14" /4" 14"
przewodoéw
instalacji
chtodniczej mm 9,52 9,62 12,70
Gaz
cal 3/8" 3/8" 12"
Catkowita m 15 20 25
Dtugosé
instalacji
R6znica wysokosci m 10 10 10
Waga netto/brutto kg 37,5/40,5 3755/40,5 46,0/50,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 899x596x378 899x596x%378 965%x700x396
Sterowniki opcjonalne: Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

* Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas
pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.
Warto$ci moggq réznié sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego

Gree Alternate dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Wireless IR Pro
Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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Kimatyzator Seyal — systermn Multi Free Match

“ GWHO9AKC-K6DNAIA/I GWHI2AKC-K6DNAIA/I GWHISAKC-K6DNAIA/I

Chtodzenie 2,7 35 53
Wydajnosé
kw
(nom)
Grzanie 3,6 4,2 5,6
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora W 20 20 20
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora A 02 02 02
(nom.) ) ) )
Przeptyw powietrza mé/h | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270  800/700/550/500/450/350/300
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 42/38/35/33/29/22/19 44[39/37/34/29/23/22 46/40/37/35/31/25/24
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 55 59 60/54/51/49/45/39/38
Zakres nastawy temperatury | °C 16~30 (8~30 dla grzania) 16~30 (8~30 dla grzania) 16~30
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 14 18
. mm w w w
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqgcza rur
mm w w "
Gaz 1 (cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 1270 (1/2°)
Waga netto/brutto kg 17,0/21,5 17,0/21,5 17,0/21,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] | mm 977x281x295 977x%281x295 977x281x295
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAATFBII (IR) YAAIFBII (IR) YAAIFBII (IR)
Sterownik opcjonalny _ _ _ _
(przewodowy)

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy)
/19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy)

[ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy)
|/ 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy)

| 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest K !
dla trybu chtodzenia. =
a trybu chtodzenia ()
(o) st Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAAIFBII
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SYSTEM SPLIT

U-Crown swojq nazwe zawdziecza niespotykanej konstrukcji, ktora w przekroju przypomina litere U”. Wyréznia
sig nie tylko optywowym ksztattem, ale tez pigknym i eleganckim panelem. W zaleznosci od wybranej
wydajnosci, efekt btysku lub szczotkowanej stali dopetniajg ponadczasowy design tego klimatyzatora. Model
tenjuz od lat doceniany jest nie tylko za swoje wysublimowane wzornictwo, ale rowniez za wysokie parametry
pracy i rozbudowane funkcje. U-Crown to komfort na najwyzszym poziomie.






J-crOwN §

100

Oryginalna i unikatowa konstrukcja

jednostki wewnetrznej, poza stylowym ‘
wyglgdem, cechuje sie wsrod
klimatyzatorow sciennych Gree
najmniejszqg gtebokoscig nawet

do 17 cm. Dzigki temu U-Crown jest
dyskretnym modelem, komponujgcym
sie w wielu wymagajgeych

i designerskich wnetrzach.

Klimatyzator U-Crown to model wyposazony
w dwustopniowq sprezarke, dzieki ktorej
moze on pracowac w znacznie sze-
rszym zakresie temperatur zewnetrznych.
Urzqdzenie wydajnie chtodzi pomieszcze-
nia do temperatury zewnetrznej 54°C,
a ogrzewa do -30°C. Ponadto jest w stanie
utrzymywaé nawet 90% wydajnosci grze-
wczej do -25°C. Dodatkowo jego prace
charakteryzuje klasa efektywnosci ener-
getycznej do A++.

U-Crown wyposazony jest w 7 biegow
wentylatora, ktore umozliwiajg bardzo pre-
cyzyjnqg regulacje intensywnosci nawiewuy,
co wptywa na uzyskanie najwyzszego
komfortu w pomieszczeniu. Ponadto dzieki
automatycznym zaluzjom poziomym i pion-
owym uzytkownik ma mozliwosc doktadnego
zarzqdzania kierunkiem dystrybucii powietrza.
Klimatyzator wyrdznia takze wyjatkowo cicha
praca, ktora dodatkowo podnosi jego war-
tos¢ uzytkowaq.



FUNKCJE
KLIMATYZATORA U-CROWN

DOSTEPNY TYLKO W SYSTEMIE SPLIT
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Kimatyzator U=Crown —

PRODUKT “ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO09UB-K6DNA4A/O

Wydajnosé Chtodzenie
(min/nom/ kW
max) Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajqgce 2
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Pobormocy | chiodzenie
(min/nom KW
max)
ok Grzanie
EER -
COP -
SEER -
SCOP -
Klasa Chtodzenie
sezonowej _
efektywnosci )
energetycznej|  Grzanie
Pobér pradu Chtodzenie
(wartosé A
nominalna) Grzanie
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Przeptyw powietrza m3/h
o Poziom dB(A)
ci$nienia akustycznego
Poziom . dB(A)
mocy akustycznej
Zakres o
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h
Moc silnika wentylatora W
Waga netto/brutto kg
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]  mm

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny

GWHO09UB-

0,30/2,70/4,30

0,60/3,20/5,90
1/220-240/50

3x1,5
0,13/0,60/1,30
0,15/0,78/2,30

4,50

4]0

7,50

4,60

A++

A++

37

4,4

GWHO9UB-K6DNA4A/I

550/450/390/330/290/250/220
41/36/32/28/25/23/20/19
57/50/46/42/39/37/34/33
16~30
0,8
10
11,5/14,0

860x305x%170

SAAIFBIF (RF)

(przewodowy)

Producent
Sprezarka Typ
Moc
Przeptyw powietrza
Wentylator
Moc silnika
Zakres Chtodzenie
temperatur
otoczenia Grzanie

Elektroniczny zawér rozprezny

Podgrzewanie
karteru sprezarki/tacy ociekowej

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej

T
Czynnik P

chtodniczy llose
08¢

Maksymalna diugos¢ instalaciji
bez koniecznosci dotadowania
czynnika

Dodatkowa ilo§€ czynnika
chtodniczego powyzej
5 m instalacji

. Ciecz
Srednica
przewodoéw
instalaciji
chtodniczej
Gaz
I Catkowita
Dtugosc¢
instalaciji

R6znica wysokosci
Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

systern SPLIT

m3/h

°C

°C

dB(A)

dB(A)

kg

GREE

rotacyjna
dwustopniowa

1230
2400
30
-18~54
-30~24
Tak

Tak/Tak

52
62
R32

0,95

42,0/45,0

899x596x%378

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgecych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej

27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury
zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C
(termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury
zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej
wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki.
Wartosci mogq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy
podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla

trybu chtodzenia.
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™ GIREE

AMBER...
PRESTIGE

Klimatyzator do zadan specjalnych. Sprawdz jego mozliwosci i przejmij kontrole nad klimatycznym
komfortem w swoim wnetrzu. Bqdz spokojny o ciepto w Twoim domu nawet w skr ajnych warunkach
polskiego klimatu, bez obaw o wysokosC rachunkow. Steruj nim zdalnie ze swojego smartfona lub

zaplanuj jego dziatanie, precyzyjnie dostosowujgc je do swojego rytmu dnia.
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PRESTIGE

AMBER PRESTIGE
SPEENI OCZEKIWANIA
NAWET NAJBARDZIEJ
WYMAGAJACYCH
UZYTKOWNIKOW.
WYSOKA KLASA
ENERGETYCZNA

| MOZLIWOSC PRACY
PRZY SKRAJNYCH
TEMPERATURACH
ZEWNETRZNYCH TO
KLUCZOWE ATUTY TEGO
MODELU.

Amber Prestige znajdzie uznanie
wsrod tych, ktorzy szukajq perfek-
cyjnego wykonania i znakomitych
parametrow dziatania w jednym
urzqdzeniu.

Amber Prestige wyposazony jest w dwustopniowq sprezarke, ktora
zapewnia najbardziej efektywne dziatanie oraz mozliwosec pra-
cy w skrajnych temperaturach zewnetrznych. Model ten wydajnie
ogrzewa pomieszczenia hawet przy temperaturach zewnetrznych
-30°C, a chtodzi przy 54°C. Ponadto jest urzqdzeniem wyjgtkowo
energooszczednym o klasie efektywnosci energetycznej do A+++,
co przektada sie na niskie koszty eksploatacii. To jedyny klimatyza-
tor w ofercie Gree, obok modelu U-Crown, charakteryzujqcy sie tak
zaowansowang technologiq ogrzewania.

Poza standardowymi mozliwosciami sterowania, uzytkownikowi
udostgpnione zostaty bogate opcje dodatkowe. Model ten mozna
obstugiwac z pilota bezprzewodowego oraz zdalnie, z poziomu aplik-
acji Gree+ za pomocg smarftona lub tabletu z dowolnie wybranego
migjsca. Co wiecej, Amber Prestige oferuje mozliwos¢ podigczenia
sterownika nasciennego, centralnego, modutu pozwolenia pracy czy
systemu BMS Modbus i BACNnet.

Gree Amber Prestige dzieki az 7 biegom wentylatora i funkcji cichej
pracy moze pracowac z bardzo niskim poziomem cisnienia akustycz-
nego jedynie 18 dB(A). Odpowiada to szumowi lisci na lekkim wietrze.
Dzieki temu jest on dyskretnym straznikiem komfort na najwyzszym
poziomie.



FUNKCJE

KLIMATYZATORA AMBER PRESTIGE

DOSTEPNY TYLKO W SYSTEMIE SPLIT
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* opcjonalnie

1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integraciji BACnet
konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).
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Kimatyzator Amber Prestige — systern SPLIT

“ GWHO9YD-S6DBA2A | GWHI2YD-S6DBA2A | GWHISYE-S6DBA2A | GWH24YE-S6DBA2A

ey Chtodzenie
yvydajnosc KW
(min/nom/max)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm
Chtodzenie
Pobér mocy
; " kw
(min/nom/max) )
Grzanie
EER -
COP -
SEER -
SCop -
Klasa sezonowej | Chtodzenie
efektywnosci -
energetycznej Grzanie
Pobér pradu Chtodzenie
(wartosé A
nominalna) Grzanie
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Przeptyw powietrza m3/h
Poziom
ci$nienia akustycznego dB(a)
Poziom
mocy akustycznej dB(A)
Zakres o
nastawy temperatury
Wydajno$é osuszania I/h
Moc silnika wentylatora w
Waga netto/brutto kg
Wymiary mm

[szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

108

0,70/2,70/5,00
0,70/3,50/5,50
1/220-240/50
3x1,5
0,08/0,55/1,80
013/0,75/2,40
4,91
4,70
8,50
5,10
A+++
A+++
35

4,6

GWHO09YD-S6DBA2A/I

43/41/38/36/33/31/18

16~30

(dla grzania 8~30)

0,8
60
13,0/16,0
996x301%x225
YAGIFB3(IR)

XK76

0,85/3,53/5,00
0,88/4,20/7,20
1/220-240/50
3x1,5
0,06/0,84/1,90
0,13/0,95/2,60
4,20
4,42
8,50
5,10
A+++
A+++
5,

57

GWHI2YD-S6DBA2A/I

46/43/41/38/36/34/21

16~30

(dla grzania 8~30)

14
60
13,5/16,5
996x301x225
YAGIFB3(IR)

XK76

1,20/5,30/7,20
1,20/5,57/9,20
1/220-240/50
3x2,5
0,35/1,32/2,50
0,35/1,32/3,30
4,02
4,22
6,60
4,40
A++
A+
59

5,9

GWHI8YE-SE6DBA2A/I

48/45/43/40/37/35/33

16~30

(dla grzania 8~30)

18
60
16,5/20,0
101%x327x249
YAGIFB3(IR)

XK76

2,00/7,03/9,00
2,00/7,03/9,50
1/220-240/50
3x2,5
0,45/1,85/3,70
0,38/1,75/3,80
3,80
4,00
6,50
40
A++
A+
1,0

10,8

GWH24YE-S6DBA2A/I

800/720/670/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 |1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750

50/46/43/41/39/37/35/27

58/51/48/46/43/41/28 | 58/55/53/50/48/46/33 60/57/55/52/49/47/45 64/60/57/55/53/51/49/41

16~30

(dla grzania 8~30)

20
70
16,5/20,0
1101x327x249
YAGIFB3(IR)

XK76



Producent GREE GREE GREE GREE
. _ rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Sprezarka Typ dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa dwustopniowa
Moc W 1230 1230 2260 2050
Przeptyw — ajp, 2400 2400 4000 4000
powietrza
Wentylator
Moc silnika w 30 30 90 90
Zakres Chtodzenie °C -18~52 -18~54 -18~52 -18~52
temperatur
otoczenia Grzanie °C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak Tak Tak
Podgrzewanie karteru sprezarki
Jtacy ociekowe] Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
__ Poziom dB(A) 53 54 56 56
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 62 62 63 66
) Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy »
llosé kg 1,00 1,00 1,50 2,00

Maksymalna dtugosé
instalacji bez koniecznosci m 5 5 5 7,5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego g/m 20 16 40 50
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
, . Ciecz
Srednlcg cal 14" 14" 14" 14
przewodoéw
instalacji
ch}odniczej mm 9,52 9,52 15,88 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" 5/8" 5/8"
™ Catkowita m 15 20 40 50
Dtugos¢
instalacji 6zni
) Roznica m 10 10 20 30
wysokosSci
Waga netto/brutto kg 445/475 455/48,5 62,5/67,0 65,0/70,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] | mm 899x596x378 899%x596x378 980x790x427 1003x790x427

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci moggq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru
mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

®79 L
i = % GREE % GREE
¢ _‘=‘ 3 ; \ )
) Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek > wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek

932D 9
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Fairy to klimatyzator wyrozniajgey sie eleganckim wyglgdem i oryginalng obudowa.
Jego wyjgtkowy design uzyskany zostat poprzez zastosowanie zaokrgglonego
panelu przedniego. Panele Silver i Dark wystepujg w wykonaniu matowym,
a White — w btyszczgcym. Wysoka efektywnoSC pracy, szeroki zakres temperatur
zewnetrznych, precyzyjna kontrola temperatury czy wygodne sterowanie przez Wi-Fi,
to znaki rozpoznawcze tego modelu. Fairy to idealne potgczenie najwyzszej jakosci
i wyszukanego designu.

m



Klimatyzator Fairy, poza atrakcyjnym designem, jest urzgdzeniem wszechstronnym. Dzigki wysokim
parametrom i zastosowanym funkcjom, moze on zaré6wno wyjdgtkowo wydajnie chtodzi¢, jak i ogrzewaé
pomieszczenia. Model ten moze pracowac w chtodzeniu nawet do temperatury +50°C na zewngtrz i -25°C

W grzaniu, przez co sprawdzi sie w kazdych warunkach.

Dodatkowo, aby podnies¢ niezawodnosc pracy, posiada
podgrzewangq tace ociekowq, ktéra zapobiega zamarzaniu
wody oroz funkcje ogrzewania czasowo nieuzytkowanych
pomieszczen (utrzymanie +8°C).

KLIMATYZATOR FAIRY TO SZEROKI ZAKRES
TEMPERATUR PRACY ORAZ WYSOKIE
WSPOLCZYNNIKI EFEKTYWNOSCI DLA
NAJWIEKSZYCH WYDAJNOSCI.
Dodatkowo wszystkie modele wyposazone zostaty

w automatyczne zaluzje pionowe i poziome oraz
funkcje samooczyszczania.

@ @
(o) =
(2] [imm)
= (wa) (o

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YACIFB/



FUNKCJE
KLIMATYZATORA FAIRY
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* opcjonalnie

1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).

2 dotyczy wydajnosci 9k, 12k, 24k

3 tylko w opcji SPLIT n3



Kimatyzator Fairy — systern SPLIT

PRODUKT FA09(D/s/wW)* FA12(D/s/w)* FA18(D/s/w)* FA24(D[s/w)*
“ GWHO9ACC-K6DNAIF | GWHI2ACC-K6DNATF |GWHISACDXF-K6DNAIA| GWH24ACE-K6DNATI

Chtodzenie 0,80/2,70/3,80 0,90/3,51/4,40 1,26/5,30/6,60 2,00/7,10/8,85
Wydajnosé KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,90/3,00/4,25 0,90/3,81/4,70 1,40/5,60/7,50 1,80/7,80/9,45
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilajgce

2
( do jednostki zewnetrznej) N x mm 3x1,56 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Pobérmocy | Chtodzenie 0,10/0,70/1,30 0,22/0,96/1,40 0,10/1,41/2,25 0,45/2,03/2,90
(min/nom/max) kw
- Grzanie 0,15/0,70/1,40 0,22/0,95/1,55 0,24/1,33/2,50 0,35/2,00/3,00
EER - 3,88 3,65 375 3,50
COP - 4,29 4,00 4,20 3,90
SEER - 7,50 710 7,60 7,00
SCOP - 4,20 4,10 4,30 4,20
Klasa sezonowej  Chiodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej | Grzanie A+ A+ A+ A+
Pobor prqdu | Chiodzenie 31 43 6,5 9,0
(wartosé A
nominaina) | Grzanie 32 46 6,2 93
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHOSACC-KGDNAIF/I GWH'IZACC-KGDNA'IF/I GWH'IBACDXF-KBDNA'IA/I GWH24ACE-K6DNA'II/I
Przeptyw powietrza m3/h 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800

Poziom
clénienia akustycznego dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 @ 42/38/35/32/29/27/25 | 43/41/39/37/35/32/31 | 48/44[/41/40/38/36/33

Poziom

mocy akustycznej dB(A) | 54/48/46/43/41/39/37 @ 57/50/47/44/41/39/37 | 60/57/55/54/52/50/46 @ 64/59/56/55/53/51/48

Zakres oc 16~30 16-30 16230 650
nastawy temperatury
Wydajnosé
osuszania I/h 17 14 19 24
Moc silnika W 20 20 45 .
wentylatora
Waga
netto/brutto kg n,0/130 1,0/13,0 130/15,5 16,5/19,5
Wymiary
[szer. x wys. x gteb.] mm 889x294x212 889x294x212 1013x307%221 122%329%247
Sterownik standardowy _ VACIFB7 VACIFB7 VAGIFET ACIFED
(bezprzewodowy)
Sterownik opcjonalny _ XK76 K76 76 6

(przewodowy)

% D - Dark, S — Silver, W — White
** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych

laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartoéci mogq réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

na



JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9AFC-K6DNA2F/O | GWHI2AFC-K6DNA2F/O [GWHIBACDXF-K6DNAIA/O| GWH24AFE-K6DNA2I/O

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 757 - 1330 1610
Przeptyw 5
powietrza m?/h 1950 1950 3600 3600
Wentylator
Moc silnika W 30 30 60 60
Zakres Chtodzenie = °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
temperatur
otoczenia Grzanie °C -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Elektronlczqy zawor B Nie Tak Tak Tak
rozprezny
Podgrzewanie karteru _
sprezarkiftacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
__Poziom dB(A) 50 52 57 59
ci$nienia akustycznego
Poziom mocy dB(A) 61 63 64 70
akustycznej
. Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy .
llose kg 0,53 0,57 1,00 1,50
Maksymalna
dtugos instalacji m 5 5 5 5

bez koniecznosci
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilos¢
czynnika chiodniczego = g/m 16 16 16 40
powyzej 5 m instalacji

mm 6,35 6,35 6,35 6,35
B . Ciecz
Srednlcg cal 14" 14" 14" 12
przewodoéw
instalacji
chlodniczjej mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Gaz
cal 3/8" 3/8" /2" 5/8"
» Catkowita m 15 15 25 25
Dtugosc
instalacji 57Ni
| Réznica | 10 10 10 10
wysokoSci
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 24,5/27,0 40,5/45,0 415/46,0
Wymiary mm 732x555x330 732x555x330 958x660x402 958x660x402

[szer. x wys. x gteb.]

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) /15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom cisnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

fisgensrunta
% 79" %
_— B GREE % GREE
€ { 3 ; —
& Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek

330 )
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Kimatyzator Fairy — systern Multi Free Match

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Chtodzenie
Wydajnos¢
(nom)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (hom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajno$¢ osuszania
Ciecz
Przytqcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

* S - Silver, D - Dark, W - White

f/V/[Hz

N x mm?

m3/h
dB(A)
dB(A)
°C
I/h
mm (cale)
mm (cale)
kg

mm

30
1/220-240/50
4x1,0
20
03
610/570/540/470/440/420/390
38/36/34/31/29/27/25
54/48/46/43/41/39/37
16~30
17
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
1,0/13,0
889x294x212
YACIFB7

XK76

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

GWHO9ACC-K6DNAIF/I GWHI2ACC-K6DNAIF/I
27 35

'’

38
1/220-240/50
4x1,0
20
03
700/650/600/540/480/420/360
42/38/35/32/29/27/25
57/50/47/44/41/39/37
16~30
14
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
1,0/13,0
889x294x212
YACIFB7

XK76



-
-
5,6
1/220-240/50
4x1,0
45
0,2
850/750/680/610/570/520/460
43/41/39/37/35/32/31
60/57/55/54/52/50/46
16~30
1,9
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
13,0/15,5
1013x307x221
YACIFB7

XK76

GWHISACDXF-K6DNAIA/I
53

FA18(S/D/W)I* FA24(S/D/W)I1*

71

7.8
1/220-240/50
4x1,0
60
0,2
1250/1100/1000/950/900/850/800
48/44/41/40/38/36/33
64/59/56/55/53/51/48
16~30
2,4
6,35 (1/4")
15,88(5/8")
16,5/19,5
1122x329%247
YACIFB7

XK76

GWH24ACE-K6DNAII/I

Sterowniki
opcjonalne:

i
o

<[-}!

-7 i

XK76

CE58-00/EF(CM)*

CEB2-24/F(C) *

MKO10

ME30-44/D2(B)*

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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5 GREE

SYSTEM SPLIT

-TECH

Klimatyzator G-Tech charakteryzuje sie specjalnie zaprojektowang konstrukcjg, umozliwiajgcg
prosty demontaz wielu podzespotow. Dostep do poszczegdinych podzespotdw, wyjecie m.in. tacy
ociekowej, turbiny i silnika wentylatora, czy skrzynki elektrycznej jednostki wewnetrznej jest
szybkie i fatwe, a serwis przestaje byc wyzwaniem dla instalatora.

Wyjagtkowosé modelu G-Tech to takze mozliwos¢ wymiany dekoracyjnych elementéw bocznych
oraz listwy frontowej. Dzieki temu uzytkownik moze ekspresowo przestylizowac urzgdzenie i odswiezyC
aranzacie.
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G-Tech to jedyny model w ofercie Gree, posiadajqgcy
innowacyjng i unikatowq zaluzje 3D. W modelu tym
pozioma zaluzja wyposazona zostata w dodatkowy
zestaw ruchomych kierownic. Dzigki ruchowi obro-
towemu oraz mozliwosci zatrzymania w wybranej

pozycji klimatyzator moze nawiewac powietrze
w kazdym kierunku pomieszczenia zgodnie z ocze-
kiwaniami uzytkownikai.

Nowatorska konstrukcja. Ekspresowy serwis.
Dzieki niezwykle tatwemu demontazowi i czyszcze-
niu podzespotow (a zwlaszeza turbiny wentylatora
i tacy ociekowej) oraz funkcji automatycznego sa-
mooczyszczania jednostki wewnetrznej uzytkownik
oddycha czystym powietrzem, a samo urzgdzenie
zyskuje wydtuzong zywotnosc.

ETAPY SAMOOCZYSZCZANIA

Uruchomienie chtodzenia, wykroplenie wody
na wymienniku i usuniecie z jego powierzchni
statych zanieczyszczen.

v
Zatrzymanie wentylatora, zamrozenie wody
i zwigzanie zanieczyszczen pomiedzy
lamelami wymienniko.

v
Odmrozenie urzgdzenia i sptukanie wody
z zanieczyszczeniami do odptywu skroplin.
v
Uruchomienie wentylatora
oraz temperaturowa dezynfekcja.



FUNKCJE

KLIMATYZATORA G-=TECH

DOSTEPNY TYLKO W SYSTEMIE SPLIT
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: ] tatwy serwis
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* opcjonalnie

1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integraciji BACnet
konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).

3

0p0

inteligentne
odszranianie

samodiagnoza

Q)

auto restart

‘w==------------. inteligentna praca

gorgcy start

BGREE

ERESE  Sterownik
708 | [crock] (e}
= we am Standardowy

wn e (bezprzewodowy)

YAUIFB
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Kimatyzator G=Tech — systerm SPLIT

PRODUKT GT09s* GTI2s*

MODEL GWHOSAEC-K6DNAIA GWHI2AEC-K6DNAIA

Chtodzenie 0,20/2,70/4,10 0,20/3,50/4,50
Wydajnos$¢ KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,90/3,20/4,70 1,00/3,81/4,80
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x1,5 315
Pobor mocy Chtodzenie 0,14/0,60/1,40 0,14/0,88/1,40
(min/nom/max) KW
= Grzanie 0,18/0,72/1,65 0,18/0,95/1,65
EER - 4,50 4,00
coP - 4,48 4,00
SEER - 8,50 8,50
Scop - 4,60 4,60
Klasa sezonowej Chtodzenie Attt Attt
efektywnosci -
energetycznej Grzanie At++ At++
Chtodzenie 2,8 4,0
Pobér prgdu A
(warto$é nominalna)
Grzanie 3,3 4,3
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWHO9AEC-K6DNAIA/I GWHI2AEC-K6DNAIA/I
Przeptyw powietrza mé/h 735/663/607/509/471/359/200/150 750/650/600/510/470/360/200/150
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 43/39/36/33/28/22/21/20 43/39/36/33/28/22/21/20
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/53/50/47/42/36/35/34 58/53/50/47/42/36/35/34
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 (dla grzania 8~30) 16~30 (dla grzania 8~30)
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 14
Moc silnika wentylatora W 10 10
Waga netto/brutto kg 14,0/17,0 14,0/17,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 945x293x225 945x293x225
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAUIFB (IR) YAUIFB (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76 XK76
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GWHO9AEC-KB6DNAIA/O GWHI2AEC-K6DNAIA/O

Producent - GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna
Moc W 1230 1230
Przeptyw 3
powietrza m¢/h 2200 2200
Wentylator
Moc silnika W 30 30
Chtodzenie °C -15~43 -15~43
Zakres
temperatur otoczenia
peratur otoczen! Grzanie °c -22-24 ~22-24
Elektroniczny zawér rozprezny Tak Tak
Podgrzewanie - Tak/Tak Tak/Tak

karteru sprezarki [tacy ociekowej

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62
Czynnik Typ - R32 R32
chtodniczy llogé kg 0,70 0,80

Maksymalna dtugose
instalacji bez koniecznosci m 5 5
dotadowania czynnika

Dodatkowa ilo§€ czynnika
chiodniczego powyzej 5 m instalacji g/m 16 16
mm 6,35 6,35
Ciecz
Srednica przewodow cal /4 /4
instalacji chtodniczej mm 9,52 9,52
Gaz
cal 3/8" 3/8"
Catkowita m 15 15
Dtugosc¢ instalaciji Ro2NiCa
o m 10 10
wysokosci
Waga netto/brutto kg 33,5/36,5 33,5/36,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 848x596x320 848x596x320

* S - Silver; mozliwo$¢ dokupienia panelu bocznego i listwy frontowej Rose Gold.

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej czestotliwosci pracy sprezarki. Wartosci moggq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru
mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

idiogansrnaida
B L
= % GRee % GREE
¢ { 3 ; \ —
) Gree Alternate
XK76 CEB2-24/F(C)*  CEB8-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IRPro  Gree Alternate Pro**
* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek = wymagane moduty MKO10 dla kazdej z jednostek
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bonsola to rodzaj klimatyzatora, ktéry zapewnia
todzenie pomieszczen, w ktérych nie ma moz-
wosci zainstalowania standardowego modelu
iennego. To kompaktowe urzgdzenie moze byc¢
smontowane bezposrednio przy podtodze. Swiet-
ie sprawdzi sie na poddaszu, w przestrzeniach ze
osnym dachem oraz we wnekach podokiennych.

)wukierunkowa dystrybucja powietrza z jedng
utomatyczng zaluzjg w potgczeniu z 7 biegami
entylatora zapewniajqg uzytkownikowi wyjgtkowq
ygode i najwyzszy komfort.

teligentna praca, zaawansowana cyrkulacja po-
ietrza, cichy tryb dziatania, to tylko niektére z wielu
nkcji wszechstronnej konsoli Gree. Cechuje jg uni-
ersalny design, estetyczny wyglgd i kompaktowa
onstrukcja. To niezwykle funkcjonalne urzqdzenie
utecznie chtodzi w kazdych warunkach.




FUNKCJE KONSOLI
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* opcjonalnie

1 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet
konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).

LAT
@VARANCJI

0,0

inteligentne
odszranianie

samodiagnoza

O

auto restart

gorqcy start

‘w==-----------. inteligentna praca

®

certyfikat
Eurovent

000
000

®

E

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAAIFBS

932D 9
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Wydajnos¢
(min/nom/max)

Zasilanie

Chtodzenie

Grzanie

Przewody zasilajgce
(do jednostki zewnetrznej)

Pobér mocy
(min/nom/max)
sk

EER
CoP
SEER

SCOP

Klasa sezonowej
efektywnosci
energetycznej

Pobor prgdu
(wartosé
nominalna)

Chtodzenie

Grzanie

Chtodzenie

Grzanie

Chtodzenie

Grzanie

kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

Konsola — systerm SPLIT

0,50/2,70/3,40
0,60/2,90/3,65
1/220-240/50
3x1,5
0,15/0,70/110
0,16/0,73/1,20
3,86
3,97
7,80
4,20
A++
A+
3,50

3,50

0,80/3,52/4,40
1,05/3,80/4,40
1/220-240/50

3x1,5
0,23/0,93/1,55
0,18/0,96/1,70

3,80

3,96

7,20

4]0

A++

A+

4,60

4,60

“ GEHOSAAXB-K6DNAIA GEH12AAXD-K6DNAIA GEHI8AAXF-K6DNAIA

1,20/5,20/6,20
110/5,33/6,20
1/220-240/50

3x2,5
0,10/1,45/2,25
0,20/1,55/2,40

3,60

3,45

7,20

4,00

A++

A+
6,60

7,0

Przeptyw powietrza mé/h | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 750/670/600/520/470/430/350

Poziom

cisnienia akustycznego dB(A) 39/36/34/32/29/26/23

44/40/38/36/33/29/25 49/47/45/42/40/37/32

Poziom

mocy akustycznej dB(A) 52/48/46/44/41/38/35

55/61/49/47/44/40/36 60/58/56/53/51/48/43

Zakres oC 16~30 16~30 16~30
nastawy temperatury
Wydajnosé
osuszania I/h 08 12 18
Moc silnika w 30 30 30
wentylatora
Waga
netto/brutto kg 155185 16,0/19,0 16,0/19,0
Wymiary mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215

[szer. x wys. x gieb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

YAAIFBS(IR)

XK76

YAAIFBS(IR)

XK76

YAAIFBS(IR)

XK76



JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Producent -
Sprezarka Typ -
Moc W
Przeptyw powietrza mé/h
Wentylator
Moc silnika W
Zakres Chtodzenie °C
temperatur
otoczenia Grzanie oc

Elektroniczny zawor rozprezny -

Podgrzewanie
karteru sprezarki/tacy ociekowej

Poziom cisnienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
T -
Czynnik P
chtodniczy
llosé kg
Maksymalna dtugosé instalaciji m
bez koniecznoéci dotadowania czynnika
Dodatkowa ilo§€ czynnika chtodniczego /m
powyzej 5 m instalacji 9
mm
Ciecz
Srednica cal
przewoddéw
instalacji
chtodniczej mm
Gaz
cal
Catkowita m
Dtugosé
instalacji . o
Réznica wysokosci m
Waga netto/brutto kg
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm

GEHO9AAXB-KEDNAIA/O GEHI2AAXD-K6DNAIA/O GEHI8AAXF-KG6DNAIA/O

GREE

757
1950
30
-15~43
-22~24
Tak
Tak/Tak
51
61
R32

0,51

6,35
/4"
9,52

3/8"

20
15

10

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

rotacyjna

24,0/26,5

732x555%x330

330 )

GREE GREE
rotacyjna rotacyjna
- 1196
2200 3600
30 60
-15~43 -15~43
-22~24 -22~24
Tak Tak
Tak/Tak Tak/Tak
53 59
63 65
R32 R32
0,75 1,00
5 5
. 2
6,35 6,35
1/4" 1/4"
9,52 12,70
3/8" 1/2"
20 25
10 10
27,5/30,0 410/455
802x555%350 958x660x402

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

** wartosci minimalnego i maksymalnego
poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty
podczas pracy w warunkach testowych
laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej
czestotliwoSci pracy sprezarki. Wartosci mogg
réznié sie od minimalnego/maksymalnego
poboru mocy podczas standardowego
dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej
podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

e TS _
® 79" % | —
L lt:w = l—'d
x,j. ) ;
1§
XK76 CE52-24/F(C)*  CE58-00/EF(CM)* MKQ10 ME30-44/D2(B) *

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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Konsola — systern Multi Free Match

PRODUKT CFMO9I CFM12| CFM18I
GEHOQAA-KGDNA'IE/I GEH'IZAA-KGDNA'IE/I GEH'IBAA—KGDNA'IE/I
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GEHIZARXD-KGDNATA
2,7 52

Chtodzenie ? . )
Wydajnosé
kw
(hom)
Grzanie 2,9 38 53
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora
(nom.) w 30 30 30
Pobér prgdu wentylatora A 02 02 02
(nom') i i g
Przeptyw powietrza mé/h | 500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 750/670/600/520/470/430/350
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 39/36/34/32/29/26/23 44/40/38/36/33/29/25 49/47/45/42[40/37/32
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 52/48/46/44/41/38/35 55/51/49/47/44/40/36 60/58/56/53/51/48/43
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30
Wydajnosé osuszania I/h 0,8 12 1,8
" mm w w w
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytgcza rur
mm w w "
Gaz (cale) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/27)
Waga netto/brutto kg 15,5/18,5 16,0/19,0 16,0/19,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] | mm 700x600%215 700x600%215 700x600x215
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAAIFBS (IR) YAAIFBS (IR) YAAIFBS8 (IR)
Sterownik opcjonalny _ YK76 XK76 XK76
(przewodowy)

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) /[ 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

%;

Téioan 7
: (% ) ‘:‘ =5 = =
[
XK76 CE58-00/EF(CM)* CEB2-24/F(C)* MKO10 ME30-44/D2(B)*

* wymagane XK76 dla kazdej z jednostek
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JEDNOSTKA
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1-STRONNA

SYSTEM MULTI FREE MATCH
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-
42  regulator ' z . .E samodiagnoza
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(3] y  utrzymanie ' energii ! |
() PN +8°C | ]
51’ o\ : [ !
] ]
(]
S g : 3@ : @ : auto restart
. ] ] ]
| ! | podgrzewanie |
! pilot ' | karteru sprezarki / | 0
I bezprzewodowy | 4 biegi ] tacy skroplin ]
: - : wentylatora ¢ ]
—_— ]
* |
: L 2 e 1 e
' - L
) ! o ——| |
] sterownik ] B ful . ' —
| nascienny ] O autoosuszanie 1 -
] ! N —— ] -
i ] tryb snu I
] (— : | gorqcy start
] =CcC= ¢
= = ]
]
]
: sterownik ]
' centralny ¢
]
' *1
o]
] A
] )
sterowanie .
; BMS Sterownik
standardowy
* opcjonalnie (beZpI’Z@WOdOWY)
1 Do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK19. Do integracji BACnet koniecz- YT'l I:
ne sterowniki XK19 oraz bramka ME30-44/D2(B).




GKH(09)DA-K6DNAIA[I | GKH(12)DA-K6DNAIA[I | GKH(18)DA-K6DNAIA/I
2,6 35 5,0

Chtodzenie X 3 ,
Wy(dqjm))éé KW
nom
Grzanie 2,8 3,6 53
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobor mocy wentylatora
(nom.) w 30 30 30
Pobér prgdu wentylatora A 02 02 03
(nom.) ) 1 '
Przeptyw powietrza ms/h 450/390/340 500/440/390 600/500/450
Poziom ciSnienia
akustycznego dB(4A) 39/36/33/31 42/39/35/31 43/40/35/32
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 49/46/43[ 4 53/50/43/41 56/53/48/45
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30
Wydajno$é osuszania I/h 0,8 0,8 18
. mm w w w
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/47) 6,35 (1/47)
Przytqcza rur
mm " . "
Gaz (cale) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (1/2")
Waga netto/brutto kg 19,0/26,0 19,0/26,0 20,0/27,0
Wag
netto/brutto 9 4,2/6,0 4,2[6,0 4,2/6,0
Wymiary
Panel [dt.xszer.x mm 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55
wys.]
Rodzaj - TDO1 TDO1 TDO1
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] | mm 987x178x385 987x178x385 987x178x385
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YTIF(IR) YTIF(IR) YTIF(IR)
Sterownik opcjonalny _ XK19 XKI9 XKI9
(przewodowy)

Wyddjnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

L 5

XK19 CEB2-24/F(C)*  CE58-00/EF(CM)* MKO10

ME30-44/D2(B) *

*wymagane XK19 dla kazdej z jednostek

5,6
6,0
1/220-240/50
4x1,0
30
03
650/550/500
46/43/40/36
58/55/52/48
16~30
25
6,35 (1/4")
9,52 (1/2")
20,0/27,0
4,2/6,0
1200x460x55
TDO1
987x178%385
YTIF(IR)

XK19

330 )
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* 1

Om)

sterowanie
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3 [0)

bezprzewodowy

*

sterownik
nascienny

—)*

sterownik
centralny

.C]*z

=

sterowanie
BMS

*

modut
pozwolenia pracy

meemmeeecccccccccccccccccocooo—----. Wwszechstronne sterowanie

JEDNOSTKA

KASETON

SYSTEM MULTI FREE MATCH

LAT
-’
£ o N 3 3%5 @VARANCJI
= o 5 o
E zaluzje 360° e # ‘ b O 0
o o inwerter o 0
= _ ° g g inteligentne
. ‘W’ ; 4 Odszranianie
. ( ?Q c
! odczyt temp. >~ Q
: z pilota ; tryb turbo o))
ommm
] () =
T 3 g
: JJJAL . .E samodiagnoza
. ] S .
osuszanie
: ! oszczedzanie !
i ! energii ! |
. - ‘ . @
- ! |
. = ' ]
I ' : auto restart
] utrzymanie : '
' +8°C | podgrzewanie '
: ) karteru sprezarki / | 0
t kropli ]
: ....0.. ! acy skroplin '
]
| A 2 0 | pompla
B '
y  Wentylatora o !
— ' —
! O autoosuszanie | mﬁi
' N —— ] -
] Z; s 1
] | gorqcy start
: S
]
: 3tryby snu

* opcjonalnie

1 wymagane XE73-44/E

2 do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki & A
XE73-44/E. Do integracji BACNet konieczne sterowniki NOWOSC N
XE73-44/E oraz bramka ME30-44/D2(B). panel DARK



MODEL GKH(12)EB-K6DNABA/I

GKH(18)EB-K6DNABA/I

330 )

GKH(24)EC-K6DNAGBA/I

Chtodzenie 35 5,0 7,0
Wy(dajn;)éé KW
nom
Grzanie 4,0 55 8,0
Zasilanie f/V[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Pobér mocy wentylatora W 30 30 35
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora A o1 o1 02
(nom.) ' ' ’
Przeptyw powietrza m3/h |560/540/490/450/420/380/350 650/540/490/450/420/380/350 1100/1050/950/910/870//830/800
Poziom cisnienia
akustycznego ds(a) 41/39/36/34/32/30/28 43/39/36/34/32/30/28 44/43/42/40/39/38/37
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 57/55/52/50/48/46/44 59/55/52/50/48/46/44 62/61/60/59/58/57/55
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30
Wydajno$é osuszania I/h 14 1,8 2,5
. mm " " w
Ciecz (cale) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Przytqcza rur
Gaz ' (cqle) 9,52(3/8") 12,70(1/2") 15,88(5/8")
Waga netto/brutto kg 17,0/22,0 17,0/22,0 29,0/36,0
Waga netto/
brutto kg 3,0/40 3,0/4,0 6,0/9,5
Wymiary
Panel [dt.xszer.x  mm 620%x620%47,5 620%x620%47,5 950x950x52
wys.]
Rodzaj - TFo5(W) / TFO5(D) TFo5(W) / TFO5(D) TFo6(w) / TFO6(D)

Wymiary [szer. x wys.x gteb.] | mm 570x570%265 570x570%265 840x840%240
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 YAPIF7 YAPIF7
Sterownik opcjonalny - XE73-44/E XE73-44/E XE73-44/E

(przewodowy)

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C

Ll

. Sterownik
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
standardowy
Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia. (bezprzevvod OV\/y)

Sterowniki opcjonalne:

14 =1

Py

YAPIF/

a
:

XE73-44/E  CE52-24/F(C)* CEBS-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) * r.;;r: b__:‘w
GTE:[EIG

* wymagane XE73-44/E dla kazdej z jednostek =
I wee feEw
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SYSTEM MULTI FREE MATCH
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“tmw YAPIF7 © T XE73-44/E



Funkcje
jednostki kanatowej
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: : Z; . : | gorqey start
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] modut
: pozwolenia pracy

* opcjonalnie

1 Wymagany montaz sterownika XE73-44/E.

2 Do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76 (wydajnos¢ 6,0 kW) lub XE73-44/E
(pozostate wydajnosci). Do integracii BACnet konieczne sterowniki XK76 (wydajnosé 6,0 kW)
lub XE73-44/E (pozostate wydajnosci) oraz bramka ME30-44/D2(B).
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277 35

Chtodzenie
Wydajnos¢
(nom)
Grzanie

Zasilanie
Przewody zasilajgce
Pobér mocy wentylatora (hom.)
Pobér prqdu wentylatora (nom.)
Przeptyw powietrza
Sprez dyspozycyjny
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania
Ciecz
Przytgcza rur
Gaz

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(przewodowy)

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

f/V[Hz

N x mm?

m3/h

dB(A)

dB(a)

°C

I/h

mm (cale)

mm (cale)

kg

mm

i

28
1/220-240/50
4x1,0
50
03
700/670/640/610/580/550/520
<60
41/39/38/37/36/35/34
57/55/54/53/52/51/50
16~30
08
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
18,5/22,5
710x450%200
XE73-44[E

YAPIF7

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnegtrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

'’

4,0
1/220-240/50
4x1,0
50
03
650/560/520/480/450/410/380
<60
39/37/36/35/34/33/32
55/53/52/51/50/49/48
16~30
14
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
19,0/23,0
710x450%200
XE73-44[E

YAPIF7




- GFH(18)CB-K6DNAIB/I GFH(24)CC-K6DNAIB/I
5,0

: 7,0
55 8,0
1/220-240/50 1/220-240/50
4x1,0 4x1,0
75 80
05 0,6

880/840/810/790/770/750/730 | 1500/1200/1200/1000/1000/900/900

<60 <125
41/39/39/38/38/37/34 45/40/40/38/38/36/36
57/55/55/54/54/53/50 62/57/57/55/55/53/53
16~30 16~30
18 25
6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
12,70(1/27) 15,88(5/8")
25,0/30,0 31,0/36,0
1010x450x200 900%655%x260
XE73-44[E XE73-44[E
YAPIF7 YAPIF7

Sterowniki opcjonalne:

CE52-24/F(C)*  CE58-00/EF(CM)* MKO10 ME30-44/D2(B) *

* wymagane XE73-44/E dla kazdej z jednostek

330 )
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JEDNOSTKA
PRZYPODLtOGOWO-SUFITOWA

SYSTEM MULTI FREE MATCH
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PRODUKT FCFMO9I FCFM12I FCFM18I

“ GTH(12)CA-K6DNAIA/I | GTH(18)CA-K6DNAIA/I | GTH(24)CB-K6DNA2A/I

Chtodzenie
Wydajnosé KW
(hom)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce N x mm?
Pobor mocy wentylatora W
(nom.)
Pobér prgdu wentylatora A
(nom.)
Przeptyw powietrza ms/h
Poziom cisnienia dB(A)
akustycznego
Poziom mocy akustycznej | dB(A)

Zakres nastawy temperatury | °C

Wydajno$é osuszania I/h
) mm
Ciecz (Cale)
Przytqcza rur
Gaz mm
(cale)
Waga netto/brutto kg

Wymiary [szer. xwys. x gteb.] | mm
Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

2,7
1/220-240/50
4x1,0
40
02
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
25,0/30,0
870%235x665
YTIF (IR)

XK76

GTH(09)CA-K6DNAIA/I
2,6

35

4,0

1/220-240/50

4x1,0

40

0,2

700/610/540/420

38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
14
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,0/30,0
870x235x665
YTIF (IR)

XK76

Wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr

mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom cisnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.

Sterowniki opcjonalne:

L LU o _
L} =

XK76

oidff st
t
aI

(’-}!

- g

[ fn

*wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

CE52-24/F(C)*  CEBS-00/EF(CM)*

MKO10

ME30-44/D2(B) *

4,5

5,0

1/220-240/50

4x1,0

40

0,2

680/590/520/410

38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
18
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,5/30,5
870x235x665
YTIF (IR)

XK76

FCFM241

330 )

7,
8,0
1/220-240/50
4x1,0
60
03
950/870/800/720
38/35/30/26
52/49/44] 4
16~30
25
9,52(3/8")
15,88(5/8")
33,0/40,0
1200%235x665
YTIF (IR)

XK76

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YTIF
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KLIMATYZATORY

PRZENOSNE

S/ZYBKO, PROSTO | TAM GD/IE CHCES/

Moma i Shiny to klimatyzatory przenosne, ktore
idealnie sprawdzq sie w niewielkich pomieszcze-
niach. Urzgdzenia te nie wymagajg skomplikowa-
nego montazu. Mozna je tatwo przenosié miedzy
pomieszczeniami, a w okresie, gdy nie sq uzywa-
ne, po prostu schowadc.

Klimatyzatory przenosne to doskonate rozwigza-
nie dla tych, ktorzy z roznych przyczyn nie mogqg
skorzystac z klimatyzatora typu Split, a nie chcg
rezygnowac z komfortowego chtodzenia w gorg-
ce dni.

Urzqdzenia te cenione sq za szeroki kgt nawiewu
powietrza, ktory zapewnia jego efektywng cyrku-
lacje w catym pomieszczeniu. Ich ogromng zo-
letq jest mozliwosC uzycia w trudno dostepnych
miejscach.

~ MONA

V)

Ve

mmmy

V/

LATA

@VARANG\JI“ ,

MONA

Mona wyroznia sie nowoczesnym wyglgdem.
W modelu tym dostepne jest sterowanie przy
uzyciu pilota, tryb snu. 3-stopnie pracy wentyla-
tora gwarantujg, ze urzqdzenie spetni oczekiwania
uzytkownikow w zakresie chtodzenia pomieszczen.

SHINY

Shiny cechuje stylowy panel, ktory pozwala stwo-
rzy¢ estetyczng aranzacje, dopasowang do indy-
widualnych potrzeb. Posiada dwie funkcje — zo-
rowno chfodzenia, jak i ogrzewania, co pozwala
na uzytkowanie urzgdzenia o kazdej porze roku.

YAWIF/



FUNKCJE KLIMATYZATOROW PRZENOSNYCH

wszechstronne sterowanie --- zdrowie --- inteligentna praca -----

o~

regulator czasowy  sterowanie
dobowy wi-fi

pilot
bezprzewodowy

autoosuszanie

komfort ~-------=ccccccceaa-.

*
E° 22

¥ JJJA\
pozioma osuszanie 3 biegi
zaluzja wentylatora

Wydajnosé Chtodzenie
(min/nom/max) Grzanie
Zasilanie
Pob6ér mocy Chtodzenie
(nom) Grzanie
Pobor prgdu Chtodzenie
(wartos¢ nominalna) Srranie
EER
COP

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej (chtodzenie/grzanie)

Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Zakres nastawy temperatury
Wydajnos$¢ osuszania
Waga netto/brutto
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

Producent
Sprezarka Typ
Moc
Zakres temperatur Chtodzenie
otoczenia Grzanie
) . Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢

Rura wyrzutowa

powietrza Srednica/Diugosé

GPHI2AL-K5NNA3D GPCI0AN-K5NNAID
2,90

kW

f/V[Hz

kw

W/W
W/W

m3/h
dB(A)
dB(A)
°C
I/h
kg
mm

mm

°C
°C

kg

mm

A 0

tryb snu

3,50
3,00
1/220-240/50
1,35
115
5,9
5,0
2,60
2,60
A/A+
360/330/300
53/51/49
65/64/63
16~30
1,8
35,0/39,5
390x820x405
YAWIF7 (IR)
GREE
Rotacyjna
1015
16~35
10~27
R290
0,24

150/1000

auto restart

53 B = 0Oy Y F

samodiagnoza  gorqcey start

* opcjonalnie
® tylko Mona
® tylko Shiny 3,5 kW

1/220-240/50
0,94

4,

3,10

A+ -
380/330/280
53/51/49
64/62/60
16~30
15
31,5/ 36,0
405%x836%x385
YAWIF7 (IR)

GREE
Rotacyjna
750
16~35
R290
0,26

150/1000

330 )
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA @
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OCLYS/CLAC/E
POWIETRZA

EAGLE

DOPEENIJ SWOJA PRZESTRZEN

=
Fagle to kultowy model oczyszczacza po- @
wietrza, ktory kolejny sezon urzeka swoim EE—— sterowanie
eleganckim designem i skutecznosciq .
dziatania. Jego wyjgtkowa  konstrukcja b
to gwarancja efektywnej pracy. Zanie- @

Czyszczone powietrze czerpane jest 360°

Eagle design
wlotem iefektywnie oczyszczane, przy _—
jednoczesnym niskim poborze mocy.

Oczyszczasz powietrza Eagle wykorzystuje
rewolucyjny filtr kompozytowy HPAC. To blokada
} e e rodzicielska

gwarantuje wysokq skutecznosé filtra-
cji— 99,9%.

2

Sterowanie przez Wi-Fi pozwala zdalnie
sprawdziC stan powietrza w domu i wtg-

) ) ) wymiana
czy¢ oraz wytqczy¢ oczyszczacz powietrza filtrow
w dowolnie  wybranym momencie. °

[ ]

Biaty, matowy korpus posiada : = @
strukture drobnoziarniste- \\\\\\\“
go piasku oraz zdobienia l

Lo 5 biegow
w kolorze szampanskiego wentylatora

L _
ztota, ktore sprawiajq, ze g

—— ‘2
oczyszczacz Eagle stano- f z
wi stylowe dopetnienie % D
kazdej przestrzeni.
tryb snu

LTINS



REKORDOWO NISKI POZIOM
HAtASU W TRYBIE SNU,
TYLKO 27 DB!

®

LATA

\\ GWARANCJI

i
L
Ll
i

N NI

Model
Zasilanie
Pobér mocy

Sugerowana powierzchnia
pomieszczenia

CADR*

4- warstwowy filtr
kompozytowy HPAC
Skutecznos¢ filtracji

Poziom natezenia dzwieku
Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Waga netto [ brutto

f/V/[Hz

w

%
dB(A)

mm

kg

GCF350ASNA

PRODUKT T

1/220-240/50

25
24-42
350

1 - filtr wstepny
2 - filtr aktywny weglowy
3 - filtr HEPA
4 - powtoka ochronna
99,9
27/37/49/53/58
292x663x292

6,5/8,5

*WydajnoS¢ w oczyszczaniu powietrza z pytu, kurzu i dymu.
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA ‘

QUADRO UV

C/ZTEROPOZIOMOWE OCZYS/C/ZANIE

Oczyszczacz powietrza Quadro UV to innowacyjne
urzqgdzenie, ktore wyrdznia sie na tle innych tego
typu rozwigzan,
technologii LED UV. Za pomocg promieniowanic
ultrafioletowego, z powietrza, ktérym oddychao-
my, eliminowane sqg szkodliwe mikroorganizmy.
Oczyszczacz wyposazony jest w standardzie w filtr
wstepny, filtr weglowy oragz filtr HEPA. Dzigki temu
precyzyjnie oczyszCcza powietrze z czgstek statych
(pyty, kurz, siers¢) oraz nieprzyjemnych zapachow.
Gree Quadro cechuje sie az 99,9% skutecznosciq
oczyszczania powietrza.

dodatkowym  wykorzystaniem

®

LATA

GWARANCJI

FILTR WSTEPNY
Oczyszcza z duzych statych zanieczyszczen jak
siersc i kurz.

FILTR AKTYWNY WEGLOWY

Zapewnia 0czyszczanie powietrza z zanieczyszczen
gazowych, takich jok szkodliwe dla zdrowia lotne
zwiqzki organiczne (LOC/VOC), usuwa takze nieprzy-
jemne zapachy i dym papierosowy.

FILTR HEPA HI3

Usuwa najdrobnigjsze i najniebezpieczniejsze zo-
nieczyszczenia pyty zawieszone PM 2.5, PM 10 i PM],
czyli sktadniki smogu.

FILTR FOTOKATALITYCZNY + TECHNOLOGIA LED UV
Innowacyjne oczyszczanie powietrza  z bakterii,
grzybow, wirusow i drobnoustrojow, opierajgce sie
na reakcji chemicznej, zachodzgce] w filtrze pod
wptywem swiatta UV.

KX .
4 biegi przypomnienie regulator
wentylatora o czyszczeniu filtra CZASoOwy
5
**
—>
funkcja
oczyszczania LED wymiana filtra tryb nocny

Dostepny online na www.gree.pl



INTELIGENTNE
TRYBY PRACY

NISKA PREDKOSC WENTYLATORA
Standardowe oczyszczanie, gdy

zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie.

WYSOKA PREDKOSC WENTYLATORA
Intensywne oczyszczanie stosunkowo
wysokiego zanieczyszczenia, takiego jak
pyty, smog, niepozgdane zapachy czy
dym tytoniowy.

TRYB TURBO
Najbardziej intensywne oczyszczanie
WYsoko zanieczyszczonego powietrza.

TRYB AUTO

Tryb inteligentne] pracy automatycznie
regulujqcy parametry dziatania

w zaleznosci od jakosci powietrza.

Zasilanie
Pobér mocy
Sugerowana
powierzchnia

pomieszczenia

CADR*

4- warstwowy filtr
kompozytowy HPAC

Skutecznos¢ filtracji

Poziom
natezenia dzwieku

Wymiary
[szer. x wys. x gteb.]

Waga netto / brutto

PRODUKT QUADRO UV
| Model | GcraooasNA

f/V/[Hz

W

m?2

m3/h

dB(A)

mm

kg

1/220-240/50

47

20-36

350
1 - filtr wstepny
2 - filtr aktywny weglowy
3 - filtr HEPA H13
4 - filtr fotokatalityczny + LED UV
99,9

24/36/48

264x590x306

6,0

*Wydajnos¢ w oczyszczaniu powietrza z pytu, kurzu i dymu.

=B DX
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SySt@mOvv
kel I:'REE"-

MULTI FREE
MATCH PLUS

Chtodzenie | ¢ )quQwumH

\Pdm HCczesnie

SUPER FREE
MATCH

lednoczesnie

WATER HEATER
FREE MATCH

o000 ‘

z podgrze aniem ciepte]
wody uzytkowe]




KIEDY WYBRAC SYSTEM

Systemy Multi od Gree to elastyczne rozwigzania,
umozliwiajgce zarzgdzanie klimatyzacjg w wielu po-
mieszczeniach, korzystajgc z centralnego systemu.
Znajdg zastosowanie zarobwno w domach i miesz-

kaniach, jak i niewielkich biurach oraz lokalach
komercyjnych. Jezeli posiadasz wiece] niz jedno
pomieszczenie, w ktorym chcesz zamontowac kli-
matyzacje i zalezy Ci na oszczednosci miejsca na
zewnqtrz, warto rozwazyc wybor systemu z serii Free
Match. Gree oferuje 3 rozwigzania z tej serii, ktore od-
powiadajq réznym potrzelbbom uzytkownikow.

Rozwigzanie Multi Free
Match Plus pozwala na
efektywne chtodzenie
| ogrzewanie nawet do
pieciu pomieszczen
jednoczesnie przy
uzyciu jednej jednostki
zewnetrzne,.

MULTI FREE MATCH?

System Super Free Match daje mozliwo§é pod-
tgczenia do jednostki zewnetrznej nawet do 9
jednostek wewnetrznych za pomocqg skrzynek
rozdzielczych. 7e wzgledu na sposob prowadzenia

instalacji pozwala zaoszczedziC miejsce 1 utatwia
wykonanie montazu catego systemu.

WATER HEATER FREE MATCH TO HYBRYDOWE
ROZWIAZANIE tACZACE DZIAtANIE KLASYCZNEGO
SYSTEMU MULTI FREE MATCH PLUS Z MOZLIWOSCIA
PODGRZEWANIA WODY UZYTKOWEJ W ZBIORNIKU
W TYM SAMYM CZASIE.

330 €




>

-

PR
1CH PLUSH

Dzieki swojej konstrukeji agregaty Multi Free Match Plus mogg obstugiwac
nawet do pieciu jednostek wewnetrznych roéznego rodzaju. Pozwala to Hoai -
na klimatyzowanie catego domu lub mieszkania przez jednq jednostke : :
zewnetrznq. Urzqdzenia te sq ponadto wyposazone w inteligentne
sterowanie oraz tryby ekonomicznej pracy, ktore zapewniajq efektywne
dziatanie ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej. Szeroki zakres
temperatur pracy sprawig, ze system ten doskonale sprawdza sie nie
tylko w chtodzeniu, ale réwniez ogrzewaniu.

L&

148

KLIMATYZACJA
W 5 POMIESZCZENIACH
JEDNOCZESNIE




Wysoki wspotczynnik
sezonowej efektywnosci
chtodzenia SEER

MozliwoS€ prowadzenia
dtugich instalacji
chtodniczych

nawet do 100 m

iy iR

S e e e N
B i e T N

Elastyczny wybor
jednostek
wewnetrznych

ARNRNRNRN T

Mozliwo$€ integracii
wybranych jednostek
wewnetrznych

z systemami

inteligentnych budynkoéw



MULTI FREE MATCH PLUS ‘
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MULTI FREE MATCH PLUS
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Wydajnosé
(min/nom/max)

Zasilanie

Chtodzenie

Grzanie

Przewody zasilajgce

Pobér mocy Chtodzenie
(nom) Grzanie
EER
cop
SEER
SCOP
Klasa sezonowej Chtodzenie
efektywnosci
energetycznej Grzanie
Pobér prgdu Chtodzenie
(wartosé nominalna) Grzanie
Producent
Sprezarka Typ
Moc
llos¢
Wentylator
Przeptyw powietrza
Zakres temperatur Chtodzenie
otoczenia Srzanie

Karteru sprezarki
Podgrzewanie
Tacy skroplin
Elektroniczny zawér rozprezny

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

. . Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢
Ciecz
Srednica przewodéw
instalacji chtodniczej
Gaz
Catkowita

o . Miedzy agregatem,
Dtugos¢ instalacji

R6znica wysokosci
miedzy jedn. wewn.

Waga netto/brutto

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

a ostatniq jedn. wewn.

certyfikat
Eurovent

kw

f/V/[Hz

N x mm?

kw

m3/h
°C
°C

dB(A)

dB(A)

kg

mm

llos¢€ jednostek wewnetrznych

2,05/4,10/5,00
2,49/4,40/5,40
1/220-240/50
3x1,5
1
10
3,73
4,54
7,20
4,20
A++
A+
4,9
44
GREE
rotacyjna
1096
1
2300
-15~43
-22-24
Tak
Tak
Tak
50
62
R32
0,75
2x6,35
2x1/4"
2x9,52
2x3/8"

40
20
15

30,0/325

822x550x300

Wydajnoséé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

2,14/5,30/5,80
2,58/5,65/6,50
1/220-240/50
3x1,5
15
13
3,58
4,52
7,20
4,20
A++
A+
6,6
5,6
GREE
rotacyjna
1295
1
2300
-15~43
-22~24
Tak
Tak
Tak
50
64
R32
0,90
2x6,35
2x1/4"
2x9,52
2x3/8"

40

20

15

32,0/345

822x550x300

2,20/6,10/8,30
2,70/6,50/8,50
1/220-240/50
3x2,5
15
14
412
4,55
7,80
4,30
A++
A+
6,6
6,3
GREE
rotacyjna
1330
1
3800
-15~43
-22-24
Tak
Tak
Tak
57
68
R32
1,60
3x6,35
3x1/4"
3x9,52
3x3/8"

60
20
15

47,5/52,0

964x660x340



GWHD(28)NK60O GWHD(36)NK60O
2~4 2~4

- GWHD(24)NK60O
2~3

2,30/7,10/9,20
2,80/8,60/9,20
1/220-240/50
3x2,5
19
22
378
3,86
7,0
4,30
A++
A+
83
9,9
GREE
podwaéjna rotacyjna
1480
1
3800
-15~43
-22~24
Tak
Tak
Tak
57
68
R32
1,70
3x6,35
3x1/4"
3x9,52
3x3/8"

60

20
15

47,5/52,0

964x660x340

2,30/8,00/11,00
2,80/9,50/10,25
1/220-240/50
3x2,5
2]
22
377

4,32

94
98

GREE

podwaéjna rotacyjna

1887
1
3800
-15~43
-22~24
Tak
Tak
Tak
58
68
R32
1,80
4x 6,35
4x1/4"
4x9,52
4x3/8"

70
20
15

51,0/55,5

964x660x340

2,60/10,60/12,00
3,00/12,00/14,00
1/220-240/50
3x4,0
30
30
353

3,95

133
135

GREE

podwaéjna rotacyjna

2294
1
5800
-15~43
-22~24
Tak

Tak

72,0/79,0

1020x826x369

GWHD(42)NK60O

2~5

2,60/12,10/15,20
3,00/13,00/15,50
1/220-240/50
3x4,0
3,4
32
356
4,08
7,20

A+
15,1
14,2

GREE

podwdéjna rotacyjna

2294
1
5800
-15~43
-22~24
Tak

Tak

2,40
5x 6,35
5x1/4"
5x 9,62
5x3/8"

100
25
25

73,0/80,0

1020x826x369
* dotyczy modeli 14k, 18k

330 €
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B cwHD(14) B ewHD(18)
7K
(J—o 1:1 o oK
B 12K D_ o 1:1 12¢
7K+7K 9K+9K 7K+7K 9K+9K
D—E 8 1:2 7K+9K 9K+12K D—E 8 1:2 7K+9K 9K+12K
7K+12K 7K+12K 12K+12K
B cwHD(21)
7K+7K 7K+18K 9K+18K
D—[ 8 1:2 7K+9K 9K+9K 12K+12K
a 7K+12K 9K+12K 12K+18K
TK+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K
D—E 8 '| e 3 TK+7K+9K TK+9K+12K 9K+9K+12K
. TK+7K+12K
B cwHD(24)
7K+7K 9K+9K 12K+12K
7K+9K 9K+12K 12K+18K
()2 1:2
— 7K+12K 9K+18K 18K+18K
7K+18K
TK+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K
D o TK+7K+9K 7K+9K+12K 9K+OK+12K
T —E 8 1:3 TK+TK+12K TK+9K+18K 9K+9K+18K
7K+7K+18K 7K+12K+12K 12K+12K+12K
IK+12K+12K
TK+7K 9K+9K 12K+12K
D—[ o 7:2 7K+9K 9K+12K 12K+18K
— -0 : 7K+12K 9K+18K 18K+18K
7K+18K
TK+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K 9K+12K+12K
D m) . TK+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K 9K+12K+18K
= —E 8 1:3 TK+7K+12K 7K+9K+18K 9K+9K+18K 12K+12K+12K
7K+7K+18K TK+12K+12K 7K+12K+18K 12K+12K+18K
TK+TK+7K+7K 7K+7K+9K+9K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K
TK+TK+7K+9K TK+7K+9K+12K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K

[;]‘Eg 1:4

TK+7K+7K+12K
TK+7K+7K+18K

7K+7K+9K+18K
TK+7K+12K+12K

7K+9K+12K+12K

9K+9K+12K+12K



7K+12K 9K+9K 12K+12K
7K+18K 9K+12K 12K+18K
7K+21K 9K+18K 12K+21K
[3 T 7K+24K 9K+21K 12K+24K
18K+18K 9K+24K 24K+24K
18K+21K 21K+21K
18K+24K 21K+24K
7K+7K+7K 7K+9K+9K 7K+12K+12K 9K+9K+9K
7K+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K
TK+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+21K 9K+9K+18K
7K+7K+18K 7K+9K+21K TK+12K+24K 9K+9K+21K
7K+7K+21K 7K+9K+24K 7K+18K+21K 9K+9K+24K
C] —E 7K+7K+24K 7K+18K+18K 7K+18K+24K 9K+12K+12K
7K+21K+21K 9K+21K+21K 12K+12K+24K 9K+12K+18K
7K+21K+24K 9K+21K+24K 12K+18K+18K 9K+12K+21K
9K+18K+18K 12K+12K+12K 12K+18K+21K 9K+12K+24K
9K+18K+21K 12K+12K+18K 12K+18K+24K 18K+18K+18K
9K+18K+24K 12K+12K+21K 12K+21K+21K
7K+7K+7K+7K TK+7K+12K+12K 7K+9K+12K+12K 7TK+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K TK+7K+12K+18K 7K+9K+12K+18K 7K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K TK+7K+12K+21K 7K+9K+12K+21K 7K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K 7K+7K+12K+24K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+12K

TK+7K+7K+21K

TK+7K+7K+24K

7K+7K+9K+9K

TK+7K+9K+12K

7K+7K+9K+18K

TK+7K+9K+21K

7K+7K+9K+24K

7K+7K+18K+18K

TK+7K+18K+21K

7K+9K+9K+9K

7K+9K+9K+12K

7K+9K+18K+18K

9K+9K+9K+9K

9K+9K+9K+12K

9K+9K+9K+18K

7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+21K
7K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+24K
7K+9K+9K+24K 12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+12K

9K+9K+12K+18K

OK+9K+12K+21K

9K+9K+12K+24K

9K+9K+18K+18K

OK+12K+12K+12K

9K+12K+12K+18K

OK+12K+12K+21K

330 )
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MULTI FREE MATCH PLUS ‘
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B GwDH(42)
7K+18K 9K+12K 12K+12K
7K+21K 9K+18K 12K+18K
7K+24K 9K+21K 12K+21K
()8
o 18K+18K 9K+24K 12K+24K
18K+21K 21K+21K 24K+24K
18K+24K 21K+24K
TK+7K+7K 7K+9K+9K TK+12K+12K 9K+9K+9K
TK+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K
7K+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+21K 9K+9K+18K
7K+7K+18K 7K+9K+21K 7K+12K+24K 9K+9K+21K
7K+7K+21K 7K+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K
TK+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+21K 9K+12K+12K
7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K
Q—E § 7K+18K+21K 12K+12K+21K 9K+21K+21K 9K+12K+21K
7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+21K+24K 9K+12K+24K
TK+21K+21K 12K+18K+18K 9K+24K+24K 18K+18K+18K
7K+21K+24K 12K+18K+21K 18K+18K+21K
TK+24K+24K 12K+18K+24K 18K+18K+24K
12K+21K+21K 18K+21K+21K
12K+21K+24K 18K+21K+24K
12K+24K+24K 21K+21K+21K



TK+7K+7K+7K
TK+7K+7K+9K
TK+7K+7K+12K
TK+7K+7K+18K
TKA7K+7K+21K
TK+7K+7K+24K
7TK+7K+9K+9K
TKH7K+9K+12K
7K+7K+9K+18K
7TK+7K+9K+21K
TK+7K+9K+24K
TKH+7K+12K+12K
TK+7K+12K+18K

7K+9K+9K+9K
7K+9K+9K+12K
7K+9K+9K+18K
7K+9K+9K+21K
7K+9K+9K+24K
TK+9K+12K+12K
7K+9K+12K+18K
TK+9K+12K+21K
7K+9K+12K+24K
7K+9K+18K+18K
TK+9K+18K+21K
7K+9K+18K+24K
TK+9K+21K+21K

9K+9K+9K+9K
9K+9K+9K+12K
9K+9K+9K+18K
9K+9K+9K+21K
9K+9K+9K+24K
9K+9K+12K+12K
9K+9K+12K+18K
9K+9K+12K+21K
9K+9K+12K+24K
9K+9K+18K+18K
9K+9K+18K+21K
9K+9K+18K+24K
9K+9K+21K+21K

9K+12K+12K+12K
9K+12K+12K+18K
IK+12K+12K+21K
9K+12K+12K+24K
9K+12K+18K+18K
9K+12K+18K+21K
9K+12K+18K+24K
9K+12K+21K+21K
9K+18K+18K+18K
12K+12K+12K+12K
12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+21K
12K+12K+12K+24K

TK+7K+12K+21K 7K+9K+21K+24K 9K+9K+21K+24K 12K+12K+18K+18K
TK+7K+12K+24K TKH12K+12K+12K 12K+12K+18K+21K
TK+7K+18K+18K TK+12K+12K+18K
TK+7K+18K+21K 7K+12K+12K+21K
TK+7K+18K+24K TK+12K+12K+24K
TKHTK+21K+21K TK+12K+18K+18K
TK+7K+21K+24K TK+12K+18K+21K
TK+7K+24K+24K TK+12K+18K+24K
7TK+12K+21K+21K
7K+18K+18K+18K
TKATKHTK+TK+7K TKA7K+9K+9K+9K 7K+9K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K+9K
TKA7K+7K+7K+9K TKH+7K+9K+9K+12K TK+9K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+9K+12K
TK+7K+7K+7K+12K TK+7K+9K+9K+18K 7K+9K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+9K+18K
TK+7K+7K+7K+18K TK+7K+9K+9K+21K 7K+9K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+9K+21K
TKHTKH7K+7K+21K TK+7K+9K+9K+24K 7K+9K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+9K+24K

TK+7K+7K+7K+24K
TKA7K+7K+9K+9K
TK+7K+7K+9K+12K
TKF7K+7K+9K+18K
TKA7KH7K+9K+21K
TK+7K+7K+9K+24K
TK+7K+7K+12K+12K
TKH7K+7K+12K+18K
TK+7K+7K+12K+21K
TKH7K+7K+12K+24K
TKA+7K+7K+18K+18K
TK+7K+7K+18K+21K
TK+7K+7K+18K+24K
TK+7K+7K+21K+21K

7K+7K+9K+12K+12K
TK+7K+9K+12K+18K
TK+7K+9K+12K+21K
7K+7K+9K+12K+24K
7K+7K+9K+18K+18K
TK+7K+9K+18K+21K
TK+7K+12K+12K+12K
TK+7K+H12K+12K+18K
TK+7K+H12K+12K+21K
TK+7K+12K+12K+24K
7K+7K+H12K+18K+18K

7K+9K+9K+12K+12K
7K+9K+9K+12K+18K
7K+9K+9K+12K+21K
7K+9K+9K+12K+24K
7K+9K+9K+18K+18K
7K+9K+12K+12K+12K
7K+9K+12K+12K+18K
7K+9K+12K+12K+21K
TKH12K+12K+12K+12K
TK+12K+12K+12K+18K

9K+9K+9K+12K+12K
9K+9K+9K+12K+18K
9K+9K+9K+12K+21K
9K+9K+9K+12K+24K
9K+9K+9K+18K+18K
9K+9K+12K+12K+12K
9K+9K+12K+12K+18K
9K+9K+I2K+12K+21K
9K+12K+12K+12K+12K
9K+H12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+12K+12K
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JESZCZE WIEKSZE MOZLIWOSCI
W PROJEKTOWANIU SYSTEMOW MULTI

System Gree Super Free Match to in-
nowacyjne, ekologiczne i efektyw-
ne rozwigzanie klimatyzacyjne, kto-
re umozliwia podtgczenie od 2 do 9
jednostek wewnetrznych do jednej
jednostki zewnetrznej. Maksymalna

dtugos¢ instalacii freonowej to az 120
m, a przewyzszenia miedzy jednostkq
zewnetrzng i wewnetrzng mogq wy-
nosi¢ nawet 30 m.

Rozwigzanie doskonale odpowiada na
potrzeby nowoczesnych przestrzeni
mieszkalnych i komercyjnych, zapew-
niajgc duzg elastyczno§¢ w prowa-
dzeniu instalacji freonowej oraz szeroki
zakres modulacji mocy dopasowany
do aktualnego zapotrzebowanid.
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KLIMATYZACJA

W 9 POMIESZCZENIACH
JEDNOCZESNIE

elastycznosc w prowadzeniu
instalacji freonowe;j

uproszczona instalacja

komunikaciji i zasilania

technologie zwigkszajgce

wydajnosc i energooszczednose
agregatow

szeroki wybor
jednostek wewnetrznych

330 )



WYGODNY MONTAZ

INSTALACJA SYSTEMOW MULTI NIGDY NIE BYtA TAK PROSTA. INNOWACYJINE ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJINE ZNACZNIE SKRACAJA CZAS MONTAZU SYSTEMU, JAK ROWNIEZ DAJA WIEKSZE
MOZLIWOSCI JEGO WYKONANIA.

PROSTA INSTALACJA FREONOWA UPROSZCZONA INSTALACJA

— Prowadzenie tylko dwoch rur instalaci KOMUNIKACJITZASILANIA

freonowej do rozdzielaczy.
— Mniejsza ilos¢ potrzebnych rur do montazu.
— Skrocenie czasu wykonywania instalacii.

— Podtgczenie instalacji freonowe] do agregatu
z kilku kierunkow.

—  Maksymalna dfugosc catkowita instalaciji nawet
do 120 mb.

SUPER FREE MATCH @

— Okablowanie systemu Super Free Match
jest znacznie prostsze i mniej podatne na
btedy instalacyjne.

— 2 zytowa komunikacja miedzy agregatem,
a modutami.

— Zasilanie i komunikacja jednostek
wewnetrznych realizowane z rozdzielaczy.

—  Mozliwos¢ monitorowania parametrow
pracy za pomocq specjalnego
debuggera.

— Intuicyjna i fatwa w wykonaniu.

URZADZENIA SUPER FREE MATCH ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY SPEENIAC
WYMAGANIA KLIENTOW | ZAPEWNIC IM
158  \ AKSYMALNY KOMFORT UZYTKOWANIA
W KAZDYM JEGO ASPEKCIE.

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

VNZYLINMIM VILSONQIr
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WYSOKA WYDAJ NO§(:: _
| ENERGOOSZCZEDNOSC

INZYNIEROWIE GREE POSTAWILI NA
SZEREG INNOWACJI | NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII, KTORE ZWIEKSZAJA
WYDAJINOSC AGREGATOW

| POZWALAJA NA ICH JESZCZE BARDZIEJ
ENERGOOSZCZEDNA PRACE.

WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK CIEPLA

W KSZTALCIE LITERY C.

Zastosowanie zupetnie nowej konstrukcji wy-
miennika ciepta w ksztatcie litery C oznacza
zwiekszenie powierzchni wymiany ciepta, co za
tym idzie uzyskanie wigkszej wydajnosci przy
mniejszych rozmiarach.

ZINTEGROWANA PLYTA GtOWNA CHLODZONA
CZYNNIKIEM CHLODNICZYM.

Ptyta gtowna jest chtodzona czynnikiem chiod-
niczym, dzigki czemu elementy elektroniki sg
zawsze chtodzone w odpowiednim stopniu nie-
zaleznie od warunkow zewnetrznych.

WYSOKOWYDAJNY EKONOMIZER

CZYNNIKA CHtODNICZEGO.

Dzigki zastosowaniu wysokowydajnego ekonomi-
zera, mozliwe jest dochtfodzenie czynnika nawet
do 12°C, dzieki temu efektywnosc uktadu chtod-
niczego jest znacznie wyzsza.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE.

System automatycznie dostosowuje
proces odszraniania i jego wydajnosc w za-
leznosci od jego obcigzenia oraz cisnien
i temperatur w uktadzie chtodniczym. Cykl
odszraniania wykorzystuje i analizuje szereg
danych, po uwzglednieniu ktorych system po-
dejmuje decyzje o jak najbardziej efektywnym
odszronieniu w taki sposob, aby mozliwie jak naj-
bardziej zminimalizowac ewentualny dyskomfort
dla uzytkownika.




SUPER FREE MATCH @
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KOMFORT NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

URZADZENIA SUPER FREE MATCH ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY SPEENIAC
WYMAGANIA KLIENTOW | ZAPEWNIC IM
MAKSYMALNY KOMFORT UZYTKOWANIA
W KAZDYM JEGO ASPEKCIE.

CICHA PRACA

Dzieki lokalizacji zawordw  rozpreznych w modutach,
anie wjednostkach wewnetrznych, gfosnos¢ pracy
urzgdzenia w pomieszczeniu jest znacznie zredukowana
w porownaniu do systemow VRF. Dodatkowo ulepszona
konstrukcja fopatek turbiny wentylatora jednostki ze-
wnetrznej redukuje hatas o 2 dB..

PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY DZIEKI INTELI-
GENTNEJ KONTROLI PRZEPLYWU CZYNNIKA.

Precyzyjne sterowanie PID (reagowanie na zmiany
obcigzenia w jednostkach wewnetrznych poprzez ste-
rowanie przeptywem czynnika przez Modut BU) pozwala
na dokfadne sterowanie temperaturg w pomieszcze-
niach. Dzigki zastosowanej technologii, utrzymanie
zadanej temperatury jest bardziej komfortowe.

izolacja akustyczna
Modutu BU

NIEZAWODNE DZIALANIE W KAZDYCH WARUNKACH

URZADZENIA SUPER FREE MATCH ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY SPEENIAC WYMAGANIA e =
KLIENTOW | ZAPEWNIC IM MAKSYMALNY KOMFORT
UZYTKOWANIA W KAZDYM JEGO ASPEKCIE.

TECHNOLOGIA PRACY PRZY WIETRZE CZOtOWYM
Zastosowane rozwiqzanie zapobiega odwrotnemu obro-
towi wentylatorow przy silnym wietrze, zapewniajgc ich
prawidtowq prace w kazdych warunkach pogodowych.,

SZEROKI ZAKRES PRACY

System pozawala na efektywne chtodzenie
przy temperaturze od -5°C do 52°C na ze-
wnatrz, a w trybie grzania od -20°C do 27°C
na zewnaqtrz.

SZEROKI ZAKRES NAPIECIA

Urzqdzenie dziata stabilnie nawet w przypad-
ku wahan napiecia w sieci w zakresie 328 V
- 456 V w przypadku zasilania 3 fazowego.
Podczas duzych fluktuacji napiecia w sieci,
urzqdzenie uruchomi ochrone zasilania i po e g =
powrocie stabilnosci powréci do pracy. . e, il
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KONFIGURACJA SUPER FREE MATCH

- owHD(s9NMINO

L Min 2
llos¢ jednostek wewnetrznych
mozliwych do podtgczenia
Max 9
Min 1
lloS¢ rozdzielaczy mozliwych do podtgczenia

Max 3

PP s Min 8,2
tgczna wydajnosc¢ jednostek wewnetrznych mozliwych

do podtqgczenia (moc nominalna w trybie chtodzenia) [kW] Mo 10

161



SUPER FREE MATCH AGREGAT

FM56SO

L
li
< GWHD(56S)NM6EO
E lloé¢ jednostek wewnetrznych - 2-9
LLJ llo$¢ rozdzielaczy - 1-3
% Chtodzenie 16,0
Wydajnosé (min/nom/max) kw
% Grzanie 17,5
LL]
s Zasilanie f/V[Hz 3/380-415/50
D) -
Przewody zasilajgce N x mm? 5x2,5
W
Chtodzenie 5,4
Pobér mocy (nom) kw
Grzanie 5,2
EER - 2,90
COP - 3,40
SEER - -
SCOP - -
Chtodzenie -
Klasa sezonowej efektywnoS$ci energetycznej -
Grzanie -
Chtodzenie A 9,5
162 Pobér pradu (wartoéé nominalna)
Grzanie A 8,5
Producent - GREE
Sprezarka Typ - podwéjna rotacyjna
Moc 4580
Moc 1o
Wentylator llos¢ - 2
Przeptyw me/h 6400
powietrza
Chtodzenie °C -5~52
Zakres temperatur otoczenia
Grzanie °C -20~27
Element dtawiqcy - Tak
Podgrzewanie karteru sprezarki/tacy ociekowej - Tak/Tak
Poziom cignienia akustycznego dB(A) 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70




e
| SUPER FREE MATCH AGREGAT FM56SO gg
GWHD(56S)NM6EO ﬁ%
‘ Typ - R32 mm
Czynnik chtodniczy
: llos¢ kg 3,0
<l
i
mm 9,52
Ciecz
Srednica przewodoéw instalaciji cal 3/8
chtodniczej mm 19,05
Gaz
cal 3/4"
Catkowita m 120
Suma agregat-moduty BU m 40
Suma moduty BU-jedn. wewn. m 80
Dlugosc instalacii Modut BU-ostatnia jedn. wewn. m 15
R6zZnica wysokosci m 30
jedn. zewn.-modut BU/jedn. zewn.- jedn. wewn.
Réznica wysokosci migdzy m 15
modutami BU/jedn. wewn.
Waga netto/brutto kg 105,0/116,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1352x900x353

- SUPER FREE MATCH MODUL BU

%F £ P FXA2C-K FXA3C-K FXB5C-K5
Moksymalno ilos¢ jednostek wewnetrznych - 2 3 3
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x1,0 3x1,0 3x1,0
mm 9,52 9,52 9,52
Ciecz
Srednica przewodow cal 3/8" 3/8" 3/8"
instalacji chtodniczej do
jednostki zewnetrznej mm 15,90 15,90 15,90
Gaz
cal 5/8" 5/8" 5/8"
mm 6,35 6,35 6,35
Ciecz
Srednica przewodéw cal /4" /4 /4"
instalacji chtodniczej do
jednostki wewnetrznej mm 9,62 9,52 9,52
Gaz
cal 3/8" 3/8" 3/8"
. . . Srednica zewnetrzna mm ®31 031 ?31
Srednica kré¢ca
odprowadzenia skroplin Grubos¢ Scianki mm 3 3 3
Waga netto/brutto kg 6,0/8,0 6,5/8,5 9,0/12,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 313x182x439 313x182x439 338x193x463
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CAlL

“REE MATCH

OSZCZEDNOSC ENERGII | PRZESTRZENI

System Water Heater Free Match to energo-
oszczedne hybrydowe rozwigzanie, ktére tgczy
w sobie funkcje tradycyjnego systemu Multi
Free Match z mozliwoscig podfgczenia zbiornika
ciepte] wody uzytkowsj, dzieki czemu mozemy
korzystac z klimatyzaciji i ciepte] wody w tym so-
mym czasie.

KLIMATYZACJA
| OGRZEWANIE

DO

POMIESZCZEN
JEDNOCZESNIE

Water Heater Free Match sprawdzi sie perfek-
cyjnie w niewielkich obiektach mieszkalnych,
takich jak domy jednorodzinne, domki letniskowe,
jak réwniez mniejsze budynki o komercyjnym
przeznaczeniu, gdzie istnieje potrzeba przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej oraz zapewnienie
komfortu przez caty rok.

ZBIORNIK C.W.U.
O POJEMNOSCI 185 L

SZEROKI ZAKRES NAPIECIA
164V - 265V

SZEROKI WYBOR JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

CIEPLA WODA UZYTKOWA
O DOWOLNEJ PORZE
WG ZAPOTRZEBOWANIA

SZEROKI ZAKRES TEMPERATURY
OTOCZENIA. NIEZAWODNA
PRACA NAWET DO TEMP. -22°C

BRAK DODATKOWYCH KOSZTOW
TRADYCYJNEJ INSTALACUI
GRZEWCZEJ



|dealny do mieszkan,
apartamentow,
domaow jednorodzinnych,
domkow letniskowych



WATER HEATER FREE MATCH ‘
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TRYBOW PRACY

Aby umorzliwic zarzqdzanie klimatyzacjq wielu pomieszczen
oraz podgrzewaniem cieptej wody uzytkowej, system oferuje 5 trybow pracy

» CHtODZENIE

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie chtodzenia.

D GRZANIE

Wszystkie jednostki wewnetrzne
klimatyzacyjne pracujg w trybie
grzania.

P PODGRZEWANIE WODY
Zbiornik cieptej wody uzytkowe]

jest wygrzewany przez jednostke
zewnetrzng, a jednostki wewnetrzne
klimatyzacyjne nie pracujq.

P JEDNOCZESNE DZIALANIE
W TRYBIE CHtODZENIA
| GRZANIA WODY

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie chtodzenia,

a zbiornik cieptej wody uzytkowej

jest jednoczesnie wygrzewany przez
jednostke zewnetrzng, odzyskujgc
ciepto z pomieszczen chtodzonych

i przekazujqc je do zbiornika.

p JEDNOCZESNE DZIAtANIE
W TRYBIE GRZANIA
| GRZANIA WODY

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie grzania, a zbiornik
cieptej wody uzytkowej jest
jednoczesnie wygrzewany przez
jednostke zewnetrzna.

Kompaktowe jednostkizewnetrzne dostepne sqg w dwoch
wydajnosciach, umozliwiajgc podigczenie do 4 jedno-
stek wewnetrznych i zbiornika CWU.

GWHD(36)NK6RO GWHD(42)NK6RO

MOC GRZEWCZA
12 kW 13 kW
ILOSC PORTOW
4 (3+zbiornik) 5 (4+zbiornik)

WYMIARY
1020x826x427




MAKSYMALNY KOMFORT | 0SZCZEDNOSC ENERGII

System Water Heater Free Match zostat skon-
struowany tak, by dziata¢ w sposéb maksymalnie
energooszczedny, odzyskujgc energie pozyskang
z pomieszczeh chtodzonych.

W parowniku jednostki wewnetrznej dochodzi do
pozyskiwania ciepta z pomieszczenia w procesie
chtodzenia i poprzez wymuszenie obiegu czynnika
chtodniczego przez sprezarke, ciepto to trans-

— S

-

SUNFLOWER
MAGAZYNOWANIE ENERGII

Wydajnos¢ urzgdzenia rosnie wraz ze wzrostem
temperatury zewnetrznej, dzieki temu praca
urzgdzenia staje sie bardziej energooszczedna.
Gdy funkcja SUNFLOWER jest aktywna, jednostka
uzaleznia temperature podgrzewania wody od
temperatury zewnetrznej. Gdy na zewnqtrz jest
cieplej, urzqdzenie podgrzeje wode do wyzszej
temperatury, wykorzystujqgc wiekszq ilosC enerdii
z cieptego powietrza, w pozostatym okresie dnia
woda bedzie podgrzewana do Sredniej ustawiongj
temperatury.

portowane jest do skraplacza znajdujgcego sie
w zasobniku wody, gdzie jest uwalniane pod-
grzewajqc cieptq wode uzytkowq. W normalnych
warunkach ciepto pozyskane z pomieszczen
chtodzonych jest oddawane do otoczenia na ze-
wnatrz i bezpowrotnie tracone, natomiast system
Water Heater Free Match pozwala na odzysk
ciepta i przygotowanie cieptej wody uzytkowej
minimalnym naktadem energii elektryczne;.

WYSOKA
EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

EfektywnoSC energetyczna podgrzewa-
nia wody przy temperaturze otoczenia
20°C jest wyzsza niz 4,0, a oszczgdnos¢
energii na poziomie 75% w poréwnaniu
do elektrycznego podgrzewacza wody.

330 )

FFEKTYWNQOSC
ENERGETYCZNA ZBIORNIKA

" KLASA A

KLASA ENERGETYCZNA
KLIMATYZATORA

A++/A+
SEER /2

DLA CHtODZENIA
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FUNKCJE STEROWNIKA ZBIORNIKA WODY

4 TRYBY PRACY PODGRZEWANIA WODY:

W trybie STANDARD
grzanie cieptej wody
uzytkowej realizowane
jest zawsze zgodnie

Z nastawionq
temperaturq.

ECO

W przypadku zmiany
trybu pracy na tryb
ECO, woda zostanie
podgrzana do
Sredniej nastawione;j
temperatury, aby
maksymalnie
ograniczy¢ zuzycie

energii przez jednostke.

BOOST

Uruchomienie trybu
BOOST bedzie
przydatne w momencie
niespodziewanego
wzrostu
zapotrzebowania na
cieptq wode — dzigki
dodatkowej grzatce
urzgdzenie szybko
podgrzeje wode nawet
do 80°C, co przetozy
sie na zwiekszenie ilosci
cieptej wody dostepnej
dla uzytkownikow.

EMERGENCY

Tryb EMERGENCY
zabezpiecza dostep

co cieptej wody na
wypadek awarii
systemu, automatycznie
wtqczajqce grzatke.

POZOSTALE FUNKCJE STEROWNIKA:

o~
O

WIFI

Wbudowany modut WIFI pozwala
na zdalne sterowanie temperaturg
wody w zasobniku oraz ustawianie
harmonogramow.

PRESET

Podgrzewanie cieptej wody

z wyprzedzeniem, umozliwia
przygotowanie wigkszej ilosci wody
przed najwigkszym poborem ciepte]
wody uzytkowej.

TIMER

Dwa niezalezne harmonogramy
dzienne i grzanie wody o wybranych
godzinach.

SUNFLOWER

Automatyczne grzanie cieptej wody
uzytkowej w okresie dziennym

kiedy temperatura jest najwyzsza,
dzigki temu podgrzewanie wody
realizowane jest najmniejszym
kosztem.

TEMP +

Podgrzewanie cieptej wody

do wyzszej temperatury niz
standardowo jednym kliknigciem.

STERILIZE

Funkcja dezynfekcji zbiornika cieptej
wody uzytkowej poprzez podgrzanie
wody do wysokiej temperatury,
mozliwe ustawienie harmonogramu.

VACATION

Podgrzewanie cieptej wody
uzytkowej dzieh przed powrotem

z urlopu, przez pozostaty czas
podgrzewacz jest w trybie czuwania.
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WATER HEATER FREE MATCH

FM36(WT)O FM42(WT)O
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (wt) (W)
GWHD(36)NK6RO GWHD(42)NK6RO
llo§¢ jednostek wewnetrznych - 1-3 lub 2-3* 1-4 lub 2-4*
L Chtodzenie 10,6 12,1
Wydajnos¢
(min/nom/max) kw
Grzanie 12 13
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x4,0 3x4,0
Pobor mocy Chtodzenie 2,95 3,40
(nom) : KW
Grzanie 3,20 3,35
EER - 3,66 3,66
copP - 3,75 3,88
SEER - 7,20 7,20
SCOP - 4,20 4,0
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ At
, Chtodzenie A 13,0 15,0
Pobdr prqdu
o8¢ .
(wartosé nominalna) Grranie A 140 148
Producent - GREE GREE
Sprezarka Typ - Podwdéjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna
Moc W 2294 2294
Moc 130 130
Wentylator llos¢ - 1 1
Przeptyw
powietrza m/h 5800 5800
Zakres Chtodzenie °C -15~43 -15~43
temperatur
otoczenia Grzanie °C -22~24 -22~24
Zakres temperatury wody °C 35~565 35~565
Zakres temperatur oo oo
w trybie podgrzewania wody °c 22-43 22-43
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak
Podgrzewanie karteru - Tak/Tak Tak/Tak
sprezarkiftacy ociekowej
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70
Poziom ci$nienia akustycznego
w trybie podgrzewania wody dB(a) 56 56
Poziom mocy akustycznej dB(a) 63 63

w trybie podgrzwania wody

* przy podtqczeniu jednostki zewnetrznej bez zbiornika wody



WATER HEATER FREE MATCH

oY
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA FM36(WT)0 FM42(wT)o S

GWHD(36)NK6RO | GWHD(42)NK6RO %
Typ - R32 R32 m
Czynnik chtodniczy
llos¢ kg 24 24
mm 6,35 6,35
Ciecz
Srednica przewodow cal /4 /4
instalacji chtodniczej mm 952 952
Gaz
cal 3/8" 3/8"
Catkowita m 80 100
Miedzy agregatem, a ostatniq m 25 25
jednostkg wewnetrzng
Réznica wysokosci miedzy
jednostkg wewnetrzng m 25 25
Diugos¢ instalacji Ro6Znica wysokosci miedzy jednostkq
- m 25 25
wewnetrzng, a jednostkq zewnetrzng
Maksymalna diugos¢ instalaciji bez
. P p ; m 40 50
konieczno$ci dotadowania czynnika
Dodatkowg |‘Iosc czynnika 9hlodn|§zpego g/m 20 20
powyzej standardowej dtugosci
Waga netto/brutto kg 72,5/85,5 73,5/86,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1020x826x427 1020x826x427

WATER HEATER FREE MATCH ZBIORNIK CWU

MODEL SXTD200LCJW/A-K

Wydajnos¢ grzewcza kw 4,2
Moc grzatki elektrycznej kw 1,5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Przewody zasilajgce N x mm? 3x2,5
Nominalny przeptyw L/h 90

coP w/w 4,56

Pojemnos¢ zbiornika L 185

Zakres nastaw temperatury wody °C 35-55
mm 6,35
Ciecz
Srednica przewodow cal /4
instalacji chtodniczej mm 9,52
Gaz

cal 3/8"

Srednica przewodéw instalacji wodnej cal /2"
Miedzy agregatem, a zbiornikiem m 25

Dtugos¢ instalaciji Ro6znica wysokosci miedzy jedn. wewn., a zbiornikiem m 25
R6znica wysokosci migedzy jedn. wewn., a jedn. zewn. m 25

Waga netto/brutto kg 72,5/83
Wymiary [ér. x wys.] mm 462x2000
Sterownik standardowy - XE71-45/GC1




CONFIGURACJA WATER HEATER FREE MATCH

System Water Heater Free Match umozliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem réznych
jednostek wewnetrznych, dostepnych w ofercie GREE.

GWHD(36)NK6RO

¥ ZE ZBIORNIKIEM CWU

WATER HEATER FREE MATCH ‘

9K
1:1 12K
[:] — 0 18K
= 24K
TK+12K 9K+9K 12K+12K
1:2 7K+18K 9K+I2K 12K+18K
: 7K+20K 9K+18K 12K+20K
[:] T8 7K+24K 9K+20K 12K+24K
o 18K+18K 9K+24K
TKATKHTK 7K+9K+9K TKH12KH12K 9K+9K+9K
TK+TK+OK TK+9K+12K 9K+9K+I2K
1:3 TKATK+I2K TK+9K+18K 9K+IK+I8K
C] —E 8 TKATK+I8K TK+9K+20K 9KHI2KH12K
172 - (m] 7K+7K+20K 12K+12K+12K
TKATK+24K
. BEZ ZBIORNIKA CWU
TK+I2K 9K+9K 12K+12K
7K+18K 9K+H2K 12K+18K
7K+20K 9K+18K 12K+20K
1:2 7K+24K 9K+20K 12K+24K
D 0 18K+I8K 9K+24K 24K+24K
J Lo 18K+20K 20K+20K
18K+24K 20K+24K
TKETKATK TK+OK+IK TK+HI2KH12K 9K+9K+OK
TK+TK+OK TK+OK+12K TK+12K+18K 9K+OK+12K
TK+TKHI2K TK+OK+8K TK+HI2K+20K 9K+OK+HBK
TK+TKHIBK 7K+9K+20K TKHI2K+24K 9K+9K+20K
1:3 TK+7K+20K TK+OK+24K 7K+18K+20K 9K+OK+24K
° TK+7K+24K TK+IBK+1BK TK+IBK+24K 9K+I2K+H2K
D —E 8 TK+20K+20K 9K+20K+20K 12K+12K+24K 9K+12K+18K
= (m] TK+20K+24K 9K+20K+24K 12K+18K+18K 9K+12K+20K
9K+1BK+I8K 12K+12K+12K 12K+18K+20K 9K+12K+24K
9K+18K+20K 12K+12K+18K 12K+18K+24K 18K+18K+18K
9K+18K+24K 12K+12K+20K 12K+20K+20K




GWHD(42)NK6RO

M ZE ZBIORNIKIEM CWU

330 )

9K
12K
:
1:1 =
[(J—of = B BEZ ZBIORNIKA CWU
24K
7K+18K 9K+12K 12K+12K 7K+18K 9K+12K 12K+12K
7K+20K 9K+18K 12K+18K 7K+20K 9K+18K 12K+18K
II : 2 7K+24K 9K+20K 12K+20K 7K+24K 9K+20K 12K+20K
D —E 8 18K+18K 9K+24K 12K+24K 18K+18K 9K+24K 12K+24K
T 18K+20K 20K+20K 24K+24K 18K+20K 20K+20K 24K+24K
18K+24K 20K+24K 18K+24K 20K+24K
TKH7K+7K TK+9K+9K 7K+12K+12K 9K+9K+9K TKH7K+7K 7K+9K+9K TK+12K+12K 9K+9K+9K
7K+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K 7K+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K
7TK+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+20K 9K+9K+18K TK+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+20K 9K+9K+I8K
7K+7K+18K 7K+9K+20K 7K+12K+24K 9K+9K+20K 7K+7K+18K 7K+9K+20K 7K+12K+24K 9K+9K+20K
7K+7K+20K 7K+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K 7K+7K+20K 7TK+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K
7K+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+20K 9KHI2K+12K 7K+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+20K 9K+12K+12K
1 . 3 7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K TKH18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K
0O 7K+18K+20K 12K+12K+20K 9K+20K+20K 9K+12K+20K 7K+18K+20K 12K+12K+20K 9K+20K+20K 9K+12K+20K
D —E 8 7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+12K+24K 7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+20K+24K 9K+12K+24K
7K+20K+20K 12K+18K+18K 7K+20K+20K 12K+18K+18K 9K+24K+24K 18K+18K+18K
12K+18K+20K 7K+20K+24K 12K+18K+20K 18K+18K+20K
12K+18K+24K 7K+24K+24K 12K+18K+24K 18K+18K+24K
12K+20K+20K 18K+20K+20K
12K+20K+24K 18K+20K+24K
TK+TK+7K+7K 7TK+9K+9K+9K OK+OK+9K+9K | 9K+I2K+12K+12K TKHTK+7K+7K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K IK+12K+12K+12K
TK+TK+7K+9K TK+OK+9K+12K | 9K+9K+IK+12K | 12K+12K+12K+12K TK+7K+7K+9K 7TK+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K TK+9K+9K+I8K | 9K+9K+9K+18K TKATK+7K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+12K+12K+20K
TK+7K+7K+18K | 7K+9K+9K+20K | 9K+9K+9K+20K TKH7K+7K+18K 7K+9K+9K+20K 9K+9K+9K+20K OK+12K+12K+24K
TK+7K+7K+20K | 7K+9K+9K+24K | 9K+9K+9K+24K TKHTK+7K+20K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+18K+18K
TK+7K+7K+24K | TK+OK+HI2K+HI2K | 9K+9K+I2K+12K TKHTK+7K+24K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+12K+12K 9K+12K+18K+20K
TK+7K+9K+9K | 7K+9K+I2K+18K | 9K+9K+12K+18K TK+7K+9K+9K 7K+9K+12K+18K 9K+OK+12K+18K 9K+12K+18K+24K
1 : 4 TKHTK+OK+HI2K | 7K+9K+12K+20K | 9K+9K+12K+20K TK+7K+9K+12K 7K+9K+12K+20K OK+9K+12K+20K | 9K+12K+20K+20K
O | 7K+7K+9K+I8K | 7K+I2K+12K+12K 7TK+7K+9K+18K 7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+24K 9K+18K+I8K+18K
D ‘E 8 TK+7K+9K+20K | 7K+12K+12K+18K 7K+7K+9K+20K TK+9K+18K+18K 9K+9K+18K+18K 12K+12K+12K+12K
o O TK+7K+9K+24K TK+7K+9K+24K 7K+9K+18K+20K 9K+9K+18K+20K 12K+H12K+12K+18K
TK+7K+12K+12K 7TK+7K+12K+12K 7K+9K+18K+24K 9K+9K+18K+24K 12K+12K+12K+20K
TKH7K+12K+18K TK+7K+12K+H18K 7K+9K+20K+20K OK+9K+20K+20K | 12K+12K+12K+24K
TK+7K+12K+20K 7K+7K+12K+20K 7K+9K+20K+24K 9K+9K+20K+24K 12K+12K+18K+18K
TK+7K+12K+24K TK+7K+12K+24K TKHI2K+12K+12K 12K+12K+18K+20K
TK+7K+18K+18K TK+7K+18K+18K 7K+12K+12K+18K
7TK+7K+18K+20K TK+12K+12K+20K
TK+7K+18K+24K TK+12K+12K+24K
TK+7K+20K+20K 7K+12K+18K+18K
TK+7K+20K+24K | 7K+12K+18K+20K
TK+7K+24K+24K 7K+12K+18K+24K
7K+12K+20K+20K
7K+I8K+18K+18K
173




U-MATCH PLUS

KLEMATYZATORY U=MATCH PLUS TO
POJEDYNCZE URZADZENIA . KOMERCYJNE
DEDYKOWANE DLA ROZWIAZAN BIUROWYCH,
HOTELLL LOKALI UZYTKOWYCH.
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Dzigki szerokiemu zakresowi wydajnosciod 3,5 do
16,0 kW oraz 3 typom jednostek wewnetrznych
sq uniwersalne dla réznych typdw inwestyeji .
i pomieszczen. Co wigcej, oferujq szerokie opcje—"
sterowania oraz mozliwos¢ prowadzenia dfugﬂ:h
instalacjichtodniczych.Cechytesprawiajg, zewy-
korzystywanie ich w inwestycjach komercyjnych

jest bardzo wygodne.
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pompka
skroplin

176

wysoki sprez

Dzieki trzem roznym rodzajom jednostek
oraz wydajnosciom od 3,5 do 16,0 kW,
jednostki serii U-Match mogag byc
z powodzeniem stosowane zarowno
w niewielkich pomieszczeniach
biurowych, jak i wielkopowierzchniowych
lokalach. Co wiecej, urzqdzenia kanatowe
dzieki wysokiemu sprezowi umozliwiajg
wspotprace z ukfadem rozprowadzenia
powietrza i klimatyzowanie wielu
pomieszczen jednoczesnie. Opcjonalne
doprowadzenie Swiezego powietrza
do modeli kanatowych zapewnia
dodatkowo wentylacje pomieszczen.

U-MATCH PLUS

PRZESUWA GRANICE MOZLIWOSCI

Aby sprosta¢ wymaganiom komercyjnych
realizacji, jednostki serii U-Maitch Plus oferujg moz-
liwose prowadzenia bardzo dtugich instalacji
chtodniczych. Catkowita diugose linii czynnika
chtodniczego moze wynosic nawet 75 m, przy 30 m
roznicy wysokosci. Ponadto, aby utatwic od-
prowadzenie kondensatu modele kasetonowe
i kanatowe wyposazone sg w standardzie
w pompke skroplin. Nowoczesna konstrukcjo
urzqdzen gwarantuje takze efektywne chiodzenie
i ogrzewanie w temperaturach zewnetrznych sig-
gajgcych odpowiednio nawet +52°C i =20 °C.
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o> EROWANIE

NA WYSOKIM POZIOMIE

INWESTYCJE KOMERCYJNE CZESTO
WYMAGAJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNEGO
| ROZBUDOWANEGO STEROWANIA
URZADZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI.
NAPRZECIW TYM WYMAGANIOM WYCHODZA
WSZYSTKIE KLIMATYZATORY SERII U-MATCH.

W standardzie modele kasetonowe, kanatowe i przypodtogowo-sufitowe
oferujq bowiem nie tylko pilot bezprzewodowy, ale i sterownik nascienny
z wbudowanym modutem Wi-Fi. Dzieki temu uzytkownik bez doposazania
urzgdzeh ma poszerzone mozliwosci zarzgdzania klimatyzatorem.

SERIA U-MATCH OFERUJE NAJSZERSZE OPCJE
STEROWANIA W OFERCIE RAC | LCAC GREE.

OPCJONALNE
ROZBUDOWANIE
ZAKRESU STEROWANIA

Poza standardowymi kontrolerami,
wszystkie jednostki mogqg wspotpracowac
ze sterownikiem centralnym, realizujgcym
zarzqdzanie wieloma jednostkami
jednoczesSnie. Dodatkowo mozna
zastosowa¢ modut pozwolenia na prace,

najczesciej integrowany z modutem A>
karty hotelowej lub stykiem okiennym. /s (@ g)
Ponadto urzqgdzenia U-Match Plus f'/\_\?,',
mozna doposazy¢ w modut Dry contact, il
obstugujgcy zewnetrzne sygnaty napieciowe (iree | frowss

o fow foo
fiwm) [we [ae

i beznapieciowe, czy bramke BMS Modbus
lub BACnet i zintegrowac¢ z zewnetrznymi
systemami automatyki budynkowe;j.

YAPIF/
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NOWE TECHNOLOGIE
U-MATCH PLUS

TECHNOLOGIA AUTOMATYCZNEJ
REGULACJI ZASILANIA 3-FAZOWEGO PFCC

U-MATCH PLUS @

Spetnia wymogi europejskiej EMC

WSKAZNIK 9 9 9 O/
MOCY OSIAGA / O

F

PODGRZEWANIE TACY OCIEKOWEJ

Zabezpiecza przed zamarznieciem kondensatu

w tacy podczas grzania i odszraniania. Dzieki temu
mozliwe jest sprawne odprowadzanie skroplin
przy ujemnych temperaturach, a co za tym idzie,
wydajne i niezawodne ogrzewanie.

© BUDOWA AGREGATU

KONSTRUKCJA tOPATEK REDUKUJACA HALAS

Konstrukcja uwzgledniajgca opory przeptywu

oraz kgt ustawienia fopatek pozwala osiggnqc
jeszcze lepsze parametry pracy. Dzigki temu dla
tych samych obrotow wentylatora mozliwe jest
uzyskanie znacznie wigkszego przeptywu powietrza
przez urzqgdzenie. Pozwala to zoptymalizowac proces
wymiany ciepfa.

Objetose powietrza (m?/h) =&— Oryginalne topatki =i~ Nowy typ topatek
6500 ,l 1,4%
~
6000
|
gt
/,I”
5500 = A4
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LA ~
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| T 1]
5000 -1 =
L~
LA
//
4500
o
4000
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ELEKTRONICZNY ZAWOR ROZPREZNY

Realizuje regulacje w zakresie 0-480 P. Dzigki temu
kontrola przeptywu czynnika jest na najwyzszym
poziomie doktadnosci. Pozwala to zwigkszy¢ stabilnose
pracy oraz precyzje dostosowania obcigzenia
urzqdzenia do aktualnego zapotrzebowania.

SEPARATOR CIECZ-GAZ

Nowa konstrukcja separatora ciektego czynnika
gwarantuje wyzszy poziom zabezpieczenia
sprezarki przed zasysaniem cieczy. Minimalizuje
to ryzyko uszkodzenia kompresora.

TLUMIK

Udoskonalona konstrukcja ogranicza pulsacje
czynnika chtodniczego na tfoczeniu.

Dzieki temu hatas generowany przez przeptyw
moze by¢ skutecznie zredukowany.

WYSOKOWYDAJNA SPREZARKA
INWERTEROWA DC

Catkowicie nowa konstrukcja sprezarki, to
zarowno wieksza stabilnose i wydajnose pracy,
jak i ograniczenie hatasu. Jest ona
zdecydowanie mniej narazona na usterki
iawarie.

SILNIK ZABEZPIECZONY PRZED WPLYWEM WIATRU

Wykrywanie oporow turbiny pozwala na
automatyczne wytgczenie wentylatora

w odpowiednim czasie. Dzieki temu mozliwe jest
unikniecie uszkodzenia silnika podczas silnych wiatrow.

330 )
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NOWE TECHNOLOGIE
U-MATCH PLUS

WYDAJINA ROTACYINA
SPREZARKA DC INWERTER

Sprezarka wykorzystuje efektywny
reluktancyjny silnik, konstrukcje

z dwoma §ciezkami strony ssawnej
i dwuwarstwowe mocowanie
redukujgce wibracje i hatas, aby
realizowac prace na Najwyzszym
poziomie.

DWUDROGOWY PRZEPLYW CZYNNIKA

Podzielenie na dwie Sciezki zasysania czynnika gwarantuje
stabilniejszg i zbalansowang prace kompresora.

WYDAJNA POMPA

Udoskonalona konstrukcja watu i kota pasowego pompki oraz
dwucylindrowy wylot poprawiajg smarowanie oraz uszczelnienie uktadu.
Dzieki temu efektywnosc energetyczna sprezarki oraz niezawodnose sq
Na Najwyzszym poziomie.

KONSTRUKCJA ZAPEWNIAJACA ZREDUKOWANE
WYKORZYSTANIE OLEJU

Zastosowanie nowych rozwigzan, jak przegroda olejowa podstawy
oraz wewnetrzny przewod wentylacii, zmniejszajq wspotczynnik
wykorzystania oleju. Gwarantuje to bezpieczenstwo dziatania uktadu.

OBNIZENIE SRODKA CIEZKOSCI

Nowa konstrukcja pozwolita na obnizenie srodka cigzkosci przez co
zredukowane zostaty drgania sprezarki.

WYDAJNY SILNIK

Zastosowanie silnika z reluktancjg magnetyczng umozliwia

zmniejszenie pulsacji reluktancyjnego, momentu obrotowego.
Pozwala to na zwigkszenie efektywnosci pracy oraz ograniczenie

wibragcjii hatasu.



Sprezarka wyposazona zostata w technologie
sinusoidalnej bezstopniowej regulacii predkosci.
Dzieki temu jej praca jest stabilniejsza, wibracje
zredukowane, a poziom cisnienia akustycznego
nizszy. Zastosowanie technologii PFC korekciji
mocy pozwolito osiggngé wspotczynnik mocy
N Nna poziomie 99%. Gwarantuje to o 3% wyzszg
efektywnos¢ w poréwnaniu z klasycznym
sterowaniem.

WSPOLCZYNNIK
MOCY
NA POZIOMIE

997
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WYSOKI SPREZ

KLIMATYZOWANIE
WIELU POMIESZCZEN
JEDNYM URZADZENIEM

Klimatyzator kanatowy, dzieki regulaciji

w szerokim zakresie sprezu wentylatorg,

moze wspotpracowac z instalacjq rozprowadzenia
powietrza w budynku. Pozwala to na klimatyzowanie wielu
pomieszczen jednym urzqdzeniem jednoczesnie.

= POZNAJ NAJCIEKAWSZE MOZLI

DC

MODUL SYGNALOW
ZEWNETRZNYCH

MODUE SYGNALOW
ZEWNETRZNYCH

U-Match Plus to jedyne klimatyzatory w ofercie Gree
umozliwiajgce doposazenie w modut sygnatow
zewnetrznych Dry contact. Dzieki niemu mozliwe jest
miedzy innymi obstugiwanie ze sterownika nasciennego
przepustnicy $wiezego powietrza, zarzgdzanie ON/OFF oraz
trybem pracy. Realizowane jest to sygnatami

z zewnetrznych urzgdzen. Modut umozliwia takze
wystawienie sygnatu o stanie urzgdzenia

i ewentualnych btedach.
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DOPROWADZENIE
SWIEZEGO
POWIETRZA

DOPROWADZENIE
SWIEZEGO POWIETRZA

Modele kanatowe dzieki swojej konstrukcji oferujq
mozliwos¢ montazu instalacji Swiezego powietrza. Dzigki
temu poza chtodzeniem i ogrzewaniem mogq one
sprawnie realizowa¢ wentylacje pomieszczen. Ponadto
po doposazeniu w modut Dry contact mozliwe jest
zarzqdzanie przepustnicq §wiezego powietrza.

WOSCI KLIMATYZATOROW LCAC

|
~J)JUWT

NISKOTEMPERATUROWE
OSUSZANIE

NISKOTEMPERATUROWE
OSUSZANIE

Urzgdzenia U-Match Plus, poza komfortowym chfodzeniem
i ogrzewaniem, umozliwiajq realizacje inteligentnego
osuszania pomieszczen. Proces osuszania moze zostac
aktywowany poprzez sterownik nascienny juz przy
temperaturze 12°C. Co wigcej, kontrolery przewodowe
oferujg mozliwosc biezgcego odczytania poziomu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Sprawiad to, ze
uzytkownik ma petng kontrole nad procesem osuszania.
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FUNKCJE KLIMATYZATOROW

_ PRZYPODLOGOWO-
U-MATCH PLUS KASETONOWE| KANALOWE ~SUFITOWE

WRZECHSTRONNE STEROWANIE

@ regulator czasowy dobowy ® [ (]
7 regulator czasowy tygodniowy (N | on (N |
=
@] sterowanie Wi-Fi ® * ® * ® *
N
E pilot bezprzewodowy ( [ J (]
[
sterownik nascienny ([ J [ [ ]
( )
=cc= sterownik centralny o o [ ]
ﬁ modut pozwolenia pracy o [ [ ]
rmodut sygnatéw zewnetrznych o [ [ ]
z; sterowanie BMS o o [ ]
EFEKTYWNA PRACA
*f @ % inwerter [ ] [ ] [ ]
@) tryb turbo [ ] ([ ] ®
oszczedzanie energii ] [ ] [ ]
A regulowany sprez - [ ] -
podgrzewanie karteru sprezarki
@ | tacy skroplin * / ° g / g i / ®

S

autoosuszanie o [ ) o
©)

{}?}?{‘3 samooczyszczanie ® o ()

_ e . . .
550 jonizator powietrza — — —
filtry opcjonalne - - -
Q — P .

e doprowadzenie Swiezego powierza - (]




PRZYPODLOGOWO-
KASETONOWE KANALOWE -SUFITOWE
INTELIGENTNA PRACA

E‘%’E inteligentne odszranianie ( o [ J

0,0
%j samodiagnoza [ [ [
@ auto restart (] {J ®

P pompka skroplina [ ] ([ ] -

\ _—

Eg przypomnlgnlg ° ° °

=) o czyszczeniu filtra

mi:: gorqcy start ® [ ] [ ]

KOMFORT

4
- pozioma zaluzja - - [ ]
v
4
** pionowa i pozioma zaluzja — — -
v
C3F0>  zaluze 360° ® - -
|7/ \NJ niezalezna kontrola zaluzji - - -
FEREEY
— °
ﬁ odczyt temperatury pilota () [ [
Jﬂf utrzymanie +8°C () ® [
0@
4 biegi wentylatora [ [ [ ]
@ cicha praca o [ o
ZZZ
1] trybsnu () o [
) .
osuszanie
2 o ® ®
[‘T’I\u 2] Niskotemperaturowe osuszanie (] [ [
® standard @ opcjonalnie  — brak [ | tylko ze sterownikiem centralnym lub XE7C-24/HC

H* Wymagany sterownik XE7A-24/HC lub XE7C-24/HC
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JEDNOSTKA

KASETONOWA

SAMOOCZYSZCZANIE @VARANCJI

O Uzytkownik ma mozliwos¢ uruchomienia automatycznego
W procesu czyszczenid jednostki wewnetrznej. Dzieki temu usuwane

i} ﬁ sg z wymiennika ciepta state zanieczyszczenia. Poprawia to
i} wymiane ciepta i efektywnos¢ dziatania, o przedewszystkim

pozwala dbac o zdrowie uzytkownika.

ZALUZJA 360°

360° Zastosowanie bardzie] wydajnego nawiewu obwodowego 360°
Q gwarantuje efektywne i rownomierne rozprowadzenie powietrza

w catym pomieszczeniu.

e0Q 4 BIEGI WENTYLATORA

Mozliwosce regulowania intensywnosci nawiewu powietrza
na poziomie 4 biegow wentylatora. Dzigki temu mozliwa jest
precyzyjna kontrola komfortu w pomieszczeniu.

STEROWNIK NASCIENNY

Urzgdzenie w standardzie wyposazone w przewodowy sterownik
nascienny. Dzieki niemu zarzqdzanie pracg klimatyzatora jest
komfortowe itatwe. Kontroler oferuje ponadto szeroki zakres funkcji.

STEROWNIKI OPCJONALNE:

% GREE & GREE .

XE7C-24[HC  CEB8-00/EF(CM)* CEB2-24/F(C) * MKO3  MES0-00/EG(M) Cree Alternate  Gree Alternate  ME30-44/D2(B)
Wireless IR Pro Pro **

*  Wymagane sterowniki przewodowe indywidualne i moduty MES0-000/EG(M) do kazdej z jednostek.
** Wymagane moduty MKO3 dla kazdej z jednostek.



FUNKCJE
JEDNOSTKI KASETONOWEJ

932D 9

2 T 8 R 8
S 2 o g +O= o
O E ul P OO
% S saluzie Q.  inwerter o 0
o
- rfz%usgvtvo" LY 360 g g inteligentne
Q dobow;/ . 4 Odszranianie
'l‘;; ] — 0 ; c
(<)) 00 @x : MY 3 tryb turbo g’
e [t i < i)
c | odczyttemp. () —
o 7 ' z pilota - (]
o | ¢ (¥ c
) ] . om= samodiagnoza
¢ tygodniowy ] - ] S
L regulator ' - I oszczedzanie
(8] czasowy ! | energii |
o : ‘ D
~~ utrzymanie '
(4 i~ ' +8°C '
2 o k% ' 1
@ ] | auto restart
! 0@ !
! !
. ) podgrzewanie
: Ster\z\i/i/ﬁqnle : : sprezarki [tacy 0
1 . skroplin
]
| ! 4 biegi
] ! wentylatora pompl'<o
] : skroplin
]
] z ¢
! sterownik | i o 52
nascienny
: . ;
- S . 2 ioni
TN ! autoosuszanie przypomnienie
: — . Ttryb snu Ke) o czyszczeniu
1 ' N filtra
: N i O
. IS I AN =
' ilot ! ! i? —
P §  osuszanie '
| bezprzewodowy M '
: ' | samooczyszczanie gorqey start
1 T e : '
| [Eccz '
' ]
I sterownik !
] centralny : cicha praca
]
' ]
] . D ® ' ,l: ° k%
| | RIS
| sterowanie (N )
] BMS I Niskotemperaturowe o>
0 | osuszanie [y !
' ! ‘ T g mﬂ
' ° 1 (o
]
| %) T -
1 i et Sl e e
: FUNCTION FAN ENTER fazo] [row fmsex
' modut TIMER SWING MOOE )
i pozwolenia pracy
' !
" . Sterownik Sterownik
: e standardowy standardowy
' (przewodowy) (oezprzewodowy)
] aut ¢ ® Opcjonalnie
modut sygnatéw iKi - —
: rownaianyeh * Tylko ze sterownikiem centralnym lub XE7C-24/HC X E7A 24/ H C YA P] F7

* % Tylko ze sterownikiem XE7A-24/HC lub XE7C-24/HC
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KLIMATYZATORY
KASETONOWE

PRODUKT KUMP35I + UMP350 KUMP50I + UMP500 KUMP711 + UMP710 KUMP85I + UMP850

GUD35TI/A-S +
GUD35W1/NhA-S

GUDS50TI/AI-S +
GUD50WI/NhA-S

GUD71TI/A-S +
GUD7IWI1/NhA-S

GUDSS5TI/A-S +
GUD85WI/NhA-S

Chtodzenie 0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,20 2,40/7,00/7,60 2,90/8,50/9,00
Wydajnosé KW
(min/nom/maix)
Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,60/5,60/6,10 2,20/8,00/8,60 2,50/8,80/9,50
Zasilanie f/V[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x
do jednostki zewnetrznej mm? 3x15 315 3x25 8x25
Chtodzenie 0,92 147 2,03 2,50
Pobér mocy K
] W
nominalny
Grzanie 1,00 1,60 2,00 2,25
EER - 3,80 3,40 350 3,40
COP - 4,00 3,50 4,00 3,90
SEER - 7,0 6,60 6,70 6,90
SCOP - 4,20 4,00 4,30 4,30
]90 Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+ A+ A+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GUD35T1/A-S GUD50TI/AI-S GUD7ITI/A-S GUD85TI/A-S
Przeptyw powietrza m3/h | 600/550/500/400 720/650/600/500 1100/1000/900/800 1400/1300/1100/1000
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 36/35/33/29 43/41/39/35 39/38/36/34 47/46/42/38
Poziom mocy akustycznej dB(A) 47/-/-1- 56/-/-/- 51/-/-/- 59
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 16,5/21,0 16,5/21,0 21,0/27,0 21,0/27,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 570%x570%260 570%x570%260 840x840x200 840x840x200
Waga netto/
brutto kg 30/45 3,0/45 6,0/95 6,0/9,5
Panel Wymiary mm 620x620x47,5 620x620x47,5 950%950x52 950%950x52
Rodzqj - TFO5 TFO5 TFO6 TFO6
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy
- XE7A-24[HC XE7A-24[HC XE7A-24[HC XE7A-24[HC
(przewodowy)
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUD35WI1/NhA-S GUD50WI1/NhA-S GUD7IWI/NhA-S GUD85WI1/NhA-S

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 857 1075 1350 219
Przeptyw 5
Wentylator powietrza mé/h 1800 2200 3600 3600
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~48 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak Tak Tak Tak
Podgrzewanie _
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 48 52 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 65 69 70
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llosé kg 0,57 0,85 1,50 1,50
Mdksymalr)a d’ngO'éé ihStdlCl(.?ji bez m 70 70 70 70
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 16 16 20 20
dtugosci
mm 6,35 6,35 9,52 9,52
Ciecz
Srednica cal /4" /4 3/8" 3/8"
przewodoéw
instalacji
chtodniczej mm 9,52 12,7 15,88 15,88
Gaz
cal 3/8" 12" 5/8" 5/8"
Catkowita m 30 30 30 30
Dtugosc
instalacji RézNiCa
Wysokosci m 15 20 20 25
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 30,5/33,0 415/45,0 46,0/50,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 675x553%285 745x555x300 889x660%340 889x660x340

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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KLIMATYZATORY
KASETONOWE

PRODUKT KUMP1001 + UMP1000 | KUMP125] + UMP1250 | KUMP140I1 + UMP1400 | KUMP160I1 + UMP1600

GUDI0OT1/A-S +
GUD100W1/NhA-X

UDI25T1/A-S +
GUDI125W1/NhA-X

GUD140T1/A-S +
GUD140W1/NhA-X

GUDI60T1/A-S +
GUD160W1/NhA-X

Chtodzenie 3,20/10,50/11,00 3,60/12,10/13,10 4,00/13,40/14,20 4,80/14,50/15,00
Wydajnose KW
(min/nom/maix)
Grzanie 3,00/1,50/12,50 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 4,50/17,00/17,50
Zasilanie f/V/[Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/3 3/380-415/50
P.rzewody.msilajqce ) N x 5x25 5x2,5 5x2,5 5%4,0
do jednostki zewnetrznej mm?
Chtodzenie 310 3,90 4,60 5,30
Pobér mocy
nominalny kw
Grzanie 2,95 3,97 4,70 5,70
EER - 3,40 3,10 2,91 2,74
copP - 3,90 3,40 3,30 2,98
SEER - 6,60 6,10 6,30 6,10
SCOP - 4,40 4,0 4,00 4,00
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

GUDIOOTI/A-S

GUDI25T1/A-S

A+ A+
GUDI40T1/A-S GUDI60T1/A-S

Przeptyw powietrza m3/h | 1500/1400/1200/1000 | 1700/1500/1300/1100 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600
Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A) 43/41/39/38 48/46/43/39 50/48/45/41 52/50/48/44
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56/-/-/- 60/-/-/- - 65
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 23,0/29,0 23,0/29,0 25,0/32,0 26,0/33,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 840x840%240 840x840x240 840x840%x290 840x840%x290
W“g?u’t‘gm/ kg 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5 6,0/9,5
Panel Wymiary mm 950x950%52 950x950%52 950%950x52 950x950%52
Rodzqj - TFO6 TFO6 TFO6 TFO6
Ste(r&‘g’z’;'r‘z:fz’ggg\;g,‘iwy - YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy - XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24/HC

(przewodowy)




JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUDI00W1/NhA-X GUDI25W1/NhA-X GUD140W1/NhA-X GUD160W1/NhA-X

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 3200 3200 - 3529
Przeptyw 5
Wentylator powietrza mé/h 4800 5200 5200 5500
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~48 -20~48 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Podgrzewanie _
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 57 58 59 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 73 - 75
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llose kg 2,10 2,25 2,80 3,50
Mdksymalr)a d’ngO'éé ihStdlCl(.?ji bez m 70 70 95 95
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 20 20 35 35
dtugosci
mm 9,52 9,52 9,52 9,52
Ciecz
Srednica cal 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
przewodoéw
instalacji
chtodniczej mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Gaz
cal 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Catkowita m 75 75 75 75
Dtugosc
instalacji RézNiCa
Wysokosci m 30 30 30 30
Waga netto/brutto kg 75,0/82,0 76,0/83,0 81.0/88,0 94,0/103,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 940%820%370 940%820%x370 940%x820x370 990x960x370

330 )

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) [ 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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JEDNOSTKA

KANALOWA

SAMOOCZYSZCZANIE @VARANCJI

Q Uzytkownik ma mozliwos¢ uruchomienia automatycznego
W procesu czyszczenid jednostki wewnetrznej. Dzieki temu usuwane

i} ﬁ sg z wymiennika ciepta state zanieczyszczenia. Poprawia to
i? wymiane ciepta i efektywnos¢ dziatania, o przedewszystkim

pozwala dbac o zdrowie uzytkownika.

REGULOWANY SPREZ

Urzgdzenia kanatowe serii U-Match umozliwiajqg wybor przez
uzytkownika poziomu sprezu wentylatora jednostki wewnetrznej, dzigki
czemu klimatyzator jest w stanie pracowac zarowno z niewielkimi,
jaki rozbudowanymi instalacjomi rozprowadzenia powietrza

009 4 BIEGI WENTYLATORA

Mozliwos¢ regulowania intensywnosci nawiewu powietrza
na poziomie 4 biegdw wentylatora. Dzieki temu mozliwa jest
precyzyjna kontrola komfortu w pomieszczeniu.

STEROWNIK NASCIENNY
. Urzgdzenie w standardzie wyposazone w przewodowy sterownik

nascienny. Dzieki niemu zarzqdzanie pracg klimatyzatora jest
komfortowe itatwe. Kontroler oferuje ponadto szeroki zakres funkcii.

STEROWNIKI OPCJONALNE:

‘ : E : ij ﬁg W % GREE

XE7C-24/HC ~ CES8-00/EF(CM)* CEB2-24/F(C) * MKO3  MES0-00/EG(M) Cree Alternate  Gree Alternate  ME30-44/D2(B) *
Wireless IR Pro Pro **

*  Wymagane sterowniki przewodowe indywidualne i moduty MES0-000/EG(M) do kazdej z jednostek.
** Wymagane moduty MKO3 dla kazdej z jednostek.



FUNKCJE

JEDNOSTKI KANAtOWEJ

regulator
czasowy
dobowy

HOHH o x

HE

D En En Er Er E E E E D P P E ED ED EP P P E G ED ED ED ED D G G ED ED ED ED GD G GP GP ED GD GD GP G GP GP GD GD GP G GP GP GP P G G G @

tygodniowy
regulator
czasowy

o~
ol

O

sterowanie
wi=fi

* %

wszechstronne sterowanie

sterownik
nascienny

o))

pilot
bezprzewodowy

e
=CC=

sterownik
centralny

ol ]e
A

sterowanie
BMS

E’ )
modut
pozwolenia pracy

[ ]
DC

modut sygnatéw
zewnetrznych

komfort

IRRRRN)
odczyt temp.
z pilota

utrzymanie
+8°C

4 biegi
wentylatora
z

Zz

l

1tryb snu

H

—e-ececcecccccooo----. efektywna praca

JJJLL

osuszanie

&

cicha praca

-

}J}\\\

Niskotemperaturowe
osuszanie

® Opcjonalnie

* %

*@

inwerter

tryb turbo

1 R)

oszczedzanie
energii

&

podgrzewanie
sprezarki [tacy
skroplin

i

regulowany
sprez

O
O
O
=
Q.
(2]
c
dd
c
o
D
o
Far
£
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
!

autoosuszanie

7
(e
A

samooczyszczanie

doprowadzenie
Swiezego
powietrza

* Tylko ze sterownikiem centralnym lub XE7C-24/HC
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KLIMATYZATORY

KANAtOWE

PRODUKT DUMP35I + UMP350 DUMP50I1 + UMP500 DUMP71I + UMP710 DUMP85I + UMP850

GUD35PSI/A-S +
GUD35W1/NhA-S

GUD5OPSI/A-S +
GUD50WI1/NhA-S

GUD71PHSI/A-S +
GUD71W1/NhA-S

GUDB85PHSI/A-S +
GUD85WI1/NhA-S

Chtodzenie 0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,80 2,40/7,0/7,60 2,90/8,50/9,00
Wydajnosé KW
(min/nom/maix)
Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,60/5,60/6,10 2,20/8,00/8,60 2,50/8,80/9,50
Zasilanie f/V[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x
do jednostki zewnetrznej mm? 8x15 8x15 3x25 325
Chtodzenie 1,03 1,51 1,92 2,50
Pobér mocy KW
nominalny
Grzanie 1,00 1,42 2,00 2,25
EER - 3,40 3,50 3,70 3,40
copP - 4,00 3,95 4,00 3,90
SEER - 6,50 6,30 6,60 6,40
SCOP - 4,00 4,00 4,10 4,0
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetyczne; Grzanie A+ A+ A+ A+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GUD35PS1/A-S GUD50PS1/A-S GUD7IPHS1/A-S GUD85PHSI1/A-S
Przeptyw powietrza m3/h 600/550/500/400 900/800/700/600 1100/1000/900/800 1400/1300/1100/1000
Sprez dyspozycyjny Pa <80 <80 <160 <160
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/33/32/30 36/35/33/31 37/35/33/31 43/41/39/37
Poziom mocy akustycznej da(A) 56/-/-/- 59/-/-/- 58/-/-/- 65
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 18,0/22,0 24,0/29,0 29,5/335 29,5/335
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 700%200x450 1000%200%450 900x%260%655 900x260x655
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy
- XE7A-24[HC XE7A-24[HC XE7A-24[HC XE7A-24[HC

(przewodowy)
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GUD50WI1/NhA-S GUD71W1/NhA-S GUD85WI1/NhA-S

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUD35WI1/NhA-S

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 857 1075 1350 219
Wentylator Przeptyw ms/h 1800 2200 3600 3600
powietrza
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~48 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie oc -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Podgrzewanie _
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 48 52 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 65 69 70
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chiodniczy
llosé kg 0,57 0,85 1,50 150
Maksymclr)a d{ugo.éé instalaqji bez m 70 70 70 70
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 16 16 20 20
dtugosci
mm 6,35 6,35 9,62 9,62
Ciecz
Srednica cal 14" 14" 3/8" 3/g"
przewodoéw
instalaciji
chtodniczej mm 9,562 12,7 15,88 15,88
Gaz
cal 3/8" /2" 5/8" 5/8"
Catkowita m 30 30 30 30
Dtugosc
instalacji 571
J Roznica m 15 20 20 25
wysokoSsci
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 30,5/33,0 415/45,0 46,0/50,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 675x553x285 745x555x300 889x660x340 889x660x340

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom cisnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chiodzenia.
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KLIMATYZATORY
KANAtOWE

PRODUKT DUMP100] + UMP1000 | DUMP125] + UMP1250 | DUMP140] + UMP1400 | DUMP160I1 + UMP1600

GUDIOOPHSI/A-S +
GUDIOOW1/NhA-X

GUDI25PHS1/A-S +
GUDI125W1/NhA-X

GUDI140PHS1/A-S + GUDI60PHSI/A-S +
GUD140W1/NhA-X GUD160W1/NhA-X

Chtodzenie 3,20/10,50/11,00 3,60/12,10/13,10 4,00/13,40/14,20 4,80/14,50/17,00
Wydajnos$é KW
(min/nom/max)
Grzanie 3,00/1,50/12,50 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 4,50/17,00/18,00
Zasilanie f/V/[Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/3 3/380-415/50
Przewody zasilajgce N x
do jednostki zewnetrznej mm? 5x25 5x25 5%25 5x4,0
Chtodzenie 3,00 3,68 4,50 5,40
Pobér mocy K
) W
nominalny
Grzanie 2,80 3,70 4,50 4,70
EER - 3,50 3,38 2,98 2,96
cop - 4,0 3,65 3,44 3,62
SEER - 6,40 6,10 6,10 6,10
SCOP - 4,20 4,0 4,00 4,00
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+ A+ A+

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

GUDI0OPHS1/A-S

GUDI125PHS1/A-S

GUDI40PHS1/A-S

GUDI160PHS1/A-S

Przeptyw powietrza m3/h | 1700/1600/1400/1200 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 2600/2300/2000/1700
Sprez dyspozycyjny Pa <160 <160 <160 <200
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 39/38/37/36 43/42/41/40 42/41/40/38 46/44/42/40
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62/-/-/- 66/-/-/- - 70
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 43,0/49,0 43,0/49,0 52,0/58,0 55,0/62,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1340%260x655 1340%260x655 1400x300x700 1400x300x700
Ste(’g(‘;"z'g:‘zzt\;’gggxigwy - YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy - XE7A-24/H XE7A-24/H XE7A-24/H XE7A-24/H

(przewodowy)




JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUDI00W1/NhA-X GUDI25W1/NhA-X GUD140W1/NhA-X GUD160W1/NhA-X

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 3200 3200 - 3529
Wentylator Przeptyw ms/h 4800 5200 5200 5500
powietrza
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~52 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie oc ~20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Podgrzewanie B
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A) 57 58 59 60
Poziom mocy akustyczne;j dB(A) 70 73 - 75
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llose kg 2,10 2,25 2,80 3,50
qusymalr)q diugqéé instqloqji bez m 70 70 95 95
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 20 20 35 35
dtugosci
mm 9,62 9,62 9,62 9,62
Ciecz
Srednica cal 3/g" 3/g" 3/g" 3/g"
przewodow
instalaciji
chtodniczej mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Gaz
cal 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Catkowita m 75 75 75 75
Dtugosc
instalaciji 57N
J Roznica m 30 30 30 30
wysokoSsci
Waga netto/brutto kg 75,0/82,0 76,0/83,0 81.0/88,0 94,0/103,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 940x820x370 940x820x370 940x820x370 940x820x370

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ciSnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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JEDNOSTKA o
PRZYPODLOGOWO-

SUFITOWA N
@VARANCJI

SAMOOCZYSZCZANIE
O Uzytkownik ma mozliwos¢ uruchomienia automatycznego
procesu czyszczenia jednostki wewnetrznej. Dzigki temu usuwane
Wﬁ sq z wymiennika ciepta state zanieczyszczenia. Poprawia to
i? wymiane ciepta i efektywnosc dziatania, a przedewszystkim
pozwala dbac o zdrowie uzytkownika.

POZIOMA ZALUZJA

4 Wyposazenie urzqdzenia w autormatyczng zaluzje poziomg
— o] imanualng pionowg umozliwia precyzyjne ustawienie kierunku
nawiewu, zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika. Gwarantuje to
\

wysoki komfort w pomieszczeniu.

TRYB TURBO

Tryb umozliwia prace urzgdzenia z duzq intensywnosciq, aby
w krotkim czasie osiggngc zadane przez uzytkownika parametry.

CICHA PRACA

Dzieki opcji uruchomienia urzgdzenia w trybie cichej pracy mozliwe
jest utrzymywanie wysokiego komfortu w pomieszczeniu przy
jednoczesnym ograniczeniu poziomu akustycznego pracy.

% GREE FREE .

XE7C-24[HC ~ CEB8-00/EF(CM)* CEB2-24/F(C) * MKO3  MES0-00/EG(M) Cree Alternate  Gree Alternate  ME30-44/D2(B) *
Wireless IR Pro Pro **

STEROWNIKI OPCJONALNE:

*  Wymagane sterowniki przewodowe indywidualne i moduty MES0-000/EG(M) do kazdej z jednostek.
** Wymagane moduty MKO3 dla kazdej z jednostek.
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KLIMATYZATORY | -
PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE

PRODUKT FCUMP35] + UMP350 | FCUMP50I + UMP500 | FCUMP71I+UMP710 | FCUMP85I + UMP850
GUD352DI1/A-S + GUD50ZD1/A-S + GUD71ZD1/A-S + GUD85ZDI/A-S +
GUD35W1/NhA-S GUD50WI1/NhA-S GUD71W1/NhA-S GUD85WI1/NhA-S

U-MATCH PLUS @

Chtodzenie 0,90/3,50/4,00 1,60/5,00/5,50 2,40/7,0/7,60 2,90/8,50/9,00
Wydajnosé KW
(min/nom/max)
Grzanie 0,90/4,00/4,50 1,60/5,60/6,10 2,20/8,00/8,60 2,50/8,80/9,50
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x
do jednostki zewnetrznej mm? 3x15 3x15 3x25 3x25
Chiodzenie 0,92 1,66 2,03 2,50
Pobér mocy K
] W
nominalny
Grzanie 0,93 1,44 1,95 2,25
EER - 3,80 3,40 3,50 3,40
cop - 4,30 3,90 3,95 3,90
SEER - 7,20 6,50 7,20 6,80
202 SCOP - 4,0 4,20 4,30 4,50
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+ A+ A+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GUD35zD1/A-S GUD50ZD1/A-S GUD71ZD1/A-S GUD85ZD1/A-S
Przeptyw powietrza m3/h 650/600/500/400 900/800/700/600 1250/1100/1000/900 1400/1300/1200/1000
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 35/34/31/28 41/40/38/36 41/39/37/35 46/45/43/39
Poziom mocy akustycznej dB(A) 49/-/-/- 59/-/-/- 54/-[-/- 62
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 24,0/28,0 25,0/29,0 31,0/36,0 32,0/37,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 870%665%235 870x665%235 1200%655%235 1200%665x%235
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy _ _ _ _ _
(przewadowy) XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24[HC




JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUD35W1/NhA-S

GUD50WI1/NhA-S

GUD71WI1/NhA-S

GUD85WI1/NhA-S

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc w 857 1075 1350 2119
Wentylator Przeptyw ms/h 1800 2200 3600 3600
powietrza
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~52 -20~48 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie oc -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Podgrzewanie B
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A) 48 52 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 65 69 70
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llose kg 0,57 0,85 1,50 1,50
qusymalr)q diugqsc |nstqlaq| bez m 70 70 70 70
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 16 16 20 20
dtugosci
mm 6,35 6,35 9,62 9,62
Ciecz
Srednica cal 1/4" /4" 3/8" 3/g"
przewodow
instalacji
chtodniczej mm 9,62 12,7 15,88 15,88
Gaz
cal 3/8" 12" 5/8" 5/8"
Catkowita m 30 30 30 30
Dtugosc
instalaciji 57Ni
: Roznica m 15 20 20 25
wysokoSsci
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 30,5/33,0 415/45,0 46,0/50,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 675x553x285 745x555x300 889x660x340 889x660x340

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom cisnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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KLIMATYZATORY | -
PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE

PRODUKT FCUMPI100I FCUMPI125I FCUMPI140I FCUMPI160I
+ UMP1000 +UMPI1250 + UMP1400 +UMP1600

GUDI100ZD1/A-S + GUDI25ZD1/A-S + GUD140ZD1/A-S + GUD160ZD1/A-S +

GUD100W1/NhA-X GUDI125W1/NhA-X GUDI40W1/NhA-X GUD160W1/NhA-X

U-MATCH PLUS @

Chiodzenie 3,20/10,50/10,50 3,60/12,10/13,10 4,00/13,40/14,20 4,80/14,50/17,00
Wydajnosé KW
(min/nom/max)
Grzanie 3,00/1,50/12,00 3,60/13,50/14,50 3,90/15,50/16,00 4,50/17,00/18,00
Zasilanie f/V/[Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/3 3/380-415/50
Przewody zasilajgce N x
do jednostki zewnetrznej mm? 5x25 5x25 5x25 5x4,0
Chiodzenie 2,94 3,67 4,30 5,30
Pobér mocy K
] W
nominalny
Grzanie 2,95 3,75 4,20 4,80
EER - 3,40 3,30 312 3,02
copP - 3,90 3,60 3,69 3,54
SEER - 6,30 6,30 6,30 6,10
204 SCOP - 4,20 4,00 4,00 4,00
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++ A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+ A+ A+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GUD100ZD1/A-S GUDI125ZD1/A-S GUDI140ZD1/A-S GUDI160ZD1/A-S
Przeptyw powietrza m3/h | 1600/1500/1400/1200 | 1900/1800/1600/1400 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600
Poziom ciénienia akustycznego | dB(A) 48/46/45/43 45/43/40/38 51/48/45/43 53/51/48/44
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65/-/-/- 57/-/-]- - 68
Zakres nastaw temperatury °C 16~30 16~30 16~30 16~30
Waga netto/brutto kg 32,0/37,0 39,5/46,5 42,0/49,0 42,0/49,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1200x655%235 1570x655%235 1570x655%235 1570%665%235
Sterownik standardowy _
(bezprzewodowy) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7 (IR) YAPIF7(IR)
Sterownik standardowy - XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24/HC XE7A-24/HC
(przewodowy)




JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GUDI0OW1/NhA-X GUDI25W1/NhA-X GUD140W1/NhA-X GUD160W1/NhA-X

Producent - GREE GREE GREE GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna
Moc W 3200 3200 - 3529
Wentylator Przeptyw ms/h 4800 5200 5200 5500
powietrza
Zakres Chtodzenie °C -20~52 -20~48 -20~52 -20~52
temperatur
otoczenia Grzanie oc -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Elektroniczny zawér rozprezny - Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Podgrzewanie B
karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak Tak/Tak
Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A) 57 58 59 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 73 - 75
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy
llos¢ kg 2,10 2,25 2,80 3,50
qusymalr)q diugqéé instqlaqji bez m 70 70 95 95
dotadowania czynnika chtodniczego
Dodatkowa ilo§¢ czynnika
chtodniczego powyzej standardowej| g/m 20 20 35 35
dtugosci
mm 9,62 9,62 9,62 9,62
Ciecz
Srednica cal 3/g" 3/g" 3/ 3/g"
przewodow
instalacji
chtodniczej mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Gaz
cal 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Catkowita m 75 75 75 75
Dtugosc
instalaciji 57Ni
: Roznica m 30 30 30 30
wysokoSsci
Waga netto/brutto kg 75,0/82,0 76,0/83,0 81,0/88,0 94,0/103,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 940x820%370 940x820x370 940x820x370 990x960x370

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajnoéé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Poziom ci$nienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chtodzenia.
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AHU KIT UMP ¢

ARU < UMP

DLA U-MATCH PLUS

Zestaw AHU Kit UMP to narzedzie umoz-

liwiajgce obstuge chtodnic [ nagrzew- =
nic bezposredniego odparowania (fre-

onowych) w centralach wentylacyjnych

przez jednostke zewnetrzng Gree serii

U-Match Plus. Dzieki uniwersalnosci
sygnatéw sterujgcych, mogqg byc¢ one =
wykorzystywane do wielu modeli central
wentylacyjnych réznych producen-

tow. Rozwigzanie dedykowane jest

przede wszystkim dla nieduzych inwe=

stycji komercyjnych, takich jok lokale
gastronomiczne, czy biura.
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B SYGNALY STERUJACE WEJSCIOWE:

® ON/OFF (bezpotencjatowy) — start/stop urzadzenia

e Cooling mode (bezpotencjatowy) — tryb chtodzenia

e Heating mode (bezpotencjatowy) — tryb ogrzewania

® AHU error (bezpotencjatowy) — usterka centrali wentylacyjnej

e Temperature setting (analogowy 0-10V DC) — temperatura zadana w pomieszczeniu

B SYGNALY STERUJACE WYJSCIOWE:

e Error (bezpotencjatowy) — usterka AHU Kit UMP lub jednostki zewnetrznej
e Defrosting status (bezpotencjatowy) — stan defrostu
e Operation status (bezpotencjatowy) — stan ON/OFF urzqdzenia

B URZADZENIE W STANDARDZIE WYPOSAZONE W:

® Czujnik temperatury wymiennika centrali wentylacyjnej
e Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu (wywiewu)




S AHU Kit UMP umozliwia ponadto zmianeg sposobu

sterowania na standardowy sterownik Gree, bez

S wykorzystywania sygnatow z centrali wentylacyjnej.
Instalator ma rowniez mozliwos€ ustawienia zaleznosci
prostej lub odwroconej nastawionej temperatury od
napiecia sygnatu analogowego.

LALECANE PRZEPEYWY POWIETRZA CENTRALI WENTYLACYJINEJ:

MODEL JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ NOMINALNA PRZEPLYW POWIETRZA [M3/H]

GUD35WI/NhA-S 400~600
GUD50WI1/NhA-S 600~900
GUD7IW1/NhA-S 800~1100
GUD85WI1/NhA-S 1000~1400
GUDIOOWI1/NhA-X 1200~1700
GUDI25W1/NhA-X 1400~2000
GUDI40W1/NhA-X 1500~2300
GUDI60OWI1/NhA-X 1700~2600
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AIRZON

DLA U-MATCH PLUS

Chambre
18°

21

0 52%

System Airzone to strefowe sterowanie urzqgdzeniami
kanatowymi U-Match Plus. Pozwala na niezalezne
zarzqdzanie klimatem poszczegolnych pomieszczen
- szybko i precyzyjnie.







ARZONE
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ZARZADZANIE
KOMFORTEM Z AIRZONE

Dyfuzor powietrza

System Airzone to innowacyjny uktad
niezaleznego zarzgdzania komfortem
wielu pomieszczen przy wykorzystaniu
urzqdzen kanatowych Gree U-Match
Plus. Umozliwia on inteligentne regulo-
wanie nawiewu powietrza oraz indy-
widualne zarzqgdzanie temperaturg
w poszczegolnych pomieszczeniach.

BUDOWA UKtADU

System skiada sie z klimatyzatora
kanatowego, dyfuzora powietrza z
przepustnicami oraz termostatow
pokojowych. Dzigki takiemu
rozwigzaniu mozliwe jest niezalezne
zarzgdzanie klimatem poszczegolinych

pomieszczen. Modut sterujgcy

Termostat

POROWNANIE UKtADU KLIMATYZATORA KANALOWEGO ZE

STANDARDOWYM ROZPROWADZENIEM POWIETRZA | SYSTEMU AIRZONE:

PRECYZYJNA

RYZYKO
e dlelt) LU LOKALNE BLEDOW INTELIGENTNE
A o 11 UALIAS LAY TERMOSTATY PRZEPLYWU STEROWANIE
POMIESZCZENIAMI W WIELU T
POMIESZCZENIACH
Zwykty Brak Brak Brak Wysokie Brak
uktad
Airzone Standard Standard Standard Brak Standard



Swieze powietrze
dealna temperatura
w Twolm biurze




AIRZONE @
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oYolEM AIRZONE

DZIALANIE UKLADU

Kazde z klimatyzowanych pomieszczeh wyposazone jest w indywidualny nawiew powietrza
regulowany przepustnicg powietrza z siftownikiem oraz termostat pokojowy. Uzytkownik, sterujqc
termostatem danego pomieszczenia, okresla zgdang temperature oraz intensywnosec nawiewu
powietrza. Termostat komunikuje sie przewodowo, lub bezprzewodowo ze sterowaniem dyfuzora
powietrza zamontowanego przy klimatyzatorze kanatowym. Ten z kolei, reaguje odpowiednio na
wystane komunikaty, regulujgc przepustnice oraz komunikujgc sie przez Modbus z klimatyzatorem
kanatowym. Klimatyzator w sposoéb automatyczny reguluje bieg wentylatora.

Termostaty w standardzie oferujq wybor jezyka angielskiego.

W uktadzie jeden z termostatow petni role sterownika Master, ktory zarzgdza wigczeniem

i wytgczeniem klimatyzatora, trybem pracy oraz gtowng temperaturg nastawiong.
Pozostate termostaty, przyjmujqc stan Slave, obstugujq tylko wiasnq strefe (przepustnice)
i moga zmieniac¢ nastawe temperatury w zakresie +/- 3°C od nastawy giowne;.

ZALETY SYSTEMU AIRZONE:

tATWA OSZCZEDNOSC NOWOCZESNE KOMPLEKSOWE
INSTALACJA CZASU STEROWNIKI ROZWIAZANIE
TERMOSTATY:

® @ i

Dormitorio
24.5°C g

25

57%

QIEHH‘-‘I

LITE BLUEFACE THINK



DOSTEPNE ROZWIAZANIA DYFUZORA

& DOPLYW
DYFUZOR P‘gv‘\',‘l'gﬁ;; SWIEZEGO WYSOKOS¢E
POWIETRZA
Slim ® 150 mm Standard 210 mm
Medium @ 200 mm Brak 250 mm
Standard @ 200 mm Standard 300~500 mm

DOSTEPNE KONFIGURACJE DYFUZORA

KLIMATYZATOR

GUD35PS1/A-S

DYFUZOR STANDARD

DYFUZOR SLIM

(iloéé wyjsé)

AZC25GRESLO2M2 (x2)
AZC25GRESLO2M3 (x3)

DYFUZOR MEDIUM
(ilosé wyjse)

AZC25GREBS0452 (x2)
AZC25GREBS04S3 (x3)

(ilosé wyjsé)

AZC25GRESLO2M4 (x4)

GUD50PS1/A-S

AZC25GREBS04M2 (x2)
AZC25GREBS04M3 (x3)
AZC25GREBS04M4 (x4)
AZC25GREBS04MS5 (x5)

AZC25GRESLO2L3 (x3)
AZC25GRESLO2L4 (x4)
AZC25GRESLO2L5 (x5)

GUD71PHSI1/A-S
GUD85PHS1/A-S

AZC25GRESTIOM3 (x3)
AZC25GRESTIOM4 (x4)
AZC25GRESTIOMS (x5)
AZC25GRESTIOMG (x6)

GUDIOOPHSI1/A-S
GUDI25PHSI/A-S

AZC25GRESTIOL4 (x4)
AZC25GRESTIOL5 (x5)
AZC25GRESTIOL6 (x6)
AZC25GRESTIOL7 (x7)
AZC25GRESTIOL8 (x8)

GUD140PHS1/A-S
GUD160PHS1/A-S

AZC25GRESTO2XL5 (x5)
AZC25GRESTO2XL6 (x6)
AZC25GREST02XL7 (x7)
AZC25GREST02XL8 (x8)

AZC25GREBS02XL5 (x5)
AZC25GREBS02XL6 (xB)

DOSTEPNE TERMOSTATY

PRZEWODOWY
. WLACZ[/WYLACZ NASTAWA NASTAWA
TERMOSTAT | BEZPRZE CZARNY I BIALY MASTER /[ SLAVE NAWIEW TEMPERATURY TRYBU PRACY
WODOWY
= 0
Lite Tak Tak Tylko Slave Tak +[-3°C 9d . Nie
nastawy gtownej
Blueface Tylko Tak Master lub Slave Tak Tak Tak
przewodowy

Think Tylko Tak Master lub Slave Tak Tak Tak

bezprzewodowy

UWAGA! System Airzone dostepny wytgcznie na zamowienie.

330 )

213



o I EROWNIK]
| AKCESORIA RAC | LCAC




330 )

o EROWNIKI BEZPRZEWODOWE

W STANDARDZIE

Sterowniki bezprzewodowe, czyli klasyczne
piloty, to najbardziej podstawowe narzedzie

do obstugi klimatyzatora. Rodzaje i wyglqd |
pilotow roéznig sie miedzy poszczegolnymi YACIF/ (|R) i
modelami klimatyzatorow. Zarzgdzanie przy

pomocy sterownika bezprzewodowego jest Fairy P
proste iwygodne. Umozliwigjg one zdalne )
sterowanie nastawami oraz podstawowymi
funkcjami urzqdzenia.

Fairy

e R k i

i ®

® @ YAATFBI (IR)

e R e

== M) (ool SO\/Ql
=) = 6

YBEIF (IR)

Clivia / Clivia FM
White

Silver

Beige Stone

YBEIFB2 (IR)

Clivia Satin Black
Clivia Satin Black FM

YBEIFBY (IR)

airy | Airy P YBEIF1 (IR) YBEIFBI2 (IR)
White

Silver Clivia Navy Blue Airy Dark
Champagne Clivia Navy Blue FM Airy Dark FM

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus
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1S
Cree | [ronor

5 i (e
o (o, far

YAPIF7 (IR)

Kasetonowe FM, UMP
Kanatowe FM, UMP*
Przypodtogowo-sufitowe UMP
Cosmo

Cosmo FM

Pular

Pular FM

Pular PRO

Pular PRO FM

SAAIFBIF (RF)

U-Crown

YAAIFBS (IR)

Konsola
Konsola FM

YTIF (IR)*

Przypodtogowo-sufitowe FM
Kaseta I-stronna FM

B GREC

S22
EIED

mE=  YAUIFB (IR)

[eep) [Tewe ) (oueT)
i) (i) T G-Tech

YBEIFBG (IR)

Amlber Prestige

YAWIF/

Przenosny Shiny
Przenosny Mona

* Aby umozliwiC sterowanie urzgdzeniem kanatowym przez sterownik bezprzewodowy
konieczne jest podtgczenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.



ol EROWNIK] PRZEWODOWE

Sterowniki przewodowe to kontrolery w formie
panelu montowane na scianie. Wiele sterowni-
kow przewodowych oferuje szersze w stosunku do
standardowych pilotow, mozliwosci zarzqgdzania
urzqdzeniem takie jak np. regulator tygodniowy.
Sterowniki przewodowe mogg wystepowac jako

B STEROWNIKI INDYWIDUALNE

kontrolery indywidualne obstugujgce jedne kli-
matyzator bqgdz centralne sterujgce wieloma
urzqdzeniami jednoczesnie. Ponadto wyposazenie
modeli sciennych i urzqgdzen serii Multi Free Match
Plus w sterowniki przewodowe umozliwia integracje
z bramkqg BMS Bacnet.

» GREE X K7 6
Dﬂaﬁgegﬁﬂ.ﬂi%%#& Elegancki sterownik przewodowy indywidualny z dotykowymi
ST oF 7 & - prz.\/ciskomL Sterovvn?lgtenjoko opgjo kompotybilnyjest
* 79 o ) 7 wieloma modelami jednostek sciennych oraz Multi Free
| AUTO Match. W standardzie interfejs Modbus RTU.
cooL Sl P
~ =MENU FUNKCJE

Historia btedow e Blokada sterownika e Odczyt czujnikow

5 ”~ s temperatur e Zmiana lokalizacji czujnika temperatury

£l — S pomieszczenia e Korekcja temperatury e Harmonogram

% W tygodniowy e Integracja z Modbus RTU

sznc b miz-se

- g OPCJONALNIE:

e Cosmo e Cosmo FM
® Airy e Airy FM
e Clivia e Clivia FM
e Pular PRO e Pular PRO FM
e G-Tech e Pular FM
e Amber Prestige e Fairy FM
e Pular e Przypodtogowo-sufitowe FM
e Fairy e Konsola FM
e Konsola

Sterownik

soree @—

SWING/ENTE TIMER

Tryb snu
e Interga

0 O

O O O
& 9 O

FUN ON FAN

STANDARD:
e Kanatowe FM

XE73-44/F

nascienny XE73-44/E tgczy w sobie klasyczne

wykonanie i szerokie mozliwosci. Sterownik posiada
wbudowany modut Wi-Fi.

FUNKCJE
Modut Wi-Fi e Regulator czasowy e Blokada sterownika

e Tryb turbo e Tryb oszczednosci energii
cja z Modbus RTU

OPCJONALNIE:
e Kasetonowe FM

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus
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STEROWNIKI

Gorece @P—

Enter/Cancel A Fan Mode

o @
O @ o ¢

Function ¥ Timer On/Off

s

XKI9

Klasyczny sterownik przewodowy indywidualny.
Kontroler fabrycznie w zestawie urzqgdzenia kanatowego
Multi Free Match.

FUNKCJE

Tryb snu e Blokada sterownika e Regulator czasowy
Zmiana lokalizacji czujnika temperatury pomieszczenia

STANDARD:
e Kaseta I-stronna FM

218

< Eiatt >
SWING v MODE

NOWOS¢C
XE7C-24[HC

Sterownik przewodowy oferujgcy mozliwos¢ niezaleznej kontroli
zaluzji jednostki kasetonowej oraz przejrzysty interfejs wyswietlacza
z wySwietlaniem aktualnej temperatury wewnetrznej. Sterownik
ma mozliwos¢ ustawienia harmonogramu tygodniowego oraz

wbudowany modut Wi-Fi.

FUNKCJE

Niezalezna kontrola zaluzji e Sterowanie Wi-Fi e Odczyt
parametrow pracy e Tygodniowy harmonogram pracy

OPCJONALNIE:

e Kasetonowe UMP

e Kanatowe UMP

e Przypodtogowo-sufitowe UMP

FUNCTION FAN ENTER

TIMER SWING MODE

XE7A-24/HC

Standardowy sterownik przewodowy do obstugi jednostek serii
U-Match Plus, z dotykowym panelem oraz wbudownym modutem
Wi-Fi. Sterownik ma mozliwos¢ nastawy temperatury co 0,5 stopnia
Celsjusza.

FUNKCJE

Sterowanie Wi-Fi e Ustawienia sprzetu (jednostka kanatowa)
Funkcja oszczedzania energii @ Funkcja odczytu wilgotnosci

STANDARD:

® Kasetonowe UMP

e Kanatowe UMP

e Przypodiogowo-sufitowe UMP

XE71-45/GC]

Sterownik scienny dedykowany dla rozwigzania Water
Heater Free Match. Pozwala zarzgdzan podgrzewaniem
wody uzytkowej z wykorzystaniem wielu funkcji. Sterownik
posiada wbudowany modut Wi-Fi

FUNKCJE

4 tryby pracy: STANDARD, ECO, BOOST, EMERGENCY Odczyt
temperatury e Harmonogram e Zegar tygodniowy e WIFI
Funkcje: PRESET, SUNFLOWER, STERILIZE, TIMER, TEMP+, VACATION

STANDARD:
® Zbiornik cw.u. w systemie Water Heater Free Match



B STEROWNIKI CENTRALNE

OPCJONALNIE:

e Cosmo

® Airy

e Clivia

e Pular PRO

e G-Tech

e Amber Prestige
e Pular

e Fairy

® Konsola

e Cosmo FM

® Airy FM

e Clivia FM

e Pular PRO FM
e Pular FM

® Fairy FM

e Przypodtogowo-sufitowe FM, UMP

e Konsola FM

e Kasetonowe FM, UMP
e Kanatowe FM, UMP

NOWOSC
CEB8-00/EF(CM)

Nowoczesny sterownik centralny obstugujgey do 80 jednostek
z mozliwoscig podtgczenia do 16 systemow i do 255 jednostek
wewnetrznych GMV. Wyposazony w swietnej jakosci 7"
wyswietlacz dotykowy, menu w jezyku polskim. Kompatybilnosc

7 systernami RAC/FREE MATCH/GMV. Montaz podtynkowy.

WYBRANE FUNKCJE

Sterowanie centralne e Zarzqdzanie indywidualne
Harmonogram tygodniowy

UWAGI

Sterownik centralny moze obstugiwac maksymalnie 80 jednostek.
Aby zastosowac sterownik centralny do sterowania jednostkami
wewnetrznymi RAC i FREE MATCH, nalezy je wyposazyC w sterownik
przewodowy indywidualny. W przypadku jednostek serii U-MATCH,
jednostka musi by¢ wyposazona w sterownik indywidualny oraz
modut MES0-00/EG(M).

e

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus

CEB2-24/F(C)

Nowoczesny dotykowy sterownik centralny obstugujgcy do 36
jednostek. Wygodny, duzy wyswietlacz. Mozliwose sterowania
jednostkami indywidualnie, jak i grupowo. Mozliwos¢ blokowania

sterownikow indywidualnych przewodowych (wybranych funkcji
lub catego sterownika).

WYBRANE FUNKCJE

Sterowanie centralne e Zarzgdzanie indywidualne
Harmonogram tygodniowy e Tworzenie grup urzqdzen

UWAGI

Sterownik centralny obstugujgcy maksymalnie 36 jednostek.
Aby zastosowac sterownik centralny do sterowania jednostkami
wewnetrznymi RAC i FREE MATCH, nalezy je wyposazy¢ w sterownik
przewodowy indywidualny. W przypadku jednostek serii U-MATCH,
jednostka musi by¢ wyposazona w sterownik indywidualny oraz
modut MES0-00/EG(M).
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AKCESORIA STEROWANIA

Poza klasycznymi sterownikami Gree oferuje takze dodatkowe akcesoria sterowania. Umozliwiajg one m.in.
wspotprace klimatyzatora ze stykiem okiennym lub kartg hotelowq, zarzadzanie urzqdzeniem przez aplikacje
Wi-Fi, podigczenie do systemow zarzgdzania inteligentnymi budynkami przez BMS lub prace rotacyjng w po-
mieszczeniach technicznych.

B MODUt POZWOLENIA PRACY RAC/FREE MATCH

OPCJONALNIE:

e Cosmo

® Airy

e Clivia

e Pular, Pular PRO
e Fairy

e G-Tech

e Amber Prestige
e Cosmo FM

® Airy FM

MKO10 o Clivia FM

e Pular FM, Pular PRO FM

Modut sterowania ON/OFF kimatyzatorem z zewnetrznych urzgdzen. Modut e Fairy FM
odbierajqey sygnat napieciowy 5-24V DC lub 230V AC sterujgcy pozwoleniem e G-Tech FM
na prace klimatyzatora. Wykorzystywany np. dla kart hotelowych. ® Kasetonowe FM

e Kanatowe FM

B MODUt POZWOLENIA PRACY U-MATCH PLUS

M KOS OPCJONALNIE:

Modut sterowania pozwoleniem na prace klimatyzatora za pomocg sygnatu ® Kasetonowe UMP
zewnetrznego 5-24 V DC lub 230 V AC. Wykorzystywany np. do integracji e Kanatowe UMP
urzgdzen z modutami karty hotelowej lub stykami okiennymi. e Przypodfogowo-sufitowe UMP

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus



B MODUE DRY CONTACT

MEBO-42/Hi

Modut Dry Contact to modut umozliwiajgey sterowanie pracq klimatyzatora
przez zewnetrzne sygnaty napieciowe i beznapieciowe. Mozliwe jest
zarzqdzanie funcjami takimi jak: tryb pracy, ONJOFF, przepustnica §wiezego
powietrza czy informacja o btedach.
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OPCJONALNIE:

e Kasetonowe UMP
e Kaonatowe UMP
® Przypodtogowo-sufitowe UMP

B BRAMKA MODBUS

MES0-00/EG(M)

Bramka Modbus dedykowana indywidualnie do kazdego urzqdzenia, aby

zZintegrowdac je z zewnetrznymi systemami BMS lub sterownikami centralnymi.

OPCJONALNIE:

e Kasetonowe UMP
e Kanatowe UMP
® Przypodtogowo-sufitowe UMP

B BRAMKA BACnet

ME30-44/D2(B)

Bramka BACnet - Bramka komunikacyjna BMS obstugujgca do 255 jednostek.
Bramka umozliwia potgczenie jednostek z systemami inteligentnego
zarzgdzania budynkiem (BMS) po protokole BACnet. Aby zastosowac brame
do urzgdzen Sciennych oraz multi Free Match kazda jednostka musi by¢
wyposazona w sterownik indywidualny XK76 lub XE73-44/E.

OPCJONALNIE:

® Airy

e Clivia

e Pular, Pular PRO

e Fairy

e G-Tech

e Amber Prestiges

e Konsola

® Airy FM

e Clivia FM

e Pular FM, Pular PRO FM
e Fairy FM

e G-Tech FM

e Przypodfogowo-sufitowe FM
e Konsola FM

e Kasetonowe FM

e Kanatowe FM

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus
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B STEROWNIKI PRACY NAPRZEMIENNEJ

igltﬂg’ﬁasic

(2 L 2L ke 1 ]

Alternate Wireless IR PRO

Sterownik pracy naprzemiennej bezprzewodowy lub
XE73-44/[E. Sterownik umozliwia zaprogramowanie
pracy naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek.
Wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna oraz z mozliwoscig
wyposazenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).
Sterownik posiada 2 nadajniki podczerwieni

w standardzie.

OPCJONALNIE:

e Cosmo

® Airy

e Clivia

e Pular PRO

e Soyall

e Pular

® Fairy

e G-Tech

e Amber Prestige
e Amber Standard
e Lomo Luxury Plus
e Kasetonowe UMP
e Kanatowe UMP

® Przypodtogowo-suftowe UMP

Alternate PRO

Sterownik pracy naprzemiennej przewodowy.
Sterownik umozliwia zaprogramowanie pracy
naprzemiennej dla maksymalnie 4 jednostek.
Wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna oraz z mozliwoscig
wyposazenia w zasilanie awaryjne UPS (akumulator).
Aby zastosowac sterownik pracy naprzemiennej
Alternate konieczne jest wyposazenie kazdego
urzgdzenia w odpowiedni modut pozwolenia na
prace (MKO10 lub MKO03).

OPCJONALNIE:

® Cosmo

® Airy

e Clivia

e Pular PRO

e Pular

e Fairy

e G-Tech

e Amber Prestige
e Amber Standard
e Lomo Luxury Plus
e Kasetonowe UMP
e Kanatowe UMP

e Przypodiogowo-suftowe UMP

SMS Basic v 2.0

Modut sterowania SMS klimatyzatorami. Modut
wyposazony w niezalezny czujnik temperatury
ustawianej jako awaryjna, po przekroczeniu ktorej
wystana jest wiadomosec SMS. Modut umozliwia
rowniez sterowanie jednostkami przez wiadomosci
SMS (m.in. wigcz/wyltgcez jednostki, informacja zwrotna
o stanie pracy).

OPCJONALNIE:

e Alternate Pro

e Alternate Wireless IR Pro

e Kasetonowe UMP

e Kanatowe UMP

® Przypodiogowo-suftowe UMP

FM - jednostka z serii Multi Free Match Plus
UMP - jednostka z serii U-Match Plus



AKCESORIA DODATKOWE

M DEBUGGERY

Debugger RAC 01/ 02
model: GT2A3AC |/ GT2A3Ad

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatorow. Dzieki niemu mozliwe jest odczytywanie
w czasie rzeczywistym parametrow pracy urzgdzenia.
Pozwala to na szybsze i tatwiejsze okreslenie
prawidiowosci pracy lub diagnozy i eliminacii btedow,

e Odczyt parametrow pracy
e Diagnoza ptyt gtownych
e tatwe podtgczenie

usterek. Urzgdzenie jest proste w instalaciji i uzytkowaniu.

OPCJONALNIE:

e Pojedyncze
urzadzenia
scienne

Debugger Free Match

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatordw. Dzieki niemu

mozliwe jest odczytywanie w czasie rzeczywistym
parametrow pracy urzqdzenia. Pozwala to na szybsze |
tatwiejsze okreslenie prawidtowosci pracy lub diagnozy
i eliminaciji btedow, usterek. Urzgdzenie jest proste w
instalacji i uzytkowaniu.

e Odczyt parametrow pracy catego uktadu
e Podtgczenie do ptyty jednostki zewnetrznej

OPCJONALNIE:

e Urzqdzenia
Multi Free Match
Plus

Debugger DE43-00/EF(CM)

Debugger to narzedzie dedykowane dla serwisantow
klimatyzatorow. Dzigki niemu mozliwe jest odczytywanie
w czasie rzeczywistym parametrow pracy urzqdzenia.
Pozwala to na szybsze i tatwiejsze okreslenie
prawidtowosci pracy lub ewentualnie zdiagnozowanie
usterek. Urzgdzenie jest proste w instalaciji i uzytkowaniu.

e Odczyt parametrow pracy catego uktadu
e Podtqczenie do ptyty jednostki zewnetrzne;

OPCJONALNIE:

e Kasetonowe UMP

e Kanatowe UMP

e Przypodfogowo-
suftowe UMP

330 )
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FILTRY @

SILTR MULTIFUNKCYJINY SV

W STANDARD/ZIE

FILTR Z WITAMINA C

Filtr witaminowy jest w specjalny sposob nanoszony
na powierzchnie pianki, filtra widkiennego

i nietkanej struktury materiatowe. Filtr jest w stanie
uwalnia¢ witamine C, ktéra wykazuje dziatanie
antyoksydacyjne i wptywa korzystnie na naszg skore.

FILTR NA FORMALDEHYDY

224

Jako materiat adsorpcyjny, oczyszczajgcy powietrze,
wegiel aktywny rozwija mikropory. Dzieki nim moze
adsorbowa¢ molekuty gazowych zanieczyszczeh

i oczyszczac powietrze.

FILTR Z CHITYNA

Chityna w tatwy sposob reaguje z powierzchnig
komorek bakterii przez zmiane ptynnosci

i przenikalnosci membrany komorki. Moze ona
rowniez hamowac¢ reprodukcje mikroorganizmow
takich jak bakterie oraz obnizac ich aktywnose,
0siqgajqc znaczgey efekt antybakteryjnosci.

*Nie dotyczy urzqdzen Soyal oraz urzgdzen wyprodukowanych przed 05.2023 r.




FILIRY OPCJONALNE

FILTR Z JONAMI SREBRA

« Wiasciwosci antyseptyczne srebra
o Przyjazny srodowisku
« Zwalczanie bakterii

OPCJONALNIE:
« Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)
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FILTR KATECHINOWY

« Sterylizacja powietrza
« Usuwanie wirusow i bakterii
« Katechina z zielonej herbaty

OPCJONALNIE:
« Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)

FILTR FOTOKATALITYCZNY

« Wykorzystanie dwutlenku tytanu
o Przyjazny dla srodowiska
« Usuwanie bakterii i zapachow

OPCJONALNIE:
« Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)

FILTR AKTYWNY WEGLOWY

« Pochtanianie szkodliwych substancji
« Wysoka skutecznosc
« Usuwanie zapachow

OPCJONALNIE:
« Urzgdzenia Scienne
(poza Soyal)

FILTR ANTYBAKTERYJNY

« Zwalczanie bakterii
« Pochtanianie kurzu
« Wysoka skutecznosc

OPCJONALNIE:
« Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)
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LaMPY UV @
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LAMPY LED UV

Lampy LED UV do klimatyzacji to jeden z najsku-
teczniejszych i najbezpieczniejszych sposobdw Na
oczyszczanie powietrza v pomieszczeniach. Dzigki
nim powietrze przeptywajgce przez klimatyzator
zostaje skutecznie oczyszczone mun. z formaldehydy,
niepozgdanych zapachow i mikroorganizmow.
Sg niezastqgpione w walce z drobnoustrojami,
wirusami, bakteriami i plesniq, sg niezbednym
dodatkiem do klimatyzaciji u 0sob, ktore dbajg
0 zdrowie swoje i swoich najblizszych.

Lampy LED UV to akcesorium dodatkowe, kom-
patybilne z wieloma klimatyzatorami Gree,
zarébwno sciennymi, kasetonowymi, jak i kanatowy-

mi. To gwarancja dobrego samopoczucia, czystego
i zdrowego powietrza oraz komfortu oddychania
kazdego dnia.

Sterylizujgce lampy LED UV to akcesorium do-
datkowe kompatybilne z wieloma klimatyzatorami
Gree, zarowno éciennymi, kasetonowymi, jak
i kanatowymi. Dzieki nim powietrze przeptywajgce
przez klimatyzator zostaje skutecznie oczyszczone,
miedzy innymi z formaldehydu, niepozgdanych
zapachow czy mikroorganizmnow. Sterylizujgce lampy
LED UV to gwarancja lepszego samopoczucia
i najwyzszego komfortu.

Kompatybilnos¢ -
Zasilanie f/V/[Hz
Skuteczno$¢ _
oczyszczania
Sterowanie - Pilot IR
Pobér mocy W
Diody LED UVA szt.
Diody LED UVC szt.
Moc LED UVA W
Moc LED UVC W
Zywotnos¢ LED UVC h
Zywotno$¢ LED UVA h
Wymiary panela LED mm
[szer x wys x gteb.]
Wymiar pudetka mm
Masa brutto kg
2x tadma LED
2 x filtr fotokatalityczny
W zestawie 1x zasilacz
Ix pilot IR
4x naklejki na filtr

Klimatyzatory écienne

1 x spray fotokatalityczny

Klimatyzatory
kasetonowe i kanatowe

1/230/50
99,95%

Aplikacja Wi-Fi

oraz pilot IR Pilot IR

4
8
2
2,6
0,6
~]10 000

~50 000
215x13x5

271x106x43

0,39

2x tasma LED

2 tasma LED 2 x filtr fotokatalityczny

) 1x zasilacz
Ix zasilacz Ix modut Wi-Fi
1x pilot IR (dedykowana APLIKACJA

eWelink) + pilot IR

2x naklejki na filtr
4x naklejki na filtr



KOMPATYBILNE | tATWE W MONTAZU

ACLS50DR

« Sterylizacja powietrza zapobiegajgca
potencjalnemu rozwojowi bakterii i wirusow
« Skutecznos¢ dziatania potwierdzona badaniami
producenta
« Niskie koszty utrzymania
« Dtugi okres dziatania
« tatwy montaz OPCJONALNIE:
« Sterowanie pilotem « Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)
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ACLS50D

« Sterylizacja powietrza zapobiegajgca
potencjalnemu rozwojowi bakterii i wirusow
« Skutecznos¢ dziatania potwierdzona badaniami
producenta
« Niskie koszty utrzymania
« Dtugi okres dziatania
« tatwy montaz OPCJONALNIE:
« Sterowanie Wi-Fi i pilotem « Urzgdzenia scienne
(poza Soyal)

ACLSBOAR

« Sterylizacja powietrza zapobiegajgca
potencjalnemu rozwojowi bakterii i wirusow
« Skutecznosc dziatania potwierdzona badaniami
producenta
« Niskie koszty utrzymania
« Diugi okres dziatania OPCJONALNIE:
« tatwy montaz
« Sterowanie pilotem

« Urzqdzenia
kasetonowe
i kanatowe
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