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premium
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Ergonomiczne sterowniki

Doskonaty system filtracji powietrza Wysoka klasa energooszczednosci
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O firmie @
Rotenso Ogélnopolska

sie¢ serwisowa

Rotenso to jeden z lideréw branzy HVAC

w Europie. Nie tylko dostarczamy naszym

partnerom wysokiej jakosci urzadzenia. @
Udostepniamy im wiedze i wsparcie,

rozwigzujgce problemy z projektowaniem
systemow klimatyzacji, pomp ciepta czy
rekuperacji. Wierzymy, ze sukces naszych
partnerdw okresla nasz wiasny sukces.

Wyjatkowa
niezawodnos¢

Od wielu lat inwestujemy w najnowoczesniejsze

technologie. Efektem sg skuteczne .._=|
i energooszczedne produkty, ktorych dziatanie
pomaga w utrzymaniu dobrego zdrowia Kompletna

uzytkownikow. .
/ gama produktow dopasowana

Kazdy rok daje nowe mozliwosci. do Twoich potrzeb

Dlatego naszg oferte wzbogacamy o kolejne
serie urzgdzen. Wyrdzniajg sie one coraz
lepszymi parametrami i réznorodnoscia. 5LAT

Wszystko po to, aby dany system mozna byto
dobrze dopasowac do potrzeb i oczekiwan
klientow.

5 lat gwarangji*

*SzczegOtowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

Magazyn
| logistyka

Centrum logistyczne, dedykowana Strefa instalatora i btyskawiczne dostawy.

Nasze prywatne centrum logistyczne o powierzchni 20 000 m? i 29 000 miejscach paletowych zapewnia
kontrole nad procesami dystrybucji i produkcji.

W Strefie Instalatora klienci majg dostep do ponad 4000 indekséw, stanu magazynowego i dat dostawy,
zamawiajgc 24/7 przez dedykowany system B2B. Kazde zamdwienie jest realizowane szybko oraz
nagradzane punktami wymienialnymi na kupony rabatowe.

Na platformie dostepne sg najnowsze promocje, cenniki, instrukcje obstugi, certyfikaty i katalogi.
Dostawa klimatyzatorow gratis!
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Niezawodnos¢
urzadzen

Profesjonalne
wsparcie

Lider
w branzy

Urzadzenia Rotenso to
najlepsze podzespoty
i sprawdzone rozwigzania
objete 5-letnim okresem
gwarandji.

Wybierajgc rozwigzania
Rotenso zyskujesz petne
wsparcie merytoryczne

I praktyczne na kazdym
etapie realizagji inwestydji.

Generalnym dystrybutorem
marki ROTENSO jest
THERMOSILESIA - rzetelny
partner i lider branzy
HVAC.



Laboratorium
i kontrola jakosci

89 5 34 3000+ 6000+
Centrow R&D

Patentow

Laboratoriow Wiodgce technologie Inzynierow

3000 inzynieréow i oséb nadzorujacych procesy:
» Zarzgdzania systemem jakosci.

* Gwarancji jakosci dostawcy. ((TD

Energy

5

) C€ CB

» Kontroli jakosci komponentow.
- Kontroli jakosci procesu.

- Koncowej kontroli jakosci.

* Doskonalenia obstugi klienta.

Intertek

i W= @ @ © ¢

Urzgdzenia marki Rotenso wyrdzniono prestizowymi nagrodami w dziedzinie wzornictwa przemystowego.
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EUROVENT)
CERTIFIED
PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com
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Certyfikat
Eurovent

Firma Eurovent Certita Certification jest uznawana
za Swiatowego lidera w dziedzinie certyfikacji
produktow z branzy wentylacji, klimatyzadji

i chtodnictwa.

Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT.
Lista urzqdzen objetych certyfikatem dostepna na:
wwwv.eurovent-certification.com

Projektanci, firmy instalacyjne, inwestorzy oraz
uzytkownicy wybierajgc produkty Rotenso majg
pewnos¢, ze wszystkie dane techniczne sg

Model biznesowy firmy zorientowany jest wokét trzech wartosci:

aktualne i sprawdzone przez niezalezng firme
certyfikujgcg o Swiatowej renomie.
Wydawany przez nig Certyfikat Eurovent okresla

i potwierdza parametry wydajnosci urzgdzen

klimatyzacyjnych i chtodniczych, zgodnie

1 2 3 z europejskimi i miedzynarodowymi normami.
° ° °

Niezawodnos¢

Jakosé

Rozwdéj

ktorych sformutowanym celem jest wdrozenie dwoch projektow:

Rotenso
Business PESIGN

Nadrzednym celem projektu jest odpowiedzialne
dziatanie wedtug partnerskich zasad.
Natychmiastowa pomoc, bezposredni kontakt
oraz niezawodny transport gwarantujg

osiggniecie satysfakgcji w relacjach

biznesowych.

Transport Kontakt Partnerstwo

Rotenso
Eco passport PEsIGN

Dla Rotenso kwestie ekologiczne to priorytet.
Urzadzenia o mozliwie najnizszej wadze
zuzywajgce mozliwie najmniej energii, sg pakowane
w kartony podlegajgce recyclingowi.

Ten cel realizowany jest dzieki optymalizadji procesu
produkdji.

2 @ o A

Energia Opakowanie Recykling Waga
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Systemy
klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jeste$S w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce

o zdrowie i komfort uzytkowania dostarczanych przez nas systemow klimatyzacji.

Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzg system PureAlR Rotenso, ktory dba

0 zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania
powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przeptywem sktadajg sie na
doswiadczenie komfortu pracy urzgdzenia, ktérego obecnosci nie dostrzezesz. Coraz wyzsza wydajnosc

i energooszczednose naszych urzadzen jest odpowiedzig na rosngcg potrzebe racjonalizowania

kosztow energii i troski o Srodowisko naturalne.

R A SCOP
¢ N 5,3

Dajemy Ci wszystko -
maksymalnie wyposazone
produkty dopasowane
do Twoich potrzeb

Niezwykle ciche urzgdzenia
- wysokiej klasy nowoczesna
technologia zadba
o Twoj komfort

S 25,

Ciesz sie wysokim wskaznikiem
efektywnosci energetycznej
SCOP - nawet do 5,3

-30°C —f
Steruj zdalnie swoim Badz pewny pracy Oddychaj zdrowo -
systemem za pomocg urzadzenia w ekstremalnych zaawansowany, wielostopniowy
aplikacji i modutu temperaturach system oczyszczania
SMART Wi-Fi nawet do -30°C i filtracji powietrza

Klimatyzatory - pompy ciepta
powietrze-powietrze

Dzieki zaawansowanej technologii inwerterowej, systemy klimatyzacji dziatajg jako rewersyjne pompy
Ciepfa typu powietrze-powietrze, realizujgc skutecznie funkcje grzania lub chtodzenia budynkow.
Zasada dziatania systemu klimatyzacji opartego na pompie ciepta polega na tym, iz w trybie grzania
jednostka zewnetrzna pobiera zakumulowane w atmosferze ciepto i dalej, poprzez uktad instalacji
freonowo-sprezarkowej, oddaje je za pomocg jednostki wewnetrznej do powietrza wewngtrz budynku.
W trybie chtodzenia system klimatyzacji odwraca obieg czynnika realizujac w ten sam sposéb funkcje
chtodzenia.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen w trybie grzania urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w grzatke tacy ociekowe;j.

Chtodzenie | ogrzewanie
przysztosci |

owanie aplikacja Energooszczedn
budowy kominéw

Niskie koszty eksploatacji

Super cicha praca

Bezobstugowe \ Oczyszczanie
Zrédto ciepta Y

Nie wymaga dodatkowych Osuszanie
projektéw i przytaczy

Efektywne ogrzewanie Chtodzenie lub ogrzewanie
nawet przy -30°C

WE ARE FUTURE



Systemy nowoczesne|
technologii SKY®

Bioniczny wzor topatek wentylatora
i ulepszony kanat powietrzny

Innowacyjna konstrukcja topatek wentylatora
oparta na zasadach bioniki umozliwia skuteczne
zmniejszenie oporu przeptywu powietrza

i poziomu hatasu. Zoptymalizowany kanat
powietrzny zapewnia jednakowy przeptyw
powietrza, zuzywajgc 0 30% mniej energii.

Sprezarki rotacyjne DC INVERTER

Najwyzsza wydajnosc sprezarek gwarantuj
niespotykany dotgd poziom efektywnosci. Unikalna
konstrukcja minimalizuje wibracje podczas pracy
ruchomych elementow, dzieki czemu skutecznie
redukuje poziom hatfasu.

Sterowanie sinusoidy DC Inverter

Kontrola sinusoidy falownika pragdu statego
umozliwia osiggniecie wysokiej wydajnosci
energetycznej i obnizenie poziomu hatasu.
Technologia optymalizacji pozwolita réwniez
na zmniejszenie zuzycia energii.

Rurki wewnetrznie rowkowane

Poprzez zastosowanie gesto rowkowanych rurek
miedzianych zwiekszono obszar wymiany ciepta.
Zwiekszajac liczbe rowkowan z 45 do 54,
uzyskano znaczaca poprawe wydajnosci silnika.

m@m@mm@m
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Wysokowydajny

Klasyczny wzoér
topatek dostepnych wzor fopatek
na rynku Rotenso

Wydajnos¢ %

90
80
70
50

i \.\_\.

Standardowy
kanat powietrza

Wysokowydajny
kanat powietrza

CEEREEEEEEREF i

Petna kontrola nad Inverterem

_—T1

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Sprezarki rotacyjne
BLDC Inverter

Najwyzsza wydajnosc sprezarek gwarantuje
niespotykany dotad poziom efektywnosci.
Unikalna konstrukcja minimalizuje wibracje
podczas pracy ruchomych elementow,
dzieki czemu skutecznie redukuje

poziom hatasu.

To nowoczesne rozwigzanie
zapewnia energooszczedna,
bezproblemowsg, wieloletnig
eksploatacje.

Nowoczesny projekt obwoddow
czynnika chtodniczego
wykorzystuje ulepszong
technologie promieniowania
chtodniczego do chtodzenia
wymiennika ciepta.

To rozwigzanie znacznie
podnosi wydajnos¢ jednostki
zewnetrznej i stabilnosc jej
pracy w wysokich
temperaturach otoczenia.

Zalety sprezarki

* Wysokowydajny silnik
BLDC

* Lepsze wywazenie,

* Nizszy poziom wibragji

* Mniejszy hatas

* Wysoka stabilnos¢
ruchomych ~
elementéw
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Technologia, ktora
pozwala oczekiwac
jeszcze wiecej

Klimatyzatory Rotenso t3czg najnowsze
technologie z eleganckim stylem.
Zapewniajg komfortowa temperature
w Twoim domu czy biurze, ale réwniez
redefiniujg standardy wygody i designu.

Dzieki zaawansowanym funkcjom, takim jak
inteligentne sterowanie, skuteczna filtracja
powietrza i energooszczednose, klimatyzatory
Rotenso zapewniajg nie tylko optymalne warunki
klimatyczne, ale takze Swieze i czyste powietrze
dla Twojego dobrobytu.

Odkryj, jak technologia moze wspotgrac z stylem
i nowoczesnymi rozwigzaniami w naszej linii
klimatyzatorow Rotenso.




Kompatybilnos¢ modeli w systemach
SINGLE, DUAL, MULTI

_ S-Line N-Line S-Line _ S-Line N-Line

Nazwa i kategoria Model SINGLE DUAL MULTI

MIRAI

A L] L] L]
Scienne

FRESH

Scienne

VERSU MIRROR NeW R15) - R R .
Scienne

VERSU PURE

Scienne

VERSU CLOTH STONE

Scienne

VERSU CLOTH CARAMEL

Scienne

|

LUVE

Scienne

REVIO

Scienne

TETA MIRROR o o
Scienne
TETA

Scienne

ELIS

Scienne

Dopasuy| __ N

kompatybilne jednostki _ : R

UKURA

Scienne

UKURA H

Scienne

RONI o

Scienne

Poznaj trzy linie produktowe Rotenso:

HP-Line klimatyzatory , High Performance” e 360 [ ]

S-Line klimatyzatory premium , Superior” 020620 —
N-Line klimatyzatory kompakt ,,Normal” ; TENJI CS - ]
|

Kasetonowe 360°
950 x 950

JATO
Przypodtogowo-
podsufitowe

Nowosc¢ i unikat wsrod naszych produktéw stanowig
linie produktowe klimatyzacji Rotenso:
HP-Line, S-line oraz N-line. Kanioe

Oferta klimatyzatoréw Rotenso sktada sie z systemow
klimatyzacji multi split, ktére wystepujg w réznych
parametrach. Wykazujg one Swietng wydajnos¢, dzieki ktorej ANERU

Konsolowe

ANERU HP i
=3

Konsolowe

0szczedzajg energie a takze zapewniajg komfortowg temperature.
Urzadzenia o zréznicowanej mocy, optymalnych parametrach pracy

LA 2 A o o ANERU AN
oraz mozliwosciach dopasowania instalacji do réznych potrzeb.

Konsolowe
m—

1. Za wyjatkiem 6,8-7,1 kW 2. Za wyjatkiem 2,1 kW 3. DlaJato 53 - 7,0 kW 4. Za wyjatkiem 2,1-2,6 KW 5. Dla Nevo 2,1-7,1 kW 6. Za wyjatkiem 5,1-6,9 kW 7. Dla Tenji 7,0 kW




Rozwigzanie
Single 1:1

Potrzebujesz jednego klimatyzatora? Dopasuj dowolny model z bogatego typoszeregu jednostek Rotenso
do wymagan i aranzacji Twojego wnetrza, a nastepnie dobierz do niego dedykowang jednostke zewnetrzng,

tworzac uniwersalny zestaw.

Jedna jednostka w Twoim wnetrzu, druga na zewnatrz — wszystko czego potrzebujesz, zeby poczu¢ komfort

rozwigzania Single 1:1.
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Nazwa i kategoria

MIRAI

Scienne

FRESH

Scienne

VERSU MIRROR NEWIRTS]

Scienne

VERSU PURE

Scienne

VERSU CLOTH STONE

Scienne

VERSU CLOTH CARAMEL

Scienne

LUVE

Scienne

REVIO

Scienne

TETA MIRROR

Scienne

TETA

Scienne

ELIS

Scienne

ELIS SILVER

Scienne

IMOTO

Scienne

UKURA

Scienne

UKURA H

Scienne

RONI

Scienne

TENJI CC

Kasetonowe 360°
620 x 620

TENJI CS

Kasetonowe 360°
950 x 950

JATO
Przypodtogowo-
podsufitowe

NEVO

Kanatowe

ANERU HP

Konsolowe

ANERU

Konsolowe

ANERU AN

Konsolowe

Model 21 | 26

s .

|

27 34 35

3,6

5,0

51

53

6,8

Moc [kW]
69 7,0

71

8,8

90 106 120 121 141 152 155 158




Rozwigzanie 1:2
Dual 1:2

Sprawdzi sie, gdy potrzebujesz uniwersalnego rozwigzania opartego na dwoch blizniaczych jednostkach
wewnetrznych o jednakowej mocy, ktére beda pracowac w tym samym trybie i w tym samym czasie
podtgczone do jednej jednostki zewnetrznej.

Wygodne symultaniczne sterowanie dwoma klimatyzatorami to rownomierne schtadzanie lub ogrzewanie
wiekszych przestrzeni. Jednoczesna oszczednoSC miejsca na zewngtrz oraz rownomierne rozprowadzenie
powietrza w wiekszych powierzchniach to gtéwne cechy rozwigzania Dual 1:2.
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Nazwa i kategoria

TENJI CC
Kasetonowe 360°

620 x 620

TENJICS [
Kasetonowe 360° |
950 x 950 .

JATO
Przypodtogowo-podsufitowe 11} _ﬂl Fe

NEVO

Kanatowe

Moc [kW]

71

8,8




Rozwigzanie .
Multi 1:X Sl e
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Pozwoli stworzy¢ rozbudowany system klimatyzacji, w ktorym zaleznie od potrzeb i preferencji
skonfigurujesz do pieciu dowolnych klimatyzatoréw: sciennych, kanatowych, kasetonowych,
przypodtogowo-podsufitowych oraz konsolowych obstugiwanych przez jedng jednostke zewnetrzna.
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Wybdr systemu multi przynosi korzysci ekonomiczne i estetyczne. Mozliwos¢ podigczenia kilku
klimatyzatorow do jednego agregatu to nizsze koszty serwisu, a takze oszczednos$¢ miejsca, nizsza
emisja hatasu i mniejsza ingerencja w krajobraz.

Moc [kW]
Nazwa i kategoria Model 21 26 27 34 35 36 50 51 53 68 69 70 71 88 90 106 120 121 141 152 155 158
MIRAI
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Rozwigzanie AIR
Zarzadzanie strefowe "

Airzone to system sterowania i indywidualnego zarzadzania wieloma strefami za pomocg jednej jednostki
kanatowej Rotenso Nevo oraz mozliwos¢ integracji z pompa ciepta.

Zaletami zarzadzania strefowego sa:

- wydajnos¢ energetyczna i zwiekszony komfort termiczny,

- scentralizowane i zdalne sterowanie,

- integracja systemow,

- sterowanie do 6 stref (klimatyzacja kanatowa),

- sterowanie do 8 obiegdw (ogrzewanie),

- termostaty przewodowe i bezprzewodowe,

- wspotpraca z jednostkami kanatowymi Rotenso Nevo,

- sterowanie ogrzewaniem poprzez gtowice termoelektryczne.

Jednostka kanatowa Rotenso Nevo .
przepustnice

anemostaty
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Sterowanie klimatyzacja obiekty mieszkalne

Zarzadzanie strefowe zapewnia
niezalezng kontrole temperatury

w kazdym pomieszczeniu m.in. dzieki
termostatom, ktére wspotpracuja

Z przepustnicami wyposazonymi

w bezawaryjny sitownik sterujacy.
Kazdy termostat posiada dodatkowo
czujnik pomiaru wilgotnosci wzglednej.

obiekty biurowe
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(Generacja X
w klimatyzacji

Innowacyjna technologia, nowoczesny
design oraz liczne funkcje klimatyzatorow
Generacji X sg odpowiedzig na potrzeby
stawiane przez rzeczywistosc.

Od Generacji X mozesz wymagac tego
i Znacznie wiecej.

Wyjatkowy komfort

Dzieki wielopoziomowemu systemowi
0Czyszczania powietrza, inteligentnemu
sterowaniu, cichej pracy oraz trybowi
Windless kazdego dnia bedziesz
doswiadczac wyjatkowego komfortu.

Systemy zeroemisyjne

Zaawansowana technologia sprawia, ze
urzgdzenia Rotenso sg ze sobg kompatybilne
- zarowno klimatyzatory, pompy ciepfa, jak

i rekuperatory mozna tgczy¢ w jeden wydajny
oraz zeroemisyjny system.

Innowacja dla Srodowiska

Innowacja, ergonomia oraz sprzyjajgce
Srodowisku proekologiczne rozwigzania to
cechy urzadzen Rotenso. Mozna je wspomagac
odnawialnymi zrodtami energii takimi jak panele
fotowoltaiczne, kolektory stoneczne itp.
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DEDYKOWANY |
DO GRZANIA £

Urzadzenia do pracy
catlorocznej

Klimatyzator, jako urzadzenie catoroczne,
pracuje efektywnie w trybie grzania przy
ekstremalnie niskich temperaturach
zewnetrznych nawet do -30°C.

Klimatyzatory Rotenso dedykowane

do grzania niezawodnie realizujg funkcje
ogrzewania dzieki podwyzszonym
wspotczynnikom efektywnosci energetyczne;j
oraz wbudowanemu pakietowi zimowemu,
na ktory sktadajg sie wbudowana grzatka
tacy ociekowej i grzatka karteru sprezarki.

Przeciwdziatajg one oblodzeniu jednostki
zewnetrznej oraz zaburzeniom pracy
wentylatora, utrzymujgc efektywng prace
urzgdzenia oraz zapewniajg mu dtuga
zywotnos¢. Zastosowana technologia
umozliwia sprawng prace klimatyzatora
nawet w ekstremalnych warunkach
pogodowych.

n WYDAINA
PRACA

Wybierz swéj model:

ROTENSD

miRaI

Gotowa na zimno Grzanie przy temperaturze -30°C Koniec z zalodzeniem

Zastosowana grzatka tacy ociekowej moze
szybko stopic i usungc $nieg oraz |6d z wnetrza
jednostki zewnetrznej, zapewniajgc stabilnosc¢
pracy urzadzenia.

ldealne rozwigzania na najostrzejsze mrozy.
Technologia zapewnia wysokg wydajnosc grzewczg
nawet do temperatury zewnetrznej -30°C.

Wygrzewanie sprezarki przygotowuje jg do
bezawaryjnego i efektywnego dziatania w trybie
grzania doktadnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.




Poznaj uzyteczne
funkcje i tryby pracy
klimatyzatorow
Rotenso

4‘7
4

L
Tryb super
cichy eMOTO

Unikalna konstrukcja wentylatora

i nowoczesny silnik jednostki wewnetrznej
umozliwiajg komfortowg, wyjatkowo

cichg prace klimatyzatora.

¢

Tryb
ciszy

Dla zapewnienia doskonatego komfortu istnieje

mozliwos¢ wyciszenia komunikatow wizualnych
i sygnatoéw dzwiekowych klimatyzatora.

€co
N

Tryb Eco
eMOTO

Specjalny ekologiczny tryb pracy powoduije,
ze klimatyzator zuzywa nawet do 60% mnie]
energii elektrycznej.

O]

1W

TW tryb
czuwania

Funkcja oszczedzania energii umozliwia zmniejszenie
jej zuzycia w trybie czuwania do TW.




Systemy zdrowego
powietrza

+

e

Automatyczne
oczyszczanie iClean

Funkdja iClean to zaawansowana opdja sterylizadji
wymiennika jednostki wewnetrznej klimatyzatora.
Polega na maksymalnym wychtodzeniu, a nastep-

nie maksymalnym wygrzaniu wymiennika w celu
wyeliminowania niepozgdanych bakterii i grzybow.

O
%o
Filtr elektrostatyczny @
HD iAIR

Jeden z najskuteczniejszych sposobdw filtracji
zanieczyszczonego powietrza. Cechuje sie wysokg
gestoscig i wydajnoscig. Wytadowanie elektrostatyczne
oddziatuje na natadowane dodatnio bgdz ujemnie
czgsteczki zanieczyszczen. Dzieki temu urzadzenie
nawiewa czyste powietrze.

&
©

Super Jonizator
iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu,
Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Oddziatujgc

na zanieczyszczone powietrze neutralizuje
nieprzyjemne zapachy. Aktywny Super Jonizator
ostrzowy pozostawia czyste i odswiezone
powietrze.

O]

Automatyczne
oczyszczanie iAIR

Funkdja czyszczenia IAIR to opdja, ktdra osusza
wymiennik jednostki wewnetrznej klimatyzatora
przed zakonczeniem swojej pracy w trybie
chtodzenia. Zapobiega rozwijaniu sie bakterii

i grzybow oraz przyczynia do poprawy jakosci
powietrza w pomieszczeniu.

4 [e}e)
1 o
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Antykorozyjne
poztacane lamele

Dzieki wiasciwosciom samoczyszczgcym efektywnie
zabezpieczajg jednostke przed rozwojem bakterii,
poprawiajac jej wydajnos¢. Dodatkowo unikalna
ztota powtoka skutecznie chroni klimatyzator

przed korozja.

(9L
.Q.
uv

Sterylizacja
lampag UV

Promieniowanie UV ma wiasciwosci antybakteryjne,
dzieki czemu skutecznie rozktada elementy
organiczne oraz substancje toksyczne, takie jak
benzen, amoniak itp. Promieniowanie UV niszczy
strukture molekularng DNA lub RNA drobnoustrojow,
eliminujgc w ten sposob wiele bakterii z powietrza,
ktérym oddychamy.

Filtry

opcjonalne

Filtr antybakteryjny
HEPAIAIR

Filtr 3M HAF

Filtr z aktywnym

weglem iAIR

Filtr Cold Nano + filtr przeciwko Filtr katechinowy + Silver lon +

witamina C

Filtr antybakteryjny Filtr fotokatalityczny + Aktywny  Filtr Cold Nano iAIR + aktywny
EPAAIR wegiel + Cold Nano wegiel + filtr Silver lon

Filtr jonizujacy

roztoczom + filtr z witaming C

Filtr Cold Nano iAIR

48 re

Filtr z jonami srebra

Filtr aromatyzujacy Filtr z aktywnym weglem Filtr enzymatyczny iAIR

jasminowy i witaming C




Odetchnij
czystym powietrzem

Doskonale rozumiemy jakie znaczenie ma dla Ciebie dbatos¢ o zdrowie i troska o jakoS¢ powietrza, ktdrym
oddychasz na co dzien. Aby sprostac tym oczekiwaniom, urzagdzenia Generadcji X wyposazylismy w kompletny,
skuteczny system oczyszczania i filtracji powietrza. System zdrowego powietrza PureR Stage wspomaga
antygrzybiczne i przeciwbakteryjne dziatanie poztacanych lameli. Oparty jest na wydajnych filtrach,
promieniowaniu ultrafioletowym i jonizadji, ktére dla Twojego zdrowia skutecznie oczyszczajg klimatyzowane
powietrze z wystepujgcych licznie w Srodowisku bakterii, wiruséw, grzybdow i zanieczyszczen.

Mozesz stworzy¢ wiasny
system zdrowego powietrza

Zadbalismy o mozliwos¢ dodania w razie

potrzeby dodatkowych filtrow, ktdre oczyszcza
powietrze np. z dymu tytoniowego, siersci zwierzat
oraz wspomoga kuracje przeciwalergiczng lub

ztagodzg stres.

Filtr Antybakteryjne Filtr Filtr Swiezego Filtr Filtr Filtr Filtr Filtr
elektrostatyczny poztacane lamele antybakteryjny powietrza Silver lon z aktywnym fotokatalityczny z witaming C Katechinowy
HD iAIR iAIR HEPA iAIR EPA E12 iAIR weglem iAIR iAIR iAIR iAIR
Eliminuje: Eliminuje: Eliminuje: Eliminuje: Eliminuje: Eliminuje: Eliminuje: Skutecznie: Eliminuje:
* kurz + rozwoj bakterii  + komorki grzybdw -« kurz i pytki + 99,9% bakterii - ozon + Cz3stki + redukuje + zapach dymu
* pytki i grzyboéw + pierwotniaki * Czasteczki i grzybow + weglowodory organiczne poziom stresu papierosowego
- wieksze + bakterie organiczne + Zwigzki siarki - spaliny + chroni przed + zapachy
zanieczyszczenia * wirusy o wigksze + azot - gazy dziataniem kuchenne
/ * zanieczyszczenia . promieni UV
! — i : ) P
-

g

" . . Filtr Antybakteryjne Filtr Filtr Swiezego . Filtr Filtr Foto-

ILOSC STOPNI PROCESOW POPRAWY JAKOSCI X . Filtr .
elektrostatyczny = poztacane lamele  antybakteryjny powietrza EPA . . z aktywnym katalityczn
POWIETRZA PureR Stage ) . . Silver lon iAIR ) )
HD iAIR iAIR HEPA iAIR E12 weglem iAIR iAIR

MIRAI 6-stopniowy PureR Stage ° ° . °
FRESH 6-stopniowy PureR Stage . ° .
VERSU MIRROR [R15] 8-stopniowy PureR Stage . ° . ° .
VERSU PURE 8-stopniowy PureR Stage . ° . ° °
VERSU CLOTH 8-stopniowy PureR Stage ° ° ° . °
LUVE 10-stopniowy PureR Stage ° ° ° . .
REVIO 6-stopniowy PureR Stage ° ° .
TETA / TETA MIRROR 12-stopniowy PureR Stage . ° ° ° °
ELIS / ELIS SILVER 10-stopniowy PureR Stage ° ° ° ° °
IMOTO 6-stopniowy PureR Stage . . .
UKURA, UKURA H 6-stopniowy PureR Stage . ° .

RONI 10-stopniowy PureR Stage ° ° ° °

Filtr

\ z witaming C

iAIR

Filtr
Cold Nano
iAIR

Eliminuje:

+ szkodliwe,
organiczne
zwigzki

- lotne czastki
formaldehydu

Filtr

Katechinowy

iAIR

Lampa
uv

Eliminuje:
- amoniak
- benzen
- bakterie

Filtr
Cold Nano
iAIR

Super
Jonizator
iAIR

Skutecznie:
* neutralizuje
wolne rodniki

* przywraca
réwnowage

jonowa

Lampa UV

Automatyczne
oczyszczanie
iClean

Sterylizuje:

wnetrze
klimatyzatora

z plesni, kurzu

i drobroustrojéow

Super Automatyczne
Jonizator oczyszczanie
iAIR iClean

Automatyczne
oczyszczanie

iAIR

Osusza
i oczyszcza

* wnetrze

klimatyzatora

z wilgoci

Automatyczne
oczyszczanie
iAIR



- Czujnik I
Systemy inteligentnego SMART Eye
nawiewu eMOTO

Whbudowany inteligentny czujnik obecnosci
(SMART Eye) wykrywa obecnos¢ uzytkownika,
mogac realizowac funkcje SMART Eco Eye,
SMART Eye Away lub SMART Eye Follow.

000 250 0% Klimatyzator optymalizuje wydajnos¢ pracy

oy, SN w przypadku obecnoéci uzytkownika
' W pomieszczeniu: podgza nawiewem za

cztowiekiem lub unika nawiewu na osobe

znajdujgca sie w pomieszczeniu.

Tryb Windless ©
R0TENsSG eMOTO -
Tryb turbo
/ . N s Dzieki technologii Windless klimatyzator eM OTO

uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie
rozproszonym strumieniem przy zaledwie

18 dB gfosnosci. Chwilowe zwiekszenie wydajnoéci sprezarki
Funkcja Windless jest dostepna w trybie oraz wentylatora umozliwia szybsze schfadzanie
chtodzenia w klimatyzatorach Teta, Teta Mirror, lub ogrzewanie pomieszczenia. Dzieki temu mozna
FreshiLuve. zaoszczedzi¢ nawet 20% czasu potrzebnego na

osiggniecie wymaganej temperatury.

180°

Automatyczne System kontroli
zaluzje 4D nawiewu eMOTO

Zaluzja
180°

Zaluzja pozioma pozwala na precyzyjny nawiew MozliwoS¢ automatycznego sterowania Przed uruchomieniem nawiewu powietrza
powietrza w dowolnym kierunku w zakresie pracg zaluzji poziomej i pionowych, jak i ich w trybie grzania system rozpoczyna prace
180° gbra/dot. automatycznego wachlowania za pomocg pilota uktadu chtodniczego tak, by nie dopuscic¢

lub sterownika przewodowego. do nawiewu zimnego powietrza.




Wiemy, ze detale
maja znaczenie

W klimatyzatorach Generacji X zastosowalismy
charakterystyczng dla produktéw premium
technologie znakowania hot stamping.

Przestrzenne, subtelne litery w odcieniu srebra
wspotgraja z przemyslanym wzornictwem
modeli klimatyzatorow Sciennych, nadajgc
naszym urzgdzeniom prestizowy wyglad.

v . R -I.\'\i_l\...\\
£ 20 SEAN

Systemy inteligentnego
sterowania

Czujnik zmierzchu

Po zapadnieciu zmroku i wytgczeniu oswietlenia
podswietlenie klimatyzatora zostanie ptynnie
wygaszone, a sygnaty dzwiekowe wyciszone.

L
((®)

Czujnik wilgotnosci powietrza

Czujnik wilgotnosci wzglednej pozwala na
biezgce monitorowanie poziomu wilgotnosci
w pomieszczeniu dla zapewniania najwyzszego
komfortu.

m
8°C

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Aby zapobiec nadmiernemu wychtodzeniu
pomieszczenia, klimatyzator wigcza sie
samoczynnie w trybie grzania. Dzieki temu
temperatura powietrza utrzymywana jest
na poziomie 8°C.

n
12°C

Funkcja ogrzewania SMART 12°C

Funkcja szczegOlnie przydatna podczas dtuzsze
nieobecnosci. Aby zapewni¢ stabilne warunki
termiczne lokalu, klimatyzator wigcza sie samoczynnie
w trybie grzania, gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie ponizej 12°C.
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Optymalizacja zuzycia energii

Optymalizacja zuzycia energii to funkcja
0szczedzania poboru energii na wypadek braku
zasilania i koniecznosci korzystania z awaryjnego
zrodta pradu, np. agregatu pradotworczego.

o
8 C#co”
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Wt./wyt. wyswietlacza
SMART LED na panelu

Mozliwos¢ catkowitego wygaszenia wysSwietlacza
(np. w godzinach nocnych) zapewnia najwyzszy
komfort uzytkowania klimatyzatora.
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Optymalizacja
pracy

Tryb SMART Follow

Wbudowany w sterownik dodatkowy

czujnik temperatury umozliwia precyzyjne
kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu,

CO pozytywnie wptywa na Twoj komfort termiczny.

&

Programator czasowy

Funkcja pozwoli Ci zaprogramowac czas wigczenia
oraz wytgczenia jednostki, utatwiajgc korzystanie
z klimatyzatora.

Port SMART sterownika
przewodowego

Inteligentne ztgcze oferuje mozliwos$¢ podigczenia do
klimatyzatora sterownika przewodowego.

L XS
-

Dwustronne odprowadzanie skroplin

Mozliwos¢ odprowadzania skroplin zaréwno z lewej,
jak i z prawej strony jednostki wewnetrzne;.

L

Funkcja autodiagnozy

W przypadku awarii komunikat btedu prezentowany
jest na wyswietlaczu urzadzenia lub na sterowniku
przewodowym.

O]

1w

1W tryb czuwania

Funkcja oszczedzania energii umozliwia
zmniejszenie jej zuzycia w trybie czuwania
do 1W. Pozwala to na zaoszczedzenie nawet
80% energii elektrycznej w poroéwnaniu do
poprzednich rozwigzan.

&

Funkcja snu

Specjalny program pracy urzgdzenia,

w ktorym temperatura i predkos¢ wentylatora
sg automatycznie modyfikowane, aby zapewnic¢
optymalne warunki dla nocnego wypoczynku.

O

Pamiec¢ autorestartu

Funkcja zapamietywania ostatnich ustawien
urzgdzenia klimatyzacyjnego w przypadku
chwilowego zaniku zasilania. Po ponownym
wigczeniu, klimatyzator przywraca poprzedni
tryb pracy.

Pamiec¢ ustawienia
zaluzji
Klimatyzator zapamietuje ostatnie ustawienie

zaluzji, dzieki czemu przy ponownym uruchomieniu

ich pozycja przywracana jest automatycznie
- tak jak lubisz!

Grzatka karteru sprezarki

Dzieki grzatce karteru sprezarka jest
przygotowywana do efektywnego i bezawaryjnego
dziatania w trybie grzania klimatyzatorem,
doktadnie wtedy, gdy potrzebujesz.

Zapewnia to urzgdzeniu niezawodnosc¢

przez wiele lat.

Wygrzewanie
sprezarki uzwojeniem

W razie potrzeby karter sprezarki mozna wygrzac
tez jej uzwojeniem, co pozwoli jej na prace z petng
wydajnoscia. Tym sposobem sprezarka jest
chroniona przed awariami i przez dtugi czas bedzie
spetniata swoje zadanie.

@
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Grzatka tacy

ociekowej

Zastosowana grzatka tacy ociekowej moze
szybko stopic i usungc¢ $nieg oraz |6d z wnetrza

jednostki zewnetrznej, zapewniajgc stabilnosc¢

pracy urzadzenia.
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Mozliwos¢€ integracji z:

I Steruj zdalnie Twoim
klimatyzatorem

Aplikacje SmartLife-SmartHome oraz NetHome Plus
umozliwiajg sterowanie klimatyzatorem bez uzycia
sterownika bezprzewodowego. Mozliwe jest rowniez
dodatkowe zaprogramowanie wigczenia

lub wytgczenia urzadzenia.

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi urzgdzeniem mozna sterowac za
pomocg tabletu lub smartfona zaréwno w domu,
jak i poza nim.

Aplikacja Mirai Fresh Versu Luve Revio Teta
SmartLife-

: : ’
SmartHome
Tuya . . °
Smart

£

Net Home
Plus

Elis

) amazon alexa s

works with <
Google Home

Sterowanie
z domu

Indywidualne profile
uzytkownikow
Imoto Ukura Roni Tenji
L]
L]
L] L) °

~

Pobierz w

Google Play

Sterowanie
poza domem

Nevo

[

Harmonogram
pracy

Autodiagnoza

Jato Aneru Aneru AN

Pobierz w

App Store

LA

AIRZONE
CLOUD

Q‘ﬂux‘i

# Download on the

¢ App Store

amazon alexa

GETITON works with
- Google Play O Google Home

Stosujqc system AIRZONE mozliwa jest integracja

7 szeregiem rozwiqzari, ktdre dostepne sq jako moduty
rozszerzeri dla m.in.: Modbus, BACnet, KNX, Amazon
Alexa, Google Assistant.

// (--\..‘
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Sterowanie
strefowe

Aplikacja Airzone Cloud oferuje proste i intuicyjne
zarzadzanie pracg systemu strefowego Rotenso
Nevo. Mozliwos¢ zarzadzania kazdg strefg z osobna.
Dostep do serwera poprzez dodatkowe moduty
internetowe.

Rotenso Nevo w potaczeniu
z Airzone Cloud umozliwia:

- wigczanie/wytgczanie kazdej ze stref,

- edycje nazwy kazdej strefy,

- ustawienie harmonogramow czasowych,

- ustawienie temperatury dla dowolnej strefy,

- ustawienie trybu uspienia dla planowego
wytgczenia,

- ustawienie trybu pracy,

- wigczenie funkgji Eco-Adapt poprawiajgcej,
efektywnos¢ energetyczng instalacji,

- dostep do informacji o pogodzie i prognozy
pogody.




Funkcje systemoéw klimatyzacyjnych Rotenso

Szczegdtowy opis dostepnosci funkgji znajdziesz w kartach katalogowych danego produktu.

System

iAIR
Systemy
zdrowego
powietrza

eMOTO
Systemy
inteligentnego
nawiewu

SMART
Systemy
inteligentnego
sterowania

OPTIMA
Systemy
optymalizadji
pracy

Funkcja
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Automatyczne oczyszczanie iClean
Doptlyw $wiezego powietrza
Super Jonizator iAIR
Lampa UV
Filtr Cold Nano iAIR
Filtr 3w1 (Katechinowy + Silver lon + wit. C) IAIR
Filtr 3w1 (Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano) iAIR
Filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Akt. wegiel + Cold Nano) iAIR
Filtr Silver lon iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr Swiezego powietrza EPA IAIR
Tryb super cichy eMOTO
Automatyczne zaluzje 4D
Zaluzja 180°
Zaluzja obrotowa 180°
Tryb Windless eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Pamiec ustawienia Zaluzji
Nawiew kaskadowy gérny
Nawiew kaskadowy dolny
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Szeroki kat nawiewu eMOTO
Funkcja SMART Wi-Fi
Czujnik wilgotnosci
Funkcja SMART Eye Away
Funkcja SMART Eye Follow
Funkcja SMART Eco Eye
Czujnik zmierzchu SMART
Port SMART sterownika przewodowego
Wh/wyt. wydwietlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Funkcja ogrzewania SMART 12°C
TW tryb czuwania
Pamie¢ autorestartu
Antykorozyjne poztacane lamele
Grzatka tacy ociekowej
Grzatka karteru sprezarki
Wygrzewanie sprezarki uzwojeniem
Tryb ciszy
Programator czasowy
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Optymalizacja zuzycia energii
BMS Modbus

BMS Bacnet

D Dedykowany do grzania

Mirai

Fresh

Versu Mirror

Versu Pure

Versu Cloth

System

iAIR
Systemy
zdrowego
powietrza

eMOTO
Systemy
inteligentnego
nawiewu

SMART
Systemy
inteligentnego
sterowania

[o o] 8] 2] @] #]

[#]

Funkcja
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Automatyczne oczyszczanie iClean
Doptyw Swiezego powietrza
Super Jonizator iAIR
Lampa UV
Filtr Cold Nano iAIR
Filtr 3w1 (Katechinowy + Silver lon + wit. C) IAIR
Filtr 3w1 (Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano) iAIR
Filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Akt. wegiel + Cold Nano) iAIR
Filtr Silver lon iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr Swiezego powietrza EPA iAIR
Tryb super cichy eMOTO
Automatyczne zaluzje 4D
Zaluzja 180°
Zaluzja obrotowa180°
Tryb Windless eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Pamiec ustawienia zaluzji
Nawiew kaskadowy gorny
Nawiew kaskadowy dolny
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Szeroki kat nawiewu eMOTO
Funkcja SMART Wi-Fi
Czujnik wilgotnosci
Funkcja SMART Eye Away
Funkcja SMART Eye Follow
Funkcja SMART Eco Eye
Czujnik zmierzchu SMART
Port SMART sterownika przewodowego
Wh/wyt. wySwietlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Funkcja ogrzewania SMART 12°C
TW tryb czuwania
Pamiec autorestartu
Antykorozyjne poztacane lamele
Grzatka tacy ociekowe]
Grzatka karteru sprezarki
Wygrzewanie sprezarki uzwojeniem
Tryb ciszy
Programator czasowy
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkdja snu
Optymalizacja zuzycia energii
BMS Modbus
BMS Bacnet

Dedykowany do grzania

Luve Revio Teta Mirror
L] L]
° . .

L] L]
.
L]

L] L]
. .
.

. . .
. . .
. . .

L]
. .
L] L] L]
. . .
. . .
. ° °
L] L] L]
° . .
.
L]
.
L]
.
. . .
L] L] L]
. . .
.
L] L] L]
°
L] L] L]
. . .
. . .
L]
. .
.
L] L] L]
. . .
.
. °
. .
° ° .
L] L] L]
.
.
L]
. ° .

Teta

osualoy YoAulfoezAyewip] mowalshs aluny

npinpoud o8auep yoAmoSo|eiey yoeuey m zsaizpleuz Ixuny psouddisop sido Amoyo8azazs




Funkcje systemoéw klimatyzacyjnych Rotenso

Szczegdtowy opis dostepnosci funkgji znajdziesz w kartach katalogowych danego produktu.

System

iAIR
Systemy
zdrowego
powietrza

eMOTO
Systemy
inteligentnego
nawiewu

SMART
Systemy
inteligentnego
sterowania

OPTIMA
Systemy
optymalizadji
pracy

Funkcja
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Automatyczne oczyszczanie iClean
Doptlyw $wiezego powietrza
Super Jonizator iAIR
Lampa UV
Filtr Cold Nano iAIR
Filtr 3w1 (Katechinowy + Silver lon + wit. C) IAIR
Filtr 3w1 (Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano) iAIR
Filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Akt. wegiel + Cold Nano) iAIR
Filtr Silver lon iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr Swiezego powietrza EPA IAIR
Tryb super cichy eMOTO
Automatyczne zaluzje 4D
Zaluzja 180°
Zaluzja obrotowa 180°
Tryb Windless eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Pamiec ustawienia Zaluzji
Nawiew kaskadowy gérny
Nawiew kaskadowy dolny
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Szeroki kat nawiewu eMOTO
Funkcja SMART Wi-Fi
Czujnik wilgotnosci
Funkcja SMART Eye Away
Funkcja SMART Eye Follow
Funkcja SMART Eco Eye
Czujnik zmierzchu SMART
Port SMART sterownika przewodowego
Wh/wyt. wydwietlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Funkcja ogrzewania SMART 12°C
TW tryb czuwania
Pamie¢ autorestartu
Antykorozyjne poztacane lamele
Grzatka tacy ociekowej
Grzatka karteru sprezarki
Wygrzewanie sprezarki uzwojeniem
Tryb ciszy
Programator czasowy
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Optymalizacja zuzycia energii
BMS Modbus

BMS Bacnet

D Dedykowany do grzania

Elis

Elis Silver
L]

Imoto

Ukura H

Ukura

Roni

System

SKYR Systemy
nowoczesnej
technologii

iAIR
Systemy
zdrowego
powietrza

eMOTO
Systemy
inteligentnego
nawiewu

SMART
Systemy
inteligentnego
sterowania

Funkcja
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY?
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Automatyczne oczyszczanie iClean
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Super Jonizator iAIR
Tryb supercichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Pamiec ustawienia zaluzji
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kat nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Automatyczna zaluzja
Automatyczne zaluzje 4D
Nawiew powietrza 2-stronny
Nawiew powietrza 4-stronny
Nawiew powietrza 360°
Indywidualne sterowanie zaluzjami
Dodatkowy nawiew powietrza
Funkcja SMART Wi-Fi (modem USB w zestawie)
Funkcja SMART Wi-Fi (modem opcjonalny)
Czujnik wilgotnosci "
Port SMART sterownika przewodowego
Wyswietlacz temperatury SMART Led
Wh/wyt. wyswietlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C "
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy
Pamie¢ autorestartu
Antykorozyjne poztacane lamele
Wygrzewanie sprezarki uzwojeniem
Grzatka tacy ociekowej
Grzatka karteru sprezarki
Tryb ciszy
Programator czasowy
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Funkdja snu
Wbudowana pompka skroplin
Swieze powietrze
Wyjscie zdalne wh./wyt.
Wyjécie alarmowe
Wyjécie pod sterownik tygodniowy
Wyjécie pod sterownik centralny
Regulowane cisnienie statyczne
Mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie
Synchro - praca symultaniczna
BMS Modbus
BMS Bacnet

D Dedykowany do grzania
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1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

2. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej

3. Funkcja dostepna jako opcja



Klimatyzatory
Single, Dual, Multi

Twoje potrzeby sg dla nas priorytetem.
Dlatego stworzyliSmy urzadzenia, ktére
bedg Zzrédtem nieprzecietnego komfortu
zaréwno wtedy, gdy jestes sam, spedzasz
czas z bliskimi lub gdy pracujesz.

Nasze systemy klimatyzacji sg uniwersalne, dlatego
mozna je dopasowac do najbardziej wygorowanych
oczekiwan.

Zastosowanie najnowoczesniejszej technologii
sprawia, ze wyrdzniajg sie energooszczednoscia
oraz funkcjonalnoscia.

Bogata gama urzgdzen o roznych parametrach,
kompaktowe wymiary oraz stylowy design pozwalajg
dopasowac system klimatyzacji do kazdego
wystroju. Estetyka i skutecznosc¢ to nasza dewiza.
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Wszystkie klimatyzatory
z oferty Rotenso to

wysokawydajnosc,
energooszczednosé,
cicha praca
chiodzenia
Przyktadem sg nowe linie
systemow Multi Split:

HP-Line, S-Line i N-Line.
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Klimatyzator Scienny
Mirai

Nie interesujg Cie kompromisy?
Siegnij Smiato po moc! Mirai to
maksymalnie wydajna technologia
i najwyzsza klasa efektywnosci
energetycznej A+++.

Zastosowana w jednostce zaawansowana
technologia inwerterowa umozliwia sprawng
prace urzgdzenia nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych.

Dzieki temu klimatyzator Mirai skutecznie
dziata nawet wtedy, gdy temperatura na
zewnatrz spada do -30°C.

Whbudowany, inteligentny czujnik obecnosci
(SMART Eye) wykrywa obecnos¢ uzytkownika
i dostosowuje automatycznie kierunek oraz

przeptyw powietrza do indywidualnych potrzeb.

Ta unikalna technologia pozwala uniknac lub
$Sledzi¢ strumieniem powietrza uzytkownika
W pomieszczeniu.

Specjalna konstrukcja wylotu powietrza
rozprowadza ciepte powietrze do podtoza
i kazdego naroznika pomieszczenia,

a schtodzone powietrze do sufitu.
Gwarantuje to najwyzszy komfort.

o -

SMART EYE FOLLOW
FUNKCJA DOSTEPNA
W TRYBIE GRZANIA

! ~”|'|.m.

Funkcja
SMART Eye Away

Inteligentne oko wykrywa aktywnos¢ osoby
znajdujacej sie w pomieszczeniu i pozwala
regulowac poziomy kat przeptywu powietrza,

aby zaimplementowac sposdb nawiewu unikajgcy
0soby znajdujacej sie w pomieszczeniu. Funkdja
dostepna w trybie chtodzenia.

100% wydajnosci
przy temp. -15°C

Mirai osigga niespotykang w innych urzgdzeniach
100% efektywnos¢ przy temperaturze zewnetrznej
-15°C. Sprawia to, ze skutecznie ogrzewa Twoje
pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach.

Grzanie
przy -30°C

Zastosowana technologia sprezarki oraz zaworu
EXV gwarantuje niespotykang dotad wydajnos¢
pracy klimatyzatora w trybie grzania, nawet

przy ekstremalnych warunkach pogodowych.
Poza funkdjg klimatyzowania pomieszczenia, to

catoroczne urzadzenie moze pracowac jako jedyne

zrodto ciepta w domu, mieszkaniu, czy biurze.

Funkcja
SMART Eye Follow

Inteligentne oko wykrywa aktywnosc osoby
znajdujgcej sie w pomieszczeniu i pozwala
regulowac poziomy kat przeptywu powietrza,
aby podazat nawiewem za osobg znajdujaca
sie w pomieszczeniu. Funkcja dostepna

w trybie grzania.

Moc grzewcza
do 7,2 kW

W trybie turbo klimatyzator osigga wysokg
wydajnosc grzewczg do 7,2 kW, co pozwala
ogrzac pomieszczenie w krotszym czasie.

Najwyzsza klasa
energetyczna A+++

Niskie zuzycie energii elektrycznej to nizsze
rachunki za prad.



GWARANCII

Cechy urzadzenia

SKY *
inverter
Digital DC Automatyczne Super Jonizator
Inverter SKY? oczyszczanie IAIR @ IAIR
% €co
Turbo @ 3
Tryb turbo System kontroli Tryb Eco
eMOTO ™ nawiewu eMOTO
eMOTO
9 A
‘é’ = e 5<°
=
Czujnik zmierzchu Port SMART Wh/wyt. wyswietlacza
SMART @ sterownika SMART na panelu
przewodowego
»l 1W (
Pamiec W Pamiec
ustawienia zaluzji tryb czuwania @ autorestartu
-25°C -30°C (—
by
[
Chtodzenie Grzanie 2-stronne
w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie
zewn. -25°C " zewn. -30°C ™ skroplin

©%
0@

Filtr
Silver lon iAIR

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

Tryb
SMART Follow

Antykorozyjne
poztacane lamele

o

Funkcja
autodiagnozy

DEDYKOWANY

DO GRZANIA

O
53
bio*® 0
Filtr antybakteryjny Filtr
HEPAIAIR elektrostatyczny
HDIAIR
= =y
. ((®)
Funkcja Czujnik
SMART Wi-Fi wilgotnosci M
E&
Pilot Sterownik
bezprzewodowy przewodowy @

(=)

(=9

Grzatka tacy
ociekowej

Grzatka karteru
sprezarki

=

MODBUS]

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

BMS
Modbus @

mRa

L)

Tryb super cichy
eMOTO ™

~>
F
Funkdja

SMART Eye
Away

mn
8°C

Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ™

o

Tryb ciszy

BMS
Bacnet @

\3.7)

Automatyczne
zaluzje 4D

Y2

Funkdja
SMART Eye
Follow @

mn
12°C

Funkcja ogrzewania
SMART 12°C ™

6

Programator
czasowy

Specyfikacja techniczna

Model Mirai 2,6 kW Mirai 3,5 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 (999-4158) 3517 (1031-4816)
Pobdér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 483 (87-1955) 750 (102-1955)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,1(0,4-8,5) 3,3(0,4-8,5)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 4103 (753-7000) 4250 (752-7200)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 834 (104-1955) 924 (104-2625)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,6 (0,5-8,5) 4,1(0,4-11,4)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5
SEER W/W 93 9,2
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt A+++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 98 133
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2.2 2.2
SCOP W/wW 53 53
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie Attt Attt
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 620 620
Osuszanie I/h 1,0 1,2
Maksymalne zuzycie energii W 2950 2950
Maksymalny prad pracy A 12,8 128
Jednostka wewnetrzna M26Xi M35Xi
Kod produktu EAN 5905567605918 5905567600852
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/SN/C | obr/min 1250/1120/1050/690/630/580 1250/1120/1050/690 /630 /580
Przeptyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 590/530/450/360/300/230 590/530/450/360/300/230
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/SN/C dB(A) 43/38/34/28/24/21 43/38/34/28/24/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 59
Pobér mocy 23 23
Prad pracy A 0.2 0.2
Wymiary netto SXGxXW mm 895 x 248 x 298 895 x 248 x 298
Wymiary brutto SXGxW mm 985 x 370 x 345 985 x 370 x 345
Waga netto / Waga brutto kg 137171 137171
Odptyw skroplin mm 16 16
Jednostka zewnetrzna M26Xo M35Xo
Kod produktu EAN 5905567606793 5905567600869
Predkos¢ wentylatora w/$/N obr/min 850/ 750/ 450 850/750/450
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2350 2350
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 56 56
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 60
Wymiary netto SXGxW mm 805 x 330 x 554 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SxGxW mm 915x370x 615 915 %370 x 615
Rozstaw mocowan SxG (mm) 511 %317 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 28,4/31 28,4 /31
Typ R32 R32
GWpP 675 675
Czynnik chtodniczy ot (do 5mb) kg 0,90 0,90
TCOeq 0,607 0,607
llo$¢ (pow. S5mb) g/mb 12 12
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm ®6'3? / CD9':52 ®6,352 / 1139,“52
(cale) (174" 3/8") (1/4" /1 3/8")
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B16 B16
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm? 3x15 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm?2 5x1,5 5x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm?2 4x1,5 4%1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -25~50/-30~30 -25~50/-30~30
K bilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° °
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE ° °
1T:X MULTI N-LINE
1T:X MULTI HP-LINE ° °

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Fresh

Rotenso Fresh z innowacyjna technologia
pozwalajaca na dostarczanie Swiezego
powietrza do pomieszczenia jest rozwigzaniem
dla uzytkownikéw, dla ktérych szczegélne
znaczenie majg wzgledy zdrowotne.

Zacigg swiezego powietrza w trybie fresh odbywa
Sie za pomocg zamontowanej dodatkowej rury
wentylacyjnej znajdujgcej sie w zestawie oraz
dodatkowego wentylatora. Powietrze dostarczane
do pomieszczenia z zewngtrz zostaje poddane
filtracji, a nastepnie jest uwalniane za pomoca
wysuwanego dysku z gornej czesci panelu
klimatyzatora. W zaleznosci od preferendji,
uzytkownik moze cieszyc sie efektownym
podswietleniem wysuwanego dysku oraz panelu
frontowego lub wytgczy¢ funkcje podswietlenia.
Prosta bryta i zgaszona biel strukturalnego panelu
frontowego ozdobionego srebrnym lamowaniem
doskonale sprawdzi sie w minimalistycznych
wnetrzach. Na doswiadczenie komfortu klimatyzadji
Fresh sktadajg sie zaluzja 180° oraz technologia
Windless.

System fresh (zacigg Swiezego powietrza), az 3
wbudowane lampy LED UV oraz filtr powietrza

to zalety urzgdzenia polecanego w szczegoInosci
do pomieszczen pozbawionych wydajnej wentylacji.

OTENS G

BEZPOSREDNI DOPLYW
SWIEZEGO POWIETRZA

ROTENSG

OTENSG

FRESH

Doptyw swiezego
powietrza

System fresh umozliwia dostarczenie do pomiesz-

Czenia Swiezego powietrza o przeptywie do 35m3/h.

Dystrybucja powietrza z zewnatrz odbywa sie za
pomocg dodatkowej izolowanej rury wentylacyjnej
(0 $r. 50 mm i dtugosci 2 m), ktora jest czescig
zestawu oraz wentylatora, ktérego prace mozemy
ptynnie regulowac za pomocg trzech biegdw.

Filtr swiezego
powietrza EPA E12

Swieze powietrze, z zewngtrz przed uwolnieniem
do pomieszczenia przeptywa przez filtr EPAE12,
dzieki czemu jego jakoSc jest znacznie lepsza.

-

" -‘C:):- V' Wbudowane

4

3 Iampy uv

Whbudowane trzy lampy LED UV-CIAIR
skutecznie eliminujg oraz blokujg namnazanie
sie drobnoustrojow, bakterii, grzybdw i substandji
toksycznych, sprawiajac, ze w pomieszczeniu
powietrze jest zdrowsze.
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Komfortowy
nawiew Windless

Dzieki technologii Windless - klimatyzator
uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie
rozproszonym strumieniem poprzez 1330
mikroperforadji 0siggajac gtosSnos¢ na najnizszym
biegu wentylatora na poziomie zaledwie 18 dB.

Zaluzja
180°

Zaluzja pozioma pracujgca w dwoch niezaleznych
ptaszczyznach pozwala na precyzyjny nawiew
powietrza w dowolnym kierunku w zakresie

180° gbra/dot.

Grzanie w niskiej
temp. zewn. -22°C

Zastosowana technologia inwerterowa oraz
funkcja wygrzewania karteru sprezarki gwarantuje
wydajng prace klimatyzatora w trybie grzania,
nawet przy -22°C, osiggajac sprawnosc SCOP

na poziomie 4,6.




Cicha praca
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FRESH
PRAKTYCZNY
| NOWOCZESNY

Klimatyzator jest doskonatym rozwigzaniem dla
pomieszczen w budynkach pozbawionych wentyladji
mechanicznej, w ktérych po przeprowadzonej
Dzieki innowacyjnej technologii fresh klimatyzator termomodernizacji moze brakowac Swiezego
zapewnia wymiane i optymalng jakos¢ powietrza powietrza. O jako$¢ dostarczanego powietrza dbajg
wewnetrznego, zarowno pod wzgledem dodatkowo az 3 wbudowane lampy LED UV oraz
temperatury, jak i wilgotnosci. filtr powietrza EPA E12.

BEZPOSREDNI DOPLYW SWIEZEGO,
PRZEFILTROWANEGO | NAWILZONEGO
POWIETRZA Z ZEWNATRZ
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FRESH 7z nawieweM 180° &

| KOMFORTOWA FUNKCIA WINDLESS i —

Na doswiadczenie komfortu klimatyzacji Fresh Dodatkowo zaluzja 180° pozwala uzytkownikowi
sktadajg sie zaluzja 180° oraz technologia na bardzo szeroki zakres sterowania katem
Windless, dzieki ktorej, schtodzone badz ogrzane przeptywu powietrza, a tym samym osiggniecie
powietrze jest uwalniane do pomieszczenia komfortu termicznego.

maksymalnie rozproszonym strumieniem

przeptywajgcym poprzez 1330 mikro-perforacji.
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Optymalizacja
zuzycia energii

1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.
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Doptyw swiezego
powietrza
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Turbo

Tryb turbo
eMOTO

N

Pilot
bezprzewodowy

-15°C

Chtodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C
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Filtr
Swiezego powietrza
EPAET2

%>
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Pamie¢
autorestartu
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Funkcja
autodiagnozy

Tryb super cichy
eMOTO
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=

Funkcja
SMART Wi-Fi

Antykorozyjne
poztacane lamele

Specyfikacja techniczna

Model Fresh 3,6 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3630 (1000-4000)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 921 (290-1510)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,0(1,3-6,5)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3900 (1000-4500)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 994 (290-1950)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,3(1,3-8,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 36
SEER W/wW 8,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 148
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,7
SCOP W/W 4,6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 822
Osuszanie I/h 1,2
Maksymalne zuzycie energii W 1950
Maksymalny prad pracy A 8,5
Jednostka wewnetrzna FH35Xi
Kod produktu EAN 5905567600876
Predkos¢ wentylatora T/W/S$/N/SN/C | obr/min 1270/1200/ 1070/ 900/ 700/ 600
Przeplyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 660 /542 /474 7405/ 295/ 205
Poziom ci$nienia akustycznego T/IW/$/N/SN/C dB(A) 41/37/32/24/21/18
Poziom mocy akustycznej dB(A) 51
Pobér mocy w 26
Prad pracy A 0,1
Wymiary netto SXGxXW mm 960 x 198 x 316
Wymiary brutto SXGxXW mm 1035 x 360 x 390
Waga netto / Waga brutto kg 13715
Odptyw skroplin mm 16
Jednostka zewnetrzna FH35Xo
Kod produktu EAN 5905567600883
Predkos¢ wentylatora w/S$/N obr/min 1000/ 720/ 480
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 51
Poziom mocy akustycznej dB(A) 61
Wymiary netto SXGxXW mm 795 x 305 x 551
Wymiary brutto SxGxW mm 835x 328 x 575
Rozstaw mocowan SxG (mm) 434 x 278
Waga netto / Waga brutto kg 26,5/29,5
Typ R32
GWpP 675
Czynnik chtodniczy o (do Smb) kg 0,805
TCOeq 0,544
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12
Przytacza rur Ciecz / Gaz (Enar‘z) q??/is ; ;25)2
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna L<20m il. x mm? 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm?2 4x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm?2 -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-22~30
I bilnos¢ z syst
1:1 SINGLE °
1:2 DUAL

1:X MULTI S-LINE

1:X MULTI N-LINE

T:X MULTI HP-LINE

T-Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; $N - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Versu Mirror

Nowa odstona kultowego modelu premium
wsrod klimatyzatoréw Rotenso. Estetyke
Versu Mirror tworzy ciemnografitowa,
delikatnie opalizujgca obudowa i ciekawa
bryta. Efektownym wykornczeniem jest tafla
ciemnego lustra na froncie klimatyzatora.

Grafitowy Versu Mirror zachwyca estetykg
wykonania, a poza tym doskonale dba o jakos¢
powietrza. Zastosowanie szeregu filtrow oraz
Super Jonizatora iAIR umozliwia usuwanie

z powietrza szkodliwych gazow, wirusow, bakterii,
roztoczy i alergendw, co korzystnie wptywa na
samopoczucie 0sob przebywajgcych w pomiesz-
czeniu. Wbudowany czujnik pomiaru wilgotnosci
pozwala monitorowac istotne dla dobrego
samopoczucia i zdrowia parametry powietrza.

Wysoka wydajnos¢ pracy w trybie grzania oraz
pakiet pracy catorocznej (grzatka tacy ociekowej
i grzatka karteru sprezarki) sprawiajg, ze Versu
Mirror sprawdzi sie doskonale rowniez do
ogrzewania pomieszczen nawet w ekstremalnie
niskich temperaturach do -22°C.

Dzieki obrotowej zaluzji 180° i mozliwosci
sterowania wszystkimi zaluzjami klimatyzator
uwalnia powietrze kaskadowo, a zarazem
delikatnie.

ZALUZJA OBROTOWA 180°

Luksusowy
panel frontowy

Ciemnografitowa, delikatnie opalizujgca obudowa
efektownie wykonczona taflg ciemnego lustra,
sktada sie na nowoczesny i elegancki design
klimatyzatora.

Automatyczne
\_ / zaluzje4D

Whbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomej za pomocg
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje to
najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Super
Jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator IAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

Gtosnos¢
tylko 19 dB

Urzadzenie moze pracowac w trybie super cichym
eMoto, dzieki czemu nie zaktdca wypoczynku.

Zaluzja obrotowa
180°

Zaluzja pozioma obrotowa pozwala na precyzyjny
nawiew powietrza w dowolnym kierunku
w zakresie 180° gora/dot.

i Grzanie w niskiej
"/ temp.zewn. -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany pakiet
pracy catorocznej umozliwiajg sprawng prace
klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach
pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje
pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach
zewnetrznych.



GWARANCII

+
e |
inverter +
Digital DC Automatyczne Super Jonizator
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR
iClean ™
0 %
Turbo ==
180°
Zaluzja Tryb turbo Nawiew gérny
obrotowa 180° eMOTO ™ kaskadowy
D ol
Lo CO'
b 8 sc
Port SMART Funkdja WAt wyswietlacza
sterownika SMART Wi-Fi SMART na panelu
przewodowego @
0) N
+
1w °
TW tryb Pamiec¢ Antykorozyjne
czuwania" autorestartu poztacane lamele
-22°C n__ A
S
¢
Grzanie 2-stronne Funkdja
w niskiej temp. odprowadzenie autodiagnozy
zewn. -22°C skroplin

Filtr 3w1
(Si.lon + Ka + Nano)
IAIR )

SN
%

Nawiew dolny
kaskadowy

Tryb
SMART Follow

(=)

Grzatka tacy
ociekowej

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

O
*
bio* o
Filtr antybakteryjny Filtr
HEPAIAIR elektrostatyczny
HD IAIR
% €0,
System kontroli Tryb
nawiewu Eco eMOTO ™
eMOTO
E%
Pilot Sterownik
bezprzewodowy przewodowy @

=

ofx

Grzatka karteru Tryb ciszy
sprezarki
ucssus oser
BMS BMS
Modbus @ Bacnet @

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano
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Specyfikacja techniczna

Model Versu Mirror 2,6 kW Versu Mirror 3,5 kW Versu Mirror 5,3 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 (1231-3297) 3516 (1320-4307) 5275 (1817-6008)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 600 (100-1260) 900 (130-1650) 1600 (140-2300)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,6(0,4-5,5) 3,9(0,6-7,2) 7,0(0,6-10,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2931 (847-3722) 3809 (879-4395) 5568 (1260-6154)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 623 (110-1320) 950 (120-1500) 1680 (220-2350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,7(0,5-5,7) 4,1(0,5-6,5) 7,3(1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 53
SEER W/W 88 8,5 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt A+++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 103 146 294
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,5 2,5 41
SCOP W/W 4,6 4,6 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+t A+t A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 776 776 1435
Osuszanie I/h 1,0 1,2 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 2200 2200 2500
Maksymalny prad pracy A 9,6 9,6 10,9
Jednostka wewnetrzna VM26Xi VM35Xi VM50Xi
Kod produktu EAN 5905567600890 5905567600913 5905567600937
Predko$¢ wentylatora T/W/$/N/SN/C | obr/min 1122/910/823/710/652 /600 1122/910/823/710/652 /600 1150/970/880/800/760/670
Przeptyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 700/ 555/445/380/270/ 230 700/ 555/445/380/270/230 750/590/490/410/330/ 280
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/SN/C dB(A) 40/32/27124/21/19 40/32/27/24/21/19 41/36/30/28/24/19
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 54
Pobér mocy W 23 23 23
Prad pracy A 0,1 01 0,1
Wymiary netto SxGxW mm 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321
Wymiary brutto SXGxW mm 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385
Waga netto / Waga brutto kg 11,3/14,2 11,3/14,2 11,5/14,4
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Jednostka zewnetrzna VM26Xo VM35Xo VM50Xo
Kod produktu EAN 5905567600906 5905567600920 5905567600944
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 800/620/450 800/620 /450 760/ 650 /490
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2200 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 53 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 62 63
Wymiary netto SXGxW mm 765 % 303 x 555 765 %303 x 555 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SXGxW mm 887 x337x610 887 %337 %610 915x370x 615
Rozstaw mocowan Sx@G (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 26417288 26,/4/288 335/36,1
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,7 0,7 11
lloé¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,472 0,472 0,74
lloé¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12
Przylacza rur Ciecz / Gaz mm 6,35/ ¢’9rl52 6,35/ ©9,52 ©6,35/ D12,7
(cale) (174" 1 3/8") (1/4" 1 3/8") (174" 11/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1
Zabezpieczenie A B10 B10 B16
Zive:;’iynzasnajqce: [RelitesiE L<20m il x mm? 3%1,5 3x15 3x15
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm?2 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1,5 4x15 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE [ ° °
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE ° ° °
1:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE ° ° °

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Versu Pure

Versu Pure to nowa odstona najbardziej
rozpoznawalnego w ofercie Rotenso
i ulubionego przez estetéw modelu Versu.

Unikatowy, bardzo elegancki design urzadzenia
znajdzie swoich fanow wsrod mitosnikdw roznych
stylow. Versu Pure zwraca uwage czystg forma.

Oryginalna bryfa nawigzuje do designu
poprzednikéw z rodziny Versu. Ponadto biel

i dyskretne srebrne lamowania tagodnych
krawedzi panelu frontowego klimatyzatora sg
zgodne z trendami w nowoczesnym wzornictwie.

Kaskadowy nawiew powietrza - bezposrednio
gbra/dot, realizowany dzieki obracajgcej sie

0 180 stopni wokot wiasnej osi zaluzji poziome),
cicha praca - tylko 19 dB, oraz zaawansowany
system oczyszczania powietrza to zalety tego
niezwykle wydajnego, catorocznego urzadzenia
0 najwyzszej klasie efektywnosci energetycznej
chtodzenia A+++.

ZALUZJA OBROTOWA 180°

T \  Funkdga
/  SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzgdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno w
domu, jak i poza nim.

\"/ zaluzjedD

Whbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomej za pomocg
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje to
najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

09 Sup-er .
Jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

Gtosnosc
tylko 19 dB

Urzadzenie moze pracowac w trybie super cichym
eMoto, dzieki czemu nie zakidca wypoczynku.

Zaluzja obrotowa
180°

Zaluzja pozioma obrotowa pozwala na precyzyjny
nawiew powietrza w dowolnym kierunku
w zakresie 180° gora/dot.

Grzanie w niskiej
temp. zewn. -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych.
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Filtr antybakteryjny Filtr
HEPATAIR elektrostatyczny
HDIAIR
% €0y
System kontroli Tryb
nawiewu EcoeMOTO @
eMOTO
E&
Pilot Sterownik
bezprzewodowy przewodowy @
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o

Grzatka karteru Tryb ciszy
sprezarki
esfer
BMS BMS
Modbus @ Bacnet @

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano
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eMOTO ™

%>
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y
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Czujnik
wilgotnosci
powietrza (¢

Pamie¢
ustawienia zaluzji

-15°C

Chtodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C

Specyfikacja techniczna

Model Versu Pure 2,6 kW Versu Pure 3,5 kW Versu Pure 5,3 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 (1231-3297) 3516 (1320-4307) 5275 (1817-6008)
Pobér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 600 (100-1260) 900 (130-1650) 1600 (140-2300)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,6(0,4-5,5) 39(0,6-7,2) 7,0(0,6-10,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (847-3722) 3809 (879-4395) 5568 (1260-6154)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 623 (110-1320) 950 (120-1500) 1680 (220-2350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,7(0,5-5,7) 4,1 (0,5-6,5) 7,3(1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 53
SEER W/wW 838 85 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt Attt A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 103 146 294
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,5 2,5 41
SCOP W/W 4,6 4,6 4,1
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+t At+ At
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 776 776 1435
Osuszanie I/h 1,0 12 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 2200 2200 2500
Maksymalny prad pracy A 9,6 9,6 109
Jednostka wewnetrzna VP26Xi VP35Xi VP50Xi
Kod produktu EAN 5905567600951 5905567600975 5905567600999
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N/SN/C | obr/min 1122/910/823/710/652 /600 1122/910/823/710/652 /600 1150/970 /880 /800 /760 /670
Przeptyw powietrza T/W/S/IN/SN/C m3/h 700/ 555/445/380/270/ 230 700/ 555/445/380/270/ 230 750/590/490/410/330/280
Poziom ci$nienia akustycznego T/IW/S/N/SN/C dB(A) 40/32/27124/21/19 40/32/27124/21/19 41/36/30/28/24/19
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 54
Pobér mocy W 23 23 23
Prad pracy A 0,1 0,1 01
Wymiary netto SxGxW mm 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321
Wymiary brutto SxGxW mm 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385
Waga netto / Waga brutto kg 11,3/14,2 11,3/14,2 11,5/14,4
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Jednostka zewnetrzna VP26Xo VP35Xo VP50Xo
Kod produktu EAN 5905567600968 5905567600982 5905567601002
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 800/ 620 /450 800/620/450 760 /650 /490
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 2200 2200 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 53 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 62 63
Wymiary netto SXGxW mm 765 %303 x 555 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SxGxW mm 887 x 337 %610 887 x 337 %610 915 %370 x 615
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 26,4/28,8 26,4/2838 33,5/36,1
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,7 0,7 11
llo$¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,472 0,472 0,74
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12
Przykcza rur Ciecz / Gaz mm “’632 / ®9,"52 <D6.3? / CD9,”52 ®6,3? /@1 27
(cale) (1/4"/3/8") (174" 1 3/8") (174" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16
Zi\?:gi{éasna@ce: st L <20m il. x mm2 3x1,5 3x15 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%1,5 5%1,5 5%15
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1,5 4x15 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° °
T:X MULTI N-LINE
T:X MULTI HP-LINE ° ° °

T-Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; $N - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Versu Cloth

Versu Cloth stworzyliSmy dla tych,
ktérzy poszukujg wiasnej drogi.

Wymienne, tekstylne panele, idealnie
przylegajgce do frontu klimatyzatora,

to nieskrepowana zabawa z kolorem

oraz zmystowe doswiadczenie przyjemne;j
w dotyku faktury.

Versu Cloth to urzadzenie catoroczne

0 najwyzszej klasie wydajnosci energetycznej
chtodzenia A+++.

To takze cicha praca - gtosnosc jednostki
wynosi tylko 19 dB na najnizszym biegu

oraz kaskadowy nawiew powietrza, za ktory
odpowiada obrotowa pozioma zaluzja 180°.

Z Versu Cloth stworzysz aranzacje, w ktorej
wszystkie elementy i dekoracje bedg spdjng
stylistycznie catoscia.

Ciepty ztotawy odcien obudowy Cloth Caramel
z karmelowym kolorem panelu przypadnie
do gustu mitosnikom cieptych, inspirowanych
barwami natury tonadgji.

Versu Cloth Stone to dla odmiany wariacja

na temat srebra i szarosci stworzona do
nowoczesnych, stonowanych wnetrz.

TEKSTYLNE
WYMIENNE
PANELE
FRONTOWE

[. ROTENST

v Ak
. X : i
Versu Cloth Stone 8 -
5 i
c .

Versu Cloth Caramel

[ =y Tekstylne wymienne
E‘R J panele frontowe

Tekstylny wymienny panel przedni, dostepny az
w 9 réznych kolorach, pozwala na indywidualne
dopasowanie designu klimatyzatora do kazdego
pomieszczenia w kazdej chwili.

-{i—_":»'

v

( &:{)‘2 | Automatyczne

Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomej za pomocg
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje to
najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

| 00 ' Super
\_"/ JonizatoriAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

(@) oclosnose
u‘% /  tylko19dB

Urzadzenie moze pracowac w trybie super
cichym eMoto, dzieki czemu nie zaktoca

wypoczynku.

(& Zaluzja obrotowa

%%ii,f 180°

Zaluzja pozioma obrotowa pozwala na
precyzyjny nawiew powietrza w dowolnym
kierunku w zakresie 180° gora/dot.

[ % Grzanie w niskiej

H‘R "/ temp.zewn. -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet zimowy umozliwiajg sprawng prace
klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet
przy niskich temperaturach zewnetrznych.
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' Zaprojektuj go
Versu Cloth Caramel z panelem Rose ja k c h CeSZo

Versu Cloth Caramel

WAERSEIEGIGTERSTONE

WERSJE KOLORYSTYCZNE TEKSTYLNYCH WYMIENNYCH PANELL

i RGTINED.

¢ 1

s i Marine Desert

W ZESTAWIE PANEL - STONE

Storm Rose

VERSU CLOTH CARAMEL
Homs | o |
Coral Mint
Vs | \
Chrome Caramel

+ Kolory paneli magnetycznych w druku

i 1 moga roznic sie od rzeczywistych.

W ZESTAWIE PANEL - CARAMEL Stone

Versu Cloth Stone (_— e GEHE N

tatwa wymiana

Wodoodporny,
plamoodporny




PELNA KONTROLA

NAWIEWU
POWIETRZA 180°
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DEDYKOWANY
DO GRZANIA

Cechy urzadzenia

*
SKY * —
inverter Q .
Digital DC Tekstylny wymienny Automatyczne
Inverter SKY® panel przedni oczyszczanie
iClean ®

&4‘0
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Turbo
180°
Automatyczne Zaluzja Tryb turbo
zaluzje 4D obrotowa 180° eMOTO ™
= =
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Czujnik Funkcja Port SMART
wilgotnosci SMART Wi-Fi sterownika

powietrza M

przewodowego @
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~ 1w
Pamie¢ W Pamie¢
ustawienia zaluzji tryb czuwania® autorestartu

-15°C -22°C
A
[
Chtodzenie Grzanie 2-stronne
w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie
zewn. -15°C zewn. -22°C skroplin

Super Jonizator
IAIR

=

Nawiew gérny
kaskadowy

o
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WH/wyt. wyswietlacza
SMART na panelu

Antykorozyjne
poztacane lamele

o

Funkcja
autodiagnozy

*
bio*
Filtr 3w1 Filtr antybakteryjny
(Si.lon + Ka + Nano) HEPAIAIR
IAIR )
s &

Nawiew dolny

System kontroli

kaskadowy nawiewu
eMOTO
= g
Tryb Pilot
SMART Follow bezprzewodowy

(=)

=

Grzatka tacy
ociekowej

Grzatka karteru
sprezarki

=

MODBUS|

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano
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¢

Programator
czasowy

Specyfikacja techniczna

Model Versu Cloth Stone 2,6 kW Versu Cloth Stone 3,5 kW Versu Cloth Stone 5,3 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (1231-3297) 3516 (1320-4307) 5275 (1817-6008)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 600 (100-1260) 900 (130-1650) 1600 (140-2300)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,6 (0,4-5,5) 39(0,6-7,2) 7,0(0,6-10,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (847-3722) 3809 (879-4395) 5568 (1260-6154)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 623 (110-1320) 950 (120-1500) 1680 (220-2350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,7(0,5-57) 4,1 (0,5-6,5) 7,3(1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 53
SEER W/W 8,8 85 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++ Attt At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 103 146 294
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,5 2,5 41
SCOP W/W 4,6 4,6 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ At+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 776 776 1435
Osuszanie I’h 1,0 1,2 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 2200 2200 2500
Maksymalny prad pracy A 9,6 9,6 10,9
Jednostka wewnetrzna VCS26Xi VCS35Xi VCS50Xi
Kod produktu EAN 5905567601026 5905567601088 5905567601095
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N/SN/C | obr/min 1122/910/823/710/652 /600 1122/910/823/710/652 /600 1150/970 /880 /800 /760 /670
Przeptyw powietrza T/W/S/IN/SN/C m3/h 700/ 555/445/380/270/ 230 700/ 555/445/380/270/ 230 750/590/490/410/330/280
Poziom ci$nienia akustycznego T/IW/S/N/SN/C dB(A) 40/32/27124/21/19 40/32/27124/21/19 41/36/30/28/24/19
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 54
Pobér mocy W 23 23 23
Prad pracy A 0,1 0,1 01
Wymiary netto SxGxW mm 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321
Wymiary brutto SxGxW mm 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385
Waga netto / Waga brutto kg 11,3/14,2 11,3/14,2 11,5/14,4
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Jednostka zewnetrzna VO26Xo VO35Xo VO50Xo
Kod produktu EAN 5905567606649 5905567606663 5905567606687
Predkos¢ wentylatora wW/S/N obr/min 800/ 620 /450 800/620/450 760/ 650 /490
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 2200 2200 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 53 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 62 63
Wymiary netto SxGxW mm 765 % 303 x 555 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SxGxW mm 887 %337 %610 887 %337 %610 915 %370 x 615
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 26,4/28,8 26,4/2838 33,5/36,1
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,7 0,7 11
llos¢ (do 5mb)
TCO.eq 0472 0,472 0,74
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12
Przykycza rur Ciecz / Gaz (Z;Tg) CD(??; ; ;9;”5)2 01?/345 ; ?3)/2“5)2 q;(?,/gj ; T/wz 2)7
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16
Serjver:'giynzasnajace: ISCICSES L<20m il x mm2 3%15 3x15 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%1,5 5x1,5 5x15
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1,5 4x15 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° °
T:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE o ° °

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy




Cechy urzadzenia
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SKY * —
inverter Q .
Digital DC Tekstylny wymienny Automatyczne
Inverter SKY® panel przedni oczyszczanie
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1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Silver lon + Fotokatalityczny + Cold Nano
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Specyfikacja techniczna

Model Versu Cloth Caramel 2,6 kW Versu Cloth Caramel 3,5 kW Versu Cloth Caramel 5,3 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 (1231-3297) 3516 (1320-4307) 5275 (1817-6008)
Pobér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 600 (100-1260) 900 (130-1650) 1600 (140-2300)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,6 (0,4-5,5) 3,9(0,6-7,2) 7,0(0,6-10,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) A 2931 (847-3722) 3809 (879-4395) 5568 (1260-6154)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 623 (110-1320) 950 (120-1500) 1680 (220-2350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,7(0,5-5,7) 4,1 (0,5-6,5) 7,3(1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 53
SEER W/W 838 85 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++ At++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 103 146 294
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,5 2,5 41
SCopP W/W 4,6 4,6 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ At+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 776 776 1435
Osuszanie I/h 1,0 1,2 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 2200 2200 2500
Maksymalny prad pracy A 9,6 9,6 10,9
Jednostka wewnetrzna VCC26Xi VCC35Xi VCC50Xi
Kod produktu EAN 5905567601019 5905567601033 5905567601057
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N/SN/C | obr/min 1122/910/823/710/652/600 1122/910/823/710/652 /600 1150/970/880/800/760/670
Przeptyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 700/ 555/445/380/270/ 230 700/ 555/445/380/270/ 230 750/590/490/410/330/ 280
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/SN/C dB(A) 40/32/27/24/21/19 40/32/27124/21/19 41/36/30/28/24/19
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 54
Pobér mocy W 23 23 23
Prad pracy A 0,1 0,1 0,1
Wymiary netto SXGxXW mm 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321 920 x 211 x 321
Wymiary brutto SXGxXW mm 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385 1005 x 295 x 385
Waga netto / Waga brutto kg 11,3/14,2 11,3/14,2 11,5/14,4
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Jednostka zewnetrzna VO26Xo VO35Xo VO50Xo
Kod produktu EAN 5905567606649 5905567606663 5905567606687
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 800/620/450 800/620/450 760/ 650 /490
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2200 2100
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 53 54
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 62 63
Wymiary netto SXGxW mm 765 x 303 x 555 765 %303 x 555 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SxGxW mm 887 x 337 %610 887 x337x610 915 %370 % 615
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 264/288 26/4/288 33,5/36,1
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,7 0,7 11
llod¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,472 0,472 0,74
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12
Przykcza rur Ciecz / Gaz mm ‘1’63? / <D9r“52 663? / @9,“52 cpeaﬁ /1 27
(cale) (174" 3/8") (1/4"/3/8") (1/4" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16
Z;;env;?iﬁasilajqce: et L <20m il. x mm2 3x1,5 3x1,5 3%x15
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm?2 5x15 5x1,5 5x1,5
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x15 4x15 4%x1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° °
T:X MULTI N-LINE
T:X MULTI HP-LINE o o °

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Luve

Rotenso Luve, poza doskonatymi
parametrami pracy, wyrdznia sie wysoka
estetyka i jakoscig wykonania.

Luve zwraca uwage niebanalng, skupiong na
owalach geometrig, ktéra zachwyci mitosnikow
prostej formy i modernizmu.

Boki biatego panelu klimatyzatora zdobig
dyskretne przettoczenia i srebrne lamowania.
Idealnie przylegajgca do panelu frontowego
zaluzja to zastuga wysokiej jakosci wykonania
oraz uzytych materiatow.

Na doswiadczenie komfortu klimatyzacji Luve
sktadajg sie zaluzja 180° oraz technologia
Windless, dzieki ktorym schtodzone powietrze
jest uwalniane maksymalnie rozproszonym
strumieniem przeptywajacym poprzez 1330
mikroperforacji. Pozwala to takze na cichg
prace urzadzenia - na najnizszym biegu
wentylatora gtosnosc to zaledwie 18 dB.

Dodatkowo zaluzja 180° pozwala uzytkownikowi
na bardzo szeroki kgt sterowania strumieniem
przeptywu powietrza, a tym samym osiggniecie
komfortu termicznego.

KOMFORTOWY
NAWIEW WINDLESS

Premium
design

Luve zwraca uwage niebanalng, skupiong

na owalach geometrig. Obudowa wykonana
w wysokim potysku w potgczeniu ze srebrnymi
wykonczeniami podkresla wysoka jakosc¢
urzadzenia.

\  Automatyczne
\_ / zaluzje4D

Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowej i poziomej, za pomocy
pilota lub sterownika sciennego. Gwarantuje to
najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

"= ) Funkda
\__/  SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzagdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

. Komfortowy
/  nawiew Windless

Dzieki technologii Windless - klimatyzator
uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie
rozproszonym strumieniem poprzez 1330
mikrootworow.

Zaluzja pozioma pracujgca w dwdch
niezaleznych ptaszczyznach pozwala na
precyzyjny nawiew powietrza w dowolnym
kierunku w zakresie 180° gora/dot.

! Grzanie w niskiej
"/ temp.zewn. -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych.



ATAKZE CICHY
| KOMFORTOWY |
NAWIEW ;

REGULOWANA ZALUZIA:

Cicha praca
e [,

Cicha

% @ praca

Urzadzenie moze pracowac w trybie super cichym,

E @\ dzieki czemu nie zaktdca nocnego wypoczynku.

) N
Luve zwraca uwage niebanalng, skupiong
na owalach geometria. WACHLOWANIE ZALUZJI:

Boki panelu frontowego wykonczonego na
wysoki potysk zdobig dyskretne przettoczenia

i srebrne lamowania. TeCh ﬂO|OgIa
Idealnie przylegajaca do panelu frontowego = — (ST Wi n d Iess

zaluzja to zastuga wysokiej jakosci wykonania
oraz uzytych materiatow.

Wysoki potysk obudowy urzadzenia, Stworzona dla doswiadczenia komfortu

srebrne wykonczenia oraz staranne wykonanie technologia Windless to niespotykane dotad

podkreslajg wysokg jakos¢ klimatyzatora. - delikatne ruchy powietrza uwalniane maksymalnie
rozproszonym strumieniem.




GWARANCII

Cechy urzadzenia

4+
. i
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY® oczyszczanie oczyszczanie
IAIR iClean
180° g Q
Turbo
Zaluzja 180° Tryb Windless Tryb turbo
eMOTO eMOTO
i N
g &
sc
Wh/wyt. wyswietlacza Tryb Pilot
SMART na panelu SMART Follow bezprzewodowy
-15°C
&
Wygrzewanie Programator Chtodzenie
sprezarki czasowy w niskiej temp.
uzwojeniem zewn. -15°C

1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR )

%,

System kontroli
nawiewu
eMOTO

mn
8°C

Funkcja ogrzewania
SMART 8°C

-22°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -22°C

DEDYKOWANY
DO GRZANIA
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€co ’ / |\
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o
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Automatyczne
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2
™
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SMART ®

(=)

Grzatka tacy
ociekowej

Specyfikacja techniczna

Model Luve 3,6 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 3660 (800-4300)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 966 (240-1600)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,2 (1,0-7,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 3940 (800-4500)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 1010 (240-1750)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,4(1,0-7,6)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 36
SEER W/W 8,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 148
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,7
SCopP W/W 4.6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 822
Osuszanie I/h 1,2
Maksymalne zuzycie energii W 1750
Maksymalny prad pracy A 7,6
Jednostka wewnetrzna LE35Xi
Kod produktu EAN 5905567601101
Predkos¢ wentylatora T/W/S$/N/SN/C | obr/min 1100/930/840/750/700 /560
Przeplyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 572/482/402/360/290/210
Poziom ci$nienia akustycznego T/IW/$/N/SN/C dB(A) 41/38/33/25/21/18
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53
Pobér mocy W 24
Prad pracy A 0,1
Wymiary netto SxGxW mm 883 x 195 %310
Wymiary brutto SXGxXW mm 964 x 262 x 375
Waga netto / Waga brutto kg 105713
Odptyw skroplin mm 16
Jednostka zewnetrzna LE35Xo
Kod produktu EAN 5905567601118
Predkos¢ wentylatora w/S$/N obr/min 835/722/478
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62
Wymiary netto SXGxXW mm 795 x 305 x 551
Wymiary brutto SXGxW mm 835 % 340 x 585
Rozstaw mocowan SxG (mm) 434 x 278
Waga netto / Waga brutto kg 28/32
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy ¢ (do Smb) kg 0,80
TCO,eq 0,54
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12
Przytgcza rur Ciecz / Gaz (Enar‘z) (D(?ZS ; ;Ziz
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10
Przewody zasilajgce: jednostka wewnetrzna L<20m il. x mm?2 3x15
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm?2 4%x15
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm?2
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-22~30
I bilnos¢ z syst
1:1 SINGLE °
1:2 DUAL

1:X MULTI S-LINE

1:X MULTI N-LINE

T:X MULTI HP-LINE

T-Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; $N - Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Revio

Flagowy klimatyzator Rotenso Revio
zaprojektowali$my, aby zaspokoi¢ Twoja
potrzebe bezpieczenistwa i komfortu.

Ulepszona technologia, design oraz funkcje
nowego klimatyzatora Generacji X sg nasza
odpowiedzig na potrzeby nowej rzeczywistosci.
Oszczedny, catoroczny klimatyzator pracuje
efektywnie w trybie grzania przy niskich
temperaturach zewnetrznych do -25°C.

Revio cechuje sie niespotykang dotad tatwoscig
montazu jednostki wewnetrznej, ktora posiada
tylko jedng Srube i 4 zatrzaski. Co wazne,
jednostke mozna zamontowac¢ w odlegtosci

juz 5 cm od sufitu.

Klimatyzator posiada wyjgtkowo prosty dostep
do filtréw, dzieki gérnej pokrywie mocowanej
iNnnowacyjnie za pomocg magnesow.

Dzieki temu, w prosty sposob mozesz
je samodzielnie czyscic.

FUNKCJE: SMART ECO EYE, SMART EYE AWAY

WETINIG

Funkcja
SMART Eye Away

Inteligentne oko wykrywa aktywnos¢ osoby
znajdujacej sie w pomieszczeniu i pozwala
regulowac poziomy kat przeptywu powietrza,

aby zaimplementowac sposdb nawiewu unikajgcy
0soby znajdujacej sie w pomieszczeniu.

Grzanie
nawet przy -25°C

Zastosowana technologia sprezarki, zaworu

EXV oraz pakietu pracy catorocznej gwarantuje
niespotykang dotgd wydajnosc pracy klimaty-
zatora w trybie grzania, nawet przy ekstremalnych
warunkach pogodowych. Poza funkcja
klimatyzowania pomieszczenia, to catoroczne
urzgdzenie moze pracowac jako jedyne zrédfo
ciepta w domu, mieszkaniu, czy biurze.

Super
Jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator IAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

Funkgcja
SMART ECO Eye

Inteligentne oko wykrywa aktywnos¢ osoby
znajdujacej sie w pomieszczeniu. Urzgdzenie
uruchomi tryb ECO, jesli nie zauwazy obecnosci
cztowieka w pomieszczeniu przez dtuzej niz

30 min.

katwa konserwacja
i montaz

Demontaz urzgdzenia, ktérego konstrukcja

jest oparta na jednej Srubie i 4 zatrzaskach,

nie zajmuje wiecej niz minute. Tak, 1 minute!
Zaletg jest takze mozliwos¢ szybkiej wymiany
filtrow, ktéra nie wymaga demontazu przedniego
panelu klimatyzatora, a jedynie uwolnienia

Z magnesow jego gornej pokrywy. Taka budowa
umozliwia montaz klimatyzatora w odlegtosci

juz 5 cm od sufitu.

Automatyczne
oczyszczanie iClean

Funkcja iClean to zaawansowana funkcja
samooczyszczenia wymiennika jednostki
wewnetrznej klimatyzatora. Polega ona na
maksymalnym wychtodzeniu, a nastepnie
maksymalnym wygrzaniu wymiennika.
Funkcja ma na celu wyeliminowanie
niepozadanych bakterii i grzybow.



Revio zostat wyposazony w funkcje Eco Eye.
Inteligentne oko wykrywa aktywnos¢ oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu i umozliwia
dostosowanie nawiewu powietrza w taki sposob,
aby unika¢ bezposredniego nawiewu na nie.

System automatycznie sterowanych zaluzji 4D
eMOTO kontroluje zaréwno poziome, jak i pionowe
zaluzje, co zapewnia wyjgtkowe poczucie komfortu
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Oczekiwania wymagajgcych klientow spemig

takze doskonate parametry urzadzenia.

Wieksza powierzchnia zaciggu powietrza
0 23,5% zapewnia lepszg efektywnos¢ pracy
urzgdzenia.

Revio posiada wyrézniajgce wskazniki SEER

i SCOP (sezonowe efektywnosci energetyczne
w trybie chtodzenia i grzania), a takze wysokg
klase efektywnosci energetyczne.

Oszczedny catoroczny klimatyzator pracuje

w trybie grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych do -25°C, dzieki czemu moze
by¢ jedynym zrodtem ciepta.
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DEDYKOWANY

DO GRZANIA

Cechy urzadzenia
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1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.
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Specyfikacja techniczna

Model Revio 2,7 kW Revio 3,5 kW Revio 5,3 kW Revio 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2725 (1319-3810) 3517 (1319-3956) 5275 (1993-6125) 7034 (2110-8206)
Pobér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 600 (130-1200) 880 (130-1250) 1318 (160-1787) 1760 (420-3200)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,6(0,6-52) 3,8(0,6-54) 57(0,7-7,8) 7,7(1,8-13,9)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 3136 (880-4396) 3956 (879-4543) 5568 (1348-6770) 7327 (1553-8206)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 690 (120-1400) 990 (120-1450) 1500 (230-1695) 1975 (300-3100)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,0(0,5-6,1) 43(0,5-63) 6,5(1,0-7,4) 8,6(1,3-13,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 53 7.0
SEER W/W 8,6 85 85 85
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++ Attt Attt At++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 106 144 220 288
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 24 24 43 50
SCOP W/W 4,6 4,6 43 4.2
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ A+t A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 730 730 1400 1666
Osuszanie I’h 1,0 12 18 2,7
Maksymalne zuzycie energii w 2300 2300 2800 3700
Maksymalny prad pracy A 10,0 10,0 12,2 16,1
Jednostka wewnetrzna RO26Xi RO35Xi RO50Xi RO70Xi
Kod produktu EAN 5905567601125 5905567601132 5905567606229 5905567601156
Predko$¢ wentylatora W/S/N/C obr/min 960/830/730/630 1000/850/775/700 1050/882/798 /714 1000/850/775/700
Przeptyw powietrza W/S/N/C m3/h 530/440/360/280 560/470/380/290 685 /580 /490 /400 1092/724/552/379
Poziom ci$nienia akustycznego W/S/N/C dB(A) 37/32/215/205 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 59 59 65
Pobér mocy w 21 25 36 60
Prad pracy A 0,2 0,2 0.2 03
Wymiary netto SxGxW mm 795 x 225 x 295 795 x 225 x 295 965 x 239 x 319 1140 x 275 x 370
Wymiary brutto SXGxXW mm 870 x 305 x 370 870 x 305 x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
Waga netto / Waga brutto kg 102/13 102/13 12,3/16,4 20/253
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna RO26Xo RO35Xo RO50Xo RO70Xo
Kod produktu EAN 5905567601163 5905567601170 5905567606236 5905567601194
Predkos¢ wentylatora wW/S$/N obr/min 760/555/350 760/555/350 700/615/530 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2200 3500 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 57,5 56 58,5
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65 65 68
Wymiary netto SXGxW mm 805 x 330 x 554 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SxGxW mm 915%x370x 615 915x370x 615 995 x 398 x 740 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowar SxG (mm) 511 %317 511 %317 663 x 348 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 284/31 284/31 38,8/41,9 45,6 /48,8
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,69 0,69 1,10 1,50
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,465 0,465 0,74 1,01
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12 24
Praytaczaliur Ciecz/ Gaz mm @6,3? / ®9,’f‘52 @6,3? / <D9,:52 @6,3? / KDT%J CD9,5% /®1 59
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8") (174" /172" (3/8"/5/8")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
Zi{erl’ve?iynfSi'ajace: [dnesie L<20m il x mm2 3x15 3x15 3%15 3x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%1,5 5%1,5 5x1,5 5%25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 41,5 4x1,5 415 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-25~30 -15~50/-25~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° ° °
T:X MULTI N-LINE
1T:X MULTI HP-LINE ° ° °

T-Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy

Dla jednostki RO70Xi o przytaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4")i @12.7 (1/2").




Klimatyzator Scienny
Teta

Klimatyzator Teta stworzyliSmy jako
nowoczesne, catoroczne urzadzenie

do chtodzenia i grzania, dbajgce o komfort
i jakos¢ powietrza w Twoim pomieszczeniu.

Oszczedny design, minimalistyczna forma

i catkowicie matowy panel stwarzajg
nieograniczone mozliwosci aranzacji wnetrza.
Teta Mirror to gteboka czerrh matowe;
obudowy potgczona z czarnym lustrzanym
czotem sktadajg sie na nowoczesny i uniwersalny
wyglad klimatyzatora, ktory sprawdzi sie we
wnetrzach o réznym stylu.

Niezawodnos¢ funkcji grzewczej, nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych do -25°C,
pozwala wykorzystac klimatyzator jako jedyne
zrodto ciepta w domu lub mieszkaniu.

Poczuj komfort dzieki technologii Windless.

Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie
rozproszonym strumieniem poprzez

niezliczong ilos¢ mikrootworow. Dzieki funkcji
samooczyszczania oraz 11-stopniowemu
systemowi poprawy jakosci powietrza, Teta

dba o Twoje zdrowie. Wbudowana lampa LED UV
i Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminujg
drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje
toksyczne sprawiajac, ze w klimatyzowanym
pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.

KOMFORTOWY
NAWIEW WINDLESS

Matowa
obudowa

Klimatyzator Teta posiada matowg obudowe
w dwoch wariantach kolorystycznych: biatym
| czarnym. Teta Mirror to ponadto wersja

z lustrzanym panelem przednim.

Wbudowana lampa LED UV iAIR skutecznie
eliminuje drobnoustroje, bakterie, grzyby

i substancje toksyczne, sprawiajac, ze

W pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.

Super Jonizator
bipolarny iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

Komfortowy
nawiew Windless

Dzieki technologii Windless - Teta uwalnia
powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszo-
nym strumieniem poprzez 975 mikrootworow.
Wszystko dla Twojej przyjemnosci.

e .

r g

B2 \ 12 etapdw oczyszczania
\_/ PureRStage

System zdrowego powietrza sktada sie az

z 12 etapOw oczyszczania i filtracji powietrza.
Usuwa z otoczenia wiekszos¢ szkodliwych
bakterii, wirusow, roztoczy i grzybow, abys
mogt oddychac czystym i zdrowym powietrzem.

="

> \  Grzanie
przy -25°C

o
e

Zastosowana technologia sprezarki, zaworu

EXV oraz pakietu pracy catorocznej gwarantuje
niespotykang dotgd wydajnosc¢ pracy klimaty-
zatora w trybie grzania, nawet przy ekstremalnych
warunkach pogodowych. Poza funkdja
klimatyzowania pomieszczenia, to catoroczne
urzadzenie moze pracowac jako jedyne zrédto
ciepta w domu, mieszkaniu, czy biurze.
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SERWIS

S ZY B KA Dzieki technologii Windless, Teta uwalnia

powietrze delikatnym, maksymalnie

KO N S E RWACJA rozproszonym strumieniem przy zaledwie

18 dB gtosnosci. Funkcja Windless jest dostepna
w trybie chtodzenia.

Dzieki unikalnej konstrukcji obudowy
klimatyzatora opartej na 3 Srubach,
serwis i konserwacja modelu Teta jest
znacznie szybsza w poréwnaniu do
standardowych rozwigzan.




Minimalistyczna forma, gteboka czern oraz
ciekawy melanz faktur skfadajg sie na niezwykle
elegancki design klimatyzatora.

Teta Mirror jest idealnym wyborem do wnetrz,
w ktorych czern wystepuje w gtownej roli.
Potgczenie matowej obudowy i lustrzanego
panelu frontowego pozwala aranzowac
klimatyzator we wnetrzach tagczacych elementy
wykonane z materiatdw naturalnych

z btyszczacymi dodatkami.

LUSTRZANY

CZARNY PANEL

—_—

MATOWA

CZARNA
OBUDOWA




SLAT

GWARANCII

DEDYKOWANY

DO GRZANIA

Cechy urzadzenia

+
. B
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY® oczyszczanie oczyszczanie
IAIR iClean @
<> 4ap)
_R &
Tryb super cichy Automatyczne Tryb Windless
eMOTO zaluzje 4D eMOTO
. N
¥ & 0
sC
Wh/wyt wyswietlacza Tryb Pilot
SMART na panelu SMART Follow bezprzewodowy
-15°C
g
Wygrzewanie Programator Chtodzenie
sprezarki czasowy w niskiej temp.
uzwojeniem zewn. -15°C

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Super Jonizator
IAIR

o

Turbo

Tryb turbo
eMOTO

3
8°C

Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ™"

-25°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -25°CM

uv
Lampa UV Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR )
%Ié €0y
System kontroli Tryb
nawiewu Eco eMOTO ™
eMOTO
7| %,
r
Pamie¢ Pamie¢
ustawienia zalizji autorestartu
2-stronne Funkcja
odprowadzenie autodiagnozy
skroplin

Filtr 3w1
(Fot. + Ak W + Nano)
IAIR 9

%>

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

Antykorozyjne
poztacane lamele

O
©)

Filtr
elektrostatyczny
HD IAIR

P~
0l

Funkcja
SMART Wi-Fi

(=)

Grzatka tacy
ociekowej

Optymalizacja
zuzycia
energii ¥

Specyfikacja techniczna

Model Teta 2,6 kw Teta 3,5 kW Teta 5,1 kW Teta 6,9 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2610 (940-3700) 3510 (1000-4600) 5100 (1250-5920) 6910 (1830-7820)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 699 (240-1380) 1000 (290-1510) 1260 (330-2350) 1940 (410-2830)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,0(1,0-6,0) 4,3(1,3-6,6) 55(1,4-10,2) 84(1,8-12,3)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3000 (940-4000) 3800 (1000-4900) 5800 (1250-6690) 7100 (1850~7960)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 740 (240-1552) 970 (290-1720) 1330 (340-2540) 1810 (420-3010)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3.2(1,0:67) 42 (1,3-7,5) 5,8(1,5-11,0) 7,9(1,8-13,1)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 5,1 6,9
SEER W/W 8,5 8,5 8,5 8,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++ At++ A+++ A+++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 108 145 210 285
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 24 2,6 4,5 55
SCOP W/W 4,6 4,6 4,6 4,6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ At+ At+ A+t
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 731 792 1370 1674
Osuszanie I/h 1,0 1,2 1,8 2,0
Maksymalne zuzycie energii w 1552 1720 2540 3010
Maksymalny prad pracy A 6,7 7,5 111 131
Jednostka wewnetrzna TA26Xi TA35Xi TA50Xi TA70Xi
Kod produktu EAN 5905567606489 5905567601248 5905567601255 5905567606519
Predko$¢ wentylatora T/W/S$/N/SN/C | obr/min | 1250/1080/920/800/700/650 | 1250/1100/930/850/750/650 | 1220/1130/990/910/850/750 | 1220/1130/990/910/850/ 750
Przeptyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 560/480/410/360/310/275 670/590/460/400/350/275 1000/930/810/700/610/490 | 1100/1030/910/780/690 /540
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/SN/C dB(A) 42/38/33/27/21/18 43/38/33/29/22/18 47/42/38/32/28/23 48/45/40/34/30/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 57 58
Pobér mocy w 25 25 45 45
Prad pracy A 0,1 0,1 0.2 0.2
Wymiary netto SxGxW mm 790 x 192 x 275 820 x 195 x 306 1100 x 222 x 333 1100 x 222 x 333
Wymiary brutto SXGxXW mm 860 x 265 x 345 890 x 265 x 380 1165 x 295 x 405 1165 x 295 x 405
Waga netto / Waga brutto kg 85/105 95/12 13/16 14717
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna TO26Xo TO35Xo TO50Xo TO70Xo
Kod produktu EAN 5905567606502 5905567601224 5905567601231 5905567606533
Predkos¢ wentylatora T/W/S/IN/C obr/min 900/810/730/610/450 900/870/830/670/650 910/790/690/610 /550 850/850/750/630/510
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 2200 2200 3000 4000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 51 53 54 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 63 64 69
Wymiary netto SXGxXW mm 795 x 305 x 551 795 x 305 x 551 920 x 380 x 699 967 x 421 x 803
Wymiary brutto SXGxXW mm 835 x 328 x 575 835 x 328 x 575 949 x 392 x 732 1022 x 835 x 480
Rozstaw mocowan SxG (mm) 434 x 278 434 %278 586 x 348 607 x 390
Waga netto / Waga brutto kg 23/25 25/28 37740 47 /50
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,45 0,63 1,14 1,27
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,304 0,426 0,770 0,858
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 15 15 25 25
Praytaczaliur Ciecz / Gaz mm @6,3? / ®9,”52 @6,3? / ®9,”52 @6,3? / KDT%J CD6,3? /o1 27
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8") (1/4" /172" (174" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
:;/er:/vect):jzynéasila@ce: feeieste L<20m il. x mm?2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%1,5 5%1,5 5x1,5 5%25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 - -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-25~30 -15~53/-25~30 -15~53/-25~30 -15~53/-25~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° °

T:X MULTI HP-LINE

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy
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Cechy urzadzenia

+
A S
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY® oczyszczanie oczyszczanie

IAIR iClean @
<> 4D7
’ﬁ Y 2
Tryb super cichy Automatyczne Tryb Windless
eMOTO zaluzje 4D eMOTO
. N
8 co.' t E
sC
Wh/wyt wyswietlacza Tryb Pilot
SMART na panelu SMART Follow bezprzewodowy
-15°C
]
Wygrzewanie Programator Chtodzenie
sprezarki czasowy w niskiej temp.
uzwojeniem @ zewn. -15°C

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Super Jonizator
IAIR

o

Turbo

Tryb turbo
eMOTO

mn
8°C

Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ™"

-25°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -25°C"

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

uv
Lampa UV Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR )

%,

€§:)g

System kontroli Tryb
nawiewu Eco eMOTO ™
eMOTO

] C
Pamie¢ Pamie¢
ustawienia zalizji autorestartu
2-stronne Funkcja
odprowadzenie autodiagnozy
skroplin

Filtr 3w1
(Fot. + Ak W + Nano)
IAIR 9

4>

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

Antykorozyjne
poztacane lamele
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Filtr
elektrostatyczny
HD IAIR
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Funkcja
SMART Wi-Fi
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ociekowej

Optymalizacja
zuzycia
energii ¥

Specyfikacja techniczna

Model Teta Mirror 2,6 kw Teta Mirror 3,5 kW Teta Mirror 5,1 kW Teta Mirror 6,9 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2610 (940-3700) 3510 (1000-4600) 5700 (1250-5920) 6910 (1830-7820)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) W 699 (240-1380) 1000 (290-1510) 1260 (330-2350) 1940 (410-2830)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,0(1,0-6,0) 4,3(1,3-6,6) 55(1,4-10,2) 84(1,8-123)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3000 (940-4000) 3800 (1000-4900) 5800 (1250-6690) 7100 (1850~7960)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 740 (240-1552) 970 (290-1720) 1330 (340-2540) 1810 (420-3010)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,2(1,0:67) 42 (13-7,5) 5,8(1,5-11,0) 7,9 (1,8-13,1)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 51 6,9
SEER W/W 8,5 85 85 85
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At++ Attt Attt At++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 108 145 210 285
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,4 2,6 4,5 55
SCopP W/W 4,6 4,6 4,6 4,6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ A+t At+ At+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 731 792 1370 1674
Osuszanie I’h 1,0 12 18 2,0
Maksymalne zuzycie energii w 1552 1720 2540 3010
Maksymalny prad pracy A 6,7 75 111 131
Jednostka wewnetrzna TM26Xi TM35Xi TM50Xi TM70Xi
Kod produktu EAN 5905567606496 5905567601200 5905567601217 5905567606526
Predko$¢ wentylatora T/W/S$/N/SN/C | obr/min | 1250/1080/920/800/700/650 | 1250/1100/930/850/750/650 | 1220/1130/990/910/850/750 | 1220/1130/990/910/850/ 750
Przeptyw powietrza T/W/S/N/SN/C m3/h 560/480/410/360/310/275 670 /590 /460 /400/350/275 1000/930/810/700/610/490 | 1100/1030/910/780/690 /540
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/SN/C dB(A) 42/38/33/27/21/18 43/38/33/29/22/18 47/42/38/32/28/23 48/45/40/34/30/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 57 58
Pobér mocy w 25 25 45 45
Prad pracy A 0,1 01 0,2 0,2
Wymiary netto SxGxW mm 790 x 192 x 275 820 x 195 x 306 1100 x 222 x 333 1100 x 222 x 333
Wymiary brutto SXGxW mm 860 x 265 x 345 890 x 265 x 380 1165 x 295 x 405 1165 x 295 x 405
Waga netto / Waga brutto kg 85/105 95/12 13/16 14717
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna TO26Xo TO35Xo TO50Xo TO70Xo0
Kod produktu EAN 5905567606502 5905567601224 5905567601231 5905567606533
Predkos¢ wentylatora T/W/S/IN/C obr/min 900/810/730/610/450 900/870/830/670/650 910/790/690/610 /550 850/850/750/630/510
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2200 3000 4000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 51 53 54 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 63 64 69
Wymiary netto SXGxXW mm 795 x 305 x 551 795 % 305 x 551 920 x 380 x 699 967 x 421 x 803
Wymiary brutto SXGxXW mm 835 x 328 x 575 835 x 328 x 575 949 x 392 x 732 1022 x 835 x 480
Rozstaw mocowan SxG (mm) 434 x 278 434 %278 586 x 348 607 x 390
Waga netto / Waga brutto kg 23/25 25/28 37740 477150
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,45 0,63 114 1,27
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,304 0,426 0,770 0,858
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 15 15 25 25
Praylacza rur Ciecz / Gaz mm @6,3? / @9,”52 @6,3? / ®9,”52 <D6,3? /1 27 5136,3? /®1 27
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8") (174" /172" (174" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
;’;iver:/éct):jzynzasilamce:jednostka L <20m il. x mm2 3x1,5 3x1,5 3x15 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%1,5 5%1,5 5x1,5 5%25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 - -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-25~30 -15~53/-25~30 -15~53/-25~30 -15~53/-25~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° °

1T:X MULTI HP-LINE

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - $Srednio niski; C - Cichy
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Klimatyzator scienny |

Jezeli szukasz nietuzinkowej, nowoczesnej
formy i eleganckiego akcentu do modnego
wnetrza w stylu loft, industrialnym
czy glamour, oto Elis.

Klimatyzator Elis posiada klase energetyczna
chtodzenia A++ i wiele przydatnych
w codziennym uzytkowaniu funkgji takich jak:
tryb super cichy, tryb snu, programator
czasowy, tryb SMART Follow czy tryb Turbo.

Antykorozyjne, poztacane lamele urzgdzenia
skutecznie chronig je przed rozwojem bakterii
i zabezpieczajg przed korozjg, maksymalnie
wydtuzajgc zywotnosc klimatyzatora.

Klimatyzator moze pracowac w trybie grzania
nawet wtedy, gdy temperatura zewnetrzna
spada do -20°C.

Modut Wi-Fi umozliwia sterowanie urzagdzeniem
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim. ANTYBAKTERY)NE

POZLACANE LAMELE

M|
LTI
Jiiiia]

Luksusowy
panel frontowy

Minimalistyczna forma panelu frontowego
imitujgcego tafle ciemnego szkta doskonale
komponuije sie w modnych wnetrzach

w loftowym stylu, industrialnym czy glamour.

Automatyczne
zaluzje 4D

Whbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomych za pomocg
pilota lub sterownika sciennego. Gwarantuje

to najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Funkcja
SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzgdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno w
domu, jak i poza nim.

10 etapOw oczyszczania
PureR Stage

System zdrowego powietrza sktada sie az

z 10 etapOw oczyszczania i filtracji powietrza,
dzieki czemu usuwa z otoczenia wiekszos¢
szkodliwych bakterii, wirusdw, roztoczy

i grzybow, abys mogt oddychac czystym

I zdrowym powietrzem.

Poztacane
lamele

Unikalna ztota powtoka w jednostce zewnetrznej
i wewnetrznej ma wiasciwosci samoczyszczace,
dzieki czemu skutecznie chroni urzadzenie
przed korozjg i zabezpiecza przed namnazaniem
bakteri.

Grzanie
przy -20°C

Zastosowana technologia inverterowa umozliwia
sprawng prace klimatyzatora nawet przy niskich
temperaturach na zewngtrz. Elis skutecznie
ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.



Specyfikacja techniczna

Model Elis 2,6 kW Elis 3,5 kW Elis 5,1 kW Elis 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2600 (940-3300) 3502 (1000-3770) 5140 (1250-5910) 7040 (1500-7800)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 851 (240-1380) 1130 (290-1500) 1567 (330-2350) 2166 (390-2800)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,7(1-6,0) 4,9(1,3-6,5) 6,8(1,4-10,2) 94(1,7-12,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2680 (940-3200) 3517 (1000~3810) 5210 (1250-6070) 7200 (1500-7900)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 786 (240-1552) 1005 (290~1720) 1376 (340-2550) 2112 (390-3000)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,4 (1-6,7) 4,4(13-7,5) 6,0(1,511,1) 9,2 (1,7-13,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 34 51 7.0
SEER W/W 6,1 6,1 6,5 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++ A++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 150 196 275 377
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,0 2,2 39 49
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 700 770 1365 1715
Osuszanie I’h 1,0 12 1,5 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 1552 1720 2550 3000
Maksymalny prad pracy A 6,7 75 111 13,0
Jednostka wewnetrzna E26Xi E35Xi E50Xi E70Xi
GWARANCII Kod produktu EAN 5905567614316 5905567614330 5905567614347 5905567614354
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min | 1400/1300/ 1100/ 1050 /900 1400/1320/ 1150/ 1050/ 850 1400/ 1260/ 1150/ 960 / 800 1270/1200/1100/920/700
Przeptyw powietrza T/W/S/N/C m3/h 420/390/330/320/270 570/530/460/430/360 800/ 760 /690 /580 /440 1000/950/870/720/590
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/C dB(A) 42/37/33/25/22 43/38/35/27/22 45/40/37/34/27 46/41/39/36/30
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 56 58
Pobér mocy w 30 35 52 65
Prad pracy A 0,1 0,2 0,2 0,3
c h d M Wymiary netto SxGxW mm 698 x 205 x 255 777 % 205 x 250 910 x 205 x 292 1010 x 220 % 315
e c y U rZ a Z e n | a Wymiary brutto SXGxXW mm 765 %260 x 335 850 x 275 % 320 977 x 276 x 367 1094 % 300 x 386
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/8,5 7/9 95/115 12/14
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna EO26Xo0 EO35Xo EO50Xo EO70Xo
108 SKYI ’ x |’ o <‘7 QD Kod produktu EAN 5905567614361 5905567614378 5905567614385 5905567614392
inverter % O rﬁ Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 930/930/830/730/630 1000/910/830/710/710 910/830/710/630/450 930/830/690/570 /450
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 1700 1700 2600 3000
Digital DC Automatyczne Automatyczne Filtr 3w1 Filtr 3w1 Filtr Tryb super cichy Automatyczne Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 52 54 55 57
Inverter SKY® oczy;zczanie ogzyszczanie (Ka + S.‘\.Ion:r wit.C) (Fot. + AkW+ Nano) eIektrosFatyczny eMOTO zaluzje 4D Ty o] 9B s s e -
IAIR iClean® IAIR ) IAIR ) HDIAIR
Wymiary netto SXGxXW mm 740 x 253 x 459 740 x 253 x 459 794 x 347 x 602 845 x 336 x 693
Wymiary brutto SXGXW mm 765 %310 x 481 765 %310 x 481 895 x 385 x 645 960 x 400 x 732
> T % €co /_\ " Lo N Rozstaw mocowari SxG (mm) 362 % 256 362 % 256 516x314 586 x 347
Turbo @ D ‘ -~ 8 sc t E Waga netto / Waga brutto kg 19/21 20/22 30/325 405/42
Typ R32 R32 R32 R32
Tryb turbo System kontroli Tryb ECO Szeroki kat Funkcja Wh/wyt wyswietlacza Tryb Pilot GWP 675 675 675 675
eMOTO nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO SMART Wi-Fi SMART na panelu SMART Follow @ bezprzewodowy )
eMOTO Czynnik chtodniczy lo€¢ (do 5mb) kg 0,49 0,52 0,96 114
TCO,eq 0,33 0,35 0,65 0,77
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12 12
m (& e G -15°C -20°C (- @ S . o 635/ 09,52 ©635/ 09,52 ©635/ 99,52 635/ ®12,7
8°C & * b .i. i’ (cale) (1/4" /3/8") (1/4" /3/8") (174" /3/8") (174" /1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 25 25
Funkcja ogrzewania Pamiegc¢ Antykorozyjne Programator Chtodzenie Grzanie 2-stronne Funkcja Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
SMART 8°C ™ autorestartu poztacane lamele czasowy w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie autodiagnozy Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
zewn. -15°C zewn. -20°C skroplin
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
;’;{ermct):jzynzasila@ce: [edinesie L <20m il. x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 4x1
Funkda Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 -
snu Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° ° °
T:X MULTI HP-LINE

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - $Srednio niski; C - Cichy
1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano
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Cechy urzadzenia

4+
. i
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY® oczyszczanie oczyszczanie
IAIR iClean @
) % €co
Turbo @ 9
Tryb turbo System kontroli Tryb ECO
eMOTO nawiewu eMOTO
eMOTO
mn 4
o 4 ooo
8°C &
Funkcja ogrzewania Pamiegc¢ Antykorozyjne
SMART 8°C ™ autorestartu poztacane lamele

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR®)

7\

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

¢

Programator
czasowy

@)
Filtr 3w1 Filtr
(Fot. + AkW + Nano) elektrostatyczny
IAIR 9 HD IAIR
L~ ol o
_— CO'
b 8 sc
Funkcja Wh/wyt wyswietlacza
SMART Wi-Fi SMART na panelu
-15°C -20°C
Chtodzenie Grzanie
w niskiej temp. w niskiej temp.
zewn. -15°C zewn. -20°C

<l>

Tryb super cichy
eMOTO

Tryb
SMART Follow @

=

L X 2%

2-stronne
odprowadzenie
skroplin

QI‘D

Automatyczne
zaluzje 4D

N

Pilot
bezprzewodowy

s

Funkcja
autodiagnozy

Specyfikacja techniczna

Model Elis Silver 2,6 kW Elis Silver 3,5 kW Elis Silver 5,1 kW Elis Silver 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2600 (940-3300) 3502 (1000-3770) 5140 (1250-5910) 7040 (1500-7800)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 851 (240-1380) 1130 (290-1500) 1567 (330-2350) 2166 (390-2800)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,7(1-6,0) 4,9(1,3-6,5) 6,8(1,4-10,2) 94(1,7-12,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2680 (940-3200) 3517 (1000~3810) 5210 (1250-6070) 7200 (1500-7900)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 786 (240-1552) 1005 (290~1720) 1376 (340-2550) 2112 (390-3000)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,4 (1-6,7) 4,4(13-7,5) 6,0(1,511,1) 9,2 (1,7-13,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 34 51 7.0
SEER W/W 6,1 6,1 6,5 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++ A++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 150 196 275 377
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,0 2,2 39 49
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 700 770 1365 1715
Osuszanie I’h 1,0 12 1,5 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 1552 1720 2550 3000
Maksymalny prad pracy A 6,7 75 111 13,0
Jednostka wewnetrzna ES26Xi ES35Xi ES50Xi ES70Xi
Kod produktu EAN 5905567614279 5905567614309 5905567614293 5905567614286
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 1400/1300/1100/ 1050 /900 1400/1320/1150/ 1050/ 850 1400/1260 /1150 /960 / 800 1270/1200/1100/920/700
Przeptyw powietrza T/W/S/N/C m3/h 420/390/330/320/270 570/530/460/430/360 800/760/690/580/440 1000 /950/870/720 /590
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/C dB(A) 42/37/33/25/22 43/38/35/27122 45/40/37/134/27 46/41/39/36/30
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 56 58
Pobér mocy w 30 35 52 65
Prad pracy A 0,1 0,2 0.2 03
Wymiary netto SxGxW mm 698 x 205 x 255 777 % 205 x 250 910 x 205 x 292 1010 x 220 % 315
Wymiary brutto SXGxXW mm 765 x 260 x 335 850 x 275 % 320 977 x 276 x 367 1094 % 300 x 386
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/8,5 7/9 95/115 12/14
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna EO26Xo0 EO35Xo EO50Xo EO70Xo
Kod produktu EAN 5905567614361 5905567614378 5905567614385 5905567614392
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 930/930/830/730/630 1000/910/830/710/710 910/830/710/630/450 930/830/690/570 /450
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 1700 1700 2600 3000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 54 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62 65 67
Wymiary netto SXGxXW mm 740 x 253 x 459 740 x 253 x 459 794 x 347 x 602 845 %336 x 693
Wymiary brutto SxGxW mm 765 %310 x 481 765 % 310 x 481 895 x 385 x 645 960 x 400 x 732
Rozstaw mocowar SxG (mm) 362 x 256 362 x 256 516 %314 586 x 347
Waga netto / Waga brutto kg 19/21 20/22 30/325 40,5742
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,49 0,52 0,96 114
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,33 0,35 0,65 0,77
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12 12
Praytaczaliur Ciecz / Gaz mm @6,3? / ®9,”52 @6,3? / 039,”52 @6,3? / lD9,"52 @6,3? /@1 27
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8") (174" /3/8") (174" /172"
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
:;mfiynfsnajace: feeieste L<20m il x mm2 3x15 3x15 3%15 3x25
Przewody sterujgce i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 4x1
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° ° °

T:X MULTI HP-LINE

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - $Srednio niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Imoto

Zawsze modny, klasyczny wyglad oraz
optymalne wyposazenie w funkgcje i filtry
sprawi, ze polubisz Imoto.

Krawedz panelu zostata wykorczona
transparentnym szktem akrylowym, co
podkresla prestizowy charakter jednostki.
Pomimo niewielkich rozmiardow, Imoto oferuje
bardzo szeroki kgt nawiewu, zapewniajgc
optymalng temperature nawet w wiekszych
pomieszczeniach.

Urzgdzenie zostato wyposazone w jonizator
powietrza oraz szereg odpowiednio dobranych
filtrow, zapewniajgcych maksymalng wydajnosc¢
i skuteczne oczyszczenie.

Innowacyjne filtry odpowiadajg za usuniecie

z powietrza wszelkich zanieczyszczen (wtosow,
kurzu, alergenow, pytkow, roztoczy, zarodnikéw
plesni oraz nieprzyjemnych zapachdw).

Za pomocg przyjaznej aplikacji na urzadzenia
mobilne, mozesz sterowac klimatyzatorem
z kazdego miejsca w domu i nie tylko.

FILTR ANTYBAKTERYJNY HEPA iAIR

&ﬁi@ | '::‘_ Filtr antybakteryjny
-:.;._:.:_ 10

.:»5:?. HEPA iAIR

Filtr likwiduje wiekszoS¢ zanieczyszczen
mechanicznych rownoczesnie dezynfekujgc
powietrze z komorek grzybdw, pierwotniakow,
bakterii i wirusow na poziomie 99,97%.

Poztacane
lamele

Unikalna ztota powtoka w jednostce zewnetrznej
i wewnetrznej ma wkasciwosci samoczyszczace,
dzieki czemu skutecznie chroni urzgdzenie
przed korozjg i zabezpiecza przed namnazaniem
bakterii.

P
' = | Funka
> 4 SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzagdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

Pakiet
zimowy

Imoto to klimatyzator przystosowany do pracy
catorocznej, zaréwno w trybie chtodzenia, jak

i grzania. Efektywnie pracuje w trybie grzania nawet
przy temp. zewnetrznej -22°C. Niezawodnos¢
funkgji grzewczej zapewniajg miedzy innymi wbudo-
wana grzatka tacy ociekowej i grzatka karteru spre-
zarki, ktore przeciwdziatajgc oblodzeniu jednostki
zewnetrznej i zaburzeniom pracy wentylatora,
wptywaja na zwiekszenie efektywnosci pracy.

s
@z \  Automatyczne
4 zaluzje 4D

Whbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomych za pomoca
pilota lub sterownika sciennego. Gwarantuje

to najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

P
| Grzanie
przy -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych.
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Cechy urzadzenia

SKY *
inverter
Digital DC Automatyczne Super Jonizator
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR
IAIR®

4

4>

%,

Turbo
Tryb turbo System kontroli Szeroki kat
eMOTO ™ nawiewu nawiewu eMOTO
eMOTO
8°C 4 I
N
Sterownik Funkcja ogrzewania Pamiec
przewodowy @ SMART 8°C ™ ustawienia zaluzji

-15°C
¢
Tryb ciszy Programator Chtodzenie
czasowy w niskiej temp.
zewn. -15°C

BMS
Bacnet @

+

Filtr Cold Nano
IAIR

P~
0l

Funkcja
SMART Wi-Fi

O
1w

TW tryb
czuwania

-22°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -22°C

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

(@)
&
bio* o
Filtr antybakteryjny Filtr
HEPAIAIR elektrostatyczny
HDIAIR

o
8 co”
sC

Port SMART
sterownika
przewodowego @

Wh/wyt. wydwietlacza
SMART na panelu

(¢

Pamie¢ Antykorozyjne
autorestartu poztacane lamele

o

1
[
2-stronne Funkdja
odprowadzenie autodiagnozy
skroplin

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

<l>

Tryb super cichy
eMOTO ™

Tryb
SMART Follow

(=)

Grzatka tacy
ociekowej

&

Funkcja
snu

&37)

Automatyczne
zaluzje 4D

Q)

Pilot
bezprzewodowy

o=

Grzatka karteru
sprezarki

BMS
Modbus @

Specyfikacja techniczna

Model Imoto 2,1 kW Imoto 2,6 kW Imoto 3,5 kW Imoto 5,3 kW Imoto 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2105 2638 (1026-3224) 3517 (1067-4381) 5275 (1934-6272) 7034 (3019-8792)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w - 613 (90-1140) 977 (130-1650) 1550 (150-2250) 2340 (340-3450)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - 2,7(04-5) 4,2(0,6-7,2) 6,7(0,7-9,8) 10,2 (1,5-15)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 2931 (821-3370) 3810 (1067-4381) 5568 (1290-7004) 7327 (1524-9466)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 637 (110-1080) 977 (160-1560) 1500 (220-2350) 2130 (300-3150)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - 2,8(0,5-4,7) 4,2(0,7-6,8) 6,5(1,0-10,2) 9,3(1,3-137)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw - 2,6 3,5 53 7,0
SEER W/W - 93 85 70 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie - A+++ At++ A++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a - 98 146 265 377
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 24 2,6 41 49
SCopP W/W - 4,6 4,6 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie - At+ At+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a - 743 791 1435 1730
Osuszanie I/h 0,9 1,0 1,2 18 2,4
Maksymalne zuzycie energii W - 2200 2200 2500 3700
Maksymalny prad pracy A - 9,6 9,6 109 16,1
Jednostka wewnetrzna 121Xi 126Xi 135Xi 150Xi 170Xi
Kod produktu EAN 5905567600760 5905567600777 5905567600791 5905567600814 5905567600838
Predkos¢ wentylatora W/S/N/C obr/min 980 /800 /690 /600 1000/820/710/630 1100/900/750/700 1150/950/800/700 1100/900/800/700
Przeplyw powietrza W/S/N/C m3/h 511/403/303/242 483/433/362/303 584 /477/395/292 850/730/500/420 1020/830/750/560
Poziom ci$nienia akustycznego W/S/N/C dB(A) 35/25/21/20 36,5/29/24/20 39,5/33/25/21 43/335/28/22 4774157305725
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 55 55 57 64
Pobér mocy w 20 23 23 34 58
Prad pracy A 0,1 01 01 0,1 03
Wymiary netto SXGxW mm 802 x 189 x 297 802 x 189 x 297 802 x 189 x 297 965 x 215319 1080 x 226 x 335
Wymiary brutto SXGxXW mm 875 x 285 x 380 875 x 285 x 380 875 x 285 x 380 1045 x 305 x 405 1155 %315 x 415
Waga netto / Waga brutto kg 86/11,1 86/11,1 86/111 10,9714,2 137/173
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna - 126Xo 135Xo0 150Xo0 170Xo0
Kod produktu EAN 5905567600784 5905567600807 5905567600821 5905567600845
Predkos¢ wentylatora W/$/N obr/min 780/ 640 /450 800/710/450 810/700/650 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2150 2200 2100 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 54 55 55 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62 65 67
Wymiary netto SXGxXW mm 765 x 303 x 555 765 %303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SXGxW mm 887 x337x610 887 %337 x610 915 %370 x 615 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowar SxG (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 264/288 2641/28,7 33,5/36,1 439/46,9
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,62 0,62 1,10 1,45
llo$¢ (do 5mb)
TCO.eq - 0,418 0,418 0,74 0,978
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12 24
Przytacza rur ez GR mm ®6,35/ @9,‘52 <D6,3E"> / @9,I52 ®6,35/ (139,I52 <D6,35'I> / @1%,7 m9,5% /®1 59
(cale) (1/4" /1 3/8") (174" /3/8") (1/4"/3/8") (174" /172" (3/8"/5/8")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki - Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
Przewody zasilajace: jednostka .
zewnetrzna L <20m il. x mm2 Dane w HIRO 3x15 3x15 3x15 3x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm?2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x15 4 %15 4x15 4x1,5 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30 -15~50/-22~30
patybilnos¢ z syst i
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° ° ° °
1T:X MULTI N-LINE
1T:X MULTI HP-LINE ° ° ° °

T- Turbo; W - Wysoki; $ - $redni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy
Dla jednostki 170Xi o przytaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4")i @12.7 (1/2").
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Klimatyzator Scienny
Ukura H

Klimatyzator o kompaktowej budowie

z nowoczesnymi zaokragleniami panelu
frontowego, wzbogaconymi o delikatne,
srebrne wykonczenia.

Ukura H (generadji X) to ekonomiczna jednostka
0 wysokiej klasie energooszczednosci A++.
Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze
dzieki systemowi automatycznego nawiewu

4D. Umozliwia on sterowanie pracg zaluzji
pionowych i poziomych za pomocg pilota.

Zastosowanie dodatkowych filtrow: HEPA,

Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i
jonizatora powietrza wptywa na skuteczng
eliminacje zanieczyszczen i zapewnia odswiezone
powietrze w pomieszczeniu.

Ukura H dodatkowo wyposazona jest w grzatke
tacy ociekowej oraz grzatke karteru sprezarki,
CO czyni z niej wysoko wydajne urzadzenie

do pracy catoroczne;.

WBUDOWANY PAKIET ZIMOWY:

GRZALKA TACY OCIEKOWE]
| GRZALKA KARTERU SPREZARKI

= | Funkcja
/  SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, mozesz sterowac urzgdzeniem,
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

s

&:1‘;)) Automatyczne
zaluzje 4D

Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomych za pomoca
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje

to najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Super Jonizator
bipolarny iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.

-20°C |

iy | | Grzanie
przy -20°C

I
°

Zastosowana technologia inverterowa oraz
grzatka tacy ociekowej umozliwia sprawng prace
klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach
na zewnatrz. Ukura H skutecznie ogrzeje
pomieszczenie nawet przy -20°C.

Poztacane
lamele

Unikalna ztota powtoka w jednostce zewnetrznej
i wewnetrznej ma wiasciwosci samoczyszczace,
dzieki czemu skutecznie chroni urzgdzenie
przed korozjg i zabezpiecza przed namnazaniem
bakterii.

Wbudowany
pakiet zimowy

Ukura H to model przystosowany do pracy cato-
rocznej, zarowno w trybie chtodzenia, jak i grzania.
Efektywnie pracuje w trybie grzania nawet przy
temp. zewnetrznej -20°C.

Niezawodnos¢ funkdji grzewczej zapewniajg miedzy
innymi wbudowana grzatka tacy ociekowej i grzatka
karteru sprezarki, ktore przeciwdziatajgc oblodzeniu
jedn.zewnetrznej i zaburzeniom pracy wentylatora,
wptywajg na zwiekszenie efektywnosci pracy.
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DEDYKOWANY
DO GRZANIA

Cechy urzadzenia

SKY *
inverter
Digital DC Automatyczne Super Jonizator
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR
AR

4

%

2>

Turbo
Tryb turbo System kontroli Szeroki kat
eMOTO nawiewu nawiewu eMOTO
eMOTO
8°C >4 I
N

Sterownik
przewodowy

¢

Tryb ciszy

1. Funkdja dostepna jako opdja.

Funkcja ogrzewania

Pamie¢

SMART 8°C ustawienia zaluzji
G -15°C
Programator Chtodzenie
czasowy w niskiej temp.
zewn. -15°C

+

Filtr Cold Nano
IAIR

P~
-

Funkcja
SMART Wi-Fi

b
1w

TW tryb
czuwania

-20°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C

O
*
bio o
Filtr antybakteryjny Filtr
HEPATAIR elektrostatyczny
HD IAIR
E’ #co”
sc
Port SMART WhAwyt wyswietlacza
sterownika SMART na panelu
przewodowego
Pamiec¢ Antykorozyjne
autorestartu poztacane lamele
[
2-stronne Funkcja
odprowadzenie autodiagnozy
skroplin

Tryb super cichy
eMOTO

Tryb
SMART Follow

(=)

Grzatka tacy
ociekowej

¢

Funkcja
snu

&2‘?)

Automatyczne
zaluzje 4D

N

Pilot
bezprzewodowy

=

Grzatka karteru
sprezarki

Specyfikacja techniczna

Model Ukura H 2,6 kW Ukura H 3,5 kW Ukura H 5,3 kW Ukura H 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2638 (909-3400) 3517 (1114-3927) 5275 (1817-6154) 7034 (2081-7913)
Pobdér mocy Chfodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 800 (100-1240) 1320 (83-1600) 1550 (140-2300) 2600 (420-3150)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 35(04-54) 57(0,4-7) 6,7 (0,6-10) 11,3(1,8-13,7)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2931 (821-3370) 3810 (1084-4162) 5568 (1290-6741) 7327 (1612-7913)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 930 (120-1200) 1190 (167-1400) 1570 (220-2350) 2400 (300-2750)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,0 (0,5-5,2) 5,2 (0,7-6,1) 6,8(1,0-10,2) 10,4 (1,3-12,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 52 7,0
SEER W/wW 70 6,5 7.2 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++ A++ At+ A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 130 188 253 402
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 23 2,8 41 4,8
SCOP W/W 41 41 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ At A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 788 958 1436 1682
Osuszanie I/h 1 1,2 1,8 2,4
Maksymalne zuzycie energii W 2150 2150 2500 3500
Maksymalny prad pracy A 93 93 10,9 152
Jednostka wewnetrzna U26Xi U35Xi U50Xi U70Xi
Kod produktu EAN 5905567606304 5905567606335 5905567606366 5905567606397
Predkos¢ wentylatora W/S/N/C obr/min 1100/900/ 750/ 590 113079507750/ 590 1130/900/800/710 1130/900/800/710
Przeptyw powietrza W/S/N/C m3/h 435/389/333/259 530/480/430/310 840/760/680 /540 980/899/817 /662
Poziom ci$nienia akustycznego W/S/N/C dB(A) 37/32/25/215 395/355/25/215 42,5/36/26/20 45/405/36/295
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 54 56 60
Pobér mocy W 30 30 31 42
Prad pracy A 0.2 0,2 0.2 03
Wymiary netto SxGxW mm 715 % 194 x 285 805 x 194 x 285 957 x 213 x 302 1040 x 220 x 327
Wymiary brutto SxGxW mm 780 x 270 x 365 870 x 270 x 365 1035 x 295 x 385 1120 x 405 x 315
Waga netto / Waga brutto kg 6,7/88 76798 10/13 12,3/158
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna UH26Xo UH35Xo UH50Xo0 UH70Xo
Kod produktu EAN 5905567606328 5905567606359 5905567606380 5905567606410
Predkos¢ wentylatora w/$/N obr/min 780/700 /600 780 /700 /600 740/ 700/ 650 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 1750 1750 2100 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 55 56 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 64 64 67
Wymiary netto SXGxW mm 720 % 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SxGxW mm 835 x 300 x 540 835 x 300 x 540 915x370x 615 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 255 452 x 255 511 %317 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 217228 23,2/250 32,7/354 42,9/459
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,47 0,52 1,08 1,42
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,317 0,351 0,729 0,958
llo$¢ (pow. S5mb) g/mb 12 12 12 24
Praytacza rur Ciecz / Gaz mm ‘1’63? / @9,?2 ®6,3? / ®9,”52 CD6,3? /o1 27 @9,5% / CD1?,9
(cale) (1/4" 1 3/8") (1/4" /3/8") (174" 1 1/2") (3/8"/5/8")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
Przewody zasilajgce: jednostka zewngtrzna L<20m il. x mm2 3x15 3x1,5 3x15 3x25
Przewody sterujgce i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5%25
Przewody sterujgce i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 - -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~30 -15~50/-20~30 -15~50/-20~30 -15~50/-20~30
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL

T:X MULTI S-LINE

T:X MULTI N-LINE

1:X MULTI HP-LINE

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; C - Cichy




Klimatyzator Scienny
Ukura

Zachwyci Cie klasyczna biata bryta ztamana
delikatnymi srebrnymi wykonczeniami Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia

panelu. Niewielki, lecz bogato wyposazony modemu Wi-Fi, mozesz sterowac urzgdzeniem, powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza
klimatyzator to komfort, na ktéry eTEN za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno powietrze w pomieszczeniu, zapewniajgc
zastugujesz. - w domu, jak i poza nim. skuteczne chtodzenie lub grzanie.

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

"= ) Funkda
\_ _/ SMART Wi-Fi

Pomimo niewielkich rozmiarow klimatyzator
charakteryzuje sie duzg wydajnoscig. Dzieki

funkgji turbo eMOTO bardzo szybko osigga Automatyczne Pozfacane
zadang temperature nawet przy niskiej zaluzje 4D lamele
temperaturze zewnetrznej (-20°C).

. , B ) Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie Unikalna ztota powtoka w jednostce zewnetrznej
Wiele u;yteczrjych funkcji, w ktore zostat pracg zaluzji pionowych i poziomych za pomoca i wewnetrznej ma wiasciwosci samoczyszczace,
Wyposazony k!matyzatqr, W tym: Programgtor pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje dzieki czemu skutecznie chroni urzadzenie
C2dSOWY, pami&c u;tgwgma ;aluzp, pamI&C to najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne przed korozjg i zabezpiecza przed namnazaniem
autor'estarltu Spl’a'WIaJé], 2€ kaZdego dnia , SZEROKI KAT rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. bakterii.
bedziesz cieszyt sie komfortem uzytkowania. NAWIEWU
Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie eMOTO
0CzyszCza i osusza wnetrze klimatyzatora,
zapobiegajac powstaniu nieprzyjemnych Super Jonizator : Grzanie
zapachow i namnazaniu sie bakterii. bipolarny iAIR / przy -20°C
Dzieki wyrmienionym cechom klimatyzator AL ; NS o o o o
Ukura jest bardzo wygodnym oraz ALALARRANY \ S Poprzez wytworzenie gjgmhychjonqw tleng Zastosowana technologla inverterowa quZI!W|a
komfortowym w obstudze i nie ma sobie 1 \ — Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, sprawng prace klimatyzatora nawet przy niskich
réwnych w tej klasie klimatyzatoréw. Tl bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne temperaturach na zewnatrz. Ukura skutecznie

AN zapachy zostajg usuniete praktycznie natychmiast ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.

po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym
powietrzem.
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SKY ©
inverter
Digital DC Automatyczne Super Jonizator
Inverter SKY® oczyszczanie IAIR
IAIR

4

%

2>

Turbo
Tryb turbo System kontroli Szeroki kat
eMOTO ™ nawiewu nawiewu eMOTO
eMOTO
8°C >4 I
N

Sterownik

Funkcja ogrzewania

Pamie¢

przewodowy @ SMART 8°C ™ ustawienia zaluzji
-15°C -20°C . ()
":.' ‘1:-‘
0 )
Chtodzenie Grzanie 2-stronne
w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie
zewn. -15°C zewn.-20°C ™ skroplin

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opdja.

+

Filtr Cold Nano
IAIR

P~
-

Funkcja
SMART Wi-Fi

b
1w

TW tryb
czuwania

o

Funkcja
autodiagnozy

(@)
5
bio* o
Filtr antybakteryjny Filtr
HEPATAIR elektrostatyczny
HD IAIR

o
8 co”
sC

Port SMART
sterownika
przewodowego

Wh/wyt wysdwietlacza
SMART na panelu

(¢

Pamiec¢
autorestartu

Antykorozyjne
poztacane lamele

Tryb super cichy
eMOTO ™

Tryb
SMART Follow

¢

Tryb ciszy

&2‘3

Automatyczne
zaluzje 4D

Q)

Pilot
bezprzewodowy

¢

Programator
czasowy

Specyfikacja techniczna

Model Ukura 2,1 kW Ukura 2,6 kW Ukura 3,5 kW Ukura 5,3 kW Ukura 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2051 2638 (909-3400) 3517 (1114-3927) 5275 (1817-6154) 7034 (2081-7913)
Pobér mocy Chfodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 800 (100-1240) 1320 (83-1600) 1550 (140-2300) 2600 (420-3150)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,5(04-54) 57(0,4-7) 6,7 (0,6-10) 11,3(1,8-13,7)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2345 2931 (821-3370) 3810 (1084-4162) 5568 (1290-6741) 7327 (1612-7913)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 930 (120-1200) 1190 (167-1400) 1570 (220-2350) 2400 (300-2750)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,0 (0,5-5,2) 5,2 (0,7-6,1) 6,8(1,0-10,2) 10,4 (1,3-12,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 3,5 52 7,0
SEER W/W 7,0 6,5 7.2 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++ At+ At++
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 130 188 253 402
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 23 2,8 41 4,8
SCOP W/wW 41 41 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 788 958 1436 1682
Osuszanie I/h 1,0 1,2 1,8 24
Maksymalne zuzycie energii W 2150 2150 2500 3500
Maksymalny prad pracy A 93 93 10,9 15,2
Jednostka wewnetrzna U21Xi U26Xi U35Xi U50Xi U70Xi
Kod produktu EAN 5905567613807 5905567606304 5905567606335 5905567606366 5905567606397
Predkos¢ wentylatora W/S/N/C obr/min | 1100/900/750/590 | 1100/900/750/590 | 1130/950/750/590 | 1130/900/800/710 | 1130/900/800/710
Przeptyw powietrza W/S/N/C m3/h 435/389/333/259 435/389/333/259 530/480/430/310 840/760/680 /540 980/899/817 /662
Poziom ci$nienia akustycznego W/S/N/C dB(A) 37/32/25/215 37/32/25/215 395/355/25/215 42,5/36/26/20 45/405/36/295
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 53 54 56 60
Pobér mocy W 30 30 30 31 42
Prad pracy A 0.2 0.2 0.2 0.2 03
Wymiary netto SXGxXW mm 715 % 194 x 285 715 % 194 x 285 805 x 194 x 285 957 x 213 x 302 1040 x 220 x 327
Wymiary brutto SXGxXW mm 780 x 270 x 365 780 x 270 x 365 870 x 270 x 365 1035 % 295 x 385 1120 x 405 % 315
Waga netto / Waga brutto kg 6,7/88 6,7/88 76/98 10/13 1237158
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna - U26Xo U35Xo U50Xo U70Xo
Kod produktu EAN - 5905567606311 5905567606342 5905567606373 5905567606403
Predkos¢ wentylatora w/$/N obr/min 780/700 /600 780 /700 /600 740/700/ 650 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h - 1750 1750 2100 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) - 55 55 56 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) - 62 64 64 67
Wymiary netto SXGxW mm 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554 890 %342 x 673
Wymiary brutto SXGxW mm 835 x 300 x 540 835 x 300 x 540 915 %370 %615 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 255 452 x 255 511 x317 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 21/228 23,2/250 32,7/354 429/459
Typ - R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg - 0,47 0,52 1,08 1,42
llod¢ (do 5mb)
TCOeq 0,317 0,351 0,729 0,958
llo$¢ (pow. S5mb) g/mb 12 12 12 24
Praytacza rur Ciecz //Gaz mm ‘963? / ¢'9v"52 q36.3? / ®9,:52 @6,3? / <D9,”52 CD6,3? /@1 27 ®9,S% /@1 ?,9
(cale) (174" 3/8") (174" /3/8") (1/4"/3/8") (174" 71/2") (3/8"/5/8"
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm2 Dane w HIRO 3x15 3x1,5 3x1,5 3%x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm? 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x2,5
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm?2 4x1,5 4x15 4x15 4x1,5 4%x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C - -15~50/-20~30 -15~50/-20~30 -15~50/-20~30 -15~50/-20~30
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
T:X MULTI S-LINE ° ° ° ° o
T:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE ° ° ° °

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; C - Cichy

Dla jednostki U70Xi o przytgczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4") 1 @12.7 (1/2")
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Klimatyzator Scienny
Roni

Posiada wszystko czego potrzebujesz,
aby cieszy¢ sie komfortem przebywania
w klimatyzowanym wnetrzu.

To klasyk i bestseller w ofercie Rotenso.

Jego zaletg jest niewielki rozmiar pozwalajgcy
na dyskretny montaz, szczegoélnie gdy

do dyspozycji jest ograniczona przestrzen.
Optymalne parametry i pakiet niezbednych
funkcji sprawia, ze klimatyzator Roni to
doskonaty wybor.

Funkcja automatycznego oczyszczania iAIR
zapobiega namnazaniu sie bakterii oraz
powstawaniu nieprzyjemnych zapachow.

Filtr elektrostatyczny HD IAIR oczyszcza
powietrze w pomieszczeniu, skutecznie
poprawiajac komfort oddychania.

L] e T T TN, ¥ S—
T e L e e |

i —S—

=

10 ETAPOW OCZYSZCZANIA
POWIETRZA PureR Stage

o

Kompaktowe
wymiary

Sprawdzi sie doskonale wszedzie tam gdzie
jest ograniczona przestrzen. Urzadzenie mimo
kompaktowych rozmiarow zachowuje wysokg
wydajnosc.

Poztacane
lamele

Unikalna ztota powtoka w jednostce zewnetrznej
i wewnetrznej ma wasciwosci samoczyszczace,
dzieki czemu skutecznie chroni urzgdzenie
przed korozjg i zabezpiecza przed namnazaniem
bakterii.

Funkcja
SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzgdzeniem mozesz sterowac
za pomocy tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

10 etapOw oczyszczania
PureR Stage

System zdrowego powietrza sktada sie az

z 10 etapow oczyszczania i filtracji powietrza,
dzieki czemu usuwa z otoczenia wiekszos¢
szkodliwych bakterii, wirusow, roztoczy

i grzybow, abys mogt oddychac czystym

I zdrowym powietrzem.

Automatyczne
zaluzje 4D

Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomych za pomocg
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje

to najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

Grzanie
przy -20°C

Zastosowana technologia inverterowa umozliwia
sprawng prace klimatyzatora nawet przy niskich
temperaturach na zewngatrz. Roni skutecznie
ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.
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ROTENSG

Cechy urzadzenia

. i
inverter +
Digital DC Automatyczne Automatyczne
Inverter SKY? oczyszczanie oczyszczanie
IAIR iClean ®
% €co
Turbo @ 9
Tryb turbo System kontroli Tryb ECO
eMOTO nawiewu eMOTO
eMOTO
mn 4
o + oo
8°C S
Funkcja ogrzewania Pamiec Antykorozyjne
SMART 8°C autorestartu poztacane lamele

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split.

* Filtr IAIR 3w1: Katechinowy + Silver lon + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny wegiel + Cold Nano

Filtr 3w1
(Ka + Si.lon + wit.C)
IAIR )

L\

Szeroki kat
nawiewu eMOTO

¢

Programator
czasowy

(@)
O
Filtr 3w1 Filtr
(Fot. + Ak W + Nano) elektrostatyczny
IAIR HD IAIR
D of v
Lo co'
b 8 scC
Funkcja WhAwyt wyswietlacza
SMART Wi-Fi SMART na panelu
-15°C -20°C
Chtodzenie Grzanie
w niskiej temp. w niskiej temp.
zewn. -15°C zewn. -20°C

<}>
i |
Tryb super cichy
eMOTO

Tryb
SMART Follow

.-t

-¢

2-stronne
odprowadzenie
skroplin

&3‘3

Automatyczne
zaluzje 4D

Q)

Pilot
bezprzewodowy

o

Funkcja
autodiagnozy

Specyfikacja techniczna

Model Roni 2,6 kW Roni 3,5 kW Roni 5,1 kW Roni 7,0 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2600 (940-3300) 3502 (1000-3770) 5140 (1250-5910) 7040 (1500-7800)
Pobdér mocy Chtodzenie | Nom. (Min. - Maks.) w 851 (240-1380) 1130 (290-1500) 1567 (330-2350) 2166 (390-2800)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,7(1-6,0) 4,9(1,3-6,5) 6,8(1,4-10,2) 94(1,7-12,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2680 (940-3200) 3517 (1000~3810) 5210 (1250-6070) 7200 (1500-7900)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 786 (240-1552) 1005 (290~1720) 1376 (340-2550) 2112 (390-3000)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,4 (1-6,7) 4,4(13-7,5) 6,0(1,511,1) 9,2 (1,7-13,0)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 34 51 7.0
SEER W/W 6,1 6,1 6,5 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++ A++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 150 196 275 377
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,0 2,2 39 49
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 700 770 1365 1715
Osuszanie I’h 1,0 12 1,5 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 1552 1720 2550 3000
Maksymalny prad pracy A 6,7 75 111 13,0
Jednostka wewnetrzna R26Xi R35Xi R50Xi R70Xi
Kod produktu EAN 5905567614408 5905567614439 5905567614453 5905567614477
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 1400/1300/1100/ 1050 /900 1400/1320/1150/ 1050/ 850 1400/1260 /1150 /960 / 800 1270/1200/1100/920/700
Przeptyw powietrza T/W/S/N/C m3/h 420/390/330/320/270 570/530/460/430/360 800/760/690/580/440 1000 /950/870/720 /590
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/C dB(A) 42/37/33/25/22 43/38/35/27122 45/40/37/134/27 46/41/39/36/30
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 53 56 58
Pobér mocy w 30 35 52 65
Prad pracy A 0,1 0,2 0.2 03
Wymiary netto SxGxW mm 698 x 205 x 255 777 % 205 x 250 910 x 205 x 292 1010 x 220 % 315
Wymiary brutto SXGxXW mm 765 x 260 x 335 850 x 275 % 320 977 x 276 x 367 1094 % 300 x 386
Waga netto / Waga brutto kg 6,5/8,5 7/9 95/115 12/14
Odptyw skroplin mm 16 16 16 16
Jednostka zewnetrzna R26Xo0 R35Xo R50Xo0 R70Xo
Kod produktu EAN 5905567614422 5905567614446 5905567614460 5905567614484
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 930/930/830/730/630 1000/910/830/710/710 910/830/710/630/450 930/830/690/570 /450
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 1700 1700 2600 3000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 54 55 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 62 65 67
Wymiary netto SXGxXW mm 740 x 253 x 459 740 x 253 x 459 794 x 347 x 602 845 %336 x 693
Wymiary brutto SXGxW mm 765 %310 x 481 765 %310 x 481 895 x 385 x 645 960 x 400 x 732
Rozstaw mocowan SxG (mm) 362 x 256 362 x 256 516 x 314 586 x 347
Waga netto / Waga brutto kg 19/21 20/22 30/325 40,5742
Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,49 0,52 0,96 114
llos¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,33 0,35 0,65 0,77
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12 12
Przylacza rur Ciecz/ Gaz mm 635/ 09,52 ®635/ 9,52 ©635/0952 ©635/0127
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8") (174" /3/8") (1/4" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zﬁgi{w zasnajacez Jednostia L<20m V-Hz, @ 22024050, 1f 22024050, 1f 22024050, 1f 22024050, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16 B20
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm?2 3x1,5 3x1,5 3x25 3%x25
Przewody sterujgce i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. il. x mm?2 4x1 4x1 4x1 4x1
Przewody sterujace i zasilajgce: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 -
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30 -15~53/-20~30
patybilnos¢ z syst i
1:1 SINGLE ° ° ° °
1:2 DUAL
1T:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° ° °

T:X MULTI HP-LINE

T- Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio niski; C - Cichy
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Klimatyzator
konsolowy
Aneru HP

Aneru HP to jednostka o ekstremalnie
wysokiej wydajnosci High Performance.

Rotenso Aneru HP to klimatyzator konsolowy,
ktory dzieki dwustronnemu nawiewowi gora

i dot pozwala na montaz przy podtodze.
Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach ze
specyficznymi ograniczeniami np. duzg iloscig
skosdw i niskich Scian kolankowych np. na
poddaszach. Mozliwos¢ montazu klimatyzatora
przy podfodze sprawia, ze jest to takze
rozwigzanie pozwalajgce unikng¢ ekspozydji
urzadzenia pod sufitem.

-.--“I.--I]Il-ﬂ_-\

INDYWIDUALNE
STEROWANIE ZALUZJAMI

Zastosowana technologia High Performance
umozliwia sprawng prace klimatyzatora nawet
w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Oznacza to, ze klimatyzator skutecznie ogrzeje
pomieszczenie przy niskich temperaturach
zewnetrznych wynoszgcych nawet do -30°C.

Klimatyzator konsolowy Aneru HP umozliwia
takze chfodzenie w ekstremalnych tempera-
turach -25°C. Pozwala to np. chronic¢ przed
przegrzaniem sprzet elektroniczny

w pomieszczeniach, ktdre sg znacznie

S N EKSTREMALNIE
cieplejsze niz reszta budynku.

WYSOKA WYDAJNOSC

Super Jonizator
iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete natychmiast po kon-
takcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

= Funkcja
" SMART Wi-Fi

" 4

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzgdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

Grzanie
przy -30°C

Zastosowana technologia sprezarki, zaworu
EXV oraz pakietu pracy catorocznej gwarantuje
niespotykang dotgd wydajnosc¢ pracy klimaty-
zatora w trybie grzania, nawet przy ekstre-
malnych warunkach pogodowych. Poza funkcjg
klimatyzowania pomieszczenia, to catoroczne
urzgdzenie moze pracowac jako jedyne zrodto
Ciepta w domu, mieszkaniu, czy biurze.

Ekstremalnie
wysoka wydajnos¢

Zastosowana technologia linii High Performance
umozliwia sprawng prace klimatyzatora nawet
w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Indywidualne
sterowanie zaluzjami

Jednostka konsolowa umozliwa precyzyjne
sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
w zaleznosci od wybranego trybu pracy -
nawiew gora-dot lub gormny.

Nawiew powietrza
2-stronny

Nawiew powietrza z dwoch stron poprawia efek-
tywnos¢ grzania pomieszczenia. Oprocz standar-
dowej gornej zaluzji, dodatkowo w dolnej czesci
urzadzenia znajduje sie drugi wylot powietrza.
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania nawiewem
gora-dot pozwala uzytkownikowi w efektywny
Sposob ogrzewac pomieszczenie.
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DEDYKOWANY
DO GRZANIA

Cechy urzadzenia

+
e B o
inverter by O
Digital DC Automatyczne Filtr
Inverter SKY® oczyszczanie elektrostatyczny
iClean HD IAIR
€Co
S = =
. (@)
Tryb Funkdja Czujnik
Eco eMOTO SMART Wi-Fi wilgotnosci @
8°C X 4 | &
"

Funkcja ogrzewania Pamie¢ Pamie¢
SMART 8°C ustawienia zaluzji autorestartu
-25°C -30°C , [

3
.
Chtodzenie Grzanie 1-stronne
w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie
zewn. -25°C zewn. -30°C skroplin

i

72N

4

Wyjscie
pod sterownik
tygodniowy

Wyjscie
pod sterownik
centralny ™

Nawiew powietrza
2-stronny

1. Funkcja dostepna jako opcja. 2. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

Super Jonizator
IAIR

Port SMART
sterownika
przewodowego

Antykorozyjne
poztacane lamele

o

Funkcja
autodiagnozy

Indywidualne
sterowanie
zaluzjami

ﬁ‘? d ' \
Tryb super cichy Szeroki kat
eMOTO nawiewu eMOTO
., N
8 co” E
sC
Wh/wyt wyswietlacza Pilot
SMART na panelu bezprzewodowy

(=)

=

Grzatka tacy
ociekowej

Grzatka karteru
sprezarki

(=

Automatyczna Funkcja
zaluzja snu
hocug] adlier
BMS BMS
Modbus Bacnet ™

9

Turbo

Tryb turbo
eMOTO

Sterownik
przewodowy

¢

Tryb ciszy

’ Ny
)

(S

Wyjscie zdalne
wh/wyt. @

Wit

%,

System kontroli
nawiewu eMOTO

Tryb
SMART Follow

&

Programator
czasowy

Wyjscie
alarmowe @

Specyfikacja techniczna

Model Aneru HP 2,6 kW Aneru HP 3,5 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (674-3956) 3517 (762-4982)
Pobdér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 570 (150-1250) 840 (170-1600)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,5(0,7-5,4) 3,7(0,7-7,0)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3810 (410-5510) 4982 (454-6448)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 860 (130-1600) 1240 (150-1950)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,7(0,6-7,0) 5,4 (0,7-8,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 3,6
SEER W/W 85 8,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie Attt Attt
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 107 148
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,8 3,6
SCOP W/W 4,6 4,6
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie At+ At+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 854 1107
Osuszanie I/h 1,2 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 2300 2800
Maksymalny prad pracy A 10,0 12,2
Jednostka wewnetrzna AHP26Xi AHP35Xi
Kod produktu EAN 5905567606021 5905567606045
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 912/824/736/ 634 992 /884/776/650
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 600/510/400/368 650/580/490/420
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 39.5/36/31/25/20 40/37,5/315/25/20
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 56
Pobdr mocy 42 42
Prad pracy A 0,2 0,2
Wymiary netto SxGxXW mm 794 x 206 x 621 794 x 206 x 621
Wymiary brutto SxGxW mm 865 %280 %719 865 x 280 % 719
Waga netto / Waga brutto kg 1497188 14,9/7188
Odptyw skroplin mm 16 16
Jednostka zewnetrzna AHP26Xo AHP35Xo
Kod produktu EAN 5905567606038 5905567606052
Predkos¢ wentylatora wW/S/N obr/min 790 /690 / 600 700/610/530
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2150 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 54 56
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63
Wymiary netto SXGxXW mm 765 x 303 x 555 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SXGxW mm 887 x337x610 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 286 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 28,7/31,.2 39,8/43
Typ R32 R32
GWP 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,75 115
llo¢ (do 5mb)
TCOeq 0,506 0,78
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12
Przytacza rur Ciecz / Gaz m(cale) (D(?ZS j ;?35)2 G)(?Z'S ; :’)/2&5)2
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1
Zabezpieczenie A B10 B16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm2 3x15 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -25~50/-30~24 -25~50/-30~24
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° °
1:2 DUAL

1:X MULTI S-LINE

1:X MULTI N-LINE

1:X MULTI HP-LINE

T-Turbo ; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski;
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Klimatyzator
konsolowy
Aneru

Estetyczna, matowa obudowa, unikatowa
konstrukcja i mozliwos¢ niezaleznego
sterowania dwustronnym nawiewem
gora-dot to zalety klimatyzatora
konsolowego Aneru przeznaczonego
dla przestrzeni wymagajacych
niestandardowych rozwigzan.
INDYWIDUALNE
Rotenso Aneru to klimatyzator konsolowy, STEROWANIE ZALUZJAMI
ktory dzieki dwustronnemu nawiewowi gora
i dot pozwala na montaz przy podtodze.
Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach ze
specyficznymi ograniczeniami np. duzg iloscig
skosow i niskich Scian kolankowych np. na
poddaszach. Mozliwos¢ montazu klimatyzatora
przy podfodze sprawia, ze Aneru jest takze
chetnie wybierany przez klientow chcgcych
unikngc¢ ekspozycji urzgdzenia pod sufitem.
Rotenso Aneru zostat wyposazony w pakiet
pracy catorocznej tj. grzatke tacy ociekowej
i karteru sprezarki. Klimatyzator posiada
doskonatg wydajnos¢ zarowno w trybie
chtodzenia, jak i grzania. Dwustronny nawiew
gbra-dot pozwala na niezalezne sterowanie
wyrzutem powietrza z géry badz dotu
urzadzenia, dzieki czemu z powodzeniem moze
by¢ eksploatowany jako samodzielne zrodto
ogrzewania.

NAWIEW POWIETRZA
2-STRONNY

Grzanie
przy -20°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych.

Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie

nawet przy niskich temperaturach zewnetrznych.

Funkcja
SMART Wi-Fi

3
-

i

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, urzagdzeniem mozesz sterowac
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

Super Jonizator
iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jondw tlenu

Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy,
bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne
zapachy zostajg usuniete natychmiast po kon-
takcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

Nawiew powietrza
2-stronny

Nawiew powietrza z dwoch stron poprawia efek-
tywnos¢ grzania pomieszczenia. Oprocz standar-
dowej gérnej zaluzji, dodatkowo w dolnej czesci
urzadzenia znajduje sie drugi wylot powietrza.
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania nawiewem
gora-dot pozwala uzytkownikowi w efektywny
Sposob ogrzewac pomieszczenie.

Wbudowany
czujnik wilgotnosci

wmE )
A @) J

Czujnik wilgotnosci wzglednej pozwala na
biezgce monitorowanie poziomu wilgotnosci
W pomieszczeniu za pomocg aplikagji dla
zapewniania najwyzszego komfortu.

317*1’ V' Indywidualne
sterowanie zaluzjami

Jednostka konsolowa umozliwa precyzyjne
sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
w zaleznosci od wybranego trybu pracy -
nawiew gora-dot lub gorny.
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Tryb

C h}od Zen ia Wtrybie chtodzenia Wgntylator gémy Wyrzuca cthodn.e povvietrze ku
gorze. Schtodzone, ciezsze powietrze opada naturalnie w dot

i rownomiernie schtadza catg powierzchnie, przynoszac ulge osobom
przebywajgcym w pomieszczeniu.

Zim3a

grzejesz

e | 1 r‘]

rERn

Tryb

rzan ia W trybie ogrzewania wentylator gérny oraz dolny dystrybuuije ciepte
g H . . . . o ,
powietrze obiema zaluzjami. Nawiew dolny ma na celu wypchnac

chtodne, ciezsze powietrze ku gorze i wygrzac podtoge dla zachowania
najwyzszego komfortu. Ciepte, Izejsze powietrze unosi sie naturalnie ku
gbrze pomieszczenia w strone sufitu, rownomiernie wygrzewajac catg
powierzchnie.
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Cechy urzadzenia

+
e B o
inverter by O
Digital DC Automatyczne Filtr
Inverter SKY® oczyszczanie elektrostatyczny
iClean ® HD IAIR
€Co
S = =
. (@)
Tryb Funkdja Czujnik
Eco eMOTO ™ SMART Wi-Fi wilgotnosci (¢
8°C v | &
"

Funkcja ogrzewania Pamiec Pamiec
SMART 8°C ™ ustawienia zaluzji autorestartu
-15°C -20°C , [
7
.
Chtodzenie Grzanie 1-stronne
w niskiej temp. w niskiej temp. odprowadzenie
zewn. -15°C zewn. -20°C™ skroplin

i

72N

4

Wyjscie
pod sterownik
tygodniowy @

Wyjscie
pod sterownik
centralny @

Nawiew powietrza
2-stronny

Super Jonizator
IAIR

Port SMART
sterownika
przewodowego @

Antykorozyjne
poztacane lamele

o

Funkcja
autodiagnozy

Indywidualne
sterowanie
zaluzjami

ﬁ‘? d ' \
Tryb super cichy Szeroki kat
eMOTO ™ nawiewu eMOTO
., N
8 co” E
sC
Wh/wyt wyswietlacza Pilot
SMART na panelu bezprzewodowy

(=)

=

Grzatka tacy
ociekowej

Grzatka karteru
sprezarki

(=

Automatyczna Funkcja
zaluzja snu
hocug] adlier
BMS BMS
Modbus @ Bacnet @

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

9

Turbo

Tryb turbo
eMOTO

Sterownik
przewodowy @

¢

Tryb ciszy

’ Ny
)

(S

Wyjscie zdalne
wh/wyt. @

Wit

%,

System kontroli
nawiewu eMOTO

Tryb
SMART Follow

&

Programator
czasowy

Wyjscie
alarmowe @

Specyfikacja techniczna

Model Aneru 2,6 kW Aneru 3,5 kW Aneru 5,0 kW
Wydajnosé Nom. (Min. - Maks.) W 2638 (762-4250) 3517 (762-4250) 4982 (2638-5568)
Pobdér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 660 (170-1350) 1000 (170-1350) 1500 (650-1950)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 2,9(0,7-59) 4,3(0,7-5,9) 6,5(2,8-8,5)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2931 (454-4689) 3810 (454-4689) 5275 (2198-6301)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 700 (150-1300) 980 (150-1300) 1420 (600-1900)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 3,0(0,6-5,7) 43(0,7-57) 6,2 (2,6-8,3)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 2,6 35 50
SEER W/W 74 73 6,7
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++ A+t At+
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 123 168 261
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2.2 2,6 4,0
SCOP W/W 4,2 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 734 910 1450
Osuszanie I/h 1,0 1,2 1,8
Maksymalne zuzycie energii W 1850 1850 2950
Maksymalny prad pracy A 80 8,0 12,8
Jednostka wewnetrzna A26Xi A35Xi A50Xi
Kod produktu EAN 5905567606007 5905567601972 5905567601996
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 992 /884 /776 /650 992 /884 /776 /650 1100/ 1000 /900 /800
Przeplyw powietrza T/W/S/N m3/h 650/580/490/ 420 650/580/490/420 7807690 /600 /450
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 35/32/25/20 36/33/25/20 39/36/30/21
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 55 56
Pobér mocy w 42 42 52
Prad pracy A 0,2 02 0,2
Wymiary netto SxGxW mm 794 x 206 x 621 794 x 206 x 621 794 x 206 x 621
Wymiary brutto SXGxXW mm 865 x 280 x 719 865 x 280 x 719 865 x 280 x 719
Waga netto / Waga brutto kg 149/18,8 149/18,8 1497188
Odptyw skroplin mm 16 16 16
Jednostka zewnetrzna A26Xo0 A35Xo A50Xo
Kod produktu EAN 5905567606014 5905567601989 5905567602009
Predkos¢ wentylatora W/$/N obr/min 760/580 /500 780 /600 /500 790 /650 /550
Maksymalny przeptyw powietrza m3h 2160 2200 2400
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 54 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 63 64
Wymiary netto SXGXW mm 765 x 303 x 555 765 % 303 x 555 805 x 330 x 554
Wymiary brutto SxGxXW mm 887 x337x610 887 x337x610 915x370%x 615
Rozstaw mocowarn SxG (mm) 452 x 286 452 x 286 511 %317
Waga netto / Waga brutto kg 24,6/27,0 26,6/29,0 32,5/352
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,71 0,71 115
llo$¢ (do 5mb)
TCOeq 0,48 0,48 0,78
lloé¢ (pow. 5mb) g/mb 12 12 12
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm ¢6r3? / ®9,”52 6,35/ ®9,52 ®6,35/®12,7
(cale) (174" /3/8") (174" /3/8" (174" 1 1/2")
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 25 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B10 B16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm? 3x15 3x1,5 3x15
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm? 4x1 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
I patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE L] ° °
T:X MULTI N-LINE
T:X MULTI HP-LINE ° ° °

T-Turbo ; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski;




Klimatyzator
konsolowy
Aneru AN

Klimatyzator konsolowy Aneru AN

to znakomite rozwigzanie na poddasze
oraz wszedzie tam, gdzie oczekujesz
duzej efektywnosci, a mozliwosci
zagospodarowania przestrzeni sg
ograniczone.

Kompaktowe wymiary i przede wszystkim

niewielka wysokosS¢ Aneru AN (tylko 60 cm)
pozwala zastosowac klimatyzator w prawie
kazdym pomieszczeniu z niskimi Scianami

kolankowymi (skosami), czesto wystepujgcymi

na poddaszach.

Dzieki az 4 wlotom i 2 nawiewom powietrza,
klimatyzator pracuje efektywnie zarowno w
trybie grzania jak i chtodzenia, rownomiernie
dystrybuujgc powietrze.

2-STRONNY NAWIEW
POWIETRZA

Kompaktowe
wymiary

Klimatyzator konsolowy Aneru AN nie wymaga
wiele miejsca na montaz. Jego wymiary to

700 x 215 x 600 mm. Umozliwia to instalacje
nawet przy bardzo niskich Scianach kolanko-
wych tzw. ,skosach” na poddaszach.

= \  Funkda
SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz
modemu Wi-Fi, mozesz sterowac urzgdzeniem,
za pomocg tabletu lub smartfona zaréwno

w domu, jak i poza nim.

&

zg’ V' Grzanie w niskiej

~ 4  temp.zewn. -20°C
Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie
ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych.

Nawiew powietrza
2-stronny

Zastosowany w Aneru AN nawiew powietrza

z dwdch stron poprawia efektywnos¢ grzania

I chtodzenia pomieszczenia. Oprdcz standar-
dowej gornej zaluzji, dodatkowo w dolnej czesci
urzgdzenia znajduje sie drugi wylot powietrza.

4 wloty
powietrza

Zastosowane cztery wloty pozwalajg na swobodny
doptyw powietrza do urzgdzenia. Umozliwia to
wydajng prace klimatyzatora.

Pakiet
catoroczny

Niezawodnosc¢ funkgji grzewczej klimatyzatorow
Rotenso zapewniajg wydajna sprezarka,
wbudowana w standardzie grzatka tacy ociekowej
oraz wygrzewanie sprezarki uzwojeniem, ktére
sktadajg sie na tzw. pakiet pracy catoroczne;.
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SKY* °
inverter O
Digital DC Automatyczne Filtr
Inverter SKY® oczyszczanie iAIR elektrostatyczny
HD IAIR
N
—D of o )
L) {olo)
b 8 sc E
Funkcja Wh/wyt. wyswietlacza Pilot
SMART Wi-Fi SMART na panelu bezprzewodowy
7 G k>
Wygrzewanie Programator Chtodzenie
sprezarki czasowy w niskiej temp.
uzwojeniem zewn. -15°C
Y 4

Funkcja
snu

1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split.

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

Tryb super cichy
eMOTO

Tryb
SMART Follow

-20°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C

7\

4

Turbo
Szeroki kat Tryb turbo
nawiewu eMOTO eMOTO
<l | C
Pamiec Pamie¢
ustawienia zaluzji autorestartu
a___
3
]
1-stronne Funkcja
odprowadzenie autodiagnozy
skroplin

&

System kontroli
nawiewu eMOTO

*
tlfee
[eXe}

Antykorozyjne
pozfacane lamele

=

Automatyczna
zaluzja

Tryb
Eco eMOTO

ey

Grzatka tacy
ociekowej

720N

p 4

Nawiew powietrza
2-stronny

Specyfikacja techniczna

Model Aneru 3,5 kW Aneru 4,7 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 3520 (600-4000) 4704 (620-5100)
Pobdér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 1052 (160-1660) 1480 (200-2150)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,6(0,7-7,2) 6,4(0,9-9,3)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 3558 (600-4100) 4704 (760-5320)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 899 (160-1660) 1390 (230-2150)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 39(0,7-7,2) 6,0 (1,0-9,3)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obciagzenie chtodnicze kw 35 50
SEER W/W 6,5 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++ A++
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 189 273
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 23 3,9
SCOP W/W 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 805 1365
Osuszanie I/h 1,2 1,5
Maksymalne zuzycie energii W 1660 2150
Maksymalny prad pracy A 72 93
Jednostka wewnetrzna AN35Xi ANS50Xi
Kod produktu EAN 5905567614491 5905567614507
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 670/630/570/510/480 880/800/700/620/550
Przepltyw powietrza T/W/S/N/C m3/h 650 /540 /480 /360 800/730/610/380
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N/C dB(A) 42/38/32/24/23 46/43/38/30/24
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 56
Pobér mocy W 37 48
Prad pracy A 0,2 0,2
Wymiary netto SXGxXW mm 700 x 215 x 600 700 x 215 x 600
Wymiary brutto SXGxXW mm 775 % 280 x 725 775 %280 %725
Waga netto / Waga brutto kg 14,5/16,5 14,5/16,5
Odptyw skroplin mm 16 16
Jednostka zewnetrzna AN35Xo AN50Xo
Kod produktu EAN 5905567614514 5905567614521
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N/C obr/min 920/920/810/730/610 930/930/830/630/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 1900 2600
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65
Wymiary netto SXGxW mm 777 x 291 x 498 853 x 349 x 605
Wymiary brutto SxGxXW mm 818 x325x 520 890 x 385 % 628
Rozstaw mocowan SxG (mm) 415 % 225 516 x 314
Waga netto / Waga brutto kg 22/24 30/325
Typ R32 R32
GWP 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,53 0,96
llo$¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,358 0,648
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 15 15
Przytgcza rur Ciecz / Gaz mm(cale) (D(?'fj j ;giz ﬂ)(?,fj ; ;3{]3)2
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 30
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna L<20m il. x mm2 3x15 3x1,5
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 4x1 4%
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~53/-20~30 -15~53/-20~30
patybilnosc z syst
1:1 SINGLE ° °
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE
T:X MULTI N-LINE ° °

T:X MULTI HP-LINE

T-Turbo ; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski;
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Klimatyzator
kasetonowy
Tenji

Nawiew 360°, zaawansowane funkcje
sterowania oraz mozliwos¢ dyskretnego
montazu urzgdzenia to zalety, ktére
sprawig, ze polubisz nowa kasete Tenji.

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie
zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych,
biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach
ustugowych itp. Coraz powszechniej jednostki
kasetonowe sg réwniez montowane

w apartamentach i domach jednorodzinnych.

Dla komfortu oséb przebywajacych

w pomieszczeniu obwodowy nawiew (360°)
kieruje uwalniane powietrze, rownomiernie,
we wszystkich kierunkach - zapewniajgc
skuteczne chtodzenie lub grzanie.

ST
L VLU
BT

WYSWIETLACZ LCD

NAWIEW 360°

Tenji CS - 950 x 950 [mm]

Wyswietlacz
LCD

Informacje o temperaturze oraz wtgczonych
funkcjach mozna odczytac bezposrednio

Z estetycznego i czytelnego wyswietlacza,
wbudowanego w narozu obudowy.

Indywidualne
sterowanie zaluzjami

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda

z czterech zaluzji pozwala optymalnie
dostosowac przeptyw powietrza do potrzeb
wynikajgcych z rozktadu stref w pomieszczeniu
oraz aktywnosci przebywajgcych w nim 0sob.

Y
Aﬂ
“

Funkcja
SMART Wi-Fi

Dzieki wykorzystaniu systemu inteligentnego
sterowania SMART Wi-Fi, pracg klimatyzatora
moze sterowac kilku uzytkownikdéw za pomocg
tabletu lub smartfona zaréwno z domu, jak

i poza nim.

T |

Tenji CC - 620 x 620 [mm]

Doptyw Swiezego
powietrza

Umozliwia dostarczenie dodatkowym kanatem
do klimatyzatora Swiezego powietrza z zewnatrz.
Pozwala to jednoczesnie chtodzi¢ i wentylowac
pomieszczenie.

Dzieki konstrukcji nawiewu z czterech stron,
klimatyzator Tenji wydajnie rozprowadza
powietrze w pomieszczeniu, zapewniajgc
skuteczne chtodzenie lub grzanie.

Wbudowana
pompka skroplin

Kompaktowa budowa udoskonalonego urzgdzenia
pozwolita na wyposazenie klimatyzatora w pompke
skroplin o wysokosci podnoszenia do 1000 mm.
Dzieki temu usprawnieniu zaoszczedzisz zaréwno
przestrzen, jak i pienigdze.
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com

Cechy urzadzenia

Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT.
Lista urzgdzen objetych certyfikatem dostepna na:

bww.eurovent-certification.conl
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SKY N SKY )
inverter e O ﬁ Turbo @ inverter Iy O }ﬁ Turbo @

Digital DC Automatyczne Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Tryb System kontroli Tryb Eco Digital DC Automatyczne Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Tryb System kontroli Tryb Eco
Inverter SKY? oczyszczanie elektrostatyczny eMOTO nawiewu eMOTO turbo eMOTO nawiewu eMOTO eMOTO ™ Inverter SKY® oczyszczanie elektrostatyczny eMOTO ™ nawiewu eMOTO turbo eMOTO @ nawiewu eMOTO eMOTO
iClean HDIAIR iClean HD AR
— g L o n — = L » 0
-~ Ceco 8°C -~ ctee 8°C
. (@) . (@)
Funkcja Czujnik Port SMART Wh/wyt wyswietlacza Pilot Sterownik Funkcja ogrzewania Tryb Funkcja Czujnik Port SMART Wh/wyt wyswietlacza Pilot Sterownik Funkcja ogrzewania Tryb
SMART Wi-Fi wilgotnosci M@ sterownika SMART na panelu bezprzewodowy przewodowy @ SMART 8°C ™ SMART Follow SMART Wi-Fi wilgotnosci ) sterownika SMART na panelu bezprzewodowy przewodowy @ SMART 8°C @ SMART Follow
przewodowego przewodowego
R C = = @ " S b C ! = = @ k> S
Z| Z
Pamie¢ Pamiec Antykorozyjne Grzatka tacy Grzatka karteru Programator Chtodzenie Grzanie Pamie¢ Pamie¢ Antykorozyjne Grzatka tacy Grzatka karteru Programator Chtodzenie Grzanie
ustawienia zaluzji autorestartu poztacane lamele ociekowej sprezarki czasowy w niskiej temp. w niskiej temp. ustawienia zaluzji autorestartu poztacane lamele ociekowej sprezarki czasowy w niskiej temp. w niskiej temp.
zewn. -15°C zewn. -20°C™ zewn. -15°C zewn. -20°C™
Z o I % ép | 2 &
= = = - EE
‘\/ \/ —
Funkdja Funkdja Automatyczne Wbudowana Swieze Wyjécie zdalne Wyjscie Wyjscie Funkcja Funkcja Automatyczne Wbudowana Swieze Wyjécie zdalne Wyjscie Wyjscie
autodiagnozy snu zaluzje 4D pompka skroplin powietrze @ Wh/wyt. alarmowe pod sterownik autodiagnozy snu zaluzje 4D pompka skroplin powietrze @ wh/wyt. alarmowe pod sterownik
tygodniowy tygodniowy
* +
360° g = = 360° g =
& ! ) & @ it o & ! ) ‘/‘ A\ cBus
Wyjscie Nawiew powietrza Indywidualne Synchro - praca BMS BMS Wyjscie Nawiew powietrza Indywidualne Dodatkowy nawiew Synchro - praca BMS BMS
pod sterownik 360° sterowanie symultaniczna @ Modbus @ Bacnet @ pod sterownik 360° sterowanie powietrza @ symultaniczna @ Modbus @ Bacnet @
centralny zaluzjami centralny zaluzjami

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej.
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model Tenji 2,1 kW Tenji 2,6 kW Tenji 3,5 kW Tenji 5,3 kW Tenji 7,0 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2051 2638 3517 (850-4162) 5275 (2901-5861) 7034 (3297-7913)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 1015 (160-1450) 1550 (720-2040) 2320(780-2750)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - 4,4(0,7-6,3) 6,7(3,1-8,9) 10,1 (34-11,9)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 2345 2931 3810 (469-4337) 5568 (2374-6301) 7620 (2784-8499)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W - - 1020 (125-1390) 1560 (700-1950) 1900 (610-2300)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,4(0,5-6,0) 6,8 (3,0-8,5) 83(2,7-10)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 35 53 71
SEER W/W - - 6,8 6,5 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++ A++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwWh/a - - 184 285 394
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 2,7 4.2 6.2
SCOP W/W - - 4,1 4.1 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie - A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a - - 922 1431 2117
Osuszanie I/h - 12 18 24
Maksymalne zuzycie energii W - - 1850 2950 3700
Maksymalny prad pracy A - - 8 12,8 16,1
Jednostka wewnetrzna T21Xi T26Xi T35Xi T50Xi T70Xi
Kod produktu EAN 5905567606250 5905567606267 5905567606274 5905567606281 5905567601736
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 840/770/730/680 840/770/730/680 850/800/750/700 850/800/750/700 608 /552 /524 /496
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 610/500/415/320 610/500/415/320 620/520/430/330 660 /540 /450 /300 1247 /1118 /1054 /992
Poziom ciénienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 41/37/305/24,5 41/37/30,5/24,5 42/385/31,5/255 44/411/31,5/25 45/425/371275
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 55 55 59 59
Pobér mocy W 40 40 40 40 64
Prad pracy A 02 0,2 0,2 0,2 03
Wymiary netto SxGxW mm 570 x 570 x 245 570 x 570 x 245 570 % 570 x 245 570 x 570 x 245 830 x 830 x 205
Wymiary brutto SXGxW mm 715 %640 x 295 715 %640 x 295 715 %640 x 295 715 %640 x 295 910 %910 x 250
Waga netto / Waga brutto kg 16,1/188 16,1/188 16,1/188 163/19 21,6/254
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Model TCCX2p [R15) TCCX2p [R15) TCCX2p [R15] TCCX2p [R15) TSCX2p
Kod produktu EAN 5905567606243 5905567606243 5905567606243 5905567606243 5905567603181
Panel Wymiary netto SxGxW mm 620 x 620 x 50 620 x 620 x 50 620 x 620 x 50 620 x 620 x 50 950 x 950 x 55
Wymiary brutto SXGxW mm 715x700 % 115 715 %700 % 115 715x700 % 115 715%x700 % 115 1035 %1035 x 90
Waga netto / Waga brutto kg 271/43 27143 2,7/43 2,7/43 6/9
Jednostka zewnetrzna - - UO035Xo UO50Xo UO070Xo
Kod produktu EAN - 5905567601545 5905567601552 5905567613050
Predkos¢ wentylatora wW/S/N obr/min - 780/675/600 760/715/650 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2100 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) - 57 58 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65 68
Wymiary netto SXGxW mm - 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SXxGxW mm 887 %337 %610 915%x 370 %615 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) - 452 x 286 511 %317 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 26,6/29,0 32,5/352 41,9/452
Typ - R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy 0% o 5ty kg - 0,71 1,15 14
TCO.eq - 0,48 0,78 0,95
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb - 12 12 24
Praylacza rur Ciecz / Gaz mm CD6,3? / @9,”52 036,35: / 5139,”52 @6,3? / CD9,H52 @6,3% / CD1%,7 @9,5% /@1 59
(cale) (174" / 3/8" (174" / 3/8") (174" / 3/8") (174" 1 1/2") (3/8"/5/8")
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m - 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 20 25
Typ sprezarki - Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A - B10 B16 B20
Przewody zasilajgce: jednostka .
AT L<20m il. x mm?2 Dane w HIRO Dane w HIRO 3x15 3x15 3x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm? 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL ° ° .
1:X MULTI S-LINE ° ° ° ° °
T:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE [] ° ° °

Model Tenji 8,8 kW Tenji 10,6 kW Tenji 12,0 kW Tenji 14,1 kW Tenji 15,2 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 8792 (2227-9378) 10557 (2696-11429) 12016 (2930-12309) 14067 (3517-15826) 15240 (4103-16119)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) w 2750 (190-3000) 4000 (890-4150) 4200 (680-4350) 4980 (810-6350) 5700 (1000-6250)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 12(0,8-13,0) 6,8 (1,5-7,0) 18,3(3,0-18,9) 84 (1,4-10,7) 9,6 (1,7-10,6)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 9378 (2696-9730) 11137 (2784-12660) 13481 (3370-14067) 16119 (4103-172917) 18170 (4396-19050)
Pobdér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2450 (430-2550) 3000 (780-4000) 3700 (750-4250) 4580 (910-5900) 5700 (1020-6350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 10,7 (1,9-11,1) 51(1,3-6,8) 16,1 (3,3-18,5) 7,7 (1,5-10,0) 9,6 (1,7-10,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 838 10,5 121 14,0 153
SEER W/W 6,6 6,3 6,1 58 58
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++ A++ A+ A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 467 583 700 1450 1583
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 7.7 8,0 9,5 11,2 11,8
SCOP W/W 4,2 39 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 2567 2872 3275 3920 4130
Osuszanie I/h 30 36 4,2 4.8 55
Maksymalne zuzycie energii W 4500 5000 5000 7300 7500
Maksymalny prad pracy A 19,6 8,4 21,7 12,3 12,7
Jednostka wewnetrzna TOOXi T100Xi T120Xi T140Xi T160Xi
Kod produktu EAN 5905567601743 5905567601750 5905567601767 5905567601774 5905567601781
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 660 /600 /575 /550 700/630/600/570 712/648 /616 /584 712/648/616/584 736/672/640/608
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 1700/ 1530/ 1415 /1300 170071530/ 1415/ 1300 1900/1750/1670 /1600 1900/1750/1670 /1600 2000/1850/1750 /1650
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 50,5/48/46/40 51/49/46/39 52,5/50/475/40 51,5/49/465/385 53/50,5/455/40
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 64 66 66 66
Pobér mocy W 157 157 157 157 157
Prad pracy A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Wymiary netto SXGxXW mm 830 x 830 x 245 830 x 830 x 245 830 x 830 x 287 830 x 830 x 287 830 x 830 x 287
Wymiary brutto SXGxXW mm 910 x 910 x 290 910 x 910 x 290 910 x 910 x 330 910 x 910 x 330 910 x 910 x 330
Waga netto / Waga brutto kg 24,6/28,6 27,21/31.2 293/335 29,3/335 29,3/335
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Model TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p TSCX2p
Kod produktu EAN 5905567603181 5905567603181 5905567603181 5905567603181 5905567603181
Panel Wymiary netto SXGxW mm 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55
Wymiary brutto SXGxW mm 1035 %1035 %90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035 x 1035 x 90
Waga netto / Waga brutto kg 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9
Jednostka zewnetrzna U090Xo U0100Xo U0120Xo U0140Xo U0160Xo
Kod produktu EAN 5905567613067 5905567601583 5905567601590 5905567606427 5905567606434
Predkos¢ wentylatora ‘ W/S/N obr/min 900/ 750/ 550 950 /850 /700 950/830/750 850/600 /400 850/600 /400
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3800 4000 4000 7500 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 62 62 63 64 65
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70 72 73 75
Wymiary netto SXGxW mm 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 980 x 375 x 975 980 x 375 x 975
Wymiary brutto SXGxXW mm 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1145 x 500 x 1080 1145 x 500 x 1080
Rozstaw mocowan SxG (mm) 673 x 403 673 x 403 673 x 403 615 x397 615 x 397
Waga netto / Waga brutto kg 517557 80,5/85 71,0/750 92/107 92/107
Typ R32 R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 1,8 2,4 28 29 32
llo$¢ (do 5mb)
TCOeq 1.22 1,62 1,89 1,96 2,16
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 24 24 24 24 24
PrElEEE M Ciecz / Gaz mm <D9,52I /®159 <D9,52I /@1 5I5,9 <D9,5% /@1 I5,9 (139,52' /®159 ®9,52/®159
(cale) (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8"
Maksymalna dtugos¢ instaladji m 50 75 75 75 75
Maksymalna réznica pozioméw m 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A B25 B16 B25 B16 B16
Serive:;(:rdzynzasilajace: jednostka L<20m 1, 52 G 3x25 5%25 3Ix4 5%25 5x25
Przewody sterujace i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm? 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
I patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° ° °
1:2 DUAL °

T:X MULTI S-LINE

1T:X MULTI N-LINE

1T:X MULTI HP-LINE

T - Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

Dla jednostki T70Xi o przytgczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4")i @12.7 (1/2")

T - Turbo; W - Wysoki; S - Sredni; N - Niski

Dla jednostki T70Xi o przytaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4") i @12.7 (1/2")




Klimatyzator
Drzypodtogowo-
podsufitowy

148 Jato

Klimatyzator przypodtogowo-podsufitowy
Jato to urzadzenie uniwersalne -

w zaleznosci od potrzeb zamontujesz go
na scianie (w pionie), jak i na suficie

(w poziomie).

Jest dostepny w 5 wydajnosciach (od 5,3 kW
do 15,2 kW) i w klasie chtodzenia A++.
Klimatyzator Jato dysponuje wydajnym,
dalekim zasiegiem nawiewanego powietrza,

DALEKI ZASIEG NAWIEWU

e : ) AUTOMATYCZNE ZALUZJE 4D
umozliwiajgc tym samym schtadzanie duzych
pomieszczen (np. sale konferencyjne
i bankietowe, poczekalnie, sale obstugi klienta). \
- 5 > 11 ' % ~
Poztacane lamele posiadajg wiasciwosci \ *
samoczyszczace i efektywnie zabezpieczajg
klimatyzator przed korozja. _
Klimatyzatory Jato charakteryzujg sie ’_//',
szerokimi mozliwosciami sterowania. C
"*7 .
\\-\“-\
\x—z
- - —

o™ | Dalekizasieg
nawiewu

r

Zaawansowana, wydajna konstrukcja wentylatora
zapewnia daleki zasieg nawiewu powietrza.
Klimatyzator Jato umozliwia schtadzanie duzych
pomieszczen (sale konferencyjne i bankietowe).

%1‘;7) \  Automatyczne
" zaluzje 4D

r

Wbudowane sitowniki umozliwiajg sterowanie
pracg zaluzji pionowych i poziomej, za pomoca
pilota lub sterownika Sciennego. Gwarantuje to
najwyzszy komfort obstugi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

(=) Wyjscie zdalne
' ON/OFF

" 4

Opcja zdalnego wtgczenia lub wytgczenia
urzgdzenia za pomocg np. wytgcznika z wyko-
rzystaniem wbudowanego wyjscia w ptycie
gtownej jednostki wewnetrzne).

Montaz
w pionie i poziomie

Jato to uniwersalne urzgdzenie, ktére mozna

zamontowac zaréwno w pionie, jak i poziomie.
Znajduje zastosowanie w duzych, komercyjnych
pomieszczeniach (sale obstugi klientow, sale
konferencyjne i bankietowe).

" 20C |

L Grzanie
\ : ,_;";""": przy _zooc

o

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy
niskich temperaturach zewnetrznych.

Pakiet
zimowy

Niezawodnosc¢ funkcji grzewczej klimatyzatoréw
Rotenso zapewnia nowa, bardziej wydajna
sprezarka, jak rowniez wbudowana w standar-
dzie grzatka tacy ociekowej oraz grzatka karteru
sprezarki, sktadajgce sie na tzw. pakiet pracy
catoroczne).



Specyfikacja techniczna

DEDYKOWANY
DO CRZANIA Model Jato 5,3 kKW Jato 7,0 KW Jato 10,6 KW Jato 14,1 KW Jato 15,2 kKW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 5275(2711-5861) 7034 (3221-7942) 10551 (2726-11781) 14067 (3517-15240) 15240 (4103-16119)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 1450 (670-2027) 2300 (750-2730) 4000 (890-4300) 5000 (910-6200) 5900 (1100-6500)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,3(2,9-8,8) 10,0 (3,3-11,9) 6,8 (1,5-7,3) 8,4 (1,5-10,5) 10,0 (1,9-11,0)
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 5568 (2418-6301) 7620 (2720-8499) 11723 (2784-12778) 16119 (4103-17584) 18170 (4396-19343)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 1500 (540-1640) 1980 (650-2940) 3350 (780-3950) 4800 (950-5950) 5950 (1120-6350)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 6,5(23-7,1) 8,6(2,8-12,8) 57(1,3-6,7) 8,1(1,6-10) 10,0(1,9-10,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 54 7.1 10,5 14,0 153
SEER W/W 6,2 6,3 6,2 58 58
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ At+ At+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 305 401 592 1448 1584
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 4,0 59 8,6 11,2 11,8
SCOP W/W 4,0 41 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1400 2015 3010 3920 4130
Osuszanie I/h 1,8 2,4 3,6 4.8 55
£ 21y Maksymalne zuzycie energii w 2950 3700 5000 7300 7500
Maksymalny prad pracy A 12,8 16,1 84 123 12,7
Jednostka wewnetrzna J50Xi J70Xi J100Xi J140Xi J160Xi
Kod produktu EAN 5905567601828 5905567601835 5905567601842 5905567601859 5905567601866
Predko$¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 950/850/800/750 120271051 /976 /900 1160/1040/980/920 | 1300/1200/1150/1100| 1350/ 1050/950/850
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 958/839/781/723 1192/1023/938/853 | 1955/1728 /1616 /1504 | 2100 /1850 /1725 /1600 | 2200/ 1950/ 1800 / 1650
EUROVENT Poziom ciénienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 44741737 /24 49,5/455/365/22,5 517475745 /37 51/49/43/35 53/50/42/36
CERTIFIED Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 63 65 68 70
P E R FD R M A N CE Pobér mocy W 96 96 96 96 200
. www.eurovent-certification.com Prad pracy A 04 04 o4 o4 09
ceChy u r‘zadzenla Wymiary netto SxGxW mm 1068 x 675 x 235 1068 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235
Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT. Wymiary brutto SXGxW mm 1145 x 755 x 318 1145 x 755 x 318 1725 % 755 % 318 1725 % 755 x 318 1725 % 755 x 318
Lista urzqdzeri objetych certyfikatem dostepna na: Waga netto / Waga brutto kg 28/333 28/333 41,5748 41,7/485 4237492
A, Odplyw skroplin mm 25 25 25 25 25
150 - + 0 —_ €co !@V Jednostka zewnetrzna UO50Xo UO70Xo U0100Xo UO140Xo U0160Xo
SKY % d‘\ % 9 W Kod produktu EAN 5905567601552 5905567613050 5905567601583 5905567606427 5905567606434
inverter + O @ ‘Y Predkos¢ wentylatora W/$/N obr/min 760/ 715/ 650 830/700/ 550 950 /850 /700 850 /600 / 400 830/ 740/ 650
Digital DC Automatyczne Filtr Szeroki kat System kontroli Tryb Funkcja Port SMART Maksymalny przeplyw powetrza i 2100 3500 4000 7500 7500
Inverter SKY?® oczyszczanie elektrostatyczny nawiewu eMOTO nawiewu eMOTO Eco eMOTO @ SMART Wi-Fi @) sterownika Poziom cisnienia akustycznego B 55 60 62 64 65
iClean ® HDIAIR przewodowego Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 69 70 73 75
Wymiary netto SxGxW mm 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 946 x 410 x 810 980 x 375 x 975 980 x 375 x 975
N % III — & Wymiary brutto SXGxW mm 915%x370%x 615 995 x 398 x 740 1090 x 500 x 885 1145 % 500 x 1080 1145 x 500 x 1080
E s€°" E t 8°C K‘/ | ( Rozstaw mocowan SxG (mm) 511317 663 x 348 673 x 403 615 x 397 615 x 397
~ Waga netto / Waga brutto kg 32,5/352 41,9/452 80,5/85 927107 92/107
Wh/wyt wyswietlacza Pilot Sterownik Tryb Funkcja ogrzewania Pamie¢ Pamie¢ Antykorozyjne Typ R32 R32 R32 R32 R32
SMART na panelu bezprzewodowy przewodowy @ SMART Follow SMART 8°C ™ ustawienia zaluzji autorestartu poztacane lamele GWP 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 115 14 24 29 3.2
llo$¢ (do 5mb)
TCO,eq 0,78 095 1,62 1,96 2,16
@ -15°C -20°C {!!!3 &4‘6) llo¢ (pow. 5mb) | g/mb 12 24 24 24 24
@ G :i' ’i" e ﬂ PraREE Ciecz / Gaz mm 6,35/ ®12,7 ®9,52/®15,9 ®9,52/®159 9,52/ ®159 9,52/ ®159
(cale) (174" 1 1/2") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8" (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Grzatka tacy Grzatka karteru Programator Chfodzenie Grzanie 2-stronne Funkcja Automatyczne Maksymalna dtugos¢ instalacji m 30 50 75 75 75
ociekowej sprezarki czasowy w niskiej temp. w niskiej temp. odprowad.zenie autodiagnozy zaluzje 4D Maksymalna réznica pozioméw = 20 5 20 20 20
zewn. -15°C zewn. -20°C™ skroplin
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
6 \ | V4 . *{_ﬁ Zabezpieczenie A B16 B20 B16 B16 B16
a8 Jper;i:;ilyzzea;ﬁf;q L<20m il x mmz 3%15 3%25 5%25 5%25 5%25
Funkcja Wyjscie zdalne Wyjscie Wyjscie Wyjscie Synchro - praca BMS BMS Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn. il. x mmz2 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
snu W/ alarmowe pod sterownik pod sterownik symultaniczna @ Modbus @ Bacnet @ Zakres pracy w pomieszczeniu (Chiodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
tygodniowy centralny
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE . . ° ° °
1:2 DUAL . .
1:X MULTI S-LINE ] °
T:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE °

T - Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

Dla jednostki J70Xi o przylaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na ©@6.35 (1/4")i @12.7 (1/2")

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja.
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Klimatyzator
kanatowy
Nevo

Klimatyzator kanatowy Nevo to uniwersalne
rozwigzanie, ktére Swietnie sprawdza sie
w hotelach, biurach, a nawet mieszkaniach.

Umozliwia dyskretng zabudowe, niewyrdzniajacg
sie w pomieszczeniu.

Nowoczesny sterownik pozwala na sterowanie
wszystkimi dostepnymi funkgjami urzadzenia.

Dzieki wbudowanemu modutowi Wi-Fi uzytkownik
moze kontrolowac klimatyzator z dowolnego
miejsca. Urzadzenie daje mozliwos¢ poziomego
lub pionowego montazu, a zacigg powietrza
mozna ustawi¢ na gorze badz na dole.

Klimatyzator kanatowy Nevo posiada pompke
skroplin z regulacjg do 1000 mm.

MOZLIWOSC MONTAZU
W POZIOMIE LUB W PIONIE

Funkcja

Dzieki dotgczanemu w zestawie sterownikowi,
ktory posiada wbudowany modut SMART Wi-Fi,
pracg klimatyzatora mozna sterowac zdalnie za
pomocg aplikacji mobilnej.

d;u— Wbudowana
/ pompka skroplin

Kompaktowa budowa udoskonalonego urzgdzenia
pozwolifa na wyposazenie klimatyzatora w pompke
skroplin o wysokosci podnoszenia do 17000 mm.
Dzieki temu usprawnieniu zaoszczedzisz zarbwno
przestrzen, jak i pienigdze.

o

'2"6 Grzanie
/' przy -20°C

o

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie
ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych.

Mozliwos¢ montazu
w pionie i poziomie

Dzieki elastycznym mozliwosciom montazu
mozna podwiesi¢ klimatyzator pod sufitem
lub zabudowac Scianie.

*Za wyjatkiem modeli 2,1-3,5 kW.

W Y Funkcja podtrzymania
/  temperatury 8°C

Aby zapobiec nadmiernemu wychtodzeniu
pomieszczenia, klimatyzator wigcza sie
samoczynnie w trybie grzania. Dzieki temu
temperatura powietrza utrzymywana jest
na poziomie 8°C.

2) roe

’ zimowy

Yo,

Niezawodnos¢ funkcji grzewczej klimatyzatoréw
Rotenso zapewnia wydajna sprezarka, jak rowniez
wbudowana w standardzie grzatka tacy ociekowej
oraz grzatka karteru sprezarki, sktadajgce sie

na tzw. pakiet pracy catoroczne;.
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KLIMATYZATOR
KANALOWY
ROTENSO NEVO
MOZE BYC
ZAMONTOWANY
W POZIOMIE
LUB W PIONIE
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UMOZLIWIA MONTAZ
W POZIOMIE LUB W PIONIE

To rozwigzanie umozliwia np. montaz pod sufitem na ptasko
lub zabudowac urzgdzenie w Scianie w pionie montujgc
w niskiej Sciance lub Scianie pod oknem.

MONTAZ W PIONIE

MONTAZ W POZIOMIE
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Zarzgdzanie strefowe

klimatyzatorem Nevo Procpustics CPCC .
Plyta gtéwna
automatyki —
oraz bramka Airzone

Sterowanie strefowe e fotenso Cloud

AIRZONE zapewnia niezalezng kontrole temperatury

w kazdym pomieszczeniu m.in. dzieki termostatom, Termostat-Le - M

ktdre wspotpracujg z przepustnicami wyposazonymi -

w bezawaryjny sitownik sterujgcy. Kazdy termostat

posiada dodatkowo czujnik wilgotnosci wzgledne;. -

AIRZONE umozliwia réwniez integracje z systemem ..

ogrzewania poprzez sterowanie growicami ARG o,

termoelektrycznymi. = ' y

Termostat LITE ﬂ I | |

Przepustnice CPCC W i %L (L ! “ |

Okragty kanat z przepustnicg i napedem silnikowym | S ! ‘ \

12V, kontroluje przeptyw powietrza dla danej strefy. SdP |

Przepustnice dostepne sg w trzech srednicach:
125 mm, 160 mm, 200 mm.

Termostat BLUE FACE
Termostat THINK

Termostat THINK

Termostat LITE

Niezalezna kontrola Termmostat BLUE FACE
temperatury

W kazdej strefie umieszczamy jeden z trzech
dostepnych dotykowych termostatow: ; _, oy
BLUEFACE, THINK lub LITE. . 1RzON] Termostat nadrzedny

Kazdy z nich dostepny w kolorach biatym lub bezprzewodowy,
z dotykowym wyswietlaczem

czarnym. Modele THINK oraz LITE dostepne e
y &P Termostat nadrzedny, ypu e-papier. Prosty termostat kontroli

59 rowniez w vversji bezprzeWOdowej- przewodowy, z kolorowym, temperatury strefy, przewodowy

dotykowym wyswietlaczem lub bezprzewodowy,
o wielkosci 3,5 cala. bez wyswietlacza +/- 3°C.




/arzadzanie strefowe
klimatyzatorem Nevo

- Rozwigzanie estetyczne i minimalistyczne,
bez montazu urzgdzen w pomieszczeniach.

- Centralizowana konserwacja.

- Moc klimatyzatora precyzyjnie dostosowana
do zapotrzebowania na grzanie i chtodzenie.

Jednostki kanatowe Nevo
w systemie SINGLE z AIRZONE

5 kW

Precyzyjnie dobrana

moc jednostki
wewnetrznej wzgledem
sumarycznego catkowitego
zapotrzebowania na moc.

- Sprzet o wyzszej wydajnosci niz zapotrzebowanie.
- Wieksze pobory energii.

- Wieksza ilos¢ jednostek wewnetrznych.

- Potrzeba wiekszej ilosci przestrzeni.

Jednostki Scienne
w systemie MULTI

10,5 kW

Minimalna

moc jednostek
wewnetrznych
wieksza od
rzeczywistego
zapotrzebowania.

Nevo
2,1-15,2 kW
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DEDYKOWANY
DO GRZANIA 4

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Cechy urzadzenia

4+
e @
inverter .
Digital DC Automatyczne
Inverter SKYR oczyszczanie
iClean ™
W E&
Port SMART Pilot
sterownika bezprzewodowy @
przewodowego
o= ¢
Grzaftka karteru Tryb ciszy
sprezarki
~ Ny
LT X
=
Wbudowana Swieze
pompka skroplin powietrze )

3~

=

MODBUS|

Synchro - praca
symultaniczna @

1. Funkgja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. 3. Za wyjatkiem modeli 2,1-3,5 kW.

BMS
Modbus @

%o

Filtr
elektrostatyczny
HDIAIR

@)

©)

Sterownik
przewodowy

6

Programator
czasowy

Wyjscie zdalne
wh/wyt.

BMS
Bacnet @

4

4>

Turbo
Tryb turbo Szeroki kat
eMOTO ™ nawiewu eMOTO
t Boc
Tryb Funkcja ogrzewania
SMART Follow SMART 8°C ™
-15°C -20°C
Chtodzenie Grzanie
w niskiej temp. w niskiej temp.
zewn. -15°C zewn. -20°C "
]
Wyjécie Wyjscie
alarmowe pod sterownik
tygodniowy
D .
R IrDA
Zaciag Odbiornik IrDA
powietrza dla pilota
tyt/ dot

%

System kontroli
nawiewu eMOTO

Pamiec
autorestartu

lgl
3

-

“3 i
v v
) )

2-stronne
odprowadzenie
skroplin

i

Wyjscie
pod sterownik
centralny

Montaz
pion / poziom ¢

www.eurovent-certification.com

Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT.
Lista urzgdzen objetych certyfikatem dostepna na:

I‘/WW eurovent-certification LL‘NI

€co P
v{@ ‘7‘
Tryb Funkcja

Eco eMOTO @ SMART Wi-Fi
*
00

Antykorozyjne

Grzatka tacy

poztacane lamele ociekowej
L% ¢
z
Funkcja Funkcja
autodiagnozy snu
[ ]
94 >

Regulowane
ci$nienie statyczne

Dodatkowy nawiew
powietrza @
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

EUROVENT
SQYCERTIFIED
PERFORMANCE

o rr——

Model Nevo 8,8 kw Nevo 10,6 kW Nevo 12,1 kW Nevo 14,1 kW Nevo 15,2 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 8792 (2227-9964) 10551 (2726-11723) 12104 (2931-12309) 14067 (3517-15826) 15240 (4103-17291)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 2800 (190-3450) 3900 (890-4200) 4000 (680-4500) 4500 (810-6450) 5250 (1030-6650)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 12,2 (0,8-15) 6,6 (1,5-7,1) 17,4 (3-19,6) 7,6(1,4-10,9) 8,9(1,7-11,2)
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 9378 (2696-9994) 11723 (2784-12837) 13481 (3370-14067) 16119 (4103-17291) 18170 (4396-20515)
Pobdér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2400 (430-2550) 3300 (780-4000) 3550 (750-4100) 4600 (950-5800) 5150 (950-6600)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 104 (1,9-11,1) 56(1,3-6,8) 154(3,3-17,8) 7,8(1,6-9,8) 8,7(1,6-11,1)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 8.8 10,6 12,1 14,0 153
SEER W/W 6,6 6,1 6,1 58 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ At+ At+ A+ At++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 467 608 1190 1448 1505
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 8,0 8,8 9,5 11,5 12,5
SCOP W/W 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 2667 3080 3340 4027 4375
Osuszanie I/h 3,0 38 4,2 5,1 58
Maksymalne zuzycie energii w 4500 5000 5000 7300 7500
Maksymalny prad pracy A 19,5 84 21,7 123 12,7
Jednostka wewnetrzna N9O0Xi N100Xi N120Xi N140Xi N160Xi
Kod produktu EAN 55905567606175 5905567606182 5905567606199 5905567606205 5905567606212
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min 1180/1100/1040/910 1120/1000 /940 / 880 1350/1230/1180/1110 1350/1230/1180/1110 910/855/760/690
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 1500 /1330 /1200 /900 1700/ 1400/1230/ 1100 200071700/ 1480 /1300 2000/1700/ 1480 /1300 2200/1900/1710/1500
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 39/37/36/35 40/37/35/34 39/375/37/36 43,5/415/405/395 44,5/ 431421415
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 62 62 65 66
Pobdér mocy 150 300 400 400 400
Prad pracy A 0,7 1.3 1,7 1.7 1.7
Standardowy Pa 37 37 50 50 50
EOF SR B e Zakres Pa 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160
Wymiary netto SXGxXW mm 1000 x 750 x 245 1200 x 750 x 245 1200 x 750 x 245 1200 x 750 x 245 1200 x 750 x 300
Wymiary brutto SXGxXW mm 1225 % 860 x 304 1425 x 860 x 304 1425 x 860 x 304 1425 x 860 x 304 1425 x 860 x 354
Waga netto / Waga brutto kg 32,7/383 384 /44,4 40,6 /46,1 40,4/ 46,8 42,9749
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Jednostka zewnetrzna U090Xo UO100Xo0 UO120Xo0 UO140Xo0 UO160Xo0
Kod produktu EAN 5905567613067 5905567601583 5905567601590 5905567606427 5905567606434
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 900/ 750/ 550 950 /850 /700 950/830/750 850 /600 /400 850 /600 /400
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3800 4000 4000 7500 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 65 63,5 64,5 65
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70 72 73 75
Wymiary netto SXGxXW mm 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 980 x 375 % 975 980 x 375 % 975
Wymiary brutto SXGxXW mm 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1090 x 500 x 885 1145 % 500 x 1080 1145 %500 x 1080
Rozstaw mocowan SxG (mm) 673 x 403 673 x 403 673 x 403 615 x397 615 x 397
Waga netto / Waga brutto kg 517557 80,5/85 71,0/75,0 927107 92/107
Typ R32 R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 1,8 24 2,8 29 3.2
llos$¢ (do 5mb)
TCO,eq 1.22 1,62 1,89 1,96 2,16
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb 24 24 24 24 24
Praylacza rur Ciecz / Gaz i) @9,5% /D1 59 CD9,5% /91 59 CD9,5% /91 59 @9,5% /o1 59 ®9,S% / CD1?,9
(3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8" (3/8"/5/8"
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 50 75 75 75 75
Maksymalna réznica pozioméw m 25 30 30 30 30
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f 380-420~50, 3f
Zabezpieczenie A B25 B16 B25 B16 B16
Zpgilen"giynfsnaﬁce: [ReeEte L<20m il x mm2 3x25 5x25 3x4 5%25 5%25
Przewody sterujace i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm?2 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE ° ° ° ° °
1:2 DUAL .

T:X MULTI S-LINE

Model Nevo 2,1 kW Nevo 2,6 kW Nevo 3,5 kW Nevo 5,3 kW Nevo 7,1 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2051 2638 3517 (528-3908) 5275 (1319-6154) 7092 (3224-7913)
Pobér mocy | Chiodzenie Nom. (Min. - Maks.) w - 1164 (155-1465) 1590 (360-2130) 2280 (750-2860)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A - - 51(0,7-6,4) 6,9 (1,6-9,3) 99(3,3-124)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 2345 2931 3810 (996-4467) 6008 (1495-6301) 7972 (2784-8558)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W - 1285 (302-1423) 1615 (500-1850) 2000 (640-2500)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 56(1,3-6,2) 7,0(2,2-8) 8,7(2,8-10,9)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw - 3,5 53 7.1
SEER W/W - - 6,5 6,5 6,6
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie - - A++ At++ At+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwWh/a - - 189 285 377
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw - - 2,7 43 56
SCOP W/W - - 41 41 4,2
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie - A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a - 922 1468 1867
Osuszanie I/h - - 1.2 19 19
Maksymalne zuzycie energii W - - 1850 2950 3700
Maksymalny prad pracy A - - 8 12,8 16,1
Jednostka wewnetrzna N21Xi N26Xi N35Xi N50Xi N70Xi
Kod produktu EAN 5905567606120 5905567606137 5905567606144 5905567606151 5905567606168
Predkos¢ wentylatora T/W/S/N obr/min | 1100/1070/1030/950 | 1130/1080/1047/965 | 1140/1090/1052 /975 1000/950/900/ 800 950/905/850/ 750
Przeptyw powietrza T/W/S/N m3/h 610/560/530/420 620/575/540/ 450 660/605/570/470 900/ 855/780 /650 1200/1110/1000/ 700
Poziom ci$nienia akustycznego T/W/S/N dB(A) 34/33/32/30 34,5/33/32/31 35/33/32/31 36,5/34/33/31 335/325/32/31
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52 52 52 53 56
Pobér mocy w 80 80 80 80 150
Prad pracy A 03 03 03 03 0,7
. ) Standardowy Pa 25 25 25 25 25
SO S SR Zakres Pa 0-80 0-80 0-100 0-160 0-160
Wymiary netto SXGxW mm 700 x 506 x 200 700 x 506 x 200 700 x 506 x 200 700 x 750 x 245 1000 x 750 x 245
Wymiary brutto SXGxW mm 860x 540 x 285 860x 540 x 285 860x 540 x 285 925 x 850 x 298 1225 %x 860 x 304
Waga netto / Waga brutto kg 166/198 166/198 166/198 24,4729 31,8/37,2
Odptyw skroplin mm 25 25 25 25 25
Jednostka zewnetrzna - - U035Xo UO50Xo UO70Xo
Kod produktu EAN - 5905567601545 5905567601552 5905567613050
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 780/ 675 /600 760/715 /650 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h - 2200 2100 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) - 55,5 59 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) - - 62 62 69
Wymiary netto SXGxXW mm - 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SXGxW mm - 887 x337x610 915%x370x 615 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) 452 x 286 511 x317 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 26,6/29,0 32,5/352 41,9/452
Typ R32 R32 R32
GWP - 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg - 0,71 1,15 1,4
llo$¢ (do 5mb)
TCO.eq - 0,48 0,78 0,95
llo$¢ (pow. 5mb) g/mb - 12 12 24
PfREE M Ciecs / Gaz el 6,35/ 9,52 6,35/ 9,52 ®6,35/ 9,52 ®6,35/D12,7 ®9,52/d159
(1/4" /1 3/8") (174" 1 3/8") (174" 1 3/8") (174" 11/2") (3/8"/5/8")
Maksymalna dtugo$¢ instalacji - 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m - 10 20 25
Typ sprezarki - Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A B10 B16 B20
:;ver‘]’giynzas"ajaca Jednostka L<20m il x mmz Dane w HIRO Dane w HIRO 3x15 3x1,5 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn. il. x mm2 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Kompatybilnosc z syst
1:1 SINGLE ° ° °
1:2 DUAL ° o °
T:X MULTI S-LINE ° ° ° o o
1:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE ° ° ° °

T:X MULTI N-LINE

1T:X MULTI HP-LINE

T-Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski
Dla jednostki N70Xi o przytgczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4")i@12.7 (1/2")

T - Turbo; W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski
Dla jednostki N70Xi o przylaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4")i @12.7 (1/2")




Agregaty MuI"t'-iI..Rotehso HIRO

LFAVELETE] budowac systemy
klimatyzacji w réznych
konfiguracjach, ktore bedq
optymalnie dopasowane
dla kazdej nieruchomosci.

= "WE ARE FUTURE
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HP-LINE

S-LINE

N-LINE

Poznaj nowe linie
produktowe Rotenso

0 zréznicowanej mocy,
optymalnych parametrach
pracy oraz mozliwosciach
dopasowania instalacji

do réznych potrzeb

Obszerna linia urzgdzer Rotenso o réznej mocy
i parametrach, dajgca mozliwos¢ dopasowania
instalacji do potrzeb.

Agregaty MULTI HP-Line

Agregat High Performance Rotenso Hiro HP-Line

jest kompatybilny z klimatyzatorami wewnetrznymi linii S:
Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru, Nevo,
Jato, Teniji.

» Ekstremalnie wysoka wydajnos¢

* Obstuga do 3 jednostek wewnetrznych

» Dedykowany do grzania w skrajnych warunkach
* Grzatka tacy ociekowej SMART

* Grzatka karteru sprezarki

* Chtodzenie przy -25°C

* Grzanie przy -30°C

HP-LINE

Agregaty MULTI S-Line

Agregat premium superior Rotenso Hiro S-Line
jest kompatybilny z klimatyzatorami linii S:
Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru,
Nevo, Jato, Teniji.

* Wysoka wydajnosc

* Obstuga do 5 jednostek wewnetrznych

» Szeroki typoszereg urzgdzen

» Dedykowany do grzania w trudnych warunkach
* Grzatka tacy ociekowej SMART

» Grzatka karteru sprezarki

* Grzanie przy -22°C

Agregaty MULTI N-Line

Agregat kompakt normal Rotenso Hiro N-Line
jest kompatybilny z klimatyzatorami linii N:
Teta, Elis, Roni, Aneru AN.

* Obstuga do 5 jednostek wewnetrznych
* Dedykowany do grzania

» Grzatka tacy ociekowej

* Grzanie przy -20°C




Agregat
Hiro HP

Agregat Rotenso Hiro HP-Line

Agregat premium high performance

Rotenso Hiro HP-Line daje Ci nieskrepowang
mozliwos¢ wyboru i tworzenia niezliczonej ilosci
kombinadcji z kompatybilnymi

klimatyzatorami linii S, pozwalajac

dostosowac system do Twoich potrzeb
umozliwiajgc przytgczenie jednostek
wewnetrznych S line: Sciennych,

kasetonowych, kanatowych, konsolowych

lub przypodfogowo-podsufitowych.

To Ty wybierasz!

Nowoczesna i ekstremalnie wydajna
jednostka zewnetrzna moze obstugiwac
do trzech jednostek wewnetrznych

i posiada mozliwos¢ grzania nawet

przy -30°C.

Wbudowany inteligentny pakiet pracy
catorocznej umozliwia sprawng i
energooszczedng prace jako jedyne zrodto
Ciepfa.

Stworz swoj idealny klimat.
Bez kompromisow!

ROTENSG

ROTENSG

HIRO

AGREGAT WYPOSAZONY JEST
W GRZALKE TACY OCIEKOWE]
| GRZALKE KARTERU SPREZARKI

SR

HP | Linia urzadzen
\_ / High Performance

Linia agregatoéw multi high performance
HP-Line to potgczenie ekstremalnej wydajnosci,
niezawodnosci i energooszczednosci.

Ekstremalnie wysoka
wydajnos¢ pracy

Klimatyzatory z linii HP zostaty zaprojektowane
z myslg o najbardziej wymagajacych warunkach
klimatycznych, gwarantujgc stabilng i wydajng
prace.

Grzanie przy
temp. zewn. -30°C

Zastosowana technologia umozliwia sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator
skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet
przy niskich temperaturach zewnetrznych.

R

ROTENSO

HIRO

SERIES

Kompatybilnosc¢
z jednostkami S-Line

Kompatybilno$¢ z jednostkami wewnetrznymi
S-Line:

Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru,
Nevo, Jato, Teniji.

Grzatka
tacy ociekowej

Zastosowana grzatka tacy ociekowej SMART
moze szybko stopi¢ i usungc Snieg oraz

|6d z wnetrza jednostki zewnetrznej,
zapewniajgc stabilnos¢ pracy urzadzenia.

g

Grzatka
karteru sprezarki

Grzatka karteru sprezarki przygotowuje jg

do bezawaryjnego i efektywnego dziatania

w trybie grzania wtedy, kiedy tego potrzebujesz,
zapewniajgc dtugotrwatg niezawodnos¢ przez
dtugie lata.




o™ Jednostki wewnetrzne

kompatybilne w systemie HP-Line

Jednostka wewnetrzna 2,1kw 2,6-2,7 kW 3,5 kw 5,0-53kw 7.0-7,3 kW

MIRAI

¢ M26Xi M35Xi
cienne

VERSU MIRROR NeW [R15]

VM26Xi
Scienne

VM35Xi VMS50Xi

RorTENST
VERSU PURE . VP2exi

Scienne

———— e —
VERSU
CLOTH STONE - VCS26Xi _ VCS35Xi _ VCS50Xi

VP35Xi VP50Xi

Rorensa

cienne

VERSU
CLOTH CARAMEL - VCC26Xi

Scienne

VCC35Xi VCC50Xi

i

REVIO - RO26Xi RO35Xi RO50Xi
Scienne 5 %

IMOTO

. 121Xi 126Xi 135Xi 150Xi
Scienne . . :

GWARANCII

UKURA

& U21Xi U26Xi U35Xi Us0Xi
cienne n n

TENJI cC | o | o | P |
Kasetonowe 360° T21Xi | e T26Xi | 2 T35Xi B s T50Xi B s

g
620X 620 -

JATO

ce C hy U rZ a d Z e n | a g;zgffﬁ‘ifv%gw" - - - J50Xi
NEVO N21Xi - N26Xi N50Xi -

Kanatowe N35XI

-25°C -30°C
(= x> & X |

168

A35Xi A50Xi

+
s @O B =

Digital DC Pamie¢
Inverter SKY® autorestartu

Antykorozyjne
poztacane lamele

rotenso.com

Do 3 urzgdzen
wewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro HP umozliwia
przytaczenie do trzech jednostek
wewnetrznych (w zaleznosci od modelu):

Grzatka tacy
ociekowej

@ Tablice konfiguradji
N\, agregatu HIRO HP

znajdziesz na stronie

Grzaftka karteru
sprezarki

Chtodzenie
w niskiej temp.
zewn. -25°C

Grzanie

w niskiej temp.

zewn. -30°C

Funkcja
autodiagnozy

Ekstremalnie

wysoka wydajnosc

Nowoczesna i ekstremalnie wydajna
jednostka zewnetrzna z wbudowanym

inteligentnym pakiete%racy catoro
Umozliwia sprawng i energoo

prace jako jedyne zrodto ciepta.

parametry pracy

ROTENSG"

Hi
HHP50Xm2 ‘ HHP70Xm3 ‘ timipy
|
do2 do3
jedn. wewn. jedn. wewn. : g:-:’,_
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Specyfikacja techniczna

Model
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W
Pobdr mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta
Obcigzenie chtodnicze kw
SEER W/W
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw
SCOP W/W
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a
Maksymalne zuzycie energii W
Maksymalny prad pracy A
Jednostka zewnetrzna
Kod produktu EAN
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h
Poziom ciénienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Wymiary netto SxGxW mm
Wymiary brutto SXGxW mm
Rozstaw mocowan SxG mm
Waga netto / Waga brutto kg
Typ
GWP
Czynnik chtodniczy kg
lloé¢ fabryczna
TCO,eq
llo$¢ dodatkowa g/mb
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Maks. iloé¢ podtaczonych jednostek wewn. szt
Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m
Jedn. zewn. wyzej
Maks. réznica pozioméw niz jedn. wewn. m
pomiedzy jednostka
wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nize] -
niz jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m
Typ sprezarki
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @
Zabezpieczenie A
:;vex:t:iynzaaswlajace: jednostka L<20m il x mm2
Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn. il. x mm2
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE
1:2 DUAL

T:X MULTI S-LINE
1:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE

W - Wysoki; S - Sredni; N - Niski

Hiro HP 5,3 kW
5275 (920-6935)
1080 (250-1460)
47(1,1-6,3)
5275 (980-7350)
1080 (250-1690)
4,7(11-7,3)
powietrze-powietrze
53
8,5
At++
218
43
4,6
A++
1309
3050
133
HHP50Xm2
5905567606076
850/ 690 /580
3000
59
65
890 x 342 x 673
1030 x 438 x 750
663 x 348
45/48,5
R32
675
1,5 (do 22,5 mb)
1,01
12 (pow. 22,5 mb)

2x®6,35/ 99,52
(2x1/4"/3/8")

2
40
25

10

15

10
Rotacyjna DC
220-240~ 50, 1f
B16

3x25

4x15
-25~50/-30~24

Hiro HP 7,9 kW
7913 (1100-8774)
1978 (260-2400)
8,6 (1,1-10,4)
8206 (1705-9330)
2159 (260-2300)
9,4(1,1-10)
powietrze-powietrze
79
85
Attt
325
6,0
4,6
A++
1826
4100
17,8
HHP70Xm3
5905567606113
900/ 750 / 600
4000
62
66
946 x 410 x 810
1090 x 500 x 875
673 x 403
62/66
R32
675
2,1 (do 30 mb)
1,42
12 (pow. 30 mb)

3x®6,35/P952+1x®d12,7
(3x1/4"12x3/8"+1x1/2")

3
60
30

Rotacyjna DC
220-240~ 50, 1f
B20

3x25

4x15
-25~50/-30~24




Hiro S

Agregat Rotenso Hiro S-Line pozwoli ci

stworzy¢ idealny klimat bez kompromiséw!

Agregat premium superior Rotenso Hiro S-Line
daje Ci nieskrepowang mozliwos¢ wyboru

i tworzenia niezliczonej ilosci kombinadji

z kompatybilnymi klimatyzatorami linii S,
pozwalajgc dostosowac system do Twoich
potrzeb umozliwiajac przytgczenie nawet do

5 jednostek wewnetrznych S line: Sciennych,
kasetonowych, kanatowych, konsolowych

lub przypodfogowo-podsufitowych.

To Ty wybierasz!

Nowoczesna i wydajna jednostka zewnetrzna
dostepna az w 9 wariantach jednostek
zewnetrznych (od 4,1 kW do 12,3 kW).

Wbudowany inteligentny pakiet pracy
catorocznej umozliwia sprawng,
energooszczedng prace nawet jako
jedyne zrédto ciepta.

| i|||H||||H|||I

ROTENSG

HiIrRD

ROTENSG

HIRO

AGREGAT WYPOSAZONY JEST
W GRZALKE TACY OCIEKOWE]
| GRZALKE KARTERU SPREZARKI

4

107[&[\_5_

HIRD

e

)

& PREMIUM

Linia urzadzen
Premium S

Linia klimatyzatoréw premium superior
S-Line to unikalne potgczenie wydajnosdi,
niezawodnosci i energooszczednosci.

Do 5 jednostek
wewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro S umozliwia przytg-
czenie do pieciu jednostek wewnetrznych
(w zaleznosci od modelu).

.y

-#- -
' -22°C

Grzanie przy
temp. zewn. -22°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany
pakiet pracy catorocznej umozliwiajg sprawng
prace klimatyzatora nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie
ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych.

i

ROTENSO

ROTENST HIRO

Kompatybilnosc¢
z jednostkami S-Line

Kompatybilnos¢ z jednostkami S-Line:
Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru,
Nevo, Jato, Teniji.

Grzatka
tacy ociekowej

Zastosowana grzatka tacy ociekowej SMART
moze szybko stopi¢ i usungc snieg oraz

|6d z wnetrza jednostki zewnetrznej,
zapewniajac stabilnos$¢ pracy urzadzenia.

e

r 4

@]. \  Grzatka

karteru sprezarki

=

Grzatka karteru sprezarki przygotowuje jg

do bezawaryjnego i efektywnego dziatania

w trybie grzania wtedy, kiedy tego potrzebujesz,
zapewniajgc dtugotrwatg niezawodnosc¢ przez
dtugie lata.
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Cechy urzadzenia

RoTENse

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

S t -15°C -22°C
st E = =
h o
inverter [eXe)
Digital DC Pamiec Antykorozyjne Grzatka tacy Grzaftka karteru Chtodzenie Grzanie
Inverter SKY® autorestartu poztacane lamele ociekowej sprezarki w niskiej temp. w niskiej temp.
zewn. -15°C zewn. -22°C

Tablice konfiguracji
agregatu HIRO S
znajdziesz na stronie
rotenso.com

Do 5 urzgdzen
wewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro S umozliwia przytgczenie
do pieciu jednostek wewnetrznych
(w zaleznosci od modelu):

H40Xm2 H50Xm2 H50Xm3 H60Xm3 H70Xm3
do2 do 2 do3 do3 do3
jedn. wewn. jedn. wewn. jedn. wewn. jedn. wewn. jedn. wewn.

H80Xm4 H100Xm4
do4 do4
jedn. wewn. jedn. wewn.

H120Xm5

do5
jedn. wewn.

ROTENSG'

o

Funkcja
autodiagnozy

Jednostki wewnetrzne
kompatybilne w systemie S-Line

Jednostka wewnetrzna

MIRAI

Scienne

VERSU MIRROR NeW [R15]

Scienne

VERSU PURE

clenne

VERSU
CLOTH STONE

cienne

VERSU
CLOTH CARAMEL

Scienne

REVIO

Scienne

IMOTO

Scienne

UKURA

Scienne

TEN]JI cC
Kasetonowe 360°
620 x 620

TENJI CS
Kasetonowe 360°
950 x 950

JATO
Przypodtogowo-
podsufitowe

NEVO

Kanatowe

ANERU

Konsolowe

praca:

Unikalna konstrukcja jednéstki Rote
minimalizuje powstajgce podczagpraewibracje

2,1 kw
121Xi
U21Xi
R
T21Xi L s

N21Xi -

M26Xi

VM26Xi

VP26Xi

VCS26Xi

VCC26Xi

RO26Xi

126Xi

u26xi

T26Xi

N26Xi

A26Xi

as0 D S

2,6-2,7 kW
M35Xi
- VM35Xi
VP35Xi
o VCS35Xi

RO35Xi
135X

. U35Xi
bﬁ:‘:-“ T35xi

E B

m -

e | ‘g b

hatasu zostat skuteeznaie zredtkowany,

3,5 kw

r“-

Cichyjak

szum lasu

VMS50Xi

VP50Xi

VCS50Xi

VCC50Xi

ROS50Xi

150Xi

U50Xi

T50Xi

J50Xi

N50Xi

A50Xi

5,0-53kw

2

RO70Xi

170Xi

U70xi

T70Xi

J70Xi

N70Xi

7.0-7,3kwW

ROTENSG"
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model Hiro S 4,1 kW Hiro S 5,3 kW Hiro S 5,3 kW Hiro S 6,2 kW Model Hiro S 7,9 kW Hiro S 8,2 kW Hiro S 10,5 kW Hiro S 12,3 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 4102 (965-5650) 5275 (970-6520) 5275 (970-6630) 6154 (1164-7650) Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 7912 (1158-8342) 8205 (1143-9948) 10550 (945-13800) 12308 (970-14740)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 1270 (120-1650) 1630 (125-2000) 1630 (125~2070) 1905 (180-3120) Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 2450 (220-3120) 2540 (130-3400) 3270 (295-4150) 3810 (180-4650)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 55(0,5-7,2) 7,1(0,5-8,7) 7,1(0,59,0) 83(0,8-13,6) Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 10,65 (1,0-13,6) 11,0(0,6-14,8) 14,2 (1,3-18) 16,6 (0,8-20,2)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 4396 (1030-6221) 5568 (1030-7000) 5272 (1030-7100) 6448 (1580-7950) Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 8206 (1795-8890) 8792 (1844-10655) 10550 (1855-14400) 12309 (1110-15540)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 1200 (250-1620) 1500 (250-1670) 1500 (250~1780) 1738 (350-1800) Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2200 (320-2900) 2370 (280-3100) 2880 (603-4483) 3315 (550-4050)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 52(1,1-7,0) 6,5(1,1-7.3) 6,5(1,1-7,7) 7,6 (1,5-7,8) Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 9,6 (1,4-12,6) 10,3 (1,2-13,5) 12,5(2,6-19,5) 14,4 (2,4-17,6)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 41 53 53 6,1 Obciagzenie chtodnicze kw 79 82 10,5 121
SEER W/W 6,8 6,3 6,8 6,3 SEER W/W 6,3 7,0 6,7 6,9
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ At+ At+ At+ Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A+t At+ At+
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 211 294 273 339 Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 439 410 549 614
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 3,7 43 45 5,1 Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 53 6,5 8,2 93
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,1 SCOP W/W 4,1 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+ Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1295 1575 1575 1741 Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 1810 2275 2870 3255
Maksymalne zuzycie energii w 2750 3050 2760 3910 Maksymalne zuzycie energii W 4100 4150 4600 4700
Maksymalny prad pracy A 12,0 133 12,0 17,0 Maksymalny prad pracy A 178 18,0 20,0 204
Jednostka zewnetrzna H40Xm2 H50Xm2 H50Xm3 H60Xm3 Jednostka zewnetrzna H70Xm3 H80Xm4 H100Xm4 H120Xm5
Kod produktu EAN 5905567601620 5905567601637 5905567606069 5905567601644 Kod produktu EAN 5905567601651 5905567601668 5905567601675 5905567601682
Predko$¢ wentylatora wW/S/N obr/min 800/750/700 850/800/ 750 810/700/500 900/850/ 750 Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 900/ 850/ 750 1150/ 1050 /900 900/ 750 /600 900/ 750/ 600
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2200 2200 2200 3000 Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3000 3800 4000 3850
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 54 56 54 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 61 62 64
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 65 65 66 Poziom mocy akustycznej dB(A) 67 67 68 69
Wymiary netto SXxGxW mm 805 x 330 x 554 805 x 330 x 554 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 Wymiary netto SXGxW mm 890 x 342 x 673 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810
Wymiary brutto SxGxW mm 920 %380 % 615 920 x 380 %615 950 x 380 x 615 1005 x 440 x 750 Wymiary brutto SxGxW mm 1005 x 440 x 750 1090 x 500 x 875 1090 x 500 x 865 1090 x 500 x 865
Rozstaw mocowar SxG mm 511 x317 511 x317 511 %317 663 x 348 Rozstaw mocowan SxG mm 663 x 348 673 x 403 673 x 403 673 x 403
Waga netto / Waga brutto kg 316/347 355/385 36,2/394 46,8/51,1 Waga netto / Waga brutto kg 51,1/56,8 62,1/67,7 68,8/75,6 73,3/804
Typ R32 R32 R32 R32 Typ R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 GWP 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 1,1 (do 15 mb) 1,25 (do 15 mb) 1,5 (do 22,5 mb) 1,5 (do 22,5 mb) Czynnik chtodniczy kg 1,85 (do 22,5 mb) 2,1 (do 30 mb) 2,1 (do 30 mb) 2,9 (do 37,5 mb)
llos¢ fabryczna lloé¢ fabryczna
TCOseq 0,74 0,84 1,01 1,01 TCO,eq 1,240 1,420 1,420 1,960
llo$¢ dodatkowa g/mb 12 (pow. 15 mb) 12 (pow. 15 mb) 12 (pow. 22,5 mb) 12 (pow. 22,5 mb) llos$¢ dodatkowa g/mb 12 (pow. 22,5 mb) 12 (pow. 30 mb) 12 (pow. 30 mb) 12 (pow. 37,5 mb)
PfaEe Ciecs / Gaz i) 2x®6,35/ 99,52 2x®6,35/ 99,52 3x®6,35/ 19,52 3x®6,35/P9,52 PrfeEE M Ciecz / Gaz mm 3x <D6,35I /®9,52 4xD635/3x D952+ 1 xP12,7 | 4xD635/3x D952+ 1 % ®1I2,7 5x ®6,35I/4 x 9,52 +1xd12,7
(2x1/4"/3/8") (2x1/4"/3/8") (3x1/4"/3/8") (3x1/4"/3/8") (cale) (3x1/4"/3/8") (4x1/4"/3%x3/8"+1x1/2") (4x1/4"/3%x3/8"+1x1/2") (5x1/4" /4% 3/8"+1x1/2")
Maks. ilo$¢ podtaczonych jednostek wewn. szt 2 2 3 3 Maks. ilos¢ podtgczonych jednostek wewn. szt 3 4 4 5
Maks. diugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 40 40 60 60 Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 60 80 80 80
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 25 25 30 30 Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 30 35 35 35
Maks. réznica pozioméw Jrizd?éj:.wxév\:,ny%q m 10 10 10 10 Maks. réznica pozioméw ﬁj?éjsw;‘exgzej m 10 10 10 10
pomiedzy jednostkg pomiedzy jednostkg
wewnetrzng i zewnetrzna Jeanizewninizei{niz m 15 15 15 15 wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nize] niz - 15 15 15 15
jedn. wewn. jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 10 10 10 10 Maks. réznica poziomdéw pomiedzy jednostkami wewn. m 10 10 10 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A B16 B16 B16 B20 Zabezpieczenie A B20 B25 B25 B25
Z\Z/venmgziynzasmjam:jEdHOStka L<20m il x mm? 3x15 3x25 3x25 3x25 Zpgvex’efiyn:asnaﬁcy’ JeelieEte L<20m il x mm? 3%25 3x25 3x25 3x4,0
Przewody sterujace i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm2 4x15 4x15 4x15 4x1,5 Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn. il. x mm2 4x1,5 4x1,5 4x15 4x15
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~24 -15~50/-22~24 -15~50/-22~24 -15~50/-22~24 Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~24 -15~50/-22~24 -15~50/-22~24 -15~50/-22~24
Kompatybilnos¢ z syst Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE 1:1 SINGLE
1:2 DUAL 1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE ° ° ° ° 1:X MULTI S-LINE ° ° ° °
T:X MULTI N-LINE 1:X MULTI N-LINE
1:X MULTI HP-LINE 1:X MULTI HP-LINE

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski
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§ xompakt

Linia urzadzen
Kompakt N

Dzieki agregatom normal Rotenso Hiro N-Line
mozesz stworzy¢ rozwigzanie, ktore bedzie Scisle
dopasowane do Twojego domu i potrzeb.

Do 5 jednostek
wewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro N umozliwia przyta-
czenie do pieciu jednostek wewnetrznych
(w zaleznosci od modelu).

Grzanie przy
temp. zewn. -20°C

Zastosowana technologia inverterowa oraz
grzatka tacy ociekowej umozliwia sprawng prace
klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach
na zewnatrz. Hiro N skutecznie ogrzeje
pomieszczenie nawet przy -20°C.
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\ :
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HIRD

Kompatybilnos¢
z jednostkami N-Line

Kompatybilnos¢ z jednostkami N-Line:
Teta, Elis, Roni, Aneru AN.

5 wariantow
jedn. zewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro N wystepuje w 5 réznych
wariantach i umozliwia przyfgczenie do pieciu
jednostek wewnetrznych (w zaleznosci od
modelu).

Grzatka
tacy ociekowej

Zastosowana grzatka tacy ociekowej moze
szybko stopic i usungc Snieg oraz 16d z wnetrza
jednostki zewnetrznej, zapewniajgc stabilnosc
pracy urzadzenia.
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Cechy urzadzenia

+
s @O B =

Digital DC Pamie¢
Inverter SKY® autorestartu

Antykorozyjne
poztacane lamele

Grzatka tacy
ociekowej

@ Tablice konfiguradji

N\, agregatu HIRO N
znajdziesz na stronie
rotenso.com

Do 5 urzgdzen
wewnetrznych

Agregat Rotenso Hiro N umozliwia przytgczenie
do pieciu jednostek wewnetrznych
(w zaleznosci od modelu):

HN40Xm2 ‘ HN50Xm2 ‘ HN70Xm3 ‘ HN90Xm4 ‘ H120Xm5

do 4
jedn. wewn.

do5
jedn. wewn.

do2
jedn. wewn.

do2
jedn. wewn.

do3
jedn. wewn.

DEDYKOWANY
DO GRZANIA

B>
Kompaktowe Chtodzenie
wymiary w niskiej temp.
zewn. -15°C

-20°C

Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C

ROTENST

o

Funkcja
autodiagnozy

Jednostki wewnetrzne
kompatybilne w systemie N-Line

Jednostka wewnetrzna 2,6 kW 3,4-3,6 kw 4,7 -5,1 kW 6,8-6,9 kW
'gl’ETA TA26Xi TA35Xi
cienne
Scienne
Scienne
gEUS SILVER ES26Xi ES35Xi ES50Xi
cienne A — A — A —
RQNl R26Xi R35Xi R50Xi
Scienne
] [ T ]
ANERU AN AN35Xi ANS50Xi
Konsolowe — P —
Lo ) ETE e




Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model Hiro N 4,1 kW Hiro N 5,1 kW Hiro N 7,5 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) w 4103 (1172-4836) 5099 (1231-5598) 7512 (1448-7929)
Pobér mocy Chfodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 1269 (250-1660) 1545 (280-2050) 2445 (350-2850)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 55(1,1-7,.2) 6,7 (1,2-89) 10,6 (1,5-12,4)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 4499 (1260-5217) 5275 (1290-5744) 7913 (2239-8450)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) w 1212 (230-1660) 1333 (280-2050) 2145 (420-2850)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 5,0(1,0-7,2) 58(1,2-8,9) 9,3(1,8-12,4)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 41 51 79
SEER W/W 6,1 6,1 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++ A+t At+
Roczne zuzycie energii - chfodzenie kWh/a 235 293 453
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 36 4,0 56
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1260 1400 1960
Maksymalne zuzycie energii W 1660 2050 2850
Maksymalny prad pracy A 7.2 89 12,4
Jednostka zewnetrzna HN40Xm2 HN50Xm2 HN70Xm3
Kod produktu EAN 5905567606540 5905567606557 5905567606564
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 1000 /900 / 800 1000 /900 / 800 850/750/700
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 2600 2600 3000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 55 58
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65 67
Wymiary netto SXGxXW mm 853 x 349 x 602 853 x 349 x 602 913 x 362 x 699
Wymiary brutto SXGxXW mm 890 x 385 x 628 890 x 385 x 628 960 x 400 x 732
Rozstaw mocowan SxG mm 516 x 314 516 x 314 586 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 29/31 31/33 42 /45
Typ R32 R32 R32
GWP 675 675 675
Czynnik chtodniczy kg 0,83 (do 10 mb) 1,1 (do 10 mb) 1,5 (do 15 mb)
llo$¢ fabryczna
TCO,eq 0,56 0,74 1,01
lloé¢ dodatkowa g/mb 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 10 mb) 15 (pow. 15 mb)
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) 2 ®6'35,, / @9,'5’32 2 ®6'35‘ / @9,}'52 3% ®6'35, / mg,‘?z
(2 x1/4"/3/8") (2% 1/4"/3/8" (3% 1/4"/3/8"
Maks. iloé¢ podtgczonych jednostek wewn. szt 2 2 3
Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 30 30 45
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 15 15 15
Maks. réznica pozioméw Jgg?ésswxémzej m 10 10 10
pomiedzy jednostkg
wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nizej niz - 10 10 10
jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 20 20 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A B16 B16 B16
Zi/er‘]'giynfsnajace: eeliesite L<20m il mm2 3x15 3x15 3x15
Przewody sterujgce i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm?2 4%1,0 4%1,0 4%1,0
Zakres pracy na zewngatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Kompatybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE
1:X MULTI N-LINE ° ° °

1:X MULTI HP-LINE

Model Hiro N 9,4 kW Hiro N 11,8 kW
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 9378 (1443-10439) 11809 (1554-13100)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 2765 (410-3500) 3812 (730-5400)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 12,0(1,8-15,2) 16,6 (3,2-23,5)
Wydajno$¢ Nom. (Min. - Maks.) W 9378 (2318-11290) 12309 (1782-13730)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2547 (510-3500) 3686 (800-5400)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 11,1(2,2-15,2) 16,1 (3,5-23,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 93 12,2
SEER W/W 6,1 6,1
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie At+ A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kwh/a 534 700
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 73 9,5
SCOP W/W 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwWh/a 2555 3325
Maksymalne zuzycie energii W 3500 5400
Maksymalny prad pracy A 152 235
Jednostka zewnetrzna HN90Xm4 HN120Xm5
Kod produktu EAN 5905567606571 5905567606588
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 850/ 750/ 700 900 /800 /700
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 4000 4000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70
Wymiary netto SxGxW mm 1010 x 380 x 910 1010 x 380 x 910
Wymiary brutto SxGxW mm 1030 x 430 x 950 1030 x 430 x 950
Rozstaw mocowan SxG mm 600 x 375 600 x 375
Waga netto / Waga brutto kg 68/80 73785
Typ R32 R32
GWP 675 675
Czynnik chtodniczy kg 2,2 (do 20 mb) 3,0 (do 25 mb)
llo¢ fabryczna
TCO,eq 1,49 2,03
llos$¢ dodatkowa g/mb 15 (pow. 20 mb) 15 (pow. 25 mb)
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) 4x ®6'35‘ / @9,}'52 5x (D6’3? / ®9’,?2
(4x1/4"/3/8" (5% 1/4"/3/8")
Maks. ilos¢ podtgczonych jednostek wewn. szt 4 5
Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 60 75
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 15 15
Maks. réznica pozioméw Jrij?éjiwxémzej m 10 10
pomiedzy jednostkg
wewnetrzng | zewnetrzna Jedn. zewn. nizej niz - 10 10
jedn. wewn.
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 20 20
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A B20 B25
Zaer;ct)iynzasilajace: jednostka L<20m il x mm? 3x25 3x40
Przewody sterujace i zasilajgce: jedn. zewn. - wewn. il. x mm?2 4%1,0 41,0
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
patybilnos¢ z syst
1:1 SINGLE
1:2 DUAL
1:X MULTI S-LINE
1:X MULTI N-LINE ° °

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

* Wybrane modele IDU 18K wymagaja zastosowania redukgji 1/2 > 3/8

1:X MULTI HP-LINE

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

* Wybrane modele IDU 18K wymagajg zastosowania redukji 1/2 > 3/8







Sterowniki bezprzewodowe Modemy sterowania Wi-Fi

Modem SMART Wi-Fi pozwala na wygodng zdalng kontrole pracy klimatyzatoréw Rotenso za pomocg tabletu lub
smartfona zaréwno w domu, jak i poza nim. Kazda jednostka wewnetrzna wymaga uzycia indywidualnego modutu.
Wszystkie klimatyzatory mozemy obstuzy¢ korzystajac z jednej aplikacji dedykowanej do konkretnego modutu.

Sterowniki bezprzewodowe pozwalajgce na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Rotenso.
Wszystkie sterowniki posiadajg szerokg game funkcji.

: Soet? [
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~ Nazwa funkcji Nazwa przycisku SMART WI-FI REF SMART WI-FI T :'(\ZAII:EZ.II.\]“;I(-ZFBI SMART WI-FI X SMART WI-FI CAC SAVA X WI-FI
Nazwa funkcji Nazwa przycisku SETU ANZU FIRA LINO PAKO DEFO DEPO GOTE LEAF
Wigcz/ Wytacz On/ Off ° ° ° ° ° °
Wigcz/ Wytacz On/ Off ° ° ° ° ° ° ° ° °
Funkcja SMART Follow Follow me /| feel °
Funkcja SMART Follow Follow me /| feel ° o o ° ° ° ° ° °
R Ustawienia trybu pracy Mode ° ° ° ° ° °
Ustawienia trybu pracy Mode ° ° ° ° ° ° . ° °
- Ustawienia czasu pracy Timer ° ° ° ° ° °
Ustawienia czasu pracy Timer ° ° ° ° ° ° ° ° °
. Ustawienia trybu pracy wentylatora Fan speed ° ° ° ° ° °
Ustawienia trybu pracy wentylatora Fan speed ° o o ° ° ° ° ° ° - -
- - - - Ustawienia kierunku przeptywu powietrza Swing ° . . . ° °
Ustawienia kierunku przeptywu powietrza Swing ° ° ° ° ° ° ° ° ° -
- Ustawienia temperatury +-/Av ° ° ° ° ° °
Ustawienia temperatury +-/Av ° ° ° . ° ° ° ° °
WH/wyt. wyswietl | Display / LED ° ° [
Wh/Awyt. wyswietlacza na panelu Display / LED o o ° ° ° o ° ° ° Wyt wyswietlacza na panelu 'SPy
Tryb Turbo Turbo ° ° ° ° ° ° ° ° ° Tryb Turbo Turbo hd hd hd
Tryb cichy Silence ° ° . ° ° ° ° . ° Tryb cichy Silence / Buzzer ° ° ° °
Tryb ciszy Mute . . . . . . . . . Tryb ciszy Mute ° . °
Tryb snu Sleep ° ° ° ° ° ° ° ° ° Tryb snu Sleep ° ° ° ° ° °
Automatyczne falowanie zaluzji Swing o . . ° ° ° ° ° ° Automatyczne falowanie zaluzji swing ° ° ° ° ° °
Tryb 8°C FP 8°C ° ° ° ° ° ° ° ° ° Tryb 8°C FP 8°C/ Heater ° ° ° ° ° °
Tryb 12°C FP12°C ° Tryb 12°C FP12°C
Tryb Eco Eco o ° o o o ° o Tryb Eco Eco ° ° ° ° ° °
Nawiew Swiezego powietrza Fresh Air hd Nawiew $wiezego powietrza Fresh Air .
Niezalezne sterowanie zaluzjami Swing ° ° ° ° ° ° ° ° . .
Niezalezne sterowanie zaluzjami Swing °
Nawiew kaskady dolnej Cascade DOWN .
- Nawiew kaskady dolnej Cascade DOWN °
Nawiew kaskady gérnej Cascade UP °
Funkcja SMART Eye Away Breeze Away Mode ° ° Nawiew kaskady gornej Cascade UP b
Funkgja SMART Eye Follow Wind Follow ° Funkcja SMART Eye Away Breeze Away Mode °
Funkcja SMART Eco Eye Smart Eco Eye ° Funkcja SMART Eye Follow Wind Follow °
Automatyczne oczyszczanie iAIR Self clean ° ° ° ° ° Funkcja SMART Eco Eye Smart Eco Eye °
Automatyczne oczyszczanie iClean Active clean he hd b hd b Automatyczne oczyszczanie IAIR Self clean / Anti-Mildew ° ° o
Super Jonizator iAIR Fresh / Health . ° ° ° ° ° ° ° o X
Automatyczne oczyszczanie iClean Active clean / Evaporator ° ° ° °
Lampa UV Health ° °
Super Jonizator iAIR Fresh / Health ° ° °
Automatyczne zaluzje 4D HL/VL ° o ° ° ° ° ° ° °
Tryb Windless eMoto Fan + Mute ° ° Lampa UV Health hd hd hd
Czujnik zmierzchu SMART Led Automatyczne zaluzje 4D HL/VL ° ° ° °
Czujnik wilgotnosci Humidity . ° Tryb Windless eMoto Fan + Mute / Soft Wind ° ° °
Ustawienia tygodniowego czasu pracy Week timer Czujnik zmierzchu SMART Led o o o
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek Czujnik wilgotnosci Humidity °
Blokowanie przyciskow Lock hd ° ° hd hd hd ° ° hd Ustawienia tygodniowego czasu pracy Week timer ° ° ° ° ° °
Blokowanie pilota bezprzewodowego RC lock X
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek
Kompatybilne modele
§ Blokowanie trybu chtodzenia
MIRAI e
FRESH ° Blokowanie trybu chtodzenia
VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE ° Blokowanie przyciskow Lock
REVIO o Blokowanie pilota bezprzewodowego RC lock
LUVE ° Kompatybilne modele / Nazwa aplikacji SmartLife-SmartHome / Tuya SMART NetHome Plus
TETA, TETA MIRROR ° MIRAI °
ELIS, ELIS SILVER ° FRESH °
MOTO ° VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE . o
UKURA, UKURA H [ REVIO ° °
RONI ° LUVE °
TENJI CC @ TETA, TETA MIRROR 4
TENJICS " ELIS, ELIS SILVER .
ANERU, ANERU HP ° IMOTO °
ANERU AN ° UKURA, UKURA H .
JATO b RONI .
NEVO ° ANERU, ANERU HP . o
® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne ANERU AN hd
TENJI CC o o o
1. Dotyczy modeli z rewizjg R16 lub wyzszg 2. Dotyczy modeli o rewizji R15 TENJI CS ° ° °
JATO o o
NEVO o o

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

1. Dotyczy modeli z rewizjg R15 lub wyzszg.




Sterowniki przewodowe Sterowniki przewodowe centralne

System sterowania umozliwiajgcy indywidualne sterowanie jednostkg wewnetrzng. Z poziomu sterownika
przewodowego mozna zarzgdzac¢ wszystkimi dostepnymi funkcjami klimatyzatora. Sterownik SAVA oferuje
programowanie jednotygodniowe do osmiu okreséw dziennie zawierajgcych czas pracy, tryb i zadang temperature.

Zarzadzanie pracg do 64 jednostek wewnetrznych z maksymalng dtugoscig przewodow sterujgcych do 1200 m.
Umozliwia sterowanie wybrang jednostka wewnetrzng lub wszystkimi jednostkami jednoczesnie.
Sterownik RSCPT umozliwia dodatkowo programowanie tygodniowe do czterech okreséw dziennie zawierajacych
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Czas pracy, tryb i zadang temperature.

dapeen fapaen fapaen fapeen

sebese sebese sebese nebase
Nazwa funkcji Nazwa przycisku SAVA X SAVA X WI-FI SAVA XD WI-FI SAVA X WM LOKA HAHB ZATOX
Wigcz/ Wytacz on/ Off ° ° ° ° ° Nazwa funkcji Nazwa przycisku RSC RSCPT
Funkcja SMART Follow Follow me / | feel . . . . . ° Wiacz/ Wytgcz On/ Off ° °
Ustawienia trybu pracy Mode ° ° ° ° ° ° Funkcja SMART Follow Follow me /| feel
Ustawienia czasu pracy Timer ° ° ° ° ° ° Ustawienia trybu pracy Mode ° .
Ustawienia trybu pracy wentylatora Fan speed ° ° ° ° ° ° Ustawienia czasu pracy Timer ° °
Ustawienia kierunku przeplywu powietrza | Swing ° ° ° ° ° ° Ustawienia trybu pracy wentylatora Fan speed ° .
Ustawienia temperatury +-/Av ° ° ° ° ° ° Ustawienia kierunku przeptywu powietrza swing ° °
Wr/wyt. wySwietlacza na panelu Display / LED Ustawienia temperatury +-/nv ° °
Tryb Turbo Turbo ° ° ° ° ° Wh/wyt. wydwietlacza na panelu Display / LED
Tryb cichy Silence Tryb Turbo Turbo
Tryb ciszy Mute . . . . ° Tryb cichy Silence
Tryb snu Sleep Tryb ciszy Mute
Automatyczne falowanie zaluzji Swing ° ° ° ° ° Tryb snu Sleep
Tryb 8°C FP 8°C ° ° ° ° Automatyczne falowanie zaluzji swing ° °
Tryb 12°C FP 12°C Tryb 8°C FP 8°C
Tryb Eco Eco Tryb 12°C FP12°C
Nawiew Swiezego powietrza Fresh Air Tryb Eco Eco
Niezalezne sterowanie 4 zaluzjami Swing o o o o Niezalezne sterowanie 4 zaluzjami Swing
Nawiew kaskady dolnej Cascade DOWN Czujnik SMART Eye Smart Eye
Nawiew kaskady gérnej Cascade UP Czujnik Eco SMART Eye Eco Smart Eye
Funkcja SMART Eye Away Breeze Away Mode Automatyczne oczyszczanie iAIR Self clean
Funkcja SMART Eye Follow Wind Follow Automatyczne oczyszczanie iClean Active clean
Funkcja SMART Eco Eye Smart Eco Eye Super Jonizator iAIR Fresh / Health
Automatyczne oczyszczanie IAIR Self clean Lampa UV Health
Automatyczne oczyszczanie iClean Active clean Automatyczne zaluzje 4D HL/ VL
Super Jonizator iAIR Fresh / Health Tryb Breeze Away eMoto BA
Lampa UV Health Tryb Windless eMoto Fan + Mute
Automatyczne zaluzje 4D HL/VL Czujnik zmierzchu SMART Led
Tryb Breeze Away eMoto BA Czujnik wilgotnosci Humidity
Tryb Windless eMoto Fan + Mute Ustawienia tygodniowego czasu pracy Week timer °
Czujnik zmierzchu SMART Led Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek
Czujnik wilgotnosci Humidity Blokowanie trybu chtodzenia ° °
Ustawienia tygodniowego czasu pracy Week timer ° . . ° ° Blokowanie przyciskéw Lock ° °
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek o o o" o® Blokowanie pilota bezprzewodowego RC lock ° °
Blokowanie przyciskow Lock ° ° ° ° ° Wymuszona praca Forced On ° °
Obstuga pracy grupowej Group Control o . Awaryjne zatrzymanie Emergency Stop ° °
Wbudowany modut Wi-Fi WIFI ° ° Zasilanie 230V Power Supply 230V ° °

Kompatybilne modele Kompatybilne modele

MIRAI o o MIRAI o o
FRESH FRESH
VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE o o o VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE o o
REVIO o o o REVIO o o
LUVE LUVE
TETA, TETA MIRROR TETA, TETA MIRROR
ELIS, ELIS SILVER ELIS, ELIS SILVER
IMOTO o? o? IMOTO o o
UKURA, UKURA H o UKURA, UKURA H
RONI RONI
ANERU, ANERU HP o” o? o? ANERU, ANERU HP o o
ANERU AN ANERU AN
TENJI CC o o o o TENJI CC ° .
TENJI CS o" o o" o"” TENJI CS ° .
JATO o o o o JATO ° .
NEVO o ° o NEVO ° °

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

1. Wymagany dodatkowy modut SAVA CS dla kazdej jednostki wewnetrznej dla pracy Grupowej;
2. Wymagany dodatkowy modut multiplikacyjny MFBR dla sterowania indywidualnego;

3. Wymagany dodatkowy modut ZATO dla sterowania indywidualnego;
4. Funkdja dostepna w jednostkach kasetonowcyh T21Xi-T50Xi (od rewizji R15) oraz T70Xi-T160Xi;

5. Z wyjatkiem modeli TENJI T70Xi-T160X z rewizjg R14;
6. Dla modeli TENJI T70Xi-T160X z rewizjg R14 jako sterownik indywidualny bezposrednio do portu HAHB;

7. Wytacznie dla rewizji R14 jako sterownik pracy grupowej bez dodatkowego modutu;

8. Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocze$nie korzystanie z modutu WiFi.

9. Bez dodatkowego modutu pracy grupowej w modelach TENJI T70Xi-T160X z rewizjg R14.
10. Funkdja dostepna z poziomu opdjonalnego pilota bezprzewodowego SETU.

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

1. Wyposazenie opcjonalne - wymagany dodatkowy modut MFBR.
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AKkcesoria

Dry Contact

Umozliwia wigczenie/wytgczenie klimatyzatora za pomocg zewnetrznego sygnatu ON/OFF.
Zastosowanie: wytaczniki hotelowe, kontaktrony okienne,
wysterowanie alarmem pompki skroplin,
uruchamianie urzgdzenia za pomocg termostatu.

Nazwa funkcji

Dioda podczerwieni
Przewdd komunikacyjny
Mozliwosci podiaczenia
Kontaktron drzwiowy lub okienny
Czujnik obecnodci

Karta hotelowa
Kompatybilne modele
MIRAI

FRESH

VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE
REVIO

LUVE

TETA, TETA MIRROR

ELIS, ELIS SILVER

IMOTO

UKURA, UKURA H

RONI

TENJI CC

TENJI CS

JATO

NEVO

ANERU, ANERU HP
ANERU AN

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

Modut multifunkcyjny MFBR

RDCV

RDCX

Wyposazony jest w styk bezpotencjatowy on/off oraz wyjscie do centrali alarmowe;.
Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora o port komunikacji dla sygnatu
Modbus BMS lub poprzez podtgczenie dodatkowych urzadzen jak np. sterownik

centralny lub indywidualny. Jednocze$nie do klimatyzatora $ciennego mozna
podtaczy¢ Modut Wi-Fi lub Modut multifunkcyjny MFBR.

Nazwa funkgji

Sterownik przewodowy tygodniowy SAVA X WM
Sterownik przewodowy tygodniowy SAVA X
Sterownik przewodowy tygodniowy SAVA X WI-FI
Sterownik przewodowy tygodniowy SAVA CS HAHB
Port komunikagji XYE dla bramki Modbus BMS
Sterownik centralny RSC

Sterownik centralny tygodniowy RSCPT

Styk pozwolenia na prace ON/OFF

Sterownik turnusowy Rotenso AOC4WRB
Kompatybilne modele

MIRAI

VERSU [od R15]

REVIO

IMOTO

ANERU, ANERU HP

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

MFBR MIRAI

MFBR VERSU R15

MFBR REVIO

MFBR IMOTO

MFBR ANERU XYE

MFBR ANERU HAHB

Sterownik pracy naprzemiennej

Sterownik z wyswietlaczem dotykowym oraz intuicyjnym menu w jezyku polskim, ktéry umozliwia sterowanie
pracg maksymalnie czterech klimatyzatoréw w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez koniecznosci
uzywania komputera. Dodatkowa zaletg jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, ktéry zatacza sie
w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. W zaleznosci od wersji urzgdzenia, mozna sterowac
praca klimatyzatorow sygnatem ON/OFF przewodowo lub bezprzewodowo. Idealne rozwigzanie dla pomieszczen
technicznych jak np.: serwerownie, czy tranzystorownie.

AOC4AWRB - przewodowo za pomocg przekaznikéw ON/OFF
AOC4IRB - Dbezprzewodowo za pomocg nadajnikow podczerwieni iRDA sygnatem ON/OFF.

AOC4IWRB

Nazwa funkgji AOC4IRB
Dioda podczerwieni IRDA °
Przewodowo za pomocg przekaznikdw °
Mozliwosci podiaczenia
Czujnik temperatury ° °

Monitowanie temperatury ° °

Wbudowany styk alarmu
Kompatybilne modele
MIRAI

FRESH

VERSU MIRROR R15, VERSU CLOTH, VERSU PURE
REVIO

LUVE

TETA, TETA MIRROR
ELIS, ELIS SILVER

IMOTO

UKURA, UKURA H

RONI

TENJI CC

TENJI CS

JATO

NEVO

ANERU, ANERU HP
ANERU AN

03

® & & o o o o o o o o 0o oo o o o
O @ o o o o

® - wyposazenie standardowe; © - Wyposazenie opcjonalne

2. Wyposazenie opcjonalne - wymagany dodatkowy modut MFBR (potgczenie przewodowe)
3. Wyposazenie opcjonalne - wymagany dodatkowy modut RDCX (potaczenie przewodowe)

Modut bramki Modbus 64 - BMS / BRIDGE

Pojedyncza bramka umozliwia integracje do 64 sztuk klimatyzatoréw poprzez protokot
komunikacji RTU i TCP/IP z systemem zarzadzania budynkiem BMS Modbus.

ANERU,

VERSU R15 REVIO IMOTO TENJI JATO NEVO ANERU HP

Nazwa funkcji / kompatybilnos$¢ z modelami MIRAI

Obstuga sieci protokotu Modbus . . ° ° ° ° ° °
Wbudowana funkcja serwera WWW ° ° ° ° ° ° ° .
Mozliwos¢ przyjecia do jednej bramki do 64 klimatyzatoréw . ° ° ° ° ° ° °

Wymagane uzycie modutu MFBR XYE ° ° ° ° °

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne




Rozdzielacz rozprezny Panele BLACK i RAL

Umozliwia podpiecie wielu kanatéw doprowadzajgcych lub rozprowadzajgcych powietrze z urzgdzen kanatowych. Wychodzac na przeciw ciggle rosngcym oczekiwanim naszych klientéw, producent urzgdzen klimatyzacyjnych
Dodatkowo rozpreza powietrze. Kompatybilnos¢ z jednostkami kanatowymi NEVO od rewizji R15. Rotenso wprowadzit do oferty panele maskujgce dla jednostek kasetonowych TENJI jako akcesoria opcjonalne
w kolorze czarnym lub dowolnym innym z palety RAL. Panele dostepne sg na wczesniejsze zamdwienie.

N26Xi N35Xi N50Xi N70Xi N9OXi N100Xi N120Xi N140Xi N160Xi
Yy Oy Oy Oy Oy Wy Oy WOy Oy

Wywiew / Zaciag powietrza

lloé¢ kréccdw przytgczeniowych 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Srednica kré¢cow przytaczeniowych (fi) 160 160 160 160 160 200 200 200 200
XRRW21-26-35 ° ° Kompatybilnos¢ TCCX2p BLACK TSCX2p BLACK
-~ ARRWS0 ° TENJI CC serii "X" 620 x 620 o
Czerpnia XRRW70-90 ° ° TENJI CS serii X" 950 x 950 .
XRRW100-120-140 o o o
XRRW160 o

Nawiew powietrza
lloé¢ kréccdw przytgczeniowych 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Srednica kré¢cow przytaczeniowych (fi) 125 125 125 160 160 160 160 160 160
XRRN21-26-35 o o
XRRN50 o
Nawiew XRRN70-90 o o

Kompatybilnos$¢ TCCX2p RAL TSCX2p RAL

XRRN100-120-140 o o o
TENJI CC serii "X" 620 x 620 °

XRRN160 o
TENJI CS serii "X" 950 x 950 °

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne

Modut diagnostyczny SMART Trojniki RVF-RDIX

Komplet dwdch rozdzielaczy (dla rury gazowej i cieczowej) stosowanych dla systeméw DUAL oraz RVF Rotenso.

Z;awansowa/ny mterfejs @agnostyczny SMART umozliwia odczyt aktualnych parametrovv pracy Wszystkie rozdzielacze Rotenso do wykorzystania w kilku zakresach rozmiarowych do samodzielnego dociecia.
Klimatyzatorow oraz ich diagnostyke. Dodatkowo pozwala na reczne wysterowanie poszczegolnych W zestawie znajduje sie dedykowana izolacja termiczna, ktéra w znaczny sposéb przyspiesza i utatwia obrébke
podzespotdw jednostki zewnetrznej i podglad parametrow jednostek. instalacji.

Kompatybilno$é MIRAI VERSU REVIO IMOTO UUKKUURRAAI'-I Aﬁl’::lkjl:-lp TENJI NEVO JATO UNICO Sl‘-lll.?r?e

158410

Aktualna czestotliwo$¢ pracy sprezarki ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° :

fecnocti wenrrane] . . . . . . . . . . . —] 3 5 g

Temperatura wymiennika T é ; ;

jednostki zewngtrznej

Temperatura powietrza

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° sn)_b N 3 !
o \
& A 5
° . . ° . ° . . ° . ° a \ \ A
z jednostki wewnetrznej = QA 5 ] (’ [
>
Temperatura zewnetrzna ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° a8 /
.

Temperatura tloczenia ° ° ° ° ° ° ° ° ° . . ( :S ’ H -
'dl'em%eratu;a powrotu czynnika . . . . . . . . ° . ° U—L’ —

0 jednostki zewngtrznej ~ ] &

N A =
Docelowa czestotliwos¢ pracy sprezarki . ° ° ° ° ° . ° ° ° ° bt - =}
el e © 244110

Prad pracy urzadzenia ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Napiecie zasilania jednostki zewnetrznej
(ModutIPM) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Najwieksza warto$¢ napiecia zasilania ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Ustawiona temperatura o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Otwarcie zaworu EEV o [ ° ° [ ° ° ° ° ° °
Tryb pracy ° o ° ° o o ° ° . ° °
Tryb pracy jednostki wewnetrznej ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Obcigzenie jednostki zewnetrznej ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Btad jednostki wewngtrznej . ° . ° ° . o ° ° ° ° ———
Btad jednostki zewnetrznej ° ° ° ° ° o o ° . ° °
Predko$¢ wentylatora B
jednostki zewnetrznej ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° \;
® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne 164110




Rozwigzania
do central wentylacyjnych

Dzieki modutom AHUBOX mozliwe jest podtaczenie jednostek zewnetrznych Rotenso do freonowych

chtodnic/nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Jednostki zewnetrzne Rotenso wraz z modutem podtgczenia centrali wentylacyjnej, tworzg idealne rozwigzanie
pozwalajgce pracowac w trybie chfodzenia oraz w trybie grzania. Jedna centrala wymaga co najmniej jednego

zestawu AHU.

Agregaty skraplajace RVF AHU

Modut RVF-AHU-KIT wspotpracuje z jednostkami zewnetrznymi z serii V-STAGE, miniRVF i RVF o mocy 10 kW do 244 kW.
Umozliwia podtgczenie do czterech zawordw rozpreznych RVF-AHU-EXV, ktore obstugujg wymienniki freonowe centrali
wentylacyjnej dowolnego producenta. Modut RVF-AHU-KIT automatycznie zarzgdza¢ moze trybami pracy chtodzenie
lub grzanie, sterowanie odbywac sie moze poprzez sygnat napieciowy 0-10 V w zakresie wydajnosci od 0 do 100%

lub sygnatem pozwolenia na prace ze sterownika w pofgczeniu z czujnikami temperatur znajdujgcymi sie w zestawie.
Wyposazony jest w wyjscie sterujgce trybu odszraniania i alarmu. Modut AHU posiada wbudowany zawdr rozprezny,
czujniki temperatury, sterownik oraz kompletng automatyke. Jedna centrala wentylacyjna wymaga co najmniej jednego

zestawu AHU.

Model RVF-AHU-KIT RVF-AHU-EXV-2-8 RVF-AHU-EXV-9-20 RVF-AHU-EXV-22-40 RVF-AHU-EXV-45-61
Wydajnosé Kw 2-8 9-20 22-40 45-61
Wejscie cieczy mm (cale) ®9,52 (3/8") ®9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")
Przytgcza rur
= Wyjécie cieczy mm (cale) ®9,52 (3/8") ®9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")
& = Sterowanie 0-10v 0-10v 0-10v 0-10v 0-10v
'{_\ = 3* Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
| ;'i Komunikacji PQE | il. x mm? 2 x0,75-1,0 (ekranowany)
-’ - =) Przewody
- . — Zasilajgce il. x mm2 3x1,0
o, = e - *‘-\ *‘-\ . % ‘,‘-\ §
W an-_v a* a? 14 Wymiary netto SxWxG mm 347% 245 x 73 212276 %71 212%276 %71 212x276 %71 212x276 %71
= 4 = 4 * ” Wymiary brutto SxWxG mm 385 x 280 x 175 240 % 335 x 135 240 x 335 x 135 240 x 335 x 135 240 x 335 x 135
Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Waga netto / Waga brutto kg 1,712 1,8/22 18/22 18722 3,0/46
2,6-73kw 8,8-12kw 14,1 -152 kw 10-16 kw 18-335kw 252 - 244 kW

Agregaty skraplajace RAHU

Modut RVF-AHU wspétpracuje z wszystkimi jednostkami zewnetrznymi z serii RVF o mocy od 10 kW do 244 kW. Umozliwia podtgczenie wymiennika freonowego centrali wentylacyjnej dowolnego producenta i sterowanie trybem
chtodzenia lub grzania. Sterowanie odbywa sie poprzez sygnat napieciowy 0-10V w zakresie wydajnosci od 0 do 100% lub sygnatem pozwolenia na prace ze sterownika w potgczeniu z czujnikami temperatur, ktére znajduja sie

w zestawie do RVF-AHU-KIT. Modut RVF-AHU-KIT obstuguje do czterech zaworéw RVF-AHU-EXV, wyposazony jest w wyjscie sterujgce trybem odszraniania i alarmu, w zestawie czujniki temperatury, sterownik oraz kompletng
automatyke. Modut RVF-AHU-EXV to zawdr rozprezny w ibroizolacyjnej obudowie. RVF-AHU-KIT to uniwersalna automatyka, obstugujgca do 4 szt. zaworéw RVF-AHU-EXV.

RVF-AHU-KIT

Jednostka zewnetrzna RVF

Modut komunikacyjny RCU-AHUBOX-1C wspotpracuje z zewnetrznymi jednostkami inwerterowymi z serii Imoto 126Xo, Comunikaca PO
omunikacja

i
E
135Xo0, 150X0, 170X0 oraz UNICO UO90Xo, UOT00Xo, UO120Xo, UO140X0, UOT60X0 0 mocach 2,6 kW do 15,2 kW. T ‘ ;
. . . . L . . - o~ 0 i
Sterowanie trybem chtodzenia/grzania odbywa sie poprzez sygnat napieciowy 0-10V w zakresie wydajnosci 955 / i
od 0 do 100%. Modut jest wyposazony w wyjscie sterujace trybu odszraniania i alarmu. = Iy :
= H |
= L1 T
—— =
——]
Modut podtaczenia centrali wentylacyjnej RCU-AHUBOX-1C — %E %
— ©
T e ew—— Imoto Imoto Imoto Imoto Unico Unico Unico Unico Unico =] =
) A 126Xo0 135Xo0 150Xo 170Xo U090Xo UO100Xo UO120Xo UO140Xo UO160Xo0 S
—]
Wydajnos¢ kw 2,6 35 53 7,0 838 10,6 121 141 15,2 — g
—
f—— X
, Ciecz mm 6,35 ®6,35 ®6,35 ®9,52 ®9,52 ®9,52 9,52 ®9,52 ®9,52 —
Srednica przytaczy f—] = >
Gaz mm 9,52 ®9,52 12,7 @159 15,9 15,9 15,9 ®159 ®15,9 —] ﬁ
— H — [l
Sterowanie 0-10V 0-10V 0-10v 0-10v 0-10V 0-10Vv 0-10V 0-10v 0-10v — | | L} % B Centrala
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f | 220-240~50, 1f 380-420~50, 3f = :ﬂj: j : . wentylacyjna
—
Przewody zasilajace jednostke zewnetrzng il. x mm? 3x15 3x15 3x25 3%x25 3x25 5%25 3%x25 5%x25 5%x25 — ,:D]:- é
Przewody sterujgce i zasilajace: jednostka zewn ‘ Clecz | | Clecz | o
A Jace: : i.xmm? | 4x15 41,5 4%x1,5 4x15 4x1,5 4x1,5 4x15 4x15 4x15 . — freonowa
Przewody sterujace: centrala - RCU il.xmm? | 10x0,25 10%0,25 10x0,25 10%0,25 10%0,25 10%0,25 10%0,25 10%0,25 10x0,25 Gaz
Uwagi:
1. Wymaga sygnatu sterujacego 0-10V z centrali wentylacyjnej oraz sygnatu zwarty/rozwarty dla przetgczenia trybdw pracy grzanie/chtodzenie. Kompatybilnosé RCU AHUBOX1C RVF-AHU
2. Komunikacja S1
Wspétpraca z agregatami IMOTO i UNICO °
Wspétpraca z agregatami RVF °
. Zawor rozprezny wewnetrzny w agregacie °
Zawor rozprezny zewnetrzny w module °
Funkgja chtodzenia ° °
Funkcja grzania ° °
Automatyczna zmiana trybéw grzanie/chtodzenie ° °
© Sterowanie sygnatem 0-10V ° °
E Sterowanie sygnatem ON-OFF °
NS 4
:’—\—\\\\\\\\\\\\‘\‘ =
l’;;s:\\\\\\\\\\\}m\ﬁ‘“iii'. % Dodatkowe czujniki temperatury °
/}'—%\\\\\\\\\ ““”'} ,'[/ 'I"o, £ Dodatkowe sterownik .
Z ) | e
igggg@\\“”][&é@%@% Dodatkowa automatyka °
S == ZZ Z4
‘éé%%% gggggg Blue Fin agregatu °
'.M/@///,//m\\\\\\@ggf; :
0..{,,{///,{//[{«“\[\(\\\\\&&\\@1:_—‘_5; Gold Fin agregatu .
\ =F
.\!\\lﬂ“\\\\\{\\\ii\\\\ Wbudowana grzatka karteru sprezarki ° °
ssSsS Centrala
— . Whbudowana grzatka tacy ociekowej °
= wentylacyjna
Technologia EVI o
Agregat Rotenso Ciecz || ;Frasa Grzanie do -20°C .
f reonowa
Imoto/Unico Grzanie do -30°C o
Gaz

® - wyposazenie standardowe; O - wyposazenie opcjonalne
(*) Zakres pracy zalezny od zastosowanej jednostki zewnetrznej RVF.
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