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MARKA HEIKO

Heiko to marka stworzona z myslg o rozwijajgcym sie rynku, ktorej potencjat
umozliwia ciggte wdrazanie najnowoczesniejszych technologii. Urzadzenia
wyrozniaja sie wysoka energooszczednosciy, inteligentnym sterowaniem
Wi-Fi oraz prostym i szybkim montazem. Ich nowoczesny i minimalistyczny

design wpasuje sie w kazda aranzacje.




KOMFORT

Systemy klimatyzacji i pomp ciepta Heiko sg wyposazone w inteligentne
funkcje sterowania, ktére umozliwiajg dopasowanie pracy systemow do in-
dywidualnych potrzeb. Dzieki temu nie tylko skutecznie chtodzg | ogrzewa-
Jja pomieszczenia, ale takze zapewniajg komfort Uzytkownikowi.
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Ekologiczne
rozwigzania

Marka Heiko dba o minimalizowanie wptywu na srodowisko
naturalne. Zastosowany W urzadzeniach czynnik chtodniczy
R32 gwarantuje wysoka wydajnosc systemow, jednoczesnie
zmniejszajac wptyw na srodowisko. Stanowi to wazny krok
w kierunku ekologicznych rozwigzan'dla systemow klimatyza-
cyjnych i pomp ciepta.

O wysokiejjakosci urzadzen Heiko swiadczy obecnos¢ pomp
ciepta THERMAL i THERMAL Plus na liscie ZUM. Witgczenie tych
pomp do/zestawienia daje mozliwosc skorzystania z dotacji, jak
rowniez gwarantuje dtugoterminowe oszczednosci na rachun-
kach za ogrzewanie, dzieki wykorzystaniu odnawialnych zrodet
energii.
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Jakosé, ktorej
mozesz zaufaé

Pompy ciepta i klimatyzatory Heiko wyroznia wysoka jakos¢ wykonania potwierdzona
najwazniejszymi w branzy certyfikatami. Dzieki temu Uzytkownicy moga miec pew-
Nosc, ze produkty spetniajg wymagania niezaleznych organizacji, zarowno w zakresie
wydajnosci, jak i bezpieczenstwa. Ponadto, pompy ciepta i klimatyzatory Heiko posiada-
ja wiele nowoczesnych funkgji, ktore zapewniaja najwyzszy komfort uzytkowania.
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Elegancki design Energooszczednosc
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Funkcjonalnos¢ Niezawodnosé

Czynnik R32 Inteligentny sterownik

Cicha praca

Sterowanie Wi-Fi



SPLIT

Systemy klimatyzacji

Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie Wi-Fi dostepne w standardzie, ktore pozwala sterowac¢ Twoim klimatyzatorem za pomoca telefonu
pofaczonego do sieci Internetowej z kazdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR
umozliwia dostep do wszystkich podstawowych ustawien klimatyzatora.

Jonizator

Jonizator podnosi jakos¢ powietrza w pomieszczeniu. Urzadzenia elektryczne wytwarzaja jony dodatnie, inaczej
zwane elektrosmogiem, ktore przyciagaja bakterie, kurz i wirusy. Jony ujemne generowane przez jonizator neu-
tralizuja natadowanie jonow dodatnich, powodujgc opadanie zanieczyszczen na podtoge, jednoczesnie zmniej-

szajac ryzyko alergii oraz réznych infekcji. Jonizator pomaga réwniez neutralizowac zapachy w pomieszczeniu.

5 trybow pracy
Szerokie zastosowanie urzadzenia, w ktorym mozna skorzystac z chtodzenia, grzania, osuszania, nawiewu po-
wietrza oraz AUTO.

Funkcja Swing

Wachlowanie zaluzji pozwoli rozprowadzi¢ powietrze wedtug potrzeb uzytkownika.

Timer

Klimatyzator posiada mozliwos¢ ustawienia czasu pracy. Urzadzenie rozpocznie badz zakonczy prace w czasie,
ktory zostanie zaprogramowany.

Czynnik R32

Czynnik R32, na ktorym opiera sie praca klimatyzatorow, sprawia, ze wydajnos¢ urzadzen jest o wiele efektyw-
niejsza w stosunku do urzadzen pracujacych na popularnym czynniku R410A.

Obwodowy przeptyw powietrza

Dzieki maskownicy 360 stopni nawiew powietrza nastepuje z czterech stron oraz z naroznikdw zapewniajac
skuteczny przeptyw powietrza w pomieszczeniu.




Wysoka energooszczednosé

Zastosowanie innowacyjnych rozwigzan pozwolito na znaczne zmniejszenie zuzycia energii
zarowno w trybie chtodzenia, jak i grzania.

Przeptyw powietrza SMART

Innowacyjne rozwiazanie, ktére pozwala na kontrolowanie przeptywu powietrza. Strumien kie-
rowany jest do goéry podczas chtodzenia i w dét w czasie grzania, co pozwala na rownomierne
rozprowadzenie powietrza, unikajac tym samym bezposredniego nawiewu na cztowieka.

Kontrola przeptywu powietrza

Mozliwosc sterowania zaluzjami przeptywu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na do-
ktadne nakierowanie strumienia powietrza.

Cicha praca

Uzyte w konstrukgji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system nawiewu powietrza
gwarantuja cicha prace, dzieki czemu mozna odczuc¢ komfort w czasie pracy, czy Wypoczynku.
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Dostepne modele

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne Czynl?lk Sterownik
chiodniczy
Klimatyzatory $cienne (I S -
. Pt Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)
ROSA White / ROSA Black R FEe

N =
KIimatyzatory scienne BRISA (I ?f; Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)

Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)

=
Klimatyzatory $cienne QIRA J i

Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)

A5
234

D -
Klimatyzatory $cienne ARIA J =

Klimatyzatory KASETONOWE (l N Ste’%‘g{‘,iij%%ﬁpzégggf°Wy
0 4-stronnym przeptywie ‘) R
powietrza N g
Sterownik ;:zewodowy
YR-CO1 (opcja)
. Sterownik be;przewodowy
Klimatyzatory KASETONOWE (l N YR-NRSO1 (opcja)
o obwodowym przeptywie J .
powietrza R

N
b

Sterownik przewodowy
YR-CO1 (opcja)

Klimatyzator przenosny r Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)
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SPLIT

Klimatyzatory scienne
ROSA White / ROSA Black

Klimatyzatory scienne ROSA to idealne rozwigzanie dla domu, mieszkania lub biura. Urzgdzenia sg dostepne w dwoch
wersjach kolorystycznych: biatej i czarnej. System, w ktory zostaty wyposazone klimatyzatory umozliwia sterowanie
poprzez sterownik, jak i aplikacje Wi-Fi INTELLIGENT AIR.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C
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Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
Wi-Fi energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
CRZANIE
NADAY ZAPEWNIJ OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Sterownik
bezprzewodowy

YR-HACOI1 (w zestawie)

JS025-RW/JS025-RB

Jednostka zewnetrzna

JS035-RW/JS035-RB

JS050-RW/JS050-RB

HeElKO

JS062-RW/JS062-RB

Jednostka zewnetrzna

Wydajnos$¢ (chtodzenie)

Efektywnos¢ energetyczna

Klasa energetyczna

Pobér mocy (chtodzenie)
Roczne zuzycie energii

(chtodzenie)
Wydajnos$¢ (grzanie)

Efektywnos¢ energetyczna

Nom. (min - max)
Nom. (min - max)
SEER/EER
Chtodzenie

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)
SCOP/COP (Sredni klimat)
SCOP (Ciepty/Zimny klimat)

Klasa energetyczna (grzanie) Sredni/Ciepty/Zimny klimat

Pobér mocy (grzanie)
Roczne zuzycie energii

(grzanie)

Zakres pracy (chtodzenie)
Zakres pracy (grzanie)

Zasilanie
Zasilanie (pozycja)

Wymiary bez opakowania
Wymiary z opakowaniem
Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza
(chtodzenie/grzanie)

Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia
akustycznego

Zdolnos¢ usuwania wilgoci

Nom. (min - max)

Min - Max (zewn.)

Min - Max (zewn.)

szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé

szerokos¢/gtebokosé/wysokosé

Max

Btu/h
kw

kw
kWh

Btu/h
kw

°C
f/V/Hz

mm
mm
kg
m3/h
dB(A)
dB(A)

10°mé/h

JZ025-R1
8871 (2730-10570)
2.6 (0.8-3.1)
6.1/2.6
A++
1.0 (0.3-1.2)

149

9554 (2730-11260)
2.8 (0.8-3.3)
4.0/3.3
NI/
A+/A+++/-
0.85(0.3-1.2)

665

-15 ~ 50
15 ~24
1/220-240/50

705/193/265
772/263/325
6.7/8.5

500/470
56
38/33/27/19

1.2
JZ025-R1

JZ035-R1
10919 (2730-11940)
3.2 (0.8-3.5)
6.1/2.5
A++
1.28 (0.3-1.5)

184

12284 (2730-13305)
3.6 (0.8-3.9)
4.0/3.4
&k
A+/A+++/-

1.06 (0.3-1.5)

875

-15 ~ 50
15~ 24
1/220-240/50

JZ050-R1
16380 (4430-18420)
4.8 (1.3-5.4)
6.3/2.8
A++
1.71 (0.4-1.9)

267

16380 (4430-18420)
4.8 (1.3-5.4)
4.0/3.6
Ehile
A+/A+++/-
1.33(0.40-1.90)

1260

-15 ~ 50
15~ 24
1/220-240/50

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna JS025-RW/JS025-RB  JS035-RW/JS035-RB  JS050-RW/JS050-RB  JS062-RW/JS062-RB

705/193/265
772/263/325
6.7/8.5

550/500
59
39/35/31/20

1.4
JZ035-R1

875/212/304
945/296/390
10/12

730/730
60
44/40/35/28

2
JZ050-R1

JZ062-R1
21150 (4430-25250)
6.2 (1.3-7.4)
6.7/3.1
A++
2.0 (0.4-2.2)

324

21500 (4770-25590)
6.3 (1.4-7.5)
4.0/3.61
Ehile
A+/A+++/-

1.75 (0.60-2.30)

1610

-15 ~ 50
15~ 24
1/220-240/50

975/220/318
1050/301/397
11.6/14.4

1100/1000
64
47/45/37/29

2.8
JZ062-R1

Jednostka zewnetrzna

Sprezarka
Wymiary netto
Wymiary opakowania

Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza
(chtodzenie/grzanie)

Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia
akustycznego
Prad roboczy

Napetnienie czynnikiem

Przewody czynnika
chtodniczego

szeroko$é/gtebokosé/wysokose
szeroko$é/gtebokosé/wysokosé

Max

Max
Rodzaj czynnika chtodniczego
Napetnienie czynnikiem

Srednica przewodu cieczowego

Srednica przewodu gazowego

Max dtugo$¢ rurociggu/Max réznica
pozioméw

Max dtugos¢ rurociggu bez
dodatkowego dotadowania

llos¢ dodatkowego czynnika na
metr rurociggu

mé/h
dB(A)
dB(A)

g/m

RECHI
660/245/463
767/314/516

19.2/21.5

1500
62

RECHI
700/245/544
819/320/592

22/24.2

2100
65

SANYO
800/280/553
902/375/614

29.2/32.1

2200
65
54

8.6
R32
780

6,35
12,7

20/15

20

HIGHLY
800/280/553
902/375/614

32.7/36.5

2500
68
57

10.5
R32
900

6,35
12,7

25/15

20




SPLIT
Klimatyzatory scienne BRISA

Klimatyzatory Scienne BRISA to nowoczesne urzgdzenia o wysokiej efektywnosci energetycznej, wyposazone w naj-
wyzszej jakosci sprezarki. Ciekawa stylistyka klimatyzatorow BRISA powoduje, ze to idealny wyboér do domu lub biura.
Kontrole temperatury i korzystanie z funkcjonalnosci klimatyzatoréw utatwia sterowanie Wi-Fi w standardzie oraz
bezprzewodowy pilot znajdujacy sie w zestawie.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

= BB B E
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Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
Wi-Fi energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
PRZVCISKIEM SLEEP e oerAny
NADAT ZAPEWNIJ OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna

Sterownik
bezprzewodowy
YR-HACOI1 (w zestawie)

N \\\
N

Jednostka zewnetrzna

HeElKO

Jednostka wewnetrzna JS025-C2 JS035-C2 JS050-C2 JS068-C2
Jednostka zewngtrzna Jz025-C2 JZ035-C2 JZ050-C2 JZ068-C2
Wydajnos$¢ (chtodzenie) Nom. (min - max) Btu/h 8870 (2730-10238) 10920 (2730-12286) 17060 (4430-19790) 23200 (7500-29000)
Nom. (min - max) kw 2.6(0.8-3.0) 3.2(0.8-3.6) 5.0(1.3-5.8) 6.8(2.2-8.5)
Efektywnos¢ energetyczna  SEER/EER 6.1/3.23 6.1/3.01 6.1/3.41 6.8/3.23
Klasa energetyczna Chtodzenie A++ A++ A++ A++
Pobér mocy (chtodzenie) Nom. (min - max) kw 0.80(0.30-1.20) 1.06(0.30-1.60) 1.46(0.40-2.00) 2.11(0.70-2.90)
(Rc(:ﬁég:rﬂ?)me et KWh 149 184 287 350
Wydajnosé (grzanie) Nom. (min - max) Btu/h 9555(2730-10920)  11603(2730-14330)  17740(4770-20470)  23200(8180-32410)
Nom. (min - max) kw 2.8(0.8-3.2) 3.4(0.8-4.2) 5.2(1.4-6.0) 6.8(2.4-9.5)
Efektywnos¢ energetyczna  SCOP/COP (Sredni klimat) 4.0/3.71 4.0/3.40 4.0/3.71 4.0/3.71
SCOP (Ciepty/Zimny klimat) 5.1/- 5.1/- 5.1/- 5.1/-
Klasa energetyczna (grzanie) Sredni/Ciepty/Zimny klimat A+/At++/- A+/A+++/- A+/A+++/- At+/A+++/-
Pobér mocy (grzanie) Nom. (min - max) kw 0.75(0.30-1.40) 1.0(0.30-1.60) 1.40(0.52-2.5) 1.83(0.60-2.90)
?g";zrr‘ﬂee;“yc'e energtl kWh 840 980 1610 1960
Zakres pracy (chtodzenie) ~ Min - Max (zewn.) °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -15~43
Zakres pracy (grzanie) Min - Max (zewn.) °C 15~ 24 -15~24 15~ 24 -15~24
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zasilanie (pozycja) Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna JS025-C2 JS035-C2 JS050-C2 JS068-C2
Wymiary bez opakowania szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1008/225/318
Wymiary z opakowaniem szeroko$é/gtebokosé/wysokosé mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1085/329/403
Waga netto/Waga brutto kg 8.2/10.5 8.2/10.5 11.6/14.4 11.6/14.4
gﬁﬁ)”;ggﬂ?&gigﬁf’e ) Max md/h 500 550 900 1100
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54 56 57 64
Zﬁj::;;;ig‘:"'a dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 48/44/38/33
Zdolno$¢ usuwania wilgoci 10°m?/h 1 1.4 2.0 2.8
Jednostka zewnetrzna JZ025-C2 JZ035-C2 JZ050-C2 JZ068-C2
Sprezarka HIGHLY HIGHLY HIGHLY MITSUBISHI
Wymiary netto szeroko$é/gtebokosé/wysokosé mm 700/245/544 700/245/544 800/275/553 890/340/705
Wymiary opakowania szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé mm 845/320/593 845/320/593 954/409/625 1046/460/780
Waga netto/Waga brutto kg 22.8/25.3 23.5/26 32.7/36.5 44/48
(Pgﬁi)p(ji‘gn’l’;‘g';:ﬁ; ) Max m¥/h 2100 2100 2500 2600
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 65 68
:I‘(’j's‘:gzcrzseg'g”'a dB(A) 49 50 53 57
Prad roboczy Max A 6,2 7.1 11,3 13
Napetnienie czynnikiem Rodzaj czynnika chtodniczego R32 R32 R32 R32
Napetnienie czynnikiem g 510 530 900 1100
ers;vr:)ig\i/ecgzoynmka Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 12,7 12,7
:;/Ioazﬁod;uégxs'é rurociggu/Max réznica m 20/10 20/10 25/15 25/15
s . s s 7 7
llos¢ dodatkowego czynnika na a/m 20 20 20 20

metr rurociggu




SPLIT
Klimatyzatory scienne QIRA

Klimatyzatory QIRA wyposazone sg w jonizator poprawiajgcy jakos¢ powietrza dostarczanego przez jednostke
wewnetrzng. Dzieki tej funkcji mozemy zmniejszyc¢ ryzyko alergii, infekcji oraz neutralizowac zapachy w pomieszczeniu.
Ponadto klimatyzatory wyposazone sg w modut Wi-Fi oraz pilot bezprzewodowy, dzieki ktorym, mozna kontrolowac
prace urzadzenia w danym pomieszczeniu.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C
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Jonizator Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola
Wi-Fi energooszczednosé powietrza przeptywu
SMART powietrza
CHLODZENIE
TRYB TURBO FUNKCJA
CRZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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HEIKO

Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Sterownik
bezprzewodowy

YR-HACOI1 (w zestawie)

JS025-QW2

N \\\
N

Jednostka zewnetrzna

JS035-QW2

HeElKO

JS050-QW2

Jednostka zewnetrzna
Wydajnos¢ (chtodzenie)

Efektywnos$¢ energetyczna
Klasa energetyczna
Pobor mocy (chtodzenie)

Roczne zuzycie energii
(chtodzenie)

Wydajnos¢ (grzanie)

Efektywnos$¢ energetyczna

Klasa energetyczna
(grzanie)

Pobor mocy (grzanie)

Roczne zuzycie energii
(grzanie)

Zakres pracy (chtodzenie)
Zakres pracy (grzanie)
Zasilanie

Zasilanie (pozycja)
Jednostka wewnetrzna
Wymiary bez opakowania
Wymiary z opakowaniem
Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza
(chtodzenie/grzanie)

Poziom mocy akustycznej
Poziom ci$nienia
akustycznego

Zdolnos$¢ usuwania wilgoci

Jednostka zewnetrzna
Sprezarka

Wymiary netto

Wymiary opakowania
Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza
(chtodzenie/grzanie)

Poziom mocy akustycznej
Poziom cisnienia
akustycznego

Prad roboczy

Napetnienie czynnikiem

Przewody czynnika
chtodniczego

Nom. (min - max)
Nom. (min - max)
SEER/EER
Chtodzenie

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)
SCOP/COP (Sredni klimat)
SCOP (Ciepty/Zimny klimat)
Sredni/Ciepty/Zimny klimat

Nom. (min - max)

Min - Max (zewn.)
Min - Max (zewn.)

szerokos$¢/gtebokosé/wysokosé
szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé

Max

szeroko$¢/gtebokosé/wysokosé
szeroko$¢/gtebokosé/wysokose

Max

Max

Rodzaj czynnika chtodniczego

Napetnienie czynnikiem

Srednica przewodu cieczowego

Srednica przewodu gazowego

Max dtugos$é rurociggu/Max
réznica poziomoéw

Max dtugos$¢ rurociggu bez
dodatkowego dotadowania

llo$¢ dodatkowego czynnika na

metr rurociggu

f/V/Hz

mm
mm
kg
mé/h
dB(A)
dB(A)

10°m/h

mm
mm

mé/h
dB(A)
dB(A)

mm

mm

JZ025-Q2
8870 (2730-10238)
2.6 (0.8-3.0)
6.1/3.23
A++
0.8 (0.3-1.2)

149

9555 (2730-10920)
2.8(0.8-3.2)
4.0/3.71
5.1/-

A+/At+++/-
0.75 (0.3-1.4)
840

-10-43
-15-24
1/220-240/50

JS025-QW2
805/200/290
874/270/363

8.3/10.5

550
54
37/32/28/18

1
Jz025-Q2
HIGHLY
700/245/544
819/320/585
22.8/25.3

2100
62
49

6,2
R32
520

6,35

9,52

20/10

JZ035-Q2
11940 (2730-12286)
3.5(0.8-3.6)
6.1/2.9
A++
1.2 (0.3-1.6)

201
11940 (2730-14330)
3.5(0.8-4.2)
4.0/3.71
5.1/-
At+/A+++/-
0.94 (0.3-1.6)
980
-10-43
-15-24
1/220-240/50
jednostka zewnetrzna
JS035-QW2
805/200/290

874/270/363
8.3/10.5

600
56
37/33/29/19

1.3
JZ035-Q2
HIGHLY
700/245/544
819/320/589
23.6/26.1

2100

6,35
9,52

20/10

JZ050-Q2
17060 (4430-19790)
5.0 (1.3-5.8)
6.1/3.23
A++
1.55(0.4-2.0)

287

17740 (4770-20470)
5.2 (1.4-6.0)
4.0/3.71
5.1/-

At/ At++/-
1.4 (0.52-2.5)
1610

-10-43
-15-24
1/220-240/50

JS050-QW2
975/220/320
1050/301/397
11.6/14.4

900
57
44/40/35/28

2
JZ050-Q2
HIGHLY
800/275/553
902/375/607
32.7/36.5

2500




SPLIT
Klimatyzatory scienne ARIA

Klimatyzatory scienne ARIA to idealne rozwigzanie dla alergikéw! Urzadzenia sg wyposazone w jonizator powietrza,
ktory kazdorazowo podczas chtodzenia lub grzania wytwarza jony ujemne. Jony ujemne generowane przez jonizator
neutralizujg natadowanie jondw dodatnich, powodujgc opadanie zanieczyszczen na podtoge, jednoczesnie zmniejsza-
jac ryzyko alergii oraz réznych infekcji. Jonizator réwniez pomaga neutralizowac zapachy w pomieszczeniu.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

@ [—=] =]
= 0 55959 §6668

Jonizator Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola
Wi-Fi energooszczednosé powietrza przeptywu
SMART powietrza
CHLODZENIE
TRYB TURBO FUNKCJA
CRZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna
Wydajnos$¢ (chtodzenie)

Efektywnos¢ energetyczna

Klasa energetyczna

Pobér mocy (chtodzenie)

Roczne zuzycie energii (chtodzenie)
Wydajnos¢ (grzanie)

Efektywnos¢ energetyczna

Klasa energetyczna (grzanie)
Pobér mocy (grzanie)

Roczne zuzycie energii (grzanie)
Zakres pracy (chtodzenie)
Zakres pracy (grzanie)

Zasilanie

Zasilanie (pozycja)

Jednostka wewnetrzna

Wymiary bez opakowania

Wymiary z opakowaniem

Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza (chtodzenie/grzanie)
Poziom mocy akustycznej

Poziom cis$nienia akustycznego
Zdolnos¢ usuwania wilgoci

Jednostka zewnetrzna

Sprezarka

Wymiary netto

Wymiary opakowania

Waga netto/Waga brutto

Przeptyw powietrza (chtodzenie/grzanie)
Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia akustycznego

Prad roboczy

Napetnienie czynnikiem

Przewody czynnika chtodniczego

Nom. (min - max)
Nom. (min - max)
SEER/EER
Chtodzenie

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)

Nom. (min - max)
SCOP/COP (Sredni klimat)
SCOP (Ciepty/Zimny klimat)
Sredni/Ciepty/Zimny klimat
Nom. (min - max)

Min - Max (zewn.)
Min - Max (zewn.)

szerokos$¢/gtebokosc/
wysokosé
szeroko$¢/gtebokosé/
wysokosé

Max

szerokos$¢/gtebokosc/
wysokosé
szeroko$¢/gtebokosc/
wysokosé

Max

Max

Rodzaj czynnika
chtodniczego

Napetnienie czynnikiem
Srednica przewodu
cieczowego

Srednica przewodu
gazowego

Max dtugos$¢ rurociggu/Max
réznica pozioméw

Max dtugos¢ rurociaggu bez
dodatkowego dotadowania
lloé¢ dodatkowego czynnika
na metr rurociaggu

Sterownik
bezprzewodowy
YR-HACOI1 (w zestawie)

Btu/h
kw

kw
kWh
Btu/h

kw

f/V/Hz

kg
mé/h
dB(A)
dB(A)

10°m?h

mé/h
dB(A)
dB(A)

g/m

Jednostka zewnetrzna

JS025-A1
JZ025-A1
8870 (2730-10920)
2.6(0.8-3.2)
8.5/4.00
A+++
0.65(0.2-1.5)
107
10920(2730-14330)
3.2(0.8-4.2)
4.6/4.0
5!5/=
A++/A+++/-
0.8(0.30-1.60)
731
-20 ~ 43
20~ 24
1/230/50

Jednostka zewnetrzna
JS025-A1

870/196/301

952/283/389

9.5/12
600
53
38/32/25/19
1.2
JZ025-A1
PANASONIC

800/275/553

954/409/625

29/31.5
1900
59
47
72

R32
650
6,35

9,52

20/10

HeElKO

JS035-A1
JZ035-A1
11940 (3410-13650)
3.5(1.0-4.0)
8.5/4.00
A+++
0.88(0.3-1.5)
144
14330(3410-17740)
4.2(1.0-5.2)
4.6/3.81
5.8/F
A++/A+++/-
1.1(0.50-1.60)
854
-20 ~ 43
20~ 24
1/230/50

JS035-A1

870/196/301

952/283/389

9.5/12
650
55
39/33/26/20
1.6
JZ035-A1
HIGHLY

800/275/553

954/409/625

31.5/34
2000
61
48
72

R32
940
6,35

9,52

20/10




SPLIT

Klimatyzatory kasetonowe

0 4-stronnym przeptywie powietrza

Klimatyzatory kasetonowe Heiko to Swietne rozwigzanie do montazu w domu, biurze, czy restauracji. W ofercie znaj-
dujg sie urzadzenia o roznej wydajnosci, tak aby dopasowac je do wielkosci powierzchni budynku. Klimatyzatory kase-
tonowe dostepne sg z panelem o 4-stronnym przeptywie powietrza (opcja). Urzadzenia Heiko sg dyskretne, przyjazne
w montazu i Swietnie wpasujg sie w kazdg aranzacje.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
energooszczednosc powietrza SMART przeptywu powietrza
TRYB TURBO EUNKCIA CHLODZENIE
PRZYCISKIEM SLEEP e UerAn:
NADAT ZAPEWNIJ OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna Maskownica Sterownik Sterownik
PB-700HE4 bezprzewodowy YR-NRSO1 przewodowy YR-CO1
(opcja) (opcja) (opcja)
Jednostka wewnetrzna CA035-A1
Jednostka zewnetrzna JZ035-A1
Warto$é nominalna Wydajnosé - Chtodzenie Btu/h (nom.) 12000
kW nom. (min.~max) 3.50(0.9-4.5)
- Grzanie Btu/h (nom.) 12600
kW nom. (min. — max) 4.0 (1-4.8)
Pobor mocy - Chtodzenie kW nom. (min. ~ max) 1.06 (0.28-1.8)
- Grzanie kW nom. (min. ~ max) 0.99 (0.28-1.8)
EER/COP 3.31/3.71
Warto$¢ sezonowa SEER/SCOP 6.1/3.8
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A
Roczne zuzycie energii (chtodzenie) kWh 222
Roczne zuzycie energii (grzanie) kwWh 1427
Jednostka wewnetrzna CA035-A1
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50/60
Osiagi Przeptyw powietrza m3/h 620/520/450
Poziom mocy akustycznej dB(A) 52
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/33/30
Montaz Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 570/570/260
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 718/680/380
Waga netto/brutto kg 18.5/22
Sterownik opcja bezprzewodowa YR-NRSO1
opcja przewodowa YR-CO1
Maskownica Model opcja PB-700HE4
Wymiary (szer./gt./wys.) mm 700/700/60
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 740/750/115
Waga netto/brutto kg 2.8/4.8
Jednostka zewngtrzna JZ035-A1
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/230/50
Osiagi Przeptyw powietrza (H) m3/h 2000
Poziom mocy akustycznej dB(A) 61
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 48
Montaz Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 800/275/553
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 954/409/625
Waga netto/brutto kg 31.5/34
Typ sprezarki Rotacyjna
Czynnik chfodniczy R32
GWP 675
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52
Catkowita dtugo$¢ rurociggu (max) m 15
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Napetnienie czynnikiem kg 0.94
Catkowita dt. rurociggu bez napetniania czynnika m 7
llo$¢ dodatkowego czynnika na metr rurociggu g/m 20
Warunki robocze (zewn.) Chtodzenie (min. - max.) °C -10~43
Grzanie (min. - max.) °C -15~24

HEIKO

Jednostka zewnetrzna

CAO050-A1
JZ050-A2
17000
5.0 (1.8-5.8)
18800
5.5 (2-6.5)
1.53 (0.55-2)
1.52 (0.6-2)
3.26/3.42
6.1/4.0
At++/A+
363
1932
CAO050-A1

1/220-240/50/60

700/620/500
55
42/37/35
570/570/260
718/680/380
19/22
YR-NRSO01
YR-CO1
PB-700HE4
700/700/60
740/750/115
2.8/4.8
JZ050-A2
1/230/50
3000
63
51
820/305/643
940/390/697
36.5/38.5
Rotacyjna
R32
675
6,35
12,7
25
15
1.1
7
20
-20~43
-20~24




SPLIT

Klimatyzatory kasetonowe
o obwodowym przeptywie powietrza

Klimatyzatory kasetonowe Heiko to swietne rozwigzanie do montazu w domu, biurze, czy restauracji. W ofercie
znajdujg sie urzadzenia o roznej wydajnosci, tak aby dopasowac je do wielkosci powierzchni budynku. Klimatyzatory
kasetonowe dostepne sg z panelem o obwodowym przeptywie powietrza. Urzgdzenia Heiko sg dyskretne, przyjazne
w montazu i Swietnie wpasujg sie w kazdg aranzacje.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

)
J

#

-

HEIKO

Obwodowy Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
przeptyw energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
JEDNYM SLEEP GRZANIE

PR ZAPEWNII OSUSZANIE

PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT

URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna

Wartos$é nominalna

Warto$é sezonowa

Jednostka wewnetrzna
Parametry elektryczne
Osiggi

Montaz

Maskownica

Jednostka zewngtrzna
Parametry elektryczne
Osiagi

Montaz

Warunki robocze (zewn.)

= "E"-f.é F
Maskownica Sterownik Sterownik
PB-950HE4 bezprzewodowy YR-NRSO1 przewodowy YR-CO1
(opcja) (opcja) (opcja)
CA070-A1
JZ070-A1
Wydajnosé - Chtodzenie Btu/h (nom.) 22200
kW nom. (min.~max) 7.1(2-7.3)
- Grzanie Btu/h (nom.) 24300
kW nom. (min. — max) 8.0 (2.5-8)
Pobor mocy - Chtodzenie kW nom. (min. ~ max) 2.20 (0.5-2.6)
- Grzanie kW nom. (min. ~ max) 1.91 (0.5-2.6)
EER/COP 3.23/3.72
SEER/SCOP 6.1/3.8
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A
Roczne zuzycie energii (chtodzenie) kWh 406
Roczne zuzycie energii (grzanie) kwWh 1831
CA070-A1
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50/60
Przeptyw powietrza m3/h 1260/1070/820/680
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 42/40/38/35
Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 840/840/204
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 990/990/310
Waga netto/brutto kg 27/32
Sterownik opcja bezprzewodowa YR-NRSO1
opcja przewodowa YR-CO1
Model opcja PB-950HE4
Wymiary (szer./gt./wys.) mm 950/950/50
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 1000/1000/110
Waga netto/brutto kg 6.5/9
JZ070-A1
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50/60
Przeptyw powietrza (H) m3/h 3000
Poziom mocy akustycznej dB(A) 67
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 54
Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 890/353/697
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 1046/460/780
Waga netto/brutto kg 48/53
Typ sprezarki Podwajna rotacyjna
Czynnik chfodniczy R32
GWP 675
Srednica przewodu cieczowego mm 9.52
Srednica przewodu gazowego mm 15.88
Catkowita dtugo$¢ rurociggu (max) m 50
Maksymalna réznica pozioméw m 30
Napetnienie czynnikiem kg 1.3
Catkowita dt. rurociggu bez napetniania czynnika m 10
llo$¢ dodatkowego czynnika na metr rurociggu g/m 45
Chtodzenie (min. - max.) °C -10~46
Grzanie (min. - max.) °C -15~24

Jednostka zewnetrzna

CA100-A1
JZ100-A1
31400
9.2 (2.5-10.0)
34800
10.2 (3.0-10.5)
3.12(0.5-4.0)
2.91 (0.5-4.0)
3/3.5
5.9/3.8
A+/A
555
2780
CA100-A1
1/220-240/50/60
1680/1530/1320/1190
62
45/42/38/34
840/840/246
990/990/310
31/36

YR-NRSO1
YR-CO1
PB-950HE4
950/950/50
1000/1000/110
6.5/9
JZ100-A1
1/220-240/50/60
3500
66
53
920/372/760
1036/478/820
60/65
Podwajna rotacyjna
R32
675
9.52
15.88
50
30
1.5
30
45
-10~46
-15~24




Klimatyzatory przenosne

To kompaktowe urzgdzenia o nowoczesnej stylistyce, ktore posiadajg 4 tryby pracy: chtodzenie, grzanie, osuszanie
i wentylator. Klimatyzatory wyposazone sg w kotka i uchwyty do przenoszenia, co utatwia zmiane ich miejsca pracy.
Sterowanie urzgdzeniami odbywa sie za pomocg nowoczesnego panelu albo pilota bezprzewodowego.

W zestawie pilot bezprzewodowy.

]

Petna kontrola 4 tryby pracy Funkcja Swing Timer

ks U5

LATA
GWARANCII
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§ Sterownik
== ®- w — = g bezprzewodowy
- (w zestawie)

Jednostka wewnetrzna AM-H12C4A4

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240V/50 Hz
Chtodzenie Wydajnos¢ znamionowa W 3400
EER W/W 2.6
Znamionowy pobdér mocy W 1300
Prad znamionowy A 6
Grzanie Wydajnos¢ znamionowa W 2800
CoP W/W 2.6
Znamionowy pobdér mocy W 1070
Prad znamionowy A 4.5
Maksymalny pobér mocy W 1500
Prad maksymalny A 6.5
Sprezarka Model DSM215V01UDZP3
Typ Rotacyjna
Marka GMCC
Silnik wentylatora Model YDK35-4B
Szybkos$¢ (wys./$r./nis.) - chtodzenie obr/min 1400/1200/1000
Szybkos$¢ (wys./sr./nis.) - grzanie obr/min 1200/1100/1000
Przeptyw powietrza (wys./$r./nis.) m3/h 450/310/180
Poziom cisnienia akustycznego (wys./$r./nis.) 64/55/46
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
Wymiary jednostki (szer*wys.*gt.) mm 452%793,7%402,5
Wymiary opakowania (szer.*wys.*gt.) mm 497*885*445
Waga netto/brutto kg 32/36,5
Czynnik chtodniczy R290
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 0,22
GWP czynnika chtodniczego 3
Ekwiwalent CO2 tCo, 0,00066

Pilot bezprzewodowy

W standardzie




MULTI SPLIT

Systemy klimatyzacji

Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie Wi-Fi dostepne w standardzie, ktore pozwala sterowac¢ Twoim klimatyzatorem za pomoca telefonu
pofaczonego do sieci Internetowej z kazdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR
umozliwia dostep do wszystkich podstawowych ustawien klimatyzatora.

Jonizator

Jonizator podnosi jakos¢ powietrza w pomieszczeniu. Urzadzenia elektryczne wytwarzaja jony dodatnie, inaczej
zwane elektrosmogiem, ktore przyciagaja bakterie, kurz i wirusy. Jony ujemne generowane przez jonizator neu-
tralizuja natadowanie jondw dodatnich, powodujac opadanie zanieczyszczen na podtoge, jednoczesnie zmniej-
szajac ryzyko alergii oraz réznych infekcji. Jonizator pomaga réowniez neutralizowac zapachy w pomieszczeniu.

Petna kontrola

Regulacja urzadzenia poprzez sterownik.

5 trybdéw pracy
Szerokie zastosowanie urzadzenia, w ktorym mozna skorzystac z chtodzenia, grzania, osuszania, nawiewu po-
wietrza oraz AUTO.

Funkcja Swing

Wachlowanie zaluzji pozwoli rozprowadzi¢ powietrze wedtug potrzeb uzytkownika.

Timer

Klimatyzator posiada mozliwos¢ ustawienia czasu pracy. Urzadzenie rozpocznie badz zakonczy prace w czasie,
ktory zostanie zaprogramowany.

Obwodowy przeptyw powietrza

Dzieki maskownicy 360 stopni nawiew powietrza nastepuje z czterech stron oraz z naroznikdw zapewniajac
skuteczny przeptyw powietrza w pomieszczeniu.




Wysoka energooszczednosé

Zastosowanie innowacyjnych rozwigzan pozwolito na znaczne zmniejszenie zuzycia energii
zarowno w trybie chtodzenia, jak i grzania.

Przeptyw powietrza SMART

Innowacyjne rozwiazanie, ktére pozwala na kontrolowanie przeptywu powietrza. Strumien kie-
rowany jest do gory podczas chtodzenia i w dét w czasie grzania, co pozwala na rwnomierne
rozprowadzenie powietrza, unikajac tym samym bezposredniego nawiewu na cztowieka.

Kontrola przeptywu powietrza

Mozliwosc¢ sterowania zaluzjami przeptywu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na do-
ktadne nakierowanie strumienia powietrza.

Cicha praca

Uzyte w konstrukgji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system nawiewu powietrza
gwarantuja cicha prace, dzieki czemu mozna odczuc¢ komfort w czasie pracy, czy Wypoczynku.

Czynnik R32

Czynnik R32, na ktéorym opiera sie praca klimatyzatorow, sprawia, ze wydajnos¢ urzadzen jest

o wiele efektywniejsza w stosunku do urzadzen pracujacych na popularnym czynniku R410A.

Technologia inwerterowa

Technologia inwerterowa umozliwia ekonomiczna prace systemu bez nagtych skokow czestotliwosci spre-
zarki jednoczesnie zapewniajac energooszczedna i cicha prace urzadzenia.

Automatyczne odszranianie

Wydajna praca systemu MULTI SPLIT w trybie grzania, w trudnych warunkach atmosferycznych jest mozliwa
dzieki automatycznemu odszranianiu wymiennika ciepta jednostki zewnetrzne;.

Silnik DC

Wysokowydajny silnik pradu statego o zwartej konstrukcji zapewnia energooszczedna prace wentylatora
jednostki zewnetrznej. Silnik DC w poréwnaniu do konwencjonalnych silnikow AC oferuje prace jednostki
zewnetrznej na nizszym poziomie hatasu.

Hydrofilowa folia aluminiowa
Specjalna powtoka, ktora pokryte sa wymienniki ciepta, zapobiegajaca korozji i wydtuzajaca zywotnosc¢ urza-
dzenia.



MULTI SPLIT

Dostepne modele

Jednostki zewnetrzne

Czynnik

Jednostki wewnetrzne Sterownik

chiodniczy

‘Rleot:lsn:;.';lﬁllfec;egggA Black [‘J Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)
&
N =
Jednostki scienne BRISA J %} Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)
2 =
Jednostki scienne QIRA Ij %} Sterownik bezprzewodowy YR-HACO1 (w zestawie)
Jednostki KASETONOWE _— Ster%n;lkR%%%PEZEW.°‘)’°WY
- opcja
0 4-stronnym przeptywie [I J .
powietrza i o
Sterownik ;:zewodowy
YR-CO1 (opcja)
Jednostki KASETONOWE N Sterunik bezpzewodony
- opcja
o obwodowym przeptywie (I J )
powietrza N BT

Sterownik przewodowy
YR-C01 (opcja)
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HeElKO

5,0 kW 7,0 kW 10,0 kW

HEIKO HEIKO

M3T070-D1 M5T100-D1
(mozliwos¢ podtgczenia do maks. (mozliwo$¢ podtgczenia do maks.
3 jednostek wewnetrznych) 5 jednostek wewnetrznych)

M2T050-D2
(mozliwo$¢ podtaczenia do maks.
2 jednostek wewnetrznych)

JSO50-RW

JSO25RW JSO35RW
—_— —_— —_—
JS025-RB JS035-RB JS050-RB
502562 503562 505062
JS025-QW2 JS035-QW2 JS050-QW2
s
CA035-AT CAO50-AT

CA070-A1




MULTI SPLIT

Jednostki zewnetrzne

Za pomocg systemu Multi Split mozliwe jest potgczenie od dwoch do pieciu jednostek wewnetrznych z jedng jednostka
zewnetrzng. System ten umozliwia niezalezne sterowanie poszczegolnymi klimatyzatorami wchodzacymi w sktad
instalacji, co pozwala na indywidualne ustawienie temperatury w kazdym z pomieszczen. Dzieki temu rozwigzaniu
mozliwe jest jednoczesne chtodzenie lub ogrzewanie co najmniej dwoch pomieszczen. System Multi Split skfada sie
7 jednostki zewnetrznej o wysokiej efektywnosci oraz od 2 do 5 jednostek wewnetrznych, ktére mogg by¢ zestawiane
w réznych konfiguracjach, dostosowanych do potrzeb uzytkownika.

Czynnik R32 Technologia Automatyczne Silnik DC Hydrofilowa
inwerterowa odszranianie folia
aluminiowa
ZAKRES ZAKRES
ELEKTRONICZNY
. PRACY PRACY
ZAWOR
ROZPREZNY CHtODZENIE GRZANIE
OD -10~46°C OD -15~24°C LAT
GWARANCII
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Jednostka zewnetrzna
Parametry elektryczne
Osiagi

Montaz

Warunki robocze (zewn.)

Jednostka zewnet

ostek wewnetrznych na jedng

Maksymalna ilos¢
zewnetrzng

Jednostki wewnetrzne

Warto$¢ nominalna

Warto$¢ sezonowa

HEIKO

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom mocy akustycznej
Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary bez opakowania (szer./
gt./wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer./
gt./wys.)

Waga netto/brutto

Typ sprezarki

Czynnik chtodniczy

GWP

Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Catkowita dtugos¢ rurociagu (max)
Maksymalna réznica pozioméw
Napetnienie czynnikiem

Catkowita dt. rurociggu bez
napetniania czynnikiem

llo$¢ dodatkowego czynnika na
metr rurociggu

Chtodzenie (min. ~ max.)
Grzanie(min. ~ max.)

Wydajnos$¢ chodzenie
Wydajnos$¢ grzanie
Pobér mocy chtodzenie
Pobér mocy grzanie
EER/COP

SEER/SCOP

Klasa energetyczna
(chtodzenie/grzanie)

Roczne zuzycie energii
(chtodzenie)

Roczne zuzycie energii (grzanie)

f/V/Hz
m*/h
dB(A)
dB(A)

mm

mm

mm
mm

kW (nom. (min. - max.

(
kW (nom. (min. - max
kW (nom. (min. - max.
(

)
)
)
)

kW (nom. (min. - max.

kWh

kWh

M2T050-D2
1/220-240/50
2900
63
53

800/280/550

902/375/607

36/39
Rotacyjna
R32
675
2x6.35
2x9.52
30
15
1.1

20

20

10~ 46
15~24

2*JS025-C2

5(1.3-6.0)
5.7 (1.8-6.6)
1.45 (0.35-2.55)
1.4 (0.55-2.8)
3.5/3.7
6.1/4.0

A++/A+

269

1645

M3T070-D1
1/220-240/50/60
3000
66
53

890/340/700

998/443/770

54/58
Podwdjna rotacyjna
R32

-10 ~ 46
15~24

6.2
6.8
1.85
2.05
3.3/3.3
6.2/3.8

A++/A

332
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HeElKO

M5T100-D1
1/220-240/50/60
4200
71
55

920/372/760

1036/478/820

66/71
Podwadjna rotacyjna
R32
675
5x6.35
3x9.52+2x12.7
80
25
2.4

40

20

10 ~ 46
15~24




MULTI SPLIT

Jednostki scienne
ROSA White / ROSA Black

Klimatyzatory scienne ROSA to idealne rozwigzanie dla domu, mieszkania lub biura. Urzgdzenia sg dostepne w dwoch
wersjach kolorystycznych: biatej i czarnej. System, w ktory zostaty wyposazone klimatyzatory umozliwia sterowanie
poprzez sterownik, jak i aplikacje Wi-Fi INTELLIGENT AIR.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

— =
Q 59999 J

Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
Wi-Fi energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
CRZANIE
NADAY ZAPEWNIJ OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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HeElKO

-RB
0 )
HEIKO -RW :).
399
| |
Jednostka wewnetrzna Sterownik
bezprzewodowy

YR-HACOI1 (w zestawie)

JS025-RW/JS025-RB

Jednostka wewnetrzna

JS035-RW/JS035-RB JS050-RW/JS050-RB

Wydajnos¢ nominalna  Chtodzenie kw 2.6 3.2 4.8
Grzanie kw 2.8 3.6 4.8
Parametry elektryczne  Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Osiagi Przeptyw powietrza m?/h 500/470 550/500 730/730
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 59 60
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38/33/27/19 39/35/31/20 44/40/35/28
Montaz Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 705/193/265 705/193/265 875/212/304
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 772/263/325 772/263/325 945/296/390
Waga netto/Waga brutto kg 6.7/8.5 6.7/8.5 10/12
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35 6,35
Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52 12,7
Sterownik Standard YR-HACO1 YR-HACO1 YR-HACO1




MULTI SPLIT
Jednostki scienne BRISA

Jednostki scienne BRISA to nowoczesne urzadzenia o wysokiej efektywnosci energetycznej, wyposazone w najwyz-
szej jakosci sprezarki. Ciekawa stylistyka klimatyzatorow BRISA powoduje, ze to idealny wybér do domu lub biura.

Kontrole temperatury i korzystanie z funkcjonalnosci klimatyzatoréw utatwia sterowanie Wi-Fi w standardzie oraz
bezprzewodowy pilot znajdujacy sie w zestawie.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

= BB B E
= ¢ R 65555 iy

Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
Wi-Fi energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
JEDNYM SLEEP GRZANIE
PR ZAPEWNI] OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Sterownik
bezprzewodowy
YR-HACOI1 (w zestawie)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

JS025-C2

JS035-C2

HeElKO

JS050-C2

Wydajno$¢ nominalna

Parametry elektryczne

Osiagi

Montaz

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.)

Waga netto/Waga brutto

Srednica przewodu cieczowego

Srednica przewodu gazowego

Sterownik

kW

kW

f/V/Hz

mé/h

dB(A)

dB(A)

kg

Standard

2,6

28

1/220-240/50

500

54

37/33/29/19

820/195/280

909/279/355

8.2/10.5

6,35

YR-HACO1

3,2

34

1/220-240/50

550

56

38/34/29/20

820/195/280

909/279/355

8.2/10.5

6,35

9,52

YR-HACO1

50

52

1/220-240/50

900

57

44/40/35/28

1008/225/318

1085/329/403

11.6/14.4

6,35

YR-HACO1




MULTI SPLIT
Jednostki scienne QIRA

Jednostki scienne QIRA to urzadzenia wyposazone sg w jonizator poprawiajgcy jakos¢ powietrza dostarczanego
przez jednostke wewnetrzng. Dzieki tej funkcji mozemy zmniejszy¢ ryzyko alergii, infekcji oraz neutralizowa¢ zapachy

w pomieszczeniu. Ponadto jednostki wyposazone sg w modut Wi-Fi oraz pilot bezprzewodowy, dzieki ktorym, mozna
kontrolowac¢ prace urzadzenia w danym pomieszczeniu.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

@ [—=] [—]
= 0 55959 §6668

Jonizator Sterowanie Wysoka Przeptyw Kontrola
Wi-Fi energooszczednosé powietrza przeptywu
SMART powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
JEDNYM SLEEP GRZANIE
PREV D EM JAPEWNI OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN.

AUTO GWARANCII
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HEIKO

Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

bezprzewodowy
YR-HACOI1 (w zestawie)

Sterownik

JS025-QW2

JS035-QW2

HeElKO

JS050-QW2

Wydajno$¢ nominalna

Parametry elektryczne

Osiagi

Montaz

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.)

Waga netto/Waga brutto

Srednica przewodu cieczowego

Srednica przewodu gazowego

Sterownik

kW

kW

f/V/Hz

mé/h

dB(A)

dB(A)

kg

Standard

2,6

28

1/220-240/50

550

54

37/32/28/18

805/200/290

874/270/363

8.3/10.5

6,35

YR-HACO1

3,5

3,5

1/220-240/50

600

56

37/33/29/19

805/200/290

874/270/363

8.3/10.5

6,35

9,52

YR-HACO1

50

52

1/220-240/50

900

57

44/40/35/28

975/220/320

1050/301/397

11.6/14.4

6,35

YR-HACO1




MULTI SPLIT

Jednostki kasetonowe

0 4-stronnym przeptywie powietrza

Jednostki kasetonowe Heiko to swietne rozwigzanie do montazu w domu, biurze, czy restauracji. W ofercie znajduja
sie urzadzenia o roznej wydajnosci, tak aby dopasowac je do wielkosci powierzchni budynku. Jednostki kasetonowe

dostepne s3 z panelem o 4-stronnym przeptywie powietrza (opcja). Urzadzenia Heiko sg dyskretne, przyjazne w mon-
tazu i Swietnie wpasujg sie w kazdg aranzacje.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
energooszczednosc powietrza SMART przeptywu powietrza
TRYB TURBO EUNKCIA CHLODZENIE
PRZYCISKIEM SLEEP e UerAn:
NADAT ZAPEWNIJ OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Maskownica
PB-700HE4
(opcja)

Sterownik

bezprzewodowy YR-NRSO1

(opcja)

osn

245"

&
mfen

Sterownik
przewodowy YR-CO1

(opcja)

CA035-A1

HeElKO

CAO050-A1

Wydajno$é nominalna

Parametry elektryczne

Osiagi

Montaz

Maskownica

Chtodzenie

Grzanie

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.)

Waga netto/Waga brutto

Srednica przewodu cieczowego

Srednica przewodu gazowego

Sterownik

Typ

Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.)

Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.)

Waga netto/Waga brutto

kw

kw

f/V/Hz

mé/h

dB(A)

dB(A)

kg

Opcja
bezprzewodowa

Opcja
przewodowa

Opcja

kg

3.5

4.0

1/220-240/50/60

620/520/420/350

52

35/32/30/28

570/570/260

718/680/380

18.5/22

6,35

9,52

YR-NRSO1

YR-CO1

PB-700HE4

700/700/60

740/750/115

2.8/4.8

5.5

1/220-240/50/60

700/600/500/400

57

42/37/35/31

570/570/260

718/680/380

18.5/22

6,35

12,7

YR-NRSO1

YR-CO1

PB-700HE4

700/700/60

740/750/115

2.8/4.8




MULTI SPLIT

Jednostki kasetonowe
o obwodowym przeptywie powietrza

Jednostki kasetonowe o obwodowym przeptywie powietrza to Swietne rozwigzanie do montazu w biurze, czy restau-
racji. W ofercie znajdujg sie urzagdzenia o roznej wydajnosci, tak aby dopasowac je do wielkosci powierzchni budynku.
Jednostki kasetonowe dostepne sg z panelem o obwodowym przeptywie powietrza. Urzgdzenia Heiko sg dyskretne,
przyjazne w montazu i Swietnie wpasujg sie w kazdg aranzacje.

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

)
J

#

-

HEIKO

Obwodowy Wysoka Przeptyw Kontrola Cicha praca
przeptyw energooszczednos¢  powietrza SMART  przeplywu powietrza
powietrza
TRYB TURBO FUNKCIA CHLODZENIE
JEDNYM SLEEP GRZANIE
PR ZAPEWNII OSUSZANIE
PELNA MOC KOMFORTOWY WENTYLATOR LAT
URZADZENIU. SEN. AUTO GWARANCII
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HeElKO

! =
245"
; :

Jednostka wewnetrzna Maskownica Sterownik Sterownik
PB-950HE4 bezprzewodowy YR-NRSO1 przewodowy YR-CO1
(opcja) (opcja) (opcja)

Jednostka wewnetrzna CA070-A1

Wydajno$é nominalna Chtodzenie kw 7.1
Grzanie kw 8
Parametry elektryczne Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50/60
Osiagi Przeptyw powietrza m®h 1260/1070/820/680
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 36/33/29/26
Montaz Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 840/840/204
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 990/990/310
Waga netto/Waga brutto kg 27/31
Srednica przewodu cieczowego mm 9,52
Srednica przewodu gazowego mm 15,88
Sterownik benggfvj: o YR-NRSO1
przeovsgfﬁ)wa YR-COT
Maskownica Typ Opcja PB-950HE4
Wymiary bez opakowania (szer./gt./wys.) mm 950/950/50
Wymiary z opakowaniem (szer./gt./wys.) mm 1000/1000/110

Waga netto/Waga brutto kg 6.5/9
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MULTI SPLIT Kombinacje

M2T050-D2
|_JedA [ JedB | JedC | JedA [ JedB [ JedC | Danemin. [ Daneznam. | Damemax. |
) 2.5 2.5 — 2.50 2.50 1.10 5.00 5.60
12 2.5 &85 — 2.20 2.80 1.10 5.00 5.60

GRZANIE

- Wydajnosé znamionowa (kW) Catkowita moc grzewcza (kW) _
omb.
Jein | e | Jeac | JedA | seds | JeaC | Denemin | Daneznam | Danemac |
12 2.5 2.5 —_ 2.60 2.60 1.40 5.20 6.00
) 2.5 &3 - 2.50 2.70 1.50 5.20 6.10
M3TO070-D1

CHLODZENIE

e e e —
Jein | seas | e | Jman | eaw | seaC | Danerin | Danomam | Danema |
2.5 - - 2.60 - - 0.80 2.60 3.90
11 B85 = = 3.60 = = 1.00 3.60 5.30
5.0 - - 5.20 - - 1.40 5.20 7.00
7.0 = = 6.50 = = 1.50 6.50 7.40
2.5 2.5 - 2.60 2.60 - 2.00 5.20 7.40
2.5 885 = 2.60 3.60 = 2.00 6.20 7.60
1:2 2.5 5.0 - 2.33 4.67 - 2.40 7.00 7.60
B85 385 = 3.40 3.40 = 2.40 6.80 7.60
3.5 5.0 - 2.86 4.14 - 2.40 7.00 7.60
2.5 2.5 2.5 2.33 2.33 2.33 2.40 7.00 7.60
1:3 2.5 2.5 3.5 2.07 2.07 2.86 2.40 7.00 7.60
2.5 85 BE5 1.86 2.57 2.57 2.40 7.00 7.60

GRZANIE

T e T —
e | veds | eiC | edn | seas | sedC | Danern | Daneanam | Danemec |
2.5 - - 3.60 - - 0.80 3.60 6.00
11 3.5 = = 4.50 = = 1.00 4.50 6.00
5.0 - - 6.00 - - 1.50 6.00 8.00
7.0 = = 7.00 = = 1.50 7.00 8.60
2.5 2.5 - 3.60 3.60 - 2.90 7.20 8.50
2.5 B85 = 3.38 4.22 = 2.90 7.60 8.50
1:2 2.5 5.0 - 2.85 475 - 2.90 7.60 8.50
&9 85 = 3.75 3.75 = 2.90 7.50 8.50
3.5 5.0 - 3.26 4.34 - 2.90 7.60 8.50
2.5 2.5 2.5 2.53 2.53 2.53 2.90 7.60 8.50
1:3 2.5 2.5 3.5 2.34 2.34 2.92 2.90 7.60 8.50
2.5 85 85 217 2.71 2.71 2.90 7.60 8.50



HeElKO

Dane techniczne

_ Catkowite natezenie pradu (A)@230V
| Danemin_] Daneznam. | Dane max. | Danemin._[ Dane znam. | Dane max. energetyczna | Wyd. znam. | energetyczna
0.35 1.43 2.51 1.6 6.3 11.3 3.50 A 6.50 At++
0.35 1.39 2.52 1.6 6.2 11.3 3.60 A 6.50 A++

_ Pobdér mocy (kW) Catkowite natezenie pradu (A) @230V s Klasa SCOP (W/W) Klasa
A +

0.52 1.40 2.76 2.3 6.9 12.4 3.71 4.00 A
0.53 1.40 2.77 2.4 6.9 12.4 3.71 A 4.00 A+

_ Pobér mocy (kW) Catkowite natgzenie pradu (A)@230V EER (W/W) Klasa SEER Klasa
[ Dane i | oneanem.| Danemax | Danemin | Daneanam.| Dane max | iy anam. | eneroeycana | (wiw) | energeycens

0.55 0.79 1.34 2.44 3.50 5.9 - -

0.55 1.09 1.65 2.44 4.84 73 = = = =

0.55 1.55 2.00 2.44 6.88 8.9 - - - -

0.55 1.92 2.60 2.44 8.52 11.5 - - - -

0.55 1.52 2.68 2.44 6.74 11.9 3.42 A 6.70 A+t
0.55 1.79 2.99 2.44 7.94 13.3 3.46 A 6.70 At++
0.55 2.00 3.00 244 8.87 13.3 3.50 A 6.70 A++
0.55 2.00 3.20 2.44 8.87 14.2 3.40 A 6.20 A++
0.55 1.82 3.20 2.44 8.07 14.2 3.85 A 6.80 At++
0.55 1.76 2.70 244 7.81 12.0 3.98 A 7.50 At++
0.55 1.78 2.70 2.44 7.90 12.0 3.93 A 7.50 At++
0.55 1.78 2.70 2.44 7.90 12.0 3.93 A 7.50 At++

_ Pobdr mocy (kW) Catkowite natgzenie pradu (A)@230V COP (W/W) Klasa SCOP Klasa
| vanemin | vaneanam | Danemx | Danemin. | bane zram. | ane max | Wy znam. | energetyczna | (/W) | energetyczna

0.55 0.98 1.50 244 4.35 6.65

0.55 1.22 1.65 244 5.41 7.32 - - - -
0.55 1.60 2.00 2.44 7.10 8.87 - - - -
0.55 1.84 2.20 244 8.16 9.76 - - - -
0.55 1.93 2.10 2.44 8.56 9.32 3.73 A 3.90 A
0.55 2.05 2.10 2.44 9.09 9.32 3.71 A 3.90 A
0.55 2.05 2.10 2.44 9.09 9.32 3.71 A 3.95 A
0.55 1.93 2.20 2.44 8.54 9.76 3.90 A 3.80 A
0.55 2.00 2.20 2.44 8.87 9.76 3.80 A 4.00 A+
0.55 1.81 2.30 2.44 8.03 10.20 4.20 A 4.20 A+
0.55 1.84 2.30 2.44 8.16 10.20 413 A 4.20 A+
0.55 1.84 2.30 2.44 8.16 10.20 413 A 4.20 A+
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MULTI SPLIT Kombinacje

M5T100-D1

CHLODZENIE

1:4

1:5

Wydajnos¢ znamionowa (kW) Catkowita moc chtodnicza (kW)

585
5.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2'5
2.5
2.5
3.5
585
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
7.0
5.0
7.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3'5
3.5
5.0
3.5
3.5
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
7.0
5.0
3.5
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
3.5
5.0
3.5
2.5
2.5
2.5
3.5

2.5
3.5
5.0
3.5

2.60
3.60
5.20
6.50
2.60
2.60
2.60
2.60
3.60
3.60
3.56
5.00
4.44
5.00
2.60
2.60
2.50
2.22
2.60
2.28
2.05
2.00
3.33
2.90
2.57
2.50
2.28
2.00
1.82
2.10
1.86
1.94
1.73
2.50
2.00
1.86
1.67
1.73

2.60
3.60
5.20
6.50
3.60
5.20
6.44
5.00
5.56
5.00
2.60
2.60
2.50
2.22
3.60
3.16
2.83
4.00
3.33
2.90
3.71
2.50
2.28
2.00
1.82
2.10
1.86
2.69
2.40
2.50
2.00
1.86
1.67
1.73

2.60
3.60
5.00
5.56
3.60
4.56
5.12
4.00
3.33
419
3.71
2.50
2.28
2.00
1.82
2.90
2.57
2.69
2.40
2.50
2.00
1.86
1.67
1.73

2.50
3.16
4.00
4.55
2.90
3.71
2.69
3.47
2.50
2.00
1.86
1.67
240

2.00
2.57
3.33
2.40

0.80
1.00
1.40
1.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

2.60
3.60
5.20
6.50
5.20
6.20
7.80
9.10
7.20
8.80
10.00
10.00
9.00
10.00
7.80
8.80
10.00
10.00
9.80
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

3.90
5.30
7.00
7.40
7.80
9.10
9.30
9.30
9.30
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
9.50
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
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_ Pobdr mocy (kW) Catkowite natezenie pradu (A)@230V EER (W/W) ) SEER Klasa
_ energetyczna ( energetyczna

ww
0.55 0.98 1.34 2.44 4.35 593 - - -
0.55 1.35 1.50 2.44 5.99 6.65 = = = =
0.55 1.86 1.90 2.44 8.25 8.43 - — - -
0.55 2.25 3.00 2.44 9.98 13.31 = = = =
0.55 1.90 3.60 2.44 8.43 15.97 2.74 D 6.20 A++
0.55 2.24 3.60 2.44 9.94 15.97 2.77 D 6.20 A++
0.55 2.79 3.60 2.44 12.38 15.97 2.80 D 6.20 A++
0.55 3.17 3.60 2.44 14.06 15.97 2.87 © 6.20 A++
0.55 2.58 3.60 2.44 11.45 15.97 2.79 D 6.20 A++
0.55 3.10 3.60 2.44 13.75 15.97 2.84 © 6.20 A++
0.55 3.48 3.60 2.44 15.44 15.97 2.87 C 6.20 A++
0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.86 © 6.20 A++
0.55 3.50 3.60 2.44 15.53 15.97 2.57 E 6.20 A++
0.55 3.45 3.60 2.44 15.31 15.97 2.90 © 6.20 A++
0.55 2.78 3.80 2.44 12.33 16.86 2.81 C 6.72 A++
0.55 3.14 3.80 2.44 13.93 16.86 2.80 © 6.72 A++
0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.74 A++
0.55 3.50 410 2.44 1558 18.19 2.86 © 6.70 A++
0.55 3.45 3.80 2.44 15.31 16.86 2.84 C 6.73 A++
0.55 3.50 410 2.44 18,58 18.19 2.86 © 6.70 A++
0.55 3.50 410 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.70 A++
0.55 3.50 410 2.44 15.53 18.19 2.86 © 6.70 A++
0.55 3.50 4.10 2.44 15.53 18.19 2.86 C 6.75 A++
0.55 3.45 410 2.44 15.31 18.19 2.90 © 6.70 A++
0.55 3.45 4.10 2.44 15.31 18.19 2.90 C 6.75 A++
0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 @ 6.90 A++
0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 @ 6.90 A++
0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 C 6.90 A++
0.55 3.36 4.10 2.44 14.91 18.19 2.98 © 6.90 A++
0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 410 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 410 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 4.10 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
0.55 3.33 410 2.44 14.77 18.19 3.00 B 7.00 A++
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MULTI SPLIT Kombinacje

M5T100-D1

GRZANIE

1:4

1:5

585
5.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2'5
2.5
2.5
3.5
585
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
7.0
5.0
7.0
7.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3'5
3.5
5.0
3.5
3.5
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Kombinacje

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
7.0
5.0
3.5
5.0
5.0
25
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.5
3.5
5.0
7.0
3.5
5.0
3.5
5.0
3.5
2.5
2.5
2.5
3.5

2.5
3.5
5.0
3.5

3.60
4.50
6.00
7.00
3.60
3.60
3.60
3.57
4.50
4.50
411
5.25
4.85
5.25
3.50
3.23
2.86
2.66
3.00
2.68
2.50
2.42
3.50
3.15
2.86
2.63
2.47
2.25
212
2.33
2.14
2.21
2.03
2.63
2.10
2.00
1.85
1.91

3.60
4.50
6.00
6.93
4.50
6.00
6.39
5.25
5.65
5.25
3.50
3:23
2.86
2.66
3.75
335
3.13
4.04
3.50
3.15
3.82
2.63
2.47
225
212
2.33
214
2.76
2.54
2.63
2.10
2.00
1.85
1.91

3.50
4.04
4.77
5.18
3.75
4.47
4.87
4.04
3.50
4.20
3.82
2.63
2.47
2.25
212
292
2.67
2.76
2.54
2.63
2.10
2.00
1.85
1.91

2.63
3.09
3.75
4.13
2.92
3.56
2.76
3.39
2.63
210
2.00
1.85
2.39

2.10
2.50
3.09
2.39

0.80
1.00
1.50
1.50
3.40
3.80
4.40
4.40
4.00
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40

3.60
4.50
6.00
7.00
7.20
8.10
9.60
10.50
9.00
10.50
10.50
10.50
9.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50

6.00
6.00
8.00
8.60
10.50
10.50
10.50
11.00
10.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
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_ Pobér mocy (kW) Catkowite natgzenie pradu (A)@230V COP (W/W) Klasa SCOP Klasa
[ Dwrernn [ sneanam | Dane max | Danemin | bane znam. | banemax. | Wydznam. | energeyczna | (W) | energetyczna

0.55 1.03 1.40 244 4.57 6.21

0.55 1.27 1.50 244 5.63 6.65 - - - -
0.55 1.65 2.60 244 7.32 11.54 - - - -
0.55 1.90 2.60 244 8.43 11.54 - - - -
0.55 2.02 3.30 2.44 8.96 14.64 3.56 B 3.85 A
0.55 2.26 3.30 2.44 10.03 14.64 3.58 B 3.83 A
0.55 2.64 3.30 2.44 11.71 14.64 3.64 A 3.85 A
0.55 2.85 3.30 2.44 12.64 14.64 3.68 A 3.84 A
0.55 2.50 3.30 2.44 11.09 14.64 3.60 B 3.86 A
0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.80 A
0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.84 A
0.55 291 3.30 2.44 12.91 14.64 3.61 A 3.80 A
0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.30 c 3.87 A
0.55 2.88 3.30 2.44 12.78 14.64 3.65 A 3.85 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.87 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.85 A
0.55 2.85 3.40 2.44 12.64 15.08 3.68 A 3.90 A
0.55 2.83 3.40 2.44 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
0.55 2.83 3.40 244 12.56 15.08 3.71 A 3.90 A
0.55 2.76 3.40 244 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 244 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
0.55 2.76 3.40 2.44 12.24 15.08 3.80 A 4.00 A+
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Modut hydrauliczny - MONOBLOK ALL IN ONE

Kompaktowa konstrukcja modutu hydraulicznego wraz z wbudowanym zbiornikiemn CWU o pojemnosci 250

litrow jest gotowym do pracy rozwiazaniem. Nie wymaga zakupu dodatkowych elementdw do systemu oraz
nie wymaga dodatkowej przestrzeni do montazu osobnego zbiornika. Modut pozwala na tatwe i bezpieczne
podigczenia hydrauliczne.

Dwa obiegi grzewcze

Pompy ciepta THERMAL Plus umozliwiaja konfiguracje z roznymi odbiornikami ciepta jednoczesnie, np. sys-

tem grzewczy oparty na grzejnikach i ogrzewaniu podtogowym. Dwa obiegi grzewcze pozwalaja na dowolne
zarzadzanie temperatura w roznych odbiornikach ciepta, co w praktyce oznacza, ze istnieje mozliwosc¢ usta-
wienia temperatury osobno na grzejnikach jak i ogrzewaniu podtogowym.

Szeroki zakres temperatur — niezawodna praca w kazdych warunkach

Pompy ciepta Heiko to niezawodne urzadzenia, ktére pracuja przy temperaturze zewnetrznej siegajacej na-

wet — 25°C oraz sg w stanie podgrzac ciepta wode uzytkowa do poziomu 55°C.

Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie Wi-Fi dostepne w standardzie jest funkcja zwiekszajaca komfort uzytkowania pomp ciepta Heiko.
W prosty sposob mozemy sterowac urzadzeniem za pomoca dedykowanej platformy. Dzieki sterowaniu
Wi-Fi, Serwis w sposob zdalny moze udzieli¢ pomocy Uzytkownikowi.

Nowoczesny panel sterujacy

Wbudowany panel sterujacy umozliwia tatwa i szybka zmiane parametrow pracy. Menu sterownika jest do-
stepne w kilku wersjach jezykowych.

Cicha praca

Pompy ciepta Heiko THERMAL Plus dziataja w oparciu o silnik wentylatora DC, skutecznie zaizolowana spre-

zarke oraz zoptymalizowana konstrukcje wentylatora dzieki czemu gwarantuja bardzo cicha prace, nawet
52 dB(A). Dodatkowo urzadzenia moga pracowac w trybie cichym, dzieki czemu mozna odczuc¢ komfort
W czasie pracy, czy wypoczynku.

Automatyczne sterowanie pogodowe

Praca pomp ciepta Heiko THERMAL Plus polega na zautomatyzowanym procesie opierajacym sie na krzy-

wych temperatury pogodowej. W praktyce oznacza to, ze praca pompy ciepta automatycznie, bez ingerencji
cztowieka, dostosuje sie do aktualnych warunkéw pogodowych.




Technologia inwerterowa

Technologia inwerterowa umozliwia ekonomiczna prace pompy ciepta zapewniajaca ptynna modulacje
pracy sprezarki. Tym samym zapewnia energooszczedna i cicha prace. Urzadzenia maja klase energetyczna
At ++/A++,

Czynnik R32

Czynnik R32, na ktérym opiera sie praca pomp ciepta, sprawia, ze wydajnosc¢ urzadzen jest o wiele efektyw-
niejsza w stosunku do urzadzen pracujacych na popularnym czynniku R410A.

Inteligentny sterownik

Wbudowany inteligentny sterownik umozliwia tatwa oraz szybka obstuge za pomoca panelu umieszczonego
bezposrednio na pompie ciepta.

Niskie zuzycie pradu

Zastosowanie innowacyjnych rozwigzan pozwolito na znaczne zmniejszenie zuzycia energii.

Mozliwos¢ sterowania przez aplikacje

Basenowa pompa ciepta POOL mozna sterowac za pomoca aplikacji SmartLife, ktora dostepna jest na sys-
temach Android oraz iOS. Utatwia to obstuge urzadzenia, dzieki czemu Uzytkownik moze ustawi¢ dowolna
temperature oraz zaplanowac prace urzadzenia.
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Dostepne modele

Typ urzadzenia Czynnik chtodniczy

THERMAL Plus CO + CWU

. N
Monoblok z modutem hydraulicznym J

i z wbudowanym zbiornikiem CWU [}
o pojemnos$¢ 250 |

THERMAL CO + CWU (‘}

Monoblok z modutem hydraulicznym K

Typ urzadzenia Czynnik chlodniczy

POOL (‘J

Pompa basenowa [}
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THERMAL Plus 6 THERMAL Plus 9 THERMAL Plus 12 THERMAL Plus 15 THERMAL Plus 19

THERMAL 6 THERMAL 9 THERMAL 12 THERMAL 15 THERMAL 19

Pool 5 Pool 7 Pool 9 Pool 11 Pool 15
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Ausfuhrkontrolle
ZUM

THERMAL Plus CO + CWU

Monoblok z modutem hydraulicznym
i wbudowanym zbiornikiem CWU

LISTA ZUM

Pompy ciepta THERMAL Plus monoblok to energooszczedne urzadzenia, ktére pobierajg energie z powietrza i wyko-
rzystujg jg do ogrzewania lub chtodzenia budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Znajdujg one zastoso-
wanie w budownictwie jednorodzinnym. Pompy ciepta Heiko to nowoczesne urzgdzenia, ktore gwarantujg wydajna,
bezpieczng i bezobstugowa prace.

HEIKO

Modut hydrauliczny Dwa obiegi Szeroki zakres Sterowanie
- MONOBLOK grzewcze temperatur Wi-Fi
ALL IN ONE

Nowoczesny Cicha Automatyczne Technologia
panel sterujacy praca sterowanie pogodowe inwerterowa

MODUL ZAKRES ZAKRES

HYDRAULICZNY PRACY PRACY
MONOBLOK CHLODZENIE GRZANIE LAT

ALL IN ONE 0-50°C -25 - 45°C

GWARANCII

52
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Bundesamt
> 0 fir Wirtschaft und LISTA
Ausfuhrkontrolle ZUM
4
Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna KEYMARK BAFA LISTA ZUM
Model HEIKO THERMAL HEIKO THERMAL HEIKO THERMAL HEIKO THERMAL HEIKO THERMAL
PLUS 6 PLUS 9 PLUS 12 Plus 15 Plus 19
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania LWT =35°C Attt Attt Attt Attt Attt
pomieszczen klimat umiarkowany LWT =55°C A++ A++ At++ A++ At+
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C 4 6 8 12 16
va;y;k:h ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany LWT =55°C kW 4 6 7 1 15
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C o 186,7 187,5 185,5 196,8 190,5
pomieszczen klimat umiarkowany LWT =55°C N 133,2 1299 129,3 130,2 130,11
Roczne zuzycie energii klimat umiarkowan T =i kWh ez 27N 22 o) Coo
4 9 Y LWT =55°C 2809 3706 3910 7602 7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) 44 39 44 44 44
Poziom mocy akustycznej na zewngtrz dB(A) 52 54 52 59 61
Szczegolne srodki ostroznosci Przed montazem prosimy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazowa oraz serwisowg
Sprawnosc¢ elektryczna Nie dotyczy
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C kw 3 5 7 108 151
wszelkich ogrzewaczy dodatkowych - klimat chtodny LWT =55°C KW 3 5 6 10,6 14,3
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C kw 6 8 10 138 182
wszelkich ogrzewaczy dodatkowych- klimat ciepty LWT =55°C KW 6 7 8 13,1 16,1
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C % 155 153 156 160 156
pomieszczen klimat chtodny LWT =55°C % 117 105 110 115 110
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C o 189 192 194 196 194
pomieszczen klimat ciepty LWT =55°C B 147 143 142 143 140
Roczne zuzycie energii pod wzgledem ilosci energii koricowej ~ LWT =35°C Wh 2071 3149 4020 7020 8825
- klimat chtodny LWT =55°C 3089 4100 4112 7910 9930
Roczne zuzycie energii pod wzgledem ilosci energii koicowej ~ LWT =35°C — 1710 3094 3480 6243 8105
- klimat ciepty LWT =55°C 2550 3510 3560 6913 8590
Zasilanie pompy ciepta V/I_‘ch/ 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380- 420 /3/50 380-420/3/50
Zasilanie grzatek elektrycznych \ 230 400 400 400 400
Ogrzewanie (LWT=35°C) Wydajnosé kw 6,1 78 10,1 1338 18,5
(Temperatura zewnetrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) copP - 38 3,87 39 4 4,47
Ogrzewanie (LWT=35°C) Wydajnos¢ kw 6,5 9,2 11,6 15,5 18,5
(Temperatura zewnetrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) COP - 4,61 4,38 43 5 4,47
Chiodzenie (LWT =18°C) Wydajnos¢ kw 7,45 9,5 9,8 18,6 22,5
(Temperatura zewnetrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 18°C) EER R 4,05 423 3,9 4 7,35
Chtodzenie (LWT=7°C) Wydajnos¢ kw 7.45 9.5 9.8 13,1 158
(Temperatura zewnetrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C) EER - 4.05 423 3.9 3 2,94
Zabezpieczenie nadprgdowe jedn. wew. B 25 (3F) 25 (3F) 25 (3F) 25 (3F) 25 (3F)
Zasilanie jednostki wew. (ilo$¢ zyt x przekréj) mm? 542;5 5425 5x4 5P4225) 5242;5
Zabezpieczenie nadpradowe jedn. zew. B z jedn. wew. z jedn. wew. z jedn. wew. 25 (3F) 25 (3F)
Zasilanie jednostki zew. (ilo$¢ zyt x przekroj) mm? 3x 25 3x25 3x4 5x4 5x4
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gt.) netto/brutto mm 1780x600x680/ 1780x600x680/ 1780x600x680/ 1780x600x680/ 1780x600x680/
ymiary J - (WyS. X gt 1960x650x750 1960x650x750 1960x650x750 1960x650x750 1960x650x750
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gt.) netto/brutto T 700x1010x370/ 700x1010x370/ 700x1010x370/ 1400x1085x435/ 1400x1085x435/
ymiary J - (Wys. X gt 730x1040x455 730x1040x455 730x1040x455  1450x1100x400  1450x1100x400
Waga jedn. wew. kg 125/135 125/ 135 125/135 125/135 125/135
Waga jedn. zew. kg 65/75 78/88 85/95 120/130 140/ 150
Sprezarka Typ Rotacyjna podwdjna - 1
Cauiniki TC (temp. uktadu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu),
) TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia)
Zintegrowana grzatka elektryczna kw 3 6 6 6 6
Czynnik chtodniczy Typ / llo$¢ gazu kg R32/09 R32/14 R32/18 R32/2,55 R32/26
Chtodzenie °C 0~50 0~50 0~50 0~50 0~50
Rekomendowany zakres pracy Grzanie °C -25-45 -25-45 -25-45 -25-45 -25-45
Cwu °C -25-55 -25-55 -25-55 -25-55 -25-55
Wymiennik ciepta po stronie wody Typ Plytowy wymiennik ciepta
Podtaczenie po stronie wody Typ cal 1 1 1 1-1/4 1-1/4
Pompa wody LELSRELEES 75 75 75 75 7,5
podnoszenia
Chtodzenie °C 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25
Zakres temperatury wody na wylocie Grzanie °C 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
CWU (zbiornik) °C 25-55 25-55 25-55 25-55 25-55

* Przy montazu i uruchomieniu przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.
** Jest to moc grzewcza dla temperatury zewnetrznej -10°C




POMPY CIEPLA B | L | ys
THERMAL CO + CWU

Monoblok z modutem hydraulicznym

BAFA LISTA ZUM

Pompy ciepta THERMAL monoblok to energooszczedne urzadzenia, ktore pobierajg energie z powietrza i wykorzy-
stujg jg do ogrzewania lub chtodzenia budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Znajdujg zastosowanie
w domach jednorodzinnych. Pompy ciepta Heiko to nowoczesne urzgdzenia, ktére gwarantujg wydajng, bezpieczng
i bezobstugows prace.

Dwa obiegi Szeroki zakres Sterowanie Nowoczesny
grzewcze temperatur Wi-Fi panel sterujacy

Automatyczne Technologia
sterowanie inwerterowa
pogodowe
ZAKRES ZAKRES
AUTOMATYCZNE
STEROWANIE PRACY PRACY
POGODOWE CHLODZENIE GRZANIE LAT
0-50°C -25 - 45°C
GWARANCII
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% Bundesamt
& fiir Wirtschaft und
LISTA
Ausfuhrkontrolle
ZUM

Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna KEYMARK BAFA LISTA ZUM

Model THERMAL 6 HEIKO THERMAL 9 HEIKO THERMAL 12 HEIKO THERMAL 15 HEIKO THERMAL 19

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania LWT =35°C Attt Attt Attt Attt Attt
pomieszczen klimat umiarkowany LWT =55°C A++ At++ At++ At++ A++
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C 4 6 8 12 16
Zv:;yé;tl(:h ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany LWT =55°C kW 4 6 7 1 15
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C % 186,7 196,1 1855 196,8 190,5
pomieszczen klimat umiarkowany LWT =55°C 1332 137,2 129,3 130,2 130,11
Roczne zuzycie energii klimat umiarkowany L) i35:C kWh e Ay 220 £ oo
LWT =55°C 2809 3676 3997 7602 7750
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) 44 34 44 44 44
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB(A) 52 52 52 59 61
Szczegodlne $rodki ostroznosci Przed montazem prosimy zapoznac sig z instrukcjg montazowa oraz serwisowg
Sprawnos¢ elektryczna Nie dotyczy
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C kW 3 5 7 108 151
wszelkich ogrzewaczy dodatkowych - klimat chtodny LWT =55°C KW 3 5 6 106 143
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna LWT =35°C kW 6 8 10 138 182
wszelkich ogrzewaczy dodatkowych- klimat ciepty LWT =55°C KW 6 7 8 131 16,1
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C % 155 153 156 160 156
pomieszczen klimat chtodny LWT =55°C % 117 105 110 115 110
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania LWT =35°C % 189 192 194 196 194
pomieszczeri klimat ciepty LWT =55°C 147 143 142 143 140
Roczne zuzycie energii pod wzgledem iloci energii koricowej ~ LWT =35°C Wh 2071 3149 4020 7020 8825
- klimat chtodny LWT =55°C 3089 4100 4112 7910 9930
Roczne zuzycie energii pod wzgledem ilosci energii koricowej ~ LWT =35°C —_ 1710 3094 3480 6243 8105
- klimat ciepty LWT =55°C 2550 3510 3560 6913 8590
Zasilanie pompy ciepta V/HPZh/ 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-420 /3 /50 380-420/3 /50
Zasilanie grzatek elektrycznych \ 230 400 400 400 400
Zabezpiecznie napradowe grzatki elektrycznej B 20 25 (3F) 25 (3F) 25 (3F) 25 (3F)
Zasilanie grzatki (ilos¢ zyt x przekroj ) mm?2 3x2,5 5x25 5x25 5x25 5x2,5
Ogrzewanie (LWT=35°C) Wydajnosé kw 6,1 78 10,1 138 18,5
(Temperatura zewnetrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) COoP - 38 3,87 39 4 4,47
Ogrzewanie (LWT=35°C) Wydajnos¢ kw 6.5 9.2 11.6 15,5 18,5
(Temperatura zewnetrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) COoP - 4,61 438 43 5 4,47
Chtodzenie (LWT =18°C) Wydajnos¢ kw 7,45 9,5 9,8 18,6 22,5
(Temperatura zewnetrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 18°C) EER - 4,05 423 39 4 7,35
Chtodzenie (LWT=7°C) Wydajnosc¢ kw 7.45 9.5 9.8 131 158
(Temperatura zewngtrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C) EER - 4.05 423 3.9 3 2,94
Zabezpieczenie nadpradowe jed.wew. B 20 25 25 25 25
Zasilanie jednostki wew. (ilo$¢ zyt x przekroj) mm?2 3x25 BPEQEI5! 3x25 3x25 3x25
Zabezpieczenie nadpradowe jed.zew. B 20 25 25 25 (3F) 25 (3F)
Zasilanie (ilos¢ zyt x przekrdj) mm? 3x25 3x25 3x4 5x25 5x4
Wymiary jednostki wew. (wys. x szer. x gt netto/brutto mm 570x550x260/ 570x550x260/ 570x550x260/ 570x550x260/ 570x550x260/
620x600x310 620x600x310 620x600x310 620x600x310 620x600x310
Wymiary jednostki zew. (wys. x szer. x gt.) netto/brutto - 700x1010x370/ 845x1165x370/ 845x1165x370/ 1450x1085x390/ 1450x1085x390/
750x1060x420 900x1200x420 900x1200x420 1500x1185x400 1500x1185x400
Waga jedn. wew. kg 25/31 25/31 25/31 25/31 25/ 31
Waga jedn. zew. kg 65/76 78/ 90 85/94 130/ 140 140 /150
Sprezarka Typ Rotacyjna podwdjna - 1
St TC (temp. uktadu), TW l(tempA FDWU), TV1 (temp. pielrwszegol obiegu),
TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia)
Zintegrowana grzatka elektryczna kW 3 6 6 6 6
Czynnik chtodniczy Typ / llo$¢ gazu kg R32/0,9 R32/14 R32/18 R32/2,55 R32/26
Chtodzenie °C 0-50 0-50 0-50 0~50 0~50
Rekomendowany zakres pracy Grzanie °C -25-45 -25-45 -25-45 -25-45 -25-45
cwu °C -25-55 -25-55 -25-55 -25-55 -25-55
Wymiennik ciepta po stronie wody Typ Plytowy wymiennik ciepta
Podtgczenie po stronie wody Typ cal 1 1 1 1-1/4 1-1/4
Pompa wody gnoadxr;c‘:‘g;‘:iféé m 7,5 7,5 75 75 7,5
Chtodzenie °C 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25
Zakres temperatury wody na wylocie Grzanie °C 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
CWU (zbiornik) °C 25-55 25-55 25-55 25-55 25-55

* Przy montazu i uruchomieniu przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.
** Jest to moc grzewcza dla temperatury zewnetrznej -10°C




POMPY CIEPLA
POOL

Pompa basenowa

Pompy ciepta Heiko POOL to urzadzenia, ktére mozna podtgczy¢ bezposrednio do obiegu technologicznego wody
basenowej. Instaluje sie je w poblizu basenu i mogg stuzy¢ zaréwno do podgrzewania jak i chtodzenia wody. Pompy
ciepta wyposazone sg w skraplacz, ktory jest odporny na wode chlorowang oraz wode solong. Znajduje sie na nich
panel, ktéry umozliwia proste i szybkie sterowanie. Pompy ciepta Heiko POOL to idealne rozwigzanie nie tylko dla przy-
domowych basenodw, ale réwniez dla wszystkich miejsc, ktore wymagajg doktadnego oraz precyzyjnego utrzymania

temperatury wody.

Czynnik R32 Inteligenty Niskie Mozliwosé
sterownik zuzycie pradu sterowania
przez aplikacje
SKRAPLACZ BEZPOSREDNIE
ODPORNY PODtACZENIE
NA WODE DO OBIEGU
CHLOROWANA TECHNOLOGICZNEGO LATA
| SOLONA WODY GWARANCII
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Model HEIKO POOL 5 HEIKO PO HEIKO POOL 11 HEIKO POOL 15
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB(A) 50 51 52 54 54
Szczegélne srodki ostroznosci Przed montazem prosimy zapozna¢ sie z instrukcjg montazowa oraz serwisowg
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Wydajnosé kW 72 9,5 13,0 14,7 19,8
Temperatura powietrza 26°C/Temperatura wody 26°C
COP = 13,6 14,0 16,4 16,5 16,7
Wydajnos¢ kw 54 6,7 8,7 10,8 14,7
Temperatura powietrza 15°C/Temperatura wody 26°C
COoP - 6,5 6,6 78 7.7 79
Zabezpieczenie nadpradowe A 16 16 20 20 25
Zasilanie (ilo$¢ zyt x przekrdj) mm? 3x25 3x25 3x25 3x4 3x4
N . 848x375x643/ 848x375x643/ 848x375x643/ 932x375x643/ 1129x395x743/
lapieciee R IZE Bl ) e/ i 888x396x798 888x396x798 888x396x798 968x396x798  1166x416x898
Waga jedn. zew. kg 41,5/ 45 43 /47 47,5/ 52 54,5/59 68/72
Sprezarka Typ Hermetyczna sprezarka obrotowa DC z falownikiem
Maks. Pojemnos$¢ basenu (m?)* 15~30 22~43 30~56 34~68 45~85
Marka sprezarki GMCC GMCC GMCC MITSUBISHI GMCC
Czynnik chtodniczy Typ / llo$¢ gazu kg R32/0,45 R32/0,45 R32/0,6 R32/0,65 R32/1
Zawor rozprezny Elektroniczny
Chtodzenie °C -7 ~43 -7 ~43 -7 ~43 -7 ~ 43 -7 ~43
Rekomendowany zakres pracy
Grzanie °C -7 ~43 -7 ~43 -7 ~43 -7 ~43 -7 ~43
Wymiennik ciepta po stronie wody Typ Tytanowy wymiennik ciepta
Podtaczenie po stronie wody Typ mm PVC 50
Chtodzenie °C 15~ 40 15~ 40 15~40 15~ 40 15~ 40
Zakres temperatury wody na wylocie
Grzanie °C 8~128 8~128 8~128 8~128 8~128

* Obliczono dla basenu prywatnego zagtebionego zastonietego nakryciem babelkowym.




HEIKO Wymiary - klimatyzatory

Klimatyzatory scienne
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Klimatyzatory kasetonowe

HeEIKO

CAO035-Al, CA050-Al
‘ 700 ‘

700

CAO070-Al, CA100-Al
‘ 950

"l'l'l'l'.',.',',’:’:'lll' 7

1l "’"I/ 7

950

I .

o

% | 8f &

7 —
2
\ 840 |
‘ |
! - |

s 7




Jednostki zewnetrzne
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Jednostki zewnetrzne
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Jednostki zewnetrzne
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HEIKO Wymiary - pompy ciepta

Jednostki wewnetrzne

THERMAL Plus 6, 9, 12,15, 19
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Jednostki zewnetrzne

THERMAL Plus 6
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Jednostki zewnetrzne

HeElKO

THERMAL Plus 15, 19
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Jednostki wewnetrzne

THERMAL 6, 9, 12,15, 19
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Jednostki zewnetrzne

THERMAL 6
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Jednostki zewnetrzne

THERMAL 15, 19
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Jednostki zewnetrzne

POOLS, 7,9
| 848 ,
|
@
Z "/f / N o
\ 9
g ©)
(@)
&
| = J e =
nn Ne=s
7 N
24

375
| ==

.l /|
]} W]
590 ‘
824
POOL T
932 ,
|
[
O_'TL_'@
. o
, N\ S
3 9)
o
0|
™)
©
& P
S — - J r [T &= |-
nn N
7 N
24

375
| ==

593
908




Jednostki zewnetrzne
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HelKO
NOTATKI

1/2025
Generalny Dystrybutor systemow klimatyzacji i pomp ciepta HEIKO - Firma Iglotech Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do aktualizacji
danych bez uprzedniego powiadamiania Klientow. Aktualne dane techniczne urzadzen dostepne sg na stronie www.heiko.pl.




Generalny Dystrybutor Systemow
Klimatyzacji i Pomp Ciepta HEIKO

IGLOTECH Sp. z o.0.
Ul. Torunska 41, 82-500 Kwidzyn

Tel. +48 782 887 887

www.heiko.pl



